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JOHDANTOSELVITYKSET

EU

Nama paristot eivét ole REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 tarkoittamia "aineita" eivatka "seoksia". Sen
sijaan ne on katsottava "tuotteiksi". Aineiden tarkoitukselliset paastdt kayton aikana eivéat ole
odotettavissa. Siksi ei ole mitdan velvoitetta laatia kaytettavéksi REACH-asetuksen artiklan 31 mukaista
kayttoturvallisuustiedotetta.

USA

Kayttoturvallisuustiedotteiden (Safety Data Sheets, SDS) laatiminen on tydterveyshallinnon Occupational
Safety and Health Administration (OSHA) antamassa standardissa Hazard Communication Standard 29
CFR osion 1910.1200 esitetty alavaade. Taméa standardi ei koske "tuotteita". OSHA méaarittelee "tuotteen™
valmistetuksi tuotteeksi, joka ei ole nestemainen tai rakeinen;

1. joka saa valmistettaessa eritellyn muodon tai hahmon;

2. jolla on yksi tai useampia toimintoja, jotka ovat kokonaan tai osittain riippuvaisia sen muodosta tai
hahmosta loppukaytossa; ja

3. joka tavanomaisissa kayttbolosuhteissa pdastdaa enintdan hyvin vahaisida maaria, esim.
vaarallisten kemikaalien haivid, ja josta ei aiheudu tyontekijoille objektiivista vaaraa tai
terveydellisté riskia.

Koska kaikki paristomme on maaritelty "tuotteiksi", ei Hazard Communication Standard koske niita.

1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMIKE

1.1 Tuotetunniste: Litiumioniparistot - uudelleen ladattavat

Kauppanimi
Nro Litiu.m.ior_1iakku Nimellisjéannite Nimellisteho | Enimmaiskapasiteetti
Mallinimike V) (Ah) (Wh)
1 | AP4001 4V 1.5 Ah 6 Wh
2 | CB121L 12V 1.3 Ah 15.6 Wh
3 P102 18V 1.3 Ah 23.4 Wh
4 | P105 18V 2.6 Ah 46.8 Wh
5 P107 18V 1.5 Ah 27 Wh
6 P108 18V 4.0 Ah 72 Wh
7 HP108L 8V 1.3 Ah 10.4 Wh
8 HP44L 4V 1.3 Ah 5.2 Wh
9 | OP242 24V 2.6 Ah 62.4 Wh
10 | OP243 24V 1.5 Ah 36 Wh
11 | OP4015 40V 1.3 Ah 52 Wh

1/14




TTI-EMEA

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straf3e 10

D- 71364 Winnenden

Tarkistus: 14.10.2019

Kayttoturvallisuustiedote
Roybi litiumioniparistot
(paristo litiumionikennoilla)
1907/2006/EY -asetuksen artiklan 31

I

Tark. nro: 1.5 mukaan
Nro Litiu_m.ior_1iakku Nimellisjannite Nimellisteho Enimmaiskapasiteetti
Mallinimike V) (Ah) (Wh)

12 OP4026 40V 2.6 Ah 104 Wh
13 OP4040 40V 4.0 Ah 160 Wh
14 | OP4050 40V 5.0 Ah 200 Wh
15 BSPL1213 12V 1.3 Ah 15.6 Wh
16 RB12L13 12V 1.3 Ah 15.6 Wh
17 BPL1414 144V 1.4 Ah 20.1 Wh
18 RB1415 144V 1.5 Ah 21.6 Wh
19 RB1425 144V 2.5 Ah 36 Wh
20 RB18L13 18V 1.3 Ah 23.4 Wh
21 RB18L26 18V 2.6 Ah 46.8 Wh
22 RB18L15 18V 1.5 Ah 27 Wh
23 RB18L20 18V 2.0 Ah 36 Wh
24 RB18L25 18V 2.5 Ah 45 Wh
25 RB18L30 18V 3.0 Ah 54 Wh
26 RB18L30A 18V 3.0 Ah 54 Wh
27 RB18L40 18V 4.0 Ah 72 Wh
28 RB18L50 18V 5.0 Ah 90 Wh
29 RB18L90 18V 9.0 Ah 162 Wh
30 RB18L90A 18V 9.0 Ah 162 Wh
31 R8DD-L13 8V 1.3 Ah 10.4 Wh
32 BPL3615 36V 1.5 Ah 54 Wh
33 BPL3626 36V 2.6 Ah 108 Wh
34 BPL3640 36V 4.0 Ah 144 Wh
35 BPL3650 36V 5.0 Ah 180 Wh
36 BPL3625D 36V 2.5 Ah 90 Wh
37 BPL3626D 36V 2.6 Ah 108 Wh
38 BPL3626D2 36V 2.6 Ah 108 Wh
39 BPL3640D 36V 4.0 Ah 144 Wh
40 BPL3640D2 36V 4.0 Ah 144 Wh
41 BPL3650D 36V 5.0 Ah 180 Wh
42 BPL3650D2 36V 5.0 Ah 180 Wh
43 BPL3660D 36V 6.0 Ah 216 Wh

2/14




TTI-EMEA Kayttoturvallisuustiedote

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straf3e 10

Roybi litiumioniparistot

D- 71364 Winnenden (paristo litiumionikennoilla)
Tarkistus: 14.10.2019 1907/2006/EY -asetuksen artiklan 31
Tark. nro: 1.5 mukaan

I

Litiumioniakku

Nro | mallinimike

Nimellisjannite

V)

Nimellisteho
(Ah)

Enimmaiskapasiteetti
(Wh)

44 | ES9200

5V

0.4 Ah

2Wh

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Valmisteluokka AC3 - sédhkoiset paristot ja akut

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittavan valmistajan tiedot

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Strale 10
D-71364 Winnenden

Puhelin: +49 7195 120
www.ttigroup.com

Tietoja antava henkild

herra Maximilian Wieler
maximilian.wieler@tti-emea.com

katso luku 16

1.4 Hatapuhelinnumero

24 tuntia vuorokaudessa

Chemtrec International: +1 - 703 - 741 - 5970
Chemtrec vain USA:ssa: 1 - 800 - 424 - 9300
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2. MAHDOLLISET VAARAT

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Litiumioniparistojen sisaltdmét kennot on suljettu kaasutiiviisti eivatka ne ole vahingollisia kéytettdessa ja
kasiteltdessa valmistajan antamien méaraysten mukaisesti.

Tama tuote / ndma tuotteet ovat REACH-asetuksen artiklan 3 (3) mukaisesti tuotteita eivétk& sen vuoksi
ole vaarallisten aineiden merkintavelvollisuuden alaisia.

CLP-asetuksen mukaisesti tuote / tuotteet on luokiteltu ei vaaralliseksi terveydelle tai ympaéristolle.

2.2 Merkinnéat

Tuote ei ole merkintavelvollinen EY-asetuksen nro 1272/2008 mukaan
Varoitusmerkit ei tarpeen

Merkkisana ei tarpeen

Vaaralausekkeet eitarpeen

2.3 Muut vaarat

Pariston asiantuntemattomassa kaytdssa, séhkokuormituksen yhteydessa, palossa tai mekaanisissa
iskuissa aukeaa paineenpaastdaukko. Vikatapauksessa pariston kotelo voi sarkyd ja aineosat
purkautuvat.

Palotapauksessa voi purkautua syovyttavia hoyryja.

3. KOOSTUMUS / TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet

Ei sovelleta

3.2 Seokset

Uudelleenladattava litiumioniparisto

Katodi: Li-,Ni-, Co-, Mn sisaltavat oksidit (aktiivimateriaali), fosfaatit
polyvinyylidenfluoridi/ SBR (sidosaine)
hiili (johtava materiaali), lisdaineet, alumiinikelmu
Anodi: hiili (aktiivimateriaali)
silikoni, polyvinyylidenfluoridi/ SBR (sidosaine), lisdaineet, kuparikelmu
Elektrolyytti: orgaaninen liuotinaine (ei-vetinen neste), litiumisuola, lisdaineet

. L. CAS-nro EY / Pitoisuus %
Kemikaalin nimi
luettelonro
Alumiini 7429-90-5 231-072-3 0,1-10
Bifenyyli 92-52-4 202-163-5 0,1-0.3
Kupari 7440-50-8 231-159-6 0,1-10
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Kemikaalin nimi CAS-nro EY / Pitoisuus
luettelonro
Lineaariset & sykliset karbonaattiliuokset NZ NZ 0-17
Hiili 7440-44-0 231-153-3 10-30
Metallioksidi tai muut elektrolyytit (ominaisuudet) salainen salainen 10-50
Litumheksafluorofosfaatti (1-) 21324-40-3 244-334-7 0-5
Polyvinyylideenifluoridi 24937-79-9 607-458-6 0,1-5
Styrolibutadiinikautsu (SBR) NZ NZ <5
Alumiini, terds, nikkeli ja muut inertit materiaalit NZ NZ Jaama

Tavallisissa kayttoolosuhteissa joutuminen kosketuksiin aineosien kanssa on suljettu pois.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Litiumioniparistot siséltavat orgaanista elektrolyyttia. Mikali elektrolyytti vuotaa paristosta ja aiheuttaa
vastaavan kosketuksen, tulee suorittaa seuraavat toimet:

Vuotaneiden aineiden (elektrolyytin) kosketus ihoon tai silmiin

Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, niin kyseisia alueita tulee huuhdella perusteellisesti, vahintdaan 15
minuutin ajan, vedella. Aineen jouduttua silmiin tulee perusteellisen vedella huuhtelun lisdksi joka
tapauksessa hakeutua laakarinhoitoon.

Palovammat
Palovammoissa tarvitaan vastaavaa hoitoa. Suosittelemme ehdottomasti hakeutumaan ladkarinhoitoon.

Hengitystiehyet

Voimakkaan savunmuodostuksen tai kaasupaastojen sattuessa on heti poistuttava huoneesta. Suurem-
missa maarissa ja hengitystiechyeiden arsytyksessa on kysyttdva laékarin neuvoa. Mahdollisuuksien
mukaan on huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.

Nieltyna
Suu ja suun ympadrist6 tulee huuhtoa vedelld. Hakeuduttava heti ladkarinhoitoon.

4.2 Tarkeimmat valittémat ja mydhemmin esiintyvét oireet ja vaikutukset
ei muita merkittavia tietoja saatavilla
4.3 Ohjeita lddkintdensiapua tai erikoishoitoa varten

ei muita merkittavia tietoja saatavilla
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5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Litiumioniparistojen palot voidaan periaatteellisesti sammuttaa vesisuihkulla. Niihin ei tarvita mitdéan
erityisid sammutusaineita. Palot paristojen ympadristdssa tulee sammuttaa tavallisilla sammutusaineilla.
Pariston palamista ei voida kasitella erillaédn ympériston palosta.

Veden jaahdyttdvan vaikutuksen ansiosta ehkéistaén palon levidaminen muihin pariston kennoihin, jotka
eivét vield ole saavuttaneet syttymiseen tarvittavaa kriittisté lampdtilaa (“thermal runaway").

Palorasitusta on vahennettava erottelemalla suuremmat maéarat ja kuljettamalla ne pois vaara-alueelta.

5.2 Erityiset aineesta tai seoksesta aiheutuvat vaarat

Palossa saattaa syntya kaasuja, jotka voivat hengitettyina aiheuttaa terveydellisia haittoja.

5.3 Ohjeita palontorjuntaan

On huolehdittava riittdvastd hengityssuojauksesta. Sitd varten on kaytettdva ymparistéilmasta
riippumatonta hengityssuojalaitetta.

On noudatettava paikallisia maéarayksia ja huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Henkilokohtaiset varotoimet, suojaimet ja hatatilassa kaytettavat menetelméat

On kaytettava tilanteeseen sopivia henkilosuojaimia (suojakasineitdq, suojavaatetusta, kasvonaamaria,
hengityssuojainta).

Valitonta kosketusta ihoon tulee valttaa kayttamalla suojakasineitd. Huuhdeltava runsaalla vedella.

6.2 Ymparistonsuojelutoimet

Ei saa paastaad valumaan viemarijarjestelmaan tai maaperaan.

6.3 Pidatys- ja puhdistusmenetelméat ja materiaalit

Pariston kotelon vahingoittuessa elektrolyytti voi vuotaa pois. Paristot tulee pakata ilmatiiviisti
muovipussiin ja lisata kuivaa hiekkaa, liitujauhetta (CaCOs) tai vermikuliittia. Elektrolyytin jétteet voidaan
imed pois kuivalla talouspaperilla.

6.4 Viitteet muihin kohtiin
Muita ohjeita turvallista kasittelya varten kohdassa 7.
Muita ohjeita henkildsuojaimia varten kohdassa 8.

Muita ohjeita turvallista havittamist& varten kohdassa 13.
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7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Viitteet muihin kohtiin

Tyhjentyneité paristoja on kasiteltdva varoen

Myos jo tyhjentyneet paristot voivat olla vaaranlahde, koska ne voivat vield aiheuttaa erittdin suuren
oikosulkuvirran. Vaikka litiumioniparistot antavat sen vaikutelman, ettd ne ovat tyhjentyneet, niin niita
tulee kasitella yhta varovasti kuin jos ne eivét olisi tyhjenneet.

Véltettava fyysisia vaikutuksia / iskuja
Iskut ja esineiden sisdantunkeutuminen voivat vahingoittaa paristoa. Siita voi aiheutua pariston vuotoja,
kuumenemista, savuamista, syttyminen palamaan tai rajahtaminen.

Paristot on pidettava poissa muista metalliesineista

kuten esim. paperineuloista, lanteista, avaimista, ruuveista tai muista metalliesineista, jotka saattavat
aiheuttaa liitdntékontaktien yhdistymisen. Pariston kontaktien valinen oikosulku voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.

Vaarassa kaytossa paristosta voi purkautua nestetta

Valta koskettamasta siihen. Huuhdotaan vedelld satunnaisen kosketuksen sattuessa. Jos nestetta joutuu
silmiin, on lisdksi hakeuduttava laékarinhoitoon. Ulosvuotava akkuneste voi aiheuttaa ihon arsytysta tai
palovammoja.

Paristoja ei saa altistaa avotulelle tai korkeille lampotiloille

Jos paristot heitetdén tuleen tai ne altistetaan yli 85 °C lampdtiloille, niin kehittyva kuumuus voi aiheuttaa
rqjahdyksen ja/tai tulipalon ja johtaa henkilévahinkoihin. Paristoja ei saa polttaa, paitsi sita varten
hyvaksytyissa jatteidenpolttouunissa.

Paristoa ei saa purkaa osiin
Pariston purkaminen osiin tai muuttaminen voi vahingoittaa sen suojavarusteita. Siitd voi aiheutua
pariston kuumeneminen, savuaminen, palamaan syttyminen tai réjahtaminen.

Paristoja ei saa upottaa nesteisiin kuten esim. veteen tai juomiin
Kosketus nesteisiin voi vahingoittaa paristoa. Siitd voi aiheutua pariston kuumeneminen, savuaminen,
palamaan syttyminen tai rajahtaminen.

Paristot saa ladata vain valmistajan suosittelemilla latauslaitteilla
Tietylle paristotyypille soveliaaseen latauslaitteeseen voi kehittya tulipalo, jos sitéd kaytetddn muunlaisten
paristojen kanssa.

Paristoja saa kayttaa vain niissa sahkodtyokaluissa tai puutarhalaitteissa, joille ne on tarkoitettu
Muun séhkotydkalun tai puutarhalaitteen kaytto saattaa johtaa tapaturmiin tai tulipaloon.

Vahingoittuneita tai muuttuneita paristoja ei saa kayttaa
Vahingoittuneet tai muuttuneet paristot voivat olla ominaisuuksiltaan arvaamattomia ja aiheuttaa téaten
tulipalon, rajahdyksen tai tapaturmia.

Viallisia paristoja ei saa kayttaa

Pariston kayttd tulee lopettaa heti, jos siind ilmenee epéatavallisia ominaisuuksia, kuten hajun syntymista,
kuumenemista, varinmuutoksia tai muodon muuttumista. Jos kayttéa jatketaan, niin paristo voi kehittaa
kuumuutta ja savua, syttya palamaan tai rajahtaa.
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7.2 Turvalliset lataamisolosuhteet ottaen huomioon epéasietoisuudet

Joka tapauksessa tulee noudattaa tarkoin paristoissa ja kayttdohjeissa annettuja varoituksia. Kayta vain
suositeltuja paristotyyppeja.

Litiumiparistoja tulee sailyttdd mieluiten huoneenlammdssd ja kuivassa (enint. 50 °C). Suuria
lampdtilanvaihteluja tulee valttda. (ei saa esim. varastoida [Ammittimien lahelld, eik& altistaa
auringonpaisteelle).

Suurempien litiumiparistom&arien varastoinnista tulee neuvotella paikallisten viranomaisten tai
vakuutusyhtididen kanssa.

7.3 Erityiset lopulliset kayttotarkoitukset

ei muita merkittavia tietoja saatavilla

8. ALTISTUMISEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA /
HENKILOKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

8.1 Valvottavat arvot

Litiumioniparistot ovat tuotteita (valmisteita), joista ei tavallisissa ja jarjen mukaan odotettavissa olevissa
kayttdolosuhteissa purkaudu mitddn aineita. Sen vuoksi ei tavallisesti tarvita altistumisen valvontaa eika
henkilokohtaisia suojavarusteita.

8.2 Altistumisen rajoittaminen ja valvonta

Mikali paristokennosta purkautuu aineita, tulee noudattaa seuraavia kemikaalien kasittelystd annettuja
tapaturmanehkaisyohijeita.

Henkilékohtaiset suojavarusteet

@ Suojakasineet, varustettu standardin EN 374 luokan Il CE-merkinnalla.

Tiiviisti silmia ympardivat suojalasit

TyOsuojavaatetus

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Tiedot perusluontoisista fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista

Yleiset tiedot

Muoto kompaktit paristot (muovi-)kotelolla ja litAntakontakteilla
Vari musta

Haju hajuton

Hajukynnys ei sovelleta
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pH-arvo ei sovelleta

Sulamis- ja jaatymispiste ei sovelleta

Kiehumapiste ei sovelleta

Leimahduspiste ei sovelleta

Syttyvyys (kiinted, kaasumuodossa) ei maaritetty

Syttymislampétila ei maaritetty

Hajoamislampdtila ei maaritetty

Itsesyttyvyys ei itsestaan syttyva

Rajihdysvaara ta}vq[lli.sissa ja jérjgn mukaan odotettavissa olevassa kaytdssa
ei rajahdysvaarallinen

Ré&jahdysrajat (alempi, ylempi) ei maaritetty

Hoyrynpaine ei sovelleta

Tiheys ei maaritetty

Liukenevuus / sekoitettavuus veteen liukenematon

Jakaantumiskerroin ei sovelleta

Viskositeetti ei sovelleta

Liuotinainepitoisuus 0,0%

9.2 Muitatietoja

ei muita merkittavia tietoja saatavilla

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Ei hajoamista maaraysten mukaan kaytettyna
10.3 Mahdolliset vaaralliset reaktiot

Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita

10.4 Valtettavat olosuhteet

Ylemman rajalampétilan (esim. 130 °C) ylittamisen jalkeen uhkaa akkujen halkeamisvaara tai etta
paineenpoistovarustelu laukeaa.

Jos sdilytyslampdtila ylittéa arvon 60 °C, voi tésta aiheutua nopeutunut vanheneminen ja ennenaikainen
toimivuuden menetys.

10.5 Valtettavat materiaalit
Vahvat hapetus- ja happoaineet sekd séhkoé johtavat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Palaessa vapautuu terveydelle haitallisia hoyryja.
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11. MYRKYLLISYYSTIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Litiumioniparistot ovat tuotteita (valmisteita), joista ei tavallisissa ja jarjen mukaan odotettavissa olevissa
kayttbolosuhteissa purkaudu mitdén aineita. Vaurioituessa voi niista purkautua orgaanista elektrolyyttia ja
muita aineosia. Valitdn arsyttava vaikutus:

iholla

Arsyttaa ihoa ja limakalvoja.
silmissé

Arsytys

Muita myrkyllisyystietoja

Viimeksi voimaan tulleen yleisen EY-luokitusdirektiivin laskentamenettelyn perusteella tuote ei ole
merkintavelvollinen.

12. YMPARISTOA KOSKEVAT TIEDOT

12.1 Myrkyllisyys

ei muita merkittavia tietoja saatavilla
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

ei muita merkittavia tietoja saatavilla
12.3 Biokertyvyys

ei muita merkittavia tietoja saatavilla
12.4 Kulkeutuvuus maaperassa
ei muita merkittavia tietoja saatavilla
12.5 PBT-javPvB-arvioinnin tulokset
PBT: ei sovelleta

VvPVB: ei sovelleta

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Yleisid ohjeita
Tavallisissa ja jarjen mukaan odotettavissa olevissa kayttdolosuhteissa ei odotettavissa ole

haittavaikutuksia ymparistolle. Paristot eivét sisélla raskaita metalleja (kuten lyijyd, kadmiumia tai
elohopeaa)
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13. OHJEITA TURVALLISTA HAVITTAMISTA VARTEN

13.1 Jatehuoltomenetelmét
Pyydadmme havittdmaan pariston kansallisten maaraysten mukaisesti.

EU-maissa kaytetyt paristot eivat saa joutua Kkotitalousjatteisiin eikd niitd saa sekoittaa muihin eri
jarjestelmien paristoihin, jotta kierratysta ei vaikeuteta ja estetaan inmisille ja ympéaristolle koituvat haitat.

Kéaytetyt paristot tulee luovuttaa (maksutta) takaisin myyntipisteeseen tai kierratysjarjestelmaén
(teollisuus, kauppa).

Litiumiparistot merkitddn Euroopan paristodirektiivin mukaisesti "merkilla erillisesta kerdaamisesta"
(ylipyyhitty jateastia) (katso kuva).

q

Oikosulun ja siita aiheutuvan lampenemisen estamiseksi litiumiparistoja ei koskaan saa varastoida tai
kuljettaa irrallisena kaatotavarana. Sopivia oikosulun ehkaisevia toimenpiteita ovat esim.:

* paristojen sijoittaminen alkuperaispakkauksiin, alkuperaislaitteeseen tai muovipussiin
* napojen peittaminen limanauhalla

» pakkaaminen kuivaan hiekkaan
Eurooppalainen jateluettelo

16 06 05 muut paristot ja akut
2001 34 paristot ja akut lukuunottamatta niitd, joita koskee 20 01 33

14. KULJETUSTA KOSKEVAT TIEDOT

Litiumioniparistojen kaupallinen kuljetus kuuluu vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen lakien
piiriin.  Kuljetuksen valmistelutoimet sekd kuljetuksen saavat suorittaa ainoastaan siihen koulutetut
henkilot tai niiden tulee tapahtua asiantuntevien henkildiden tai patevien yritysten valvonnassa.

Kuljetusmaaraykset:
Litiumiparistoja koskevat seuraavat vaarallisista aineista annetut maaraykset ja niiden poikkeukset —
kulloinkin voimassaolevassa muodossa:

14.1 YK-numerot
UN3480 / UN 3481
14.2 Vaatimusten mukainen YK-lahetysnimike

UN 3480: LITIUMIONIPARISTOT

UN 3481: LITIUMIONIPARISTOT VARUSTEISSA
(ts. asetettuna paristokayttdiseen tuotteeseen) tai
LITIUMIONIPARISTOT PAKATTUNA VARUSTEIDEN MUKAAN
(ts. pakattu paristokayttdisen tuotteen mukaan)

14.3 Kuljetusvaaraluokat
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Luokka 9

14.4 Pakkausryhma

ADR, RID:

Erikoisméaéraykset (< 100 Wh): 188, 230, 376, 377, 636b
Erikoisméaéraykset (> 100 Wh): 230, 376, 377, 636b
Pakkausohjeet: P903, P908, P909

Tunneliluokka E

IMDG-koodi:

Erikoismaaraykset (< 100 Wh): 188, 230b, 376, 377
Erikoismaaraykset (> 100 Wh): 230b, 376, 377
Pakkausohjeet: P903, P908, P909

EmS: F-A, S-I

Ahtausluokka A

ICAO, IATA-DGR

Erityismaaraykset: A88, A99, A154, A164, A183
Pakkausohjeet (< 100 Wh): 965 IB, 965 Il, 966 I, 967 1|
Pakkausohjeet (> 100 Wh): 965 IA, 966 I, 967 |

14.5 Ympaéristolle aiheutuvat vaarat

Ei

14.6 Erityiset varotoimet kayttajaa varten

Ei

14.7 MARPOL-sopimuksen 73/38 liitteen Il seka IBC-saadésten mukainen yhteistavarakuljetus

Ei sovelleta

Kaikki liikennevélineet
Viallisia tai vahingoittuneita paristoja koskevat tiukennetut maaraykset, jotka ulottuvat aina taydelliseen
kuljetuskieltoon. Yleinen kuljetuskielto koskee ilmakuljetusvélineité (IATA-erikoisméaérays A154).

Kéaytettyjen — mutta ei vahingoittuneiden — paristojen kuljettamisen osalta viitattakoon lisdksi vastaaviin
erikoismaarayksiin. Jateparistot ja paristot, jotka lahetetaan kierratysta tai havittamista varten, on kielletty
iimaliikenteessa (IATA-erikoismaarays Al183). Poikkeuksiin on saatava ennakolta lupa seka lahtovaltion
ettd ilmailuyrityksen kotipaikkavaltion toimivaltaiselta kansalliselta viranomaiselta.

15. TIEDOT LAKIMAARAYKSISTA

15.1 Turvallisuutta, terveyden- ja ymparistonsuojaamista koskevat maaraykset /
ainetta tai seosta koskevat erityiset lakisdateiset maaraykset
Kansalliset maaraykset

e 1907/2006 - EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 18. joulukuuta 2006 antama
ASETUS kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH)

e 2011/65/EU - EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 8. kesdkuuta 2011 antama
DIREKTIIVI tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sahko- ja elektroniikkalaitteissa
(RoHS)
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e 2012/19/EU - EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 4. heindkuuta 2012
antama DIREKTIIVI sahko- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)

e 2006/66/EG - EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 6. syyskuuta 2006 antama
DIREKTIIVI paristoista ja akuista seka kaytetyista paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY
kumoamisesta

Luokitus kayttdturvallisuusasetuksen (BetrSichV - Saksa) mukaan

Ei ole

Muut maaraykset, rajoitukset ja kieltoasetukset

Ei ole

Erityisen huolestuttavat aineet (SHC) REACH-asetuksen artiklan 57 mukaan
Ei ole

15.2 Aineen turvallisuusarviointi

Ei ole

Kuljetusmaaraykset IATA:n, ADR:n, IMDG:n, RID:n mukaan. Katso tata varten kohta 14
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16. MUITA TIETOJA

Nama ohjeet on tarkoitettu avustamaan lakisaateisten maaraysten noudattamista, mutta eivat kuitenkaan
korvaa niitd. Ne pohjautuvat taménhetkiseen tiethmykseemme.

Edelldolevat tiedot on koottu parhaan tietomme ja omantuntomme mukaan.

Ne eivat muodosta mitddn vakuutusta ominaisuuksista. Tuotteen myyjien ja kayttdjien tulee
omavastuullisesti ottaa selville sita koskevat lait ja méaréaykset ja noudattaa niita.

Toimittaja

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Stral3e 10

D- 71364 Winnenden

puh.: 49 7195 120

Yhteyshenkilo

Maximilian Wieler

Lyhenteet ja tunnuslyhenteet

RID Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin
de fer (kansainvalinen sopimus vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista)

ICAO International Civil Aviation Organisation (kansainvélinen siviili-ilmailujarjestd)

ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (eurooppalainen
sopimus vaarallisten aineiden kansainvalisista maantiekuljetuksista)

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (kansainvélinen vaarallisten aineiden
merikuljetusta koskeva saannosto)

IATA International Air Transport Association (kansainvélinen ilmakuljetusliitto)

CLP Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (EU-asetus aineiden ja
seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta)

CAS Chemical Abstracts Service (American Chemical Society:n jaosto)
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