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Picture section
with operating description and functional description

i

Bildteil
mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen

i

Partie imagée
avec description des applications et des fonctions

il

Sezione illustrata
con descrizione dell'applicazione e delle funzioni

i

Seccion de ilustraciones
con descripcion de aplicacion y descripcion funcional

i

Parte com imagens
explicativas contendo descrigdo operacional e funcional

i

Beeldgedeelte
met toepassings- en functiebeschrijvingen

i

Billeddel
med anvendelses- og funktionsbeskrivelser

i

Bildedel
med bruks- og funksjonsbeskrivelse

i

Bilddel
med anvandnings- och funktionsbeskrivning

i

Kuvasivut
kaytto- ja toimintakuvaukset

i

TuApa eIKOVWV
UE TTEPIYPOPEG XPrIONG Kal AEIToupyiag

il

Resim bolimu
Uygulama ve fonksiyon agiklamalari ile birlikte

i

Obrazova ¢ast
s popisem aplikaci a funkci

i

Obrazova ¢ast's popisom aplikacii a funkcii

i

Czes¢ rysunkowa z opisami zastosowania i dziatania

i

Képes részalkalmazasi- és mikddési leirasokkal

i

Del slikez opisom uporabe in funkcij

i

Dio sa slikamasa opisima primjene i funkcija

i

Attéla dala ar lietoSanas un funkciju aprakstiem

i

Paveikslélio dalissu vartojimo instrukcija ir funkcijy apraSymais

i

Pildiosa kasutusjuhendi ja funktsioonide kirjeldusega

i

Pasnen unnioctpauuitc onucaHnem akcnnyataumm u yHKUMIR
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Secventa de imagine cu descrierea utilizarii si a functionarii
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Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints
and description of Symbols

Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen
und Erklarung der Symbole.

Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi que
I'explication des pictogrammes.

Sezione testo con dati tecnici, importanti informazioni sulla sicurezza e sull‘utilizzo,
spiegazione dei simboli.

Seccion de texto con datos técnicos, indicaciones importantes de seguridad y trabajo y explicacién de los simbolos.

Parte com texto explicativo contendo Especificagdes técnicas, Avisos de seguranga e de operacgéo e a Descrigdo
dos simbolos.

Tekstgedeelte met technische gegevens, belangrijke veiligheids- en arbeidsinstructies en verklaring van de
symbolen.

Tekstdel med tekniske data, vigtige sikkerheds- og arbejdsanvisninger
og symbolforklaring.

Tekstdel med tekniske data, viktige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner
og forklaring av symbolene.

Textdel med tekniska informationer, viktiga sékerhets- och anvandningsinstruktioner
samt symbolforklaringar.

Tekstisivut: tekniset tiedot, tarkeat turvallisuus- ja tydskentelyohjeet
seka merkkien selitykset.

TUAUO KEIPEVOU PE TEXVIKA XAPOAKTNPIOTIKA, ONUAVTIKEG UTTODEIGEIS aopaleiag
KQI EPYOOiag Kal €§Aynan Twv CUPBOAwWY.

Teknik bilgileri, 6nemli glivenlik ve galisma agiklamalarini ve de sembollerin agiklamalarini
iceren metin bolimd.

Textova ¢ast s technickymi daty, dulezZitymi bezpecnostnimi a pracovnimi pokyny
a s vysveétlivkami symboll

Textova Cast' s technickymi datami, dolezitymi bezpe¢nostnymi a pracovnymi pokynmi
a s vysvetlivkami symbolov

Czes$¢ opisowa z danymi technicznymi, waznymi wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa i pracy oraz
objasnieniami symboli.

Szdveges rész miszaki adatokkal, fontos biztonsagi- és munkavégzési Gtmutatasokkal, valamint a szimbélumok
magyarazata.

Del besedila s tehni¢nimi podatki, pomembnimi varnostnimi opozorili in delovnimi navodili
in pojasnili simbolov.

Dio Stiva sa tehni¢kim podacima, vaznim sigurnosnim i radnim uputama
i objasnjenjem simbola.

Teksta dala ar tehniskajiem parametriem, svarigiem drosibas un darbibas noradijumiem,
simbolu atsifréjumiem.

Teksto dalis su techniniais duomenimis, svarbiomis saugumo ir darbo instrukcijomis
bei simboliy paaiskinimais.

Tekstiosa tehniliste néitajate, oluliste ohutus- ja t66juhenditega
ning siimbolite kirjeldustega.

TeKkcToBbIV pasgen, BKJ'IlOLIaI'OLIJ,I/IVI TeXHU4YeCKne JaHHble, BaXXHble pekoMeHaauum no 6esonacHocT 1
aKcnnyarauummn, a Takke onncaHnue ncnonb3yemMbiX CUMBOJIOB.

YacT ¢ TeKCT C TEXHUYECKU AaHHW, BaXHW yKa3aHus 3a 6e3onacHocT u paboTa
N pasdcHeHue Ha cMMmBonuTe.

Portiune de text cu date tehnice, indicatii importante privind siguranta si modul de lucru
si descrierea simbolurilor.

TekcTyaneH aen co TeXHWUYKU KapaKTepUCTMKu, BaxHu 6e3begHocHN 1 paBGoTHM ynaTcTea
1 objacHyBare Ha cumbonuTe.

TekcToBa YacTUHa 3 TEXHIYHUMW OaHUMK, BaXMBUMU BKa3iBKaMu 3 TeXHiku 6e3nekun Ta ekcnnyarauii
i NOACHEHHSAM CUMBONIB.
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Remove the battery pack before
/ ‘ starting any work on the machine.

Vor allen Arbeiten an der Maschine
den Wechselakku herausnehmen
Avant tous travaux sur la machine
retirer 'accu interchangeable.
Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Retire la bateria antes de comenzar cualquier
trabajo en la maquina.

Antes de efectuar qualquer intervengdo na maquina
retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku
verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, ber batteriet tages
ud.

Ta ut vekselbatteriet fer du arbeider pa maskinen

Drag ur batteripaket innan arbete utfores pa
maskinen.

Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtéavia
toimenpiteita.

Mpw ano kaOe epyaoia o pnxaviy apalpeite v
QVTOAAOKTIKY) pratapia.

Aletin kendinde bir galisma yapmadan 6nce kartus
akuyd cikarin.

Pfed zahajenim veskerych praci na vrtacim
Sroubovaku vyjmout vyménny akumulator.

Pred kazdou pracou na stroji vymenny akumulator
vytiahnut.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na

elektronarzedziu nalezy wyja¢ wktadke
akumulatorowa.

Karbantartas, javitas, tisztitas, stb. el6tt az
akkumulatort ki kell venni a késziilékbal.
Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za
Zzamjenu.

Pirms masinai veikt jebkada veida apkopes darbus,
ir jaiznem ara akumulators.
Prie$ atlikdami bet kokius darbus jrenginyje, iSimkite
keiciamg akumuliatoriy.
Enne kéiki téid masina kallal vétke vahetatav aku
valja.
BbIHbTE akKyMynsSiTOp U3 MaLUWHbI nepes,
NpPOBefEHNEM C Hell KakuX-1mbo MaHUNyasumi.
Mpeau 3anouBaHe Ha kakeuUTo € Aa e paboTu nNo
MalwmHaTa u3BageTe akymynaropa.
Scoateti acumulatorul inainte de a incepe orice
interventie pe masina.
OTcTpaHeTe ja GatepujaTta npef Aa 3anovHeTe Aa ja
KOPUCTUTE MaLLnHaTa.
Mepex Gyap-skuMin poBoTaMi Ha MALLMHI BUIAHSITY 3MIHHY
akymynsiTopHy batapeo.
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Handle (insulated gripping surface)
Handgriff (isolierte Griffflache)
Poignée (surface de prise isolée)

Impugnatura (superficie di presa
isolata)

Empufadura (superficie de agarre con
aislamiento)

Manipulo (superficie de pega isolada)
Handgreep (geisoleerd)

Handtag (isolerede gribeflader)
Handtak (isolert gripeflate)

Handtag (isolerad greppyta)

Kahva (eristetty tarttumapinta)
XelpohaBr) (Hovwuévn ETIQAVEIR
Aapnic)

El kulpu (izolasyonlu tutma ylzeyi)
Rukojet (izolovana uchopovaci plocha)
Rukovat (izolovana uchopna plocha)
Uchwyt (z izolowang powierzchnig)
Fogantyu (szigetelt fogofellilet)

Ro¢aj (izolirana prijemalna povrsina)

Rukohvat (izolirana povrsina za
drzanje)

Rokturis (izoléta satverSanas virsma)

Rankena (izoliuotas rankenos
pavirsius)

Kaepide (isoleeritud pideme piirkond)

PykosiTka (M3onmpoBsaHHas
NOBEPXHOCTb Py4KM)

PbkoxBaTtka (M3onmpaHa NoBbPXHOCT
3a xBallaHe)

Maner (suprafata de prindere izolata)
[Opuika (n3onnpaHa noBpLuMHa)
Pyuka (i3oniboBaHa NoBepXHs pyykm)

(815 3n0 (il Aalane) (mia







TECHNICAL DATA CORDLESS IMPACT SCREWDRIVER [ XPXO\IAP] M12 CIW14 M12 CIW38
Production code 44889104... .. 448897 04... ... 4488 94 04...
44713704, 4404 16 04.. 4404 40 04...

~.000001-999999 . ~..000001-999999 " ...000001-999999

Tool reception 1/2" (13 mm) 1/4" (6,35 mm)........ 3/8" (10 mm)

No-load speed 1st gear
No-load speed 2nd gear..
Impact range 1st gear...
Impact range 2nd gear .
Torque 1st gear......
Torque 2nd gear ....
Max. diameter bolt / nut 1st gear..
Max. diameter bolt / nut 2nd gear.
Battery voltage
Weight according EPTA-Procedure 01/2014 (3,0 Ah) ..
Recommended ambient operating temperature.....
Recommended battery types

Recommended charger...........ccooeviiiiiiiiiiiciecc e

Noise/vibration information

Measured values determined according to EN 62841.
Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:
Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A))
Sound power level (Uncertainty K=3dB(A))
Wear ear protectors!

Total vibration values (vector sum in the three axes)
determined according to EN 62841.
Vibration emission value a,

..0-1500 min™ ..

2 N0 (12.9)/ 2 M12 (8.
>M14(129)/>M16(

.0-1200 min™!
.0-2650 min™*
.0-2650 min™!
.0-3500 min!

0-2650 min™..
0-3000 min-'..
0-4000 min-"..

M8 (12,9 />M10(88)
N4 (12.9)/ 2 M16 (8.8)

84dB (A)..
.95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

Impact tightening of fastenefs of the maximum capacity of the tool . ............ 9,3 m/s? ....8,7 m/s?
Uncertainty K= ..ot e 1,5 m/s? ...1,5 m/s?
WARNING

The vibration and noise emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardized
test given in EN 62841 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of

exposure.

The declared vibration and noise emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for
different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration and noise emission may differ. This may
significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration and noise should also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working
period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration and/or noise such as: maintain the tool

and the accessories, keep the hands warm, organization of work patterns.

E WARNING Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this power
tool. Failure to follow all instructions listed below may result
in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

A DRILL SAFETY WARNINGS

Safety instructions for all operations

Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting
accessory or fasteners may contact hidden wiring.
Cutting accessory or fasteners contacting a “live” wire may
make exposed metal parts of the power tool “live” and could
give the operator an electric shock.

Wear ear protectors when impact drilling. Exposure to
noise can cause hearing loss.

Safety instructions when using long drill bits

Never operate at higher speed than the maximum speed
rated of the drill bit. At higher speeds, the bit is likely to
bend if allowed to rotate freely without contacting the
workpiece, resulting the personal injury.

Always start drilling at low speed and with the bit tip in
contact with the workpiece. At higher speeds, the bit is
likely to bend if allowed to rotate freely without contacting
the workpiece, resulting the personal injury.

Apply pressure only in direct line with the bit and do not
apply excessive pressure. Bits can bend causing
breakage or loss of control, resulting in personal injury.
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ADDITIONAL SAFETY AND WORKING INSTRUCTIONS

Use protective equipment. Always wear safety glasses when
working with the machine. The use of protective clothing is
recommended, such as dust mask, protective gloves, sturdy
non-slip footwear, helmet and ear defenders.

The dust produced when using this tool may be harmful to
health. Do not inhale the dust. Wear a suitable dust
protection mask.

Do not machine any materials that present a danger to
health (e.g. asbestos).

Switch the device off immediately if the insertion tool stalls!
Do not switch the device on again while the insertion tool is
stalled, as doing so could trigger a sudden recoil with a high
reactive force. Determine why the insertion tool stalled and
rectify this, paying heed to the safety instructions.

The possible causes may be:

« it is tilted in the workpiece to be machined

« it has pierced through the material to be machined

« the power tool is overloaded

Do not reach into the machine while it is running.

The insertion tool may become hot during use.

« when changing tools

» when setting the device down

Sawdust and splinters must not be removed while the
machine is running.

When working in walls ceiling, or floor, take care to avoid
electric cables and gas or waterpipes.

Clamp your workpiece with a clamping device. Unclamped
workpieces can cause severe injury and damage.

Remove the battery pack before starting any work on the
machine.

Do not dispose of used battery packs in the household
refuse or by burning them. Milwaukee Distributors offer to
retrieve old batteries to protect our environment.

Do not store the battery pack together with metal objects
(short circuit risk).

Use only System M12 chargers for charging System M12

battery packs. Do not use battery packs from other systems.

Never break open battery packs and chargers and store
only in dry rooms. Keep dry at all times.

Battery acid may leak from damaged batteries under
extreme load or extreme temperatures. In case of contact
with battery acid wash it off immediately with soap and
water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10
minutes and immediately seek medical attention.

Warning! To reduce the risk of fire, personal injury, and
product damage due to a short circuit, never immerse your
tool, battery pack or charger in fluid or allow a fluid to flow
inside them. Corrosive or conductive fluids, such as
seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach
containing products, etc., can cause a short circuit.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The cordless impact wrench can be used to tighten and
loosen nuts and bolts wherever no mains connection is
available.

Do not use this product in any other way as stated for
normal use.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare as the manufacturer under our sole
responsibility that the product described under “Technical
Data” fulfills all the relevant regulations and the directives
2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EC, and the
following harmonized standards have been used:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

b%j

Alexander Krug c €
Managing Director

Authorized to compile the technical file.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Stralle 10

71364 Winnenden

Germany

GB-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare as the manufacturer under our sole responsibility
that the product described under “Technical Data” fulfills all
the relevant provisions of the following Regulations S.1.
2008/1597 (as amended), S.I. 2016/1091 (as amended), S.I.
2012/3032 (as amended) and that the following designated
standards have been used:

BS EN 62841-1:2015

BS EN 62841-2-2:2014

BS EN 55014-1:2017+A11:2020

BS EN 55014-2:2015

BS EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

zwﬁé_

Alexander Krug
Managing Director

Authorized to compile the technical file.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden
Germany

OPERATION

Note: It is recommended after fastening to always check
the torque with a torque wrench.

The fastening torque is affected by a wide variety of factors
including the following.

State of battery charge — When the battery is discharged
voltage will drop and the fastening torque will be reduced.
Operation at speeds — Operating the tool at low speeds
will cause a reduction in fastening torques.

Fastening position — Holding the tool or the driving
fastener in various angles will affect the torque.

Drive accessory/socket — Failure to use the correct size
accessory or socket, or a non-impact rated accessory may
cause a reduction in the fastening torque.

Use of accessories and extensions — Depending on the
accessory or extension fitment can reduce the fastening
force of the impact wrench.

Bolt/Nut — Fastening torques may differ according to the
diameter of the nut or bolt, the class of nut/bolt and the
length of nut/bolt.

Condition of the fastener — Contaminated, corroded, dry or
lubricated fasteners may vary the fastening torques.
Condition and base material — The base material of the
fastener and any component in between the surfaces may
effect the fastening torque (dry or lubricated base, soft or
hard base, disc, seal or washer between fastener and
base material).

IMPACTING TECHNIQUES

The longer a bolt, screw, or nut is impacted, the tighter it will
become.

To help prevent damaging the fasteners or workpieces,
avoid excessive impacting.

Be particularly careful when impacting smaller fasteners
because they require less impacting to reach optimum
torque.

Practice with various fasteners, noting the length of time
required to reach the desired torque.

Check the tightness with a hand-torque wrench.

If the fasteners are too tight, reduce the impacting time.

If they are not tight enough, increase the impacting time.
Oil, dirt, rust or other matter on the threads or under the
head of the fastener affects the degree of tightness.

The torque required to loosen a fastener averages 75% to
80% of the tightening torque, depending on the condition of
the contacting surfaces.

On light gasket jobs, run each fastener down to a relatively
light torque and use a hand torque wrench for final
tightening.

BATTERIES

Battery packs which have not been used for some time
should be recharged before use.

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the
performance of the battery pack. Avoid extended exposure
to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept
clean.

For an optimum life-time, after use, the battery packs have
to be fully charged.

To obtain the longest possible battery life remove the battery
pack from the charger once it is fully charged.

ENGLISH 15




For battery pack storage longer than 30 days:

Store the battery pack where the temperature is below 27°C
and away from moisture

Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition
Every six months of storage, charge the pack as normal.

BATTERY PACK PROTECTION

In extremely high torque, binding, stalling and short circuit
situations that cause high current draw, the tool will vibrate
for about 2 seconds and then the tool will turn OFF.

To reset, release the trigger.

Under extreme circumstances, the internal temperatur of the
battery could become to high. If this happens, the battery
will shut down.

Place the battery on the charger to charge and reset it.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods
Legislation requirements.

Transportation of those batteries has to be done in
accordance with local, national and international provisions
and regulations.

» The user can transport the batteries by road without
further requirements.

» Commercial transport of Lithium-lon batteries by third
parties is subject to Dangerous Goods regulations. \Vi Volts
Transport preparation and transport are exclusively to be
carried out by appropriately trained persons and the
process has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:

+ Ensure that battery contact terminals are protected and
insulated to prevent short circuit.

» Ensure that battery pack is secured against movement
within packaging.

» Do not transport batteries that are cracked or leak.

Check with forwarding company for further advice

INTENANCE

Use only Milwaukee accessories and spare parts. Should
components need to be replaced which have not been
described, please contact one of our Milwaukee service
agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered.
Please state the machine type printed as well as the six-digit
No. on the label and order the drawing at your local service
agents or directly at: Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS

CAUTION! WARNING! DANGER!

Remove the battery pack before starting any
%‘ work on the machine.

Please read the instructions carefully before
starting the machine.

Do not dispose electric tools, batteries/rechargeable
batteries together with household waste material.
Electric tools and batteries that have reached the end
of their life must be collected separately and returned
to an environmentally compatible recycling facility.
Check with your local authority or retailer for recycling
advice and collection point.

No-load speed

Impact range

Direct current

European Conformity Mark

British Confomity Mark

Ukraine Conformity Mark

EurAsian Conformity Mark
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TECHNISCHE DATEN AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Produktionsnummer

Werkzeugaufnahme
Leerlaufdrehzahl 1. Gang..
Leerlaufdrehzahl 2. Gang..
Schlagzahl 1. Gang.....
Schlagzahl 2. Gang ..
Drehmoment 1. Gang..
Drehmoment 2. Gang
Maximale Schraubengréle / Mutterngrol&e 1. Gang
Maximale Schraubengrée / Mutterngrofle 2. Gang
Spannung WechselakKu.............cccooiiiininiieennns
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2014 (3,0 Ah) ...
Empfohlene Umgebungstemperatur beim Arbeiten..
Empfohlene Akkutypen

Empfohlene Ladegerate ...........coovveeiiiiiiniiiiec s e

Gerausch/Vibrationsinformation
Messwerte ermittelt entsprechend EN 62841.
Der A-bewertete Gerauschpegel des Gerétes betréagt typischerweise:
Schalldruckpegel (Unsicherheit K=3dB(A))...
Schallleistungspegel (Unsicherheit K= 3dB(A))..
Gehorschutz tragen!
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen)
ermittelt entsprechend EN 62841.
Schwingungsemissionswert a,
Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Grofe .
Unsicherheit K =

WARNUNG

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
..44889104... ... 448897 04... ... 4488 94 04...
.44713704... ... 4404 16 04... ...4404 40 04...

~.000001-999999 ~...000001-999999
1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)
0-1200 min™..... ..0-1200 min’!
0-2650 min'*. ~.0-2650 min'!
0-3000 min-*. i
0-4000 min-*.

..000001-999999 .

M8 (12.9 />M10(8 8)
NI14(12.9)/ 2 M16 (8.8)
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.93 dB (A)...

. .84dB (A)..
104 dB (A)...

95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und Gerduschemissionswerte wurden nach einem genormten Messverfahren
gemal EN 62841 gemessen und kdnnen fir den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Es kann
fur eine vorlaufige Einschatzung der Belastung verwendet werden.

Der angegebene Schwingungs- und Gerauschemissionspegel reprasentiert die hauptsachlichen Anwendungen des
Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen
oder ungenligender Wartung eingesetzt wird, kénnen sich die Schwingungs- und Gerduschemissionen unterscheiden. Dies
kann deren Wirkung Uber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhdhen.

Bei der Abschatzung der Belastung durch Schwingungen und Larm sollten auch die Zeiten berlcksichtigt werden, in denen
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist oder zwar Iauft, aber keine tatsachliche Arbeit verrichtet wird. Dies kann deren Wirkung

Uber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche Sicherheitsmafnahmen zum Schutz des Bedieners vor den Auswirkungen von Schwingungen- und /
oder Larm fest, wie z. B.: Wartung des Werkzeugs und des Zubehdrs, Warmhalten der Hande, Organisation der

Arbeitsablaufe.

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Spezifikationen fiir
dieses Elektrowerkzeug. Versdumnisse bei der Einhaltung
der nachstehenden Anweisungen kdnnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

A SICHERHEITSHINWEISE FUR BOHRMASCHINEN

Sicherheitshinweise fiir alle Arbeiten

Halten Sie das Gerat an den isolierten Griffflachen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das
Einsatzwerkzeug oder die Schraube verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt des
Einsatzwerkzeugs oder der Schraube mit einer
spannungsfilhrenden Leitung kann auch metallene
Gerétetelle unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fiihren.

Tragen Sie Gehorschutz beim Schlagbohren. Die
Einwirkung von Larm kann Gehorverlust bewirken.

Sicherheitshinweise fiir die Verwendung von langen
Bohrern

Verwenden Sie niemals eine hohere Drehzahl als die
maximale Drehzahl, die fiir den Bohreinsatz angegeben
ist. Bei hoheren Drehzahlen kann sich der Bohreinsatz
verbiegen, wenn er ohne Kontakt zum Werkstiick dreht, was
zu Verl etzungen fihren kann.

Starten Sie immer mit einer niedrigen Drehzahl und
wahrend sich der Bohreinsatz in Kontakt mit dem
Werkstiick befindet. Bei hdheren Drehzahlen kann sich
der Bohreinsatz verbiegen, wenn er ohne Kontakt zum
Werkstiick dreht, was zu Verletzungen filhren kann.

Uben Sie Druck immer nur in direkter Ausrichtung zum
Bohreinsatz aus und driicken Sie nicht zu fest.
Bohreinsatze kénnen verbiegen und brechen oder zu einem
Verlust der Kontrolle tiber das Gerat fihren, wodurch es
wiederum zu Verletzungen kommen kann.

Es diirfen keine Materialien bearbeitet werden, von denen
eine Gesundheitsgefahrdung ausgeht (z.B. Asbest).

Beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges bitte das Gerat
sofort ausschalten! Schalten Sie das Gerat nicht wieder ein,
solange das Einsatzwerkzeug blockiert ist; hierbei kdnnte
ein Ruckschlag mit hohem Reaktionsmoment entstehen.
Ermitteln und beheben Sie die Ursache fiir die Blockierung
des Einsatzwerkzeuges unter Beruicksichtigung der
Sicherheitshinweise.

Mégliche Ursachen dafiir kdnnen sein:

» Verkanten im zu bearbeitenden Werkstlick

* Durchbrechen des zu bearbeitenden Materials

« Uberlasten das Elektrowerkzeuges

Greifen Sie nicht in die laufende Maschine.

Das Einsatzwerkzeug kann wahrend der Anwendung heif
werden.

WARNUNG! Verbrennungsgefahr

* bei Werkzeugwechsel

« bei Ablegen des Gerates
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Spéne oder Splitter diirfen bei laufender Maschine nicht
entfernt werden.

Beim Arbeiten in Wand, Decke oder FuBboden auf
elektrische Kabel, Gas- und Wasserleitungen achten.

Sichern Sie Ihr Werkstiick mit einer Spannvorrichtung. Nicht
gesicherte Werkstlicke kdnnen schwere Verletzungen und
Beschadigungen verursachen.

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku
herausnehmen

Verbrauchte Wechselakkus nicht ins Feuer oder in den
Hausmdill werfen. Milwaukee bietet eine umweltgerechte
Alt-Wechselakku-Entsorgung an; bitte fragen Sie lhren
Fachhandler.

Wechselakkus nicht zusammen mit Metallgegenstéanden
aufbewahren (Kurzschlussgefahr).

Wechselakkus des Systems M12 nur mit Ladegeraten des
Systems M12 laden. Keine Akkus aus anderen Systemen
laden.

Wechselakkus und Ladegeréate nicht 6ffnen und nur in
trockenen Raumen lagern. Vor Nasse schutzen.

Unter extremer Belastung oder extremer Temperatur kann
aus beschadigten Wechselakkus Batterieflissigkeit
auslaufen. Bei Berlihrung mit Batteriefliissigkeit sofort mit
Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort
mindestens 10 Minuten griindlich spilen und unverzuglich
einen Arzt aufsuchen.

Warnung! Um die durch einen Kurzschluss verursachte
Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder
Produktbeschadigungen zu vermeiden, tauchen Sie das
Werkzeug, den Wechselakku oder das Ladegerat nicht in
Flissigkeiten ein und sorgen Sie dafiir, dass keine
Flissigkeiten in die Gerate und Akkus eindringen.
Korrodierende oder leitfahige Flissigkeiten, wie Salzwasser,
bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die
Bleichmittel enthalten, kdnnen einen Kurzschluss
verursachen.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Der Akku-Schlagschrauber ist universell einsetzbar zum
Befestigen und Lésen von Schrauben und Muttern
unabhangig von einem Netzanschluss.

Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestimmungsgeman
verwendet werden.

EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erklaren als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass
das unter "Technische Daten" beschriebene Produkt mit
allen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2011/65/EU
(RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EG und den folgenden
harmonisierten normativen Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

Alexander Krug

Bevollméachtigt die technischen Unterlagen
zusammenzustellen

Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Managing Director c €
Techtronic Industries GmbH
Germany
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Hinweis: Es wird empfohlen, nach der Befestigung das
Anzugsdrehmoment immer mit einem
Drehmomentschliissel zu priifen.

Das Anzugsdrehmoment wird durch eine Vielzahl von
Faktoren beeinflusst, einschlieRlich der folgenden.

Ladezustand der Batterie - Wenn die Batterie entladen ist,
fallt die Spannung ab und das Anzugsdrehmoment
verringert sich.

Drehzahlen - Die Verwendung des Werkzeugs bei
niedriger Geschwindigkeit flihrt zu einem geringeren
Anzugsdrehmoment.

Befestigungsposition - Die Art und Weise, wie Sie das
Werkzeug oder Befestigungselement halten, beeinflusst
das Anzugsdrehmoment.

Dreh-/Steckeinsatz - Die Verwendung eines Dreh- oder
Steckeinsatzes mit falscher GrofRe oder die Verwendung
von nicht schlagfestem Zubehér reduziert das
Anzugsdrehmoment.

Verwendung von Zubehér und Verlangerungen - Je nach
Zubehor oder Verlangerung kann das Anzugsdrehmoment
des Schlagschraubers reduziert werden.
Schraube/Mutter - Das Anzugsdrehmoment kann je nach
Durchmesser, Lange und Festigkeitsklasse der Schraube/
Mutter variieren.

Zustand der Befestigungselemente - Verunreinigte,
korrodierte, trockene oder geschmierte
Befestigungselemente kénnen das Anzugsdrehmoment
beinflussen.

Die zu verschraubenden Teile - Die Festigkeit der zu
verschraubenden Teile und jedes Bauteil dazwischen
(trocken oder geschmiert, weich oder hart, Scheibe,
Dichtung oder Unterlegscheibe) kann das
Anzugsdrehmoment beeinflussen.

EINSCHRAUBTECHNIKEN

Je langer ein Bolzen, eine Schraube oder eine Mutter mit
dem Schlagschrauber belastet wird, desto fester wird sie
angezogen.

Um Beschadigungen der Befestigungsmittel oder
Werkstiicke zu vermeiden, vermeiden Sie UbermaRige
Schlagdauer.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf kleinere
Befestigungsmittel einwirken, da sie weniger Schlage
bendtigen, um ein optimales Anzugsdrehmoment zu
erreichen.

Uben Sie mit verschiedenen Befestigungselementen und
merken Sie sich die Zeit, die Sie bendtigen, um das
gewlinschte Anzugsdrehmoment zu erreichen.
Uberpriifen Sie das Anzugsdrehmoment mit einem
Hand-Drehmomentschlissel.

Wenn das Anzugsdrehmoment zu hoch ist, reduzieren Sie
die Schlagzeit.

Wenn das Anzugsdrehmoment nicht ausreichend ist,
erhoéhen Sie die Schlagzeit.

Ol, Schmutz, Rost oder andere Verunreinigungen an den
Gewinden oder unter dem Kopf des Befestigungsmittels
beeinflussen die Héhe des Anzugsdrehmoment.

Das zum Ldsen eines Befestigungsmittels erforderliche
Drehmoment betrégt durchschnittlich 75% bis 80% des
Anzugsdrehmoments, abhangig vom Zustand der
Kontaktflachen.

Fihren Sie leichte Einschraubarbeiten mit einem relativ
geringen Anzugsdrehmoment aus und verwenden Sie zum
endgultigen Festziehen einen Hand-Drehmomentschlissel.

AKKUS

Léngere Zeit nicht benutzte Wechselakkus vor Gebrauch
nachladen.

Eine Temperatur Uber 50°C vermindert die Leistung des
Wechselakkus. Langere Erwarmung durch Sonne oder
Heizung vermeiden.

Die Anschlusskontakte an Ladegerat und Wechselakku
sauber halten.

Fir eine optimale Lebensdauer miissen nach dem
Gebrauch die Akkus voll geladen werden.

Fir eine méglichst lange Lebensdauer sollten die Akkus
nach dem Aufladen aus dem Ladegerat entfernt werden.

Bei Lagerung des Akkus langer als 30 Tage:

Akku bei ca. 27°C und trocken lagern.

Akku bei ca. 30%-50% des Ladezustandes lagern.
Akku alle 6 Monate erneut aufladen.

AKKUUBERLASTSCHUTZ

Bei Uberlastung des Akkus durch sehr hohen
Stromverbrauch, z.B. extrem hohe Drehmomente,
Verklemmen des Bohrers, plétzlichem Stopp oder
Kurzschluss, brummt das Elektrowerkzeug 2 Sekunden lang
und schaltet sich selbsttatig ab.

Zum Wiedereinschalten, den Schalterdriicker loslassen und
dann wieder einschalten.

Unter extremen Belastungen kann sich der Akku stark
erhitzen. In diesem Fall schaltet der Akku ab.

Den Akku dann in das Ladegerat stecken um ihn wieder
aufzuladen und zu aktivieren.

TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Lithium-lonen-Akkus fallen unter die gesetzlichen
Bestimmungen zum Gefahrguttransport.

Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der
lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften und
Bestimmungen erfolgen.

* Verbraucher dirfen diese Akkus ohne Weiteres auf der
Stralle transportieren.

Der kommerzielle Transport von Lithium-lonen-Akkus
durch Speditionsunternehmen unterliegt den
Bestimmungen des Gefahrguttransports. Die
Versandvorbereitungen und der Transport dirfen
ausschlieBlich von entsprechend geschulten Personen
durchgefiihrt werden. Der gesamte Prozess muss
fachmannisch begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu
beachten:

« Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschiitzt und isoliert
sind, um Kurzschliisse zu vermeiden.

» Achten Sie darauf, dass der Akkupack innerhalb der
Verpackung nicht verrutschen kann.

» Beschadigte oder auslaufende Akkus dirfen nicht
transportiert werden.

Wenden Sie sich flr weitere Hinweise an lhr
Speditionsunternehmen.

WARTUNG

Nur Milwaukee Zubehor und Ersatzteile verwenden.
Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei
einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen
(Broschure Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerates
unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen
Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer
Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-StraRe 10, 71364 Winnenden, Germany
angefordert werden.

SYMBOLE

f ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!

Vor allen Arbeiten an der Maschine den
Wechselakku herausnehmen

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor
@ Inbetriebnahme sorgfaltig durch.

oder bei lhrem Fachhandler nach
Recyclinghéfen und Sammelstellen.

Elektrogerate, Batterien/Akkus dirfen nicht
zusammen mit dem Hausmill entsorgt werden.
Elektrische Gerate und Akkus sind getrennt zu
sammeln und zur umweltgerechten Entsorgung
bei einem Verwertungsbetrieb abzugeben.
Erkundigen Sie sich bei den 6rtlichen Behérden

Leerlaufdrehzahl

| n, |
m Schlagzahl
| V]

AV Spannung

= Gleichstrom

c € Europaisches Konformitatszeichen

% Britisches Konformitétszeichen

Ukrainisches Konformitatszeichen

Euroasiatisches Konformitatszeichen

DEUTSCH

19




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES __ VISSEUSE A CHOC SANS FIL [ XPXO\ A3 M12 CIW14 M12 CIW38
Numéro de série.... 44889104... .. 448897 04... ... 4488 94 04...
44713704, 4404 16 04.. 4404 40 04...

...000001-999999 . ...000001-999999  ...000001-999999

Systéme de fixation 1/2" (13 mm)............... 1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)

Vitesse de rotation a vide 1ére vitesse..
Vitesse de rotation a vide 2éme vitesse
Percage a percussion 1ére vitesse ....
Percage a percussion 2éme vitesse...
Couple 1ére vitesse......
Couple 2eme vitesse....
Dimension maximale de vis/d'écrou 1ére vitesse..
Dimension maximale de vis/d'écrou 2éme vitesse
Tension accu interchangeable...............cccccccvees
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2014 (3,0 Ah)..
Température conseillée lors du travail ...
Batteries conseillées

Chargeurs de batteries conseillés ...........cccoovrieriniiiiciiiinen

Informations sur le bruit et les vibrations
Valeurs de mesure obtenues conformément a la EN 62841.
La mesure réelle (A) du niveau de bruit de I'outil est

Niveau de pression acoustique (Incertitude K=3dB(A)) ..

Niveau d'intensité acoustique (Incertitude K=3dB(A))............. ..

Toujours porter une protection acoustique!

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois
sens) établies conformément a EN 62841.
Valeur d’émission vibratoire a

N0 (12.9)/ 2 M12 (8.8
2 M4 (12.9)/ = M16

A ...95dB (A)

.0-1200 min™!
.0-2650 min™*
.0-2650 min™!
.0-3500 min!

0-2650 min"..
0-3000 min"..
0-4000 min'..

> M6 (12.9) /2 M8 (8
M10 (12.9) 2 M12

88

...... 12V..

84dB (A).. ..84dB (A)

95 dB (A)

Vissage a bloc des vis et des ecrous de la dimension maximale ....8,7 m/s?
g ToT= a1 0T (=3 NSRS ....1,5 m/s?
AVERTISSEMENT

Le niveau de vibration et d'émissions sonores indiqué dans cette fiche de données a été mesuré en respect d'une méthode
standard de test selon la norme EN 62841 et peut étre utilisé pour comparer les outils entre eux. Il peut étre utilisé pour

évaluation préliminaire de I'exposition.

Le niveau de vibration et d'émissions sonores déclaré correspond a l'application principale de I'outil. Cependant, si I'outil est
utilisé pour des applications différentes, avec différents accessoires ou est mal entretenu, les vibrations et les émissions
sonores peuvent différer. Cela peut augmenter considérablement le niveau d'exposition au cours de la période de travail

totale.

Une estimation du niveau d'exposition aux vibrations et au bruit devrait également tenir compte des temps d'arrét de I'outil ou
des périodes ou il est en marche mais n'effectue pas réellement le travail. Cela peut réduire considérablement le niveau
d'exposition au cours de la période de travail totale.

Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l'opérateur des effets des vibrations et/ou du bruit tels que :
I'entretien de l'outil et des accessoires, le maintien au chaud des mains, l'organisation des processus de travail.

Commencez toujours a percer avec une vitesse faible
lorsque le foret se trouve en contact avec la piéce a
usiner. Si la vitesse est plus élevée, le foret peut se tordre
s'il tourne sans étre en contact avec la piéce a usiner, ce qui
peut entrainer des blessures.

Exercez toujours une pression uniquement dans
I'orientation directe du foret. N'appuyez pas trop fort. Les
forets peuvent se tordre et se rompre ou entrainer une perte
de contrdle de I'appareil, ce qui peut entrainer des
blessures.

AVIS COMPLEMENTAIRES DE SECURITE ET
DE TRAVAIL

E AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de
sécurité, les instructions opérationnelles, les
illustrations et les spécifications fournies avec cet outil
électrique. La non observance des instructions
mentionnées ci-dessous peut causer des chocs électriques,
des incendies ou de graves blessures.

Conserver tous les avertissements et toutes les
instructions pour pouvoir s‘y reporter ultérieurement.

A INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR PERCEUSES

Consignes de sécurité a suivre pour tous les types
d‘applications

» Encastrement dans la piece a travailler.

* Le dispositif a traversé le matériau a travailler en le
cassant.

* Le dispositif électrique a été surchargé.

Ne pas approcher les mais de la partie en mouvement de la
machine.

Durant I'utilisation, I'outil peut se surchauffer.
AVERTISSEMENT! Danger de brdlures

* durant le remplacement de I‘outil

* durant la dépose de Il‘outil

Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la
machine est en marche.

Lors du pergage dans les murs, les plafonds ou les
planchers, toujours faire attention aux cables électriques et
aux conduites de gaz et d'eau.

Fixer fermement la piéce en exécution a l'aide d'un dispositif
de serrage. Des piéce en exécution non fermement fixées
peuvent provoquer des dommages et des Iésions graves.

Avant tous travaux sur la machine retirer 'accu
interchangeable.

Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou
avec les déchets ménagers. Milwaukee offre un systéme
d’évacuation écologique des accus usés.

Ne pas conserver les accus interchangeables avec des
objets métalliques (risque de court-circuit)

Ne charger les accus interchangeables du systéme M12
qu’avec le chargeur d’accus du systéme M12. Ne pas
charger des accus d’autres systémes.

Ne pas ouvrir les accus interchangeables et les chargeurs
et ne les stocker que dans des locaux secs. Les protéger
contre 'humidité.

En cas de conditions ou températures extrémes, du liquide
caustique peut s’échapper d’'un accu interchangeable
endommagé. En cas de contact avec le liquide caustique de
la batterie, laver immédiatement avec de I'eau et du savon.
En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement
avec de I'eau et consulter immédiatement un médecin.

Avertissement! Pour réduire le risque d‘incendie, de
blessures corporelles et de dommages causés par un
court-circuit, ne jamais immerger I‘outil, le bloc-piles ou le
chargeur dans un liquide ou laisser couler un fluide a
I'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou conducteurs,
tels que I'eau de mer, certains produits chimiques
industriels, les produits de blanchiment ou de blanchiment,
etc., peuvent provoquer un court-circuit.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

La visseuse a percussion a accu peut étre utilisée de
maniére universelle pour visser et dévisser des vis et des
écrous, indépendamment d’une prise de réseau.

Comme déja indiqué, cette machine n’est congue que pour
étre utilisée conformément aux prescriptions.

Alexander Krug

Managing Director c €
Bevollméchtigt die technischen Unterlagen
zusammenzustellen

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Stralte 10

71364 Winnenden
Germany

UTILISATION

Remarque : il est recommandé de toujours vérifier le
couple de serrage au moyen d’une clé dynamométrique
apres la fixation.

Le couple de serrage est influencé par un certain nombre de
facteurs, dont les suivants :

Etat de la batterie - Lorsque la batterie est déchargée, la
tension chute et le couple de serrage est réduit.

Vitesse de rotation - L'utilisation de I'outil a vitesse réduite
entraine une réduction du couple de serrage.

Position lors de la fixation - La fagon dont vous tenez
I'outil ou I'élément de fixation affecte le couple de serrage.
Insert rotatif/enfichable - L'utilisation d’un insert rotatif/
enfichable d’une taille incorrecte ou d’accessoires ne
résistant pas aux chocs réduit le couple de serrage.
Utilisation d’accessoires et de rallonges - En fonction des
accessoires ou des rallonges utilisés, le couple de serrage
de la visseuse a percussions peut étre réduit.

Vis/écrou - Le couple de serrage peut varier selon le
diameétre, la longueur et la classe de résistance de la vis/
de I'écrou.

Etat des éléments de fixation - Des éléments de fixation
encrassés, corrodés, secs ou lubrifiés peuvent influencer
le couple de serrage.

Les piéces a visser - La solidité des piéces a visser et tout
composant se trouvant entre celles-ci (sec ou lubrifié,
souple ou dur, plaquette, joint ou rondelle) peut influencer
le couple de serrage.

TECHNIQUES DE SERRAGE

Le couple de serrage du boulon, de la vis ou de I'écrou est
proportionnel a la durée de la percussion.

Pour éviter d'endommager les fixations ou le matériau,
limitez la durée de la percussion.

Afin d’obtenir un couple de serrage optimal, soyez
particuli€rement prudent lorsque vous serrez des fixations
de petit calibre qui requiérent moins de percussion.
Pratiquez le serrage a percussion avec divers types de
fixations afin d’apprendre quelle est la durée de percussion
nécessaire pour obtenir le couple désiré.

Vérifiez le serrage a I'aide d’'une clé dynamométrique
manuelle.

Si la fixation est trop serrée, réduisez la durée de
percussion.

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Si la fixation n’est pas serrée a fond, augmentez la durée de

Tenir I'outil électrique par les surfaces adhérantes et
isolées Iorsgue I'opération nécessite d'utiliser un
accessoire découpant ou une attache pouvant entrer en
contact avec un cable non visible. Les accessoires
découpant ou les attaches entrant en contact avec un cable
« sous tension » peuvent « électrifier » les piéces en métal
de l'outil et entrainer un choc électrique pour I'opérateur.

Porter un casque de protection au cours du percage a
percussion. L'exposition au bruit pourrait provoquer une
diminution de l'oule.

Consignes de sécurité pour I'utilisation de forets longs

N’utilisez jamais une vitesse de rotation plus élevée que
la vitesse maximale indiquée pour le foret. Si la vitesse
est plus élevée, le foret peut se tordre s'il tourne sans étre
en contact avec la piéce a usiner, ce qui peut entrainer des
blessures.
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Utiliser I'équipement de protection. Toujours porter des
lunettes de protection pendant le travail avec la machine. Il
est recommandé de porter des articles de protection, tels
que masque antipoussiére, gants de protection, chaussures
tenant bien aux pieds et antidérapantes, casque et
protection acoustique.

Les poussieres qui sont dégagées pendant les travaux sont
souvent nocives pour la santé et ne devraient pas pénétrer
dans le corps. Porter un masque de protection approprié
contre les poussiéres.

Il est interdit de travailler des matériaux dangereux pour la
santé (par ex. amiante).

Désactiver immédiatement le dispositif en cas de blocage !
Ne pas réactiver le dispositif avec I'outil bloqué;ily ale
risque de provoquer un contrecoup avec moment de
réaction élevé. Etablir et éliminer la cause du blocage de
I'outil en prétant attention aux consignes de sécurité.

Les causes possibles sont :

Nous déclarons, en tant que fabricant et sous notre seule
responsabilité, Nous déclarons, en tant que fabricant et
sous notre seule responsabilité, que le produit décrit dans «
Données techniques » est conforme a toutes les
dispositions pertinentes des directives 2011/65/UE (RoHS),
2014/30/UE, 2006/42/CE et des documents normatifs
harmonisés suivants :

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

percussion.

L'huile, la poussiére ou d’autres saletés sur le filetage ou
sous la téte de la fixation peuvent affecter le couple de
serrage.

Le couple nécessaire pour desserrer une fixation est, en
moyenne, 75 % a 80 % du couple nécessaire pour la serrer,
selon I'état des surfaces en contact.

Effectuez les simples taches de vissage en exergant un
couple de serrage relativement faible et terminez le serrage
a la main a l'aide de la clé dynamométrique.
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ACCUS

Recharger les accus avant utilisation aprés une longue
période de non utilisation.

Une température supérieure a 50°C amoindrit la capacité
des accus. Eviter les expositions prolongées au soleil ou au
chauffage.

Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.

Apres l'usage, les accus doivent étre chargés entiérement
pour une durée de vie optimale.

Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du
chargeur de batterie quand celles-ci seront chargées.

En cas d'entreposage de la batterie pour plus de 30 jours:
Entreposer la batterie a 27°C environ dans un endroit sec.
Entreposer la batterie avec une charge d‘environ 30% -
50%.

Recharger la batterie tous les 6 mois.

PROTECTION DE L’ACCU CONTRE LES SURCHARGES

En cas de surcharge de I'accu suite a une consommation de
courant trés élevée, par exemple des couples extrémement
hauts, un coincement du foret, un arrét soudain ou un
court-circuit, I'outil électrique se met a bourdonner pendant
2 secondes et s’éteint automatiquement.

Pour le remettre en marche, il faut relacher le poussoir de
commutateur, puis I'enclencher a nouveau.

Il se peut que I'accu s’échauffe fortement s'il est soumis a
des sollicitations extrémes. Dans ce cas, il se déconnecte.
Mettre alors I'accu en place dans le chargeur pour le
recharger et I'activer.

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION

Les batteries lithium-ion sons soumises aux dispositions
|égislatives concernant le transport de produits dangereux.

Le transport de ces batteries devra s'effectuer dans le
respect des dispositions et des normes locales, nationales
et internationales.

* Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans
restrictions.

* Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé
par les dispositions concernant le transport de produits
dangereux. La préparation au transport et le transport
devront étre effectués uniquement par du personnel formé
de fagon adéquate. Tout le procédé devra étre géré d‘une
maniere professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les

consignes suivantes :

+ S'assurer que les contacts soient protégés et isolés en
vue d'éviter des courts-circuits.

+ S‘assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se
déplacer a l'intérieur de son emballage.

* Des batteries endommagées ou des batteries perdant du
liquide ne devront pas étre transportées.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous

adresser a votre transporteur professionnel.

ENTRETIEN

Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pieces
détachées Milwaukee. Faire remplacer les composants dont
le remplacement n’a pas été décrit, par un des centres de
service aprés-vente Milwaukee (observer la brochure avec
les adresses de garantie et de service aprés-vente).

En cas de besoin il est possible de demander un dessin
éclaté du dispositif en indiquant le modéle de la machine et
le numéro de six chiffres imprimé sur la plaquette de
puissance et en s'adressant au centre d'assistance
technique ou directement a Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden, Germany.
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SYMBOLES

(>

. ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!
V Avant tous travaux sur la machine retirer 'accu
% interchangeable.
Veuillez lire avec soin le mode d‘emploi avant
la mise en service

Les dispositifs électriques, les batteries et les
batteries rechargables ne sont pas a éliminer
dans les déchets ménagers.

Les dispositifs électriques et les batteries sont
a collecter séparément et a remettre a un
centre de recyclage en vue de leur élimination
dans le respect de I'environnement.
S‘adresser aux autorités locales ou au
détaillant spécialisé en vue de connaitre
I‘'emplacement des centres de recyclage et des
points de collecte.

Vitesse de rotation a vide

Fréquence de percussion

o, |
it |

= Courant continu

c E Marque de conformité européenne
% Marque de conformité britannique

:l: Marque de conformité ukrainienne
001

Marque de conformité d’Eurasie

DATI TECNICI AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA

Numero di serie.....

Attacco utensili
Numero di giri a vuoto 1. velocita
Numero di giri a vuoto 2. velocita
Percussione a pieno 1. velocita..
Percussione a pieno 2. velocita
Momento torcente 1. velocita ..

Momento torcente 2. velocita ...
Massima dimensione viti / dadi 1. velocita ..
Massima dimensione viti / dadi 2. velocita ..
Tensione batteria............coceeeeieeiiieiienieeen,
Peso secondo la procedura EPTA 01/2014. (3,0 Ah) ..
Temperatura consigliata durante il lavoro....
Batterie consigliate

Caricatori consigliati ...........ccceiiiiiiiiie

Informazioni sulla rumorosita/sulle vibrazioni

Valori misurati conformemente alla norma EN 62841.

La misurazione A della pressione del livello sonoro di un utensile di solito deve essere
Livello di rumorosita (Incertezza della misura K=3dB(A)) .....
Potenza della rumorosita (Incertezza della misura K=3dB(A
Utilizzare le protezioni per I'udito!

Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzioni)

misurati conformemente alla norma EN 62841

Valore di emissione dell’'oscillazione a
Serraggio di viti e dadi di dimensioni massime
Incertezza della misura K=

AVVERTENZA

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
..44889104... ... 448897 04... ... 4488 94 04...
.44713704... ... 4404 16 04... ...4404 40 04...

~.000001-999999 ~...000001-999999
1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)
0-1200 min™..... ..0-1200 min’!
0-2650 min'*. ~.0-2650 min'!
0-3000 min-*. i
0-4000 min-*.

..000001-999999 .

M8 (12.9 />M10(8 8)
NI14(12.9)/ 2 M16 (8.8)

P
=
=
~

©

v

=
Eh
A’éa

W

oo:\/

.93 dB (A)...

. .84dB (A)..
104 dB (A)...

95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

II/i valore/i di emissione acustica riportato/i in questa scheda informativa sono stati misurati conformemente a un metodo di
prova standard sulla base della norma EN 62841 e possono essere utilizzati per confrontare gli utensili tra loro. Pud/possono
essere utilizzato/i anche per una valutazione preliminare dell'esposizione.

Il livello di vibrazione ed emissione acustica dichiarato rappresenta le applicazioni principali dell’'utensile. Tuttavia, se I'utensile
¢ utilizzato per applicazioni diverse, con accessori differenti o una manutenzione non adeguata, la vibrazione e I'emissione
acustica potrebbero variare. Cid pud aumentare significativamente il livello di esposizione durante I'intera durata del lavoro.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni e al rumore dovrebbe tenere conto anche dei periodi in cui I'utensile &
spento o € in funzione ma non sta lavorando. Cio puo ridurre significativamente il livello di esposizione durante l'intera durata

del lavoro.

Identificare le misure di sicurezza supplementarl per proteggere I’ operatore dagli effetti delle vibrazioni e/o del rumore, ad
esempio eseguendo la manutenzione dell’utensile e degli accessori, mantenendo le mani calde e organizzando gli schemi di

lavoro.

E AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di
sicurezza, istruzioni operative, illustrazioni e specifiche
fornite con questo elettroutensile. Il mancato rispetto
delle istruzioni di seguito riportate pud causare scosse
elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

A\ INDICAZIONI DI SICUREZZA PER TRAPANI

Istruzioni di sicurezza per tutte le operazioni

Tenere l'utensile elettrico con superfici di presa isolate,
quando si esegue un'operazione in cui l'accessorio da
taglio o gli elementi di fissaggio potrebbero toccare
cavi nascosti. L'accessorio da taglio o gli elementi di
fissaggio che entrano in contatto con un filo "vivo" possono
rendere "vive" parti metalliche esposte dell'attrezzo elettrico
e possono provocare scosse elettriche all'operatore.

Indossare cuffie protettive durante la trapanatura a
percussione. L'esposizione al rumore potrebbe comportare
una riduzione dell’udito.

Avvertenze di sicurezza per I'uso di punte lunghe

Non usare mai un numero di giri superiore a quello
massimo indicato per la punta da trapano. Lavorando
con un numero di giri superiore, la punta potrebbe piegarsi
quando gira senza contatto con il pezzo in lavorazione e
potrebbe causare lesioni.

Iniziare sempre con un numero di giri basso e con la
punta in contatto con il pezzo in lavorazione. Lavorando

con un numero di giri superiore, la punta potrebbe piegarsi
quando gira senza contatto con il pezzo in lavorazione e
potrebbe causare lesioni.

Esercitare pressione soltanto nella stessa direzione
della punta e non premere troppo. Le punte potrebbero
piegarsi e rompersi o potrebbero causare la perdita di
controllo sul dispositivo, il che a sua volta potrebbe causare
lesioni.

ULTERIORI AVVISI DI SICUREZZA E DI LAVORO

Usare dispositivi di protezione. Durante il lavoro con la
macchina bisogna sempre portare occhiali di protezione. Si
consiglia di indossare indumenti di protezione come
maschera antipolvere, guanti di protezione, scarpe
antiscivolo robuste, casco e cuffie di protezione acustica.

La polvere che si produce durante il lavoro & spesso
dannosa per la salute e non dovrebbe essere aspirata.
Portare un’adeguata mascherina protettiva.

E' vietato lavorare materiali che possono costituire pericoli
alla salute (ad es. amianto).

Spegnere immediatamente il dispositivo in caso di
bloccaggio! Non riaccendere il dispositivo fino a quando
I'utensile ad inserto resta bloccato; esiste il rischio di
causare un contraccolpo con elevato momento di reazione.
Rilevare ed eliminare la causa del bloccaggio dell'utensile
ad inserto tenendo conto delle indicazioni di sicurezza.

Le possibili cause sono:

« Incastro nel pezzo in lavorazione

« |l dispositivo ha attraversato il materiale da lavorare
rompendolo
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« |l dispositivo elettrico € stato sovraccaricato

Non avvicinare le mani alla parte della macchina in
movimento.

Durante I'uso l'utensile ad inserto pud surriscaldarsi.
AVVERTENZA! Pericolo di ustioni

* durante la sostituzione dell‘utensile

* durante il deposito dell‘'utensile

Non rimuovere trucioli o schegge mentre I'utensile € in
funzione.

Forando pareti, soffitti o pavimenti, si faccia attenzione ai
cavi elettrici e alle condutture dell’acqua e del gas.

Fissare in sicurezza il pezzo in lavorazione con un
dispositivo di serraggio. Pezzi in lavorazione che non siano
fissati in sicurezza possono causare gravi lesioni e danni.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Non gettare le batterie esaurite sul fuoco o nella spazzatura
di casa. La Milwaukee offre infatti un servizio di recupero
batterie usate.

Nel vano d’innesto per la batteria del caricatore non devono
entrare parti metalliche.(pericolo di cortocircuito).

Le batterie del System M12 sono ricaricabili esclusivamente
con i caricatori del System M12. Le batterie di altri sistemi
non possono essere ricaricate.

Non aprire né la batteria né il caricatore e conservarli solo in
luogo asciutto. Proteggerli dalla umidita.

Nel caso di batterie danneggiate da un carico eccessivo o
da temperature alte, I'acido di queste potrebbe fuoriuscire.
In caso di contatto con I'acido delle batterie lavarsi
immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto
con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua per
almeno 10 minuti e contattare subito un medico.

Attenzione! Per ridurre il rischio d'incendio, di lesioni o di
danni al prodotto causati da corto circuito, non immergere
mai I'utensile, la batteria ricaricabile o il carica batterie in un
liquido e non lasciare mai penetrare alcun liquido all'interno
dei dispositivi e delle batterie. | fluidi corrosivi o conduttori
come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti
candeggianti o prodottl contenenti agenti candeggianti
potrebbero provocare un corto circuito.

UTILIZZO CONFORME

L’avvitatrice a percussione & un attrezzo universale per
fissare e staccare viti, bulloni e dadi in luoghi dove non c’e
corrente elettrica.

Utilizzare il prodotto solo per I'uso per cui & previsto.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

In qualita di produttore dichiariamo sotto la nostra esclusiva
responsabilita che il prodotto descritto nei "Dati tecnici" &
conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle direttive
2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE e dei
seguenti documenti normativi armonizzati:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

/i
Alexander Krug c €
Managing Director

Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden
Germany

Avvertenza: A fissaggio avvenuto si consiglia di
verificare sempre la coppia di serraggio con una chiave
dinamometrica.

La coppia di serraggio ¢ influenzata da una moltitudine di
fattori, tra cui anche i seguenti.

Stato di carica della batteria - Se la batteria € scarica, il
voltaggio diminuisce e la coppia di serraggio si riduce.
Numero di giri - Usare l'utensile a bassa velocita comporta
una coppia di serraggio inferiore.
Posizione di fissaggio - Il modo in cui si tiene 'utensile o
I'elemento di fissaggio influisce sulla coppia di serraggio.
Punta/inserto ad innesto - L'uso di una punta o di un
inserto ad innesto della dimensione errata o l'uso di
accessori non resistenti agli urti riduce la coppia di
serraggio.
Uso di accessori ed estensioni - A seconda
dell’accessorio o dell’estensione, la coppia di serraggio
dell’avvitatore a percussione puod essere ridotta.
Vite/dado - La coppia di serraggio puo variare in base a
giadmetro, lunghezza e classe di resistenza della vite/del
ado.
Stato degli elementi di fissaggio - Elementi di fissaggio
sporchi, corrosi, secchi o lubrificati possono influire sulla
coppia di serraggio.
Le parti da avvitare - La resistenza delle parti da avvitare
ed ogni elemento interposto (secco o lubrificato, morbido
o duro, disco, guarnizione o rondella) possono influire
sulla coppia di serraggio.

TECNICHE DI AVVITATURA

Piu a lungo si agisce con I'avvitatore a percussione su di un
bullone, una vite o un dado, maggiore sara il serraggio.

Evitare una durata eccessiva della lavorazione a
percussione per evitare danni agli elementi di fissaggio o
alle parti in lavorazione.

Usare particolare prudenza quando si agisce su elementi di
fissaggio di dimensioni minori perché richiedono un numero
di percussioni minore per raggiungere una coppia di
serraggio ottimale.

Eseguire alcune prove con diversi elementi di fissaggio ed
annotare il tempo necessario per raggiungere la coppia di
serraggio desiderata.

Verificare la coppia di serraggio con una chiave
dinamometrica manuale.

Se la coppia di serraggio & eccessiva, ridurre la durata di
percussione.

Se la coppia di serraggio non & sufficiente, incrementare la
durata di percussione.

Olio, sporcizia, ruggine o altre impurita sulle filettature o
sotto la testa dell'elemento di fissaggio influiscono sulla
grandezza della coppia di serraggio.

La coppia necessaria per svitare un elemento di fissaggio &
mediamente pari al 75% - 80% della coppia di serraggio, a
seconda dello stato delle superfici di contatto.

Eseguire lavori di avvitatura leggeri con una coppia di
serraggio relativamente bassa e per il serraggio finale usare
una chiave dinamometrica manuale.
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BATTERIE

Batterie non utilizzate per molto tempo devone essere
ricaricate prima dell'uso.

A temperature superiori ai 50°C , la potenza della batteria si
riduce.

Evitare di esporre 'accumulatore a surriscaldamento
prolungato, dovuto ad esempio ai raggi del sole o ad un
impianto di riscaldamento.

Per una durata di vita ottimale, dopo I‘uso le batterie devono
essere completamente ricaricate.

Per una piu lunga durata, rimuovere le batterie dal
caricabatterie quando saranno cariche.

In caso di immagazzinaggio della batteria per pit di 30
giorni:

Immagazzinare la batteria a circa 27°C in ambiente asciutto.
Immagazzinare la batteria con carica di circa il 30% - 50%.
Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

DISPOSITIVO ANTISOVRACCARICO ACCUMULATORE

In caso di sovraccarico dell’accumulatore dovuto a consumo
molto elevato di corrente, ad es. coppie di serraggio
estremamente elevate, bloccagglo della punta, arresto
improvviso o cortocircuito, I'elettroutensile romba per 2
secondi e poi si spegne automaticamente.

Per riaccenderlo, rilasciare l'interruttore e poi riaccenderlo.
Se sottoposto a carichi estremi, 'accumulatore pud
surriscaldarsi. In questo caso I'accumulatore si spegne.
Inserire I'accumulatore nell‘apparecchio carica-batterie per
ricaricarlo e attivarlo.

TRASPORTO DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Le batterie agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di
legge sul trasporto di merce pericolosa.

Il trasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le
disposizioni e norme locali, nazionali ed internazionali.

+ Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su
strada senza alcuna restrizione.

Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio &
regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce
pericolosa. Le preparazioni al trasporto ed il trasporto
stesso devono essere svolti esclusivamente da persone
idoneamente istruite. Tutto il processo deve essere gestito
in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di
quanto segue:

« Assicurarsi che i contatti siano protetti ed isolati per
evitare corto circuiti.

« Accertarsi che il gruppo di batterie non possa spostarsi
all’interno dell‘imballaggio.

+ Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non
devono essere trasportate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio
trasportatore.

MANUTENZIONE

Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio
Milwaukee. Gruppi costruttivi la cui sostituzione non ¢ stata
descritta, devono essere fatti cambiare da un punto di
servizio di assistenza tecnica al cliente Milwaukee (vedi
depliant garanzia/indirizzi assistenza tecnica ai clienti).

In caso di necessita € possibile richiedere un disegno
esploso del dispositivo indicando il modello della macchina
ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al
centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden,
Germany.

ATTENZIONE! AVWWERTENZA! PERICOLO!

Leggere attentamente le istruzioni per I'uso
prima di mettere in funzione I‘elettroutensile.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla
E‘ macchina.

| dispositivi elettrici, le batterie e le batterie
ricaricabili non devono essere smaltiti con i
rifiuti domestici.

| dispositivi elettrici e le batterie devono essere
raccolti separatamente e devono essere
conferiti ad un centro di riciclaggio per lo
smaltimento rispettoso dell'ambiente.
Chiedere alle autorita locali o al rivenditore
specializzato dove si trovano i centri di
riciclaggio e i punti di raccolta.

Numero di giri a vuoto

v

[ n, |
m Frequenza di percussione

= Corrente continua

c € Marchio di conformita europeo

Marchio di conformita ucraino

% Marchio di conformita britannico

(@

m] Marchio di conformita euroasiatico
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DATOS TECNICOS ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERIA

Numero de produccioén

Insercion de herramientas
Velocidad en vacio 12 velocidad
Velocidad en vacio 22 velocidad...
Frecuencia de impactos 12 velocidad.
Frecuencia de impactos 22 velocidad.
Par 12 velocidad ....
Par 22 velocidad ....
Tamafo maximo de tornillo / de tuerca 12 velocidad .
Tamafio maximo de tornillo / de tuerca 22 velocidad .
Voltaje de bateria
Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2014 (3,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante el trabajo.......
Tipos de acumulador recomendados

Cargadores recomendados...........cceriieeienieneerieneeeese e s

Informacién sobre ruidos / vibraciones

Determinacion de los valores de medicion segin norma EN 62841.

La presion acustica se eleve normalmente
Presion acustica (Tolerancia K=3dB(A))....
Resonancia acustica (Tolerancia K=3dB(A
Usar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)

determinado segiin EN 62841.

Valor de vibraciones generadas a,
Apretar tornillos y tuercas de tamafio maximo ...
Tolerancia K =

ADVERTENCIA

N0 (12.9)/ 2 M12 (8.8
2 M4 (12.9)/ = M16

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
44889104... .. 448897 04... ... 4488 94 04...
44713704, 4404 16 04.. 4404 40 04...

...000001-999999 . ...000001-999999  ...000001-999999

1/2" (13 mmy............... 1/4" (6,35 mm)....... 3/8" (10 mm)
0-1500 min™ ... 0-1200 min-" .0-1200 min’!
0-2650 min'" 0-2650 min*.. .0-2650 min'!

0-3000 min"..
0-4000 min'..

-0-2650 min"
-0-3500 min-"
> M6 (12.9) /2 M8 (8
M10 (12.9) 2 M12

88

...... 12V..

84dB (A).. ..84dB (A)

95 dB (A)

...95dB (A)

....8,7 m/s?
....1,5 m/s?

El nivel de emision de ruido y vibracion indicado en esta hoja informativa se ha medido de acuerdo con una prueba
estandarizada que figura en EN 62841 y se puede usar para comparar una herramienta con otra. Puede ser empleado para

una evaluacion preliminar de la exposicién.

El nivel declarado emisién de vibracion y ruido representa las principales aplicaciones de la herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o con un mantenimiento deficiente, la emision
de ruido y vibracion puede diferir. Esto puede aumentar significativamente el nivel de exposicién durante el periodo total de

trabajo.

También se debe tener en cuenta una estimacion del nivel de exposicién a la vibracién y el ruido cuando la herramienta esta
apagada o cuando esta funcionando, pero no esta haciendo su trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel de

exposicion durante el periodo total de trabajo.

Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de la vibracién o el ruido, como realizar
mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes y organizar las pautas de trabajo.

E ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
peligro, instrucciones, ilustraciones y especificaciones
suministradas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesién
grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e
instrucciones para futuras consultas.

A INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA
TALADRADORA!

I

Instrucciones de seguridad para todas las operaciones

Sujete la herramienta eléctrica por medio de superficies
de agarre aisladas cuando realice una operacion en la
que el accesorio de corte o los sujetadores puedan
entrar en contacto con cables ocultos. Los accesorios de
corte o los su’jetadores que entran en contacto con un cable
"bajo tension" pueden hacer que las partes metdlicas
expuestas de la herramienta eléctrica estén "bajo tension" y
provocar una descarga eléctrica al operario.

Utilice protectores de oidos al taladrar con percusion.
La exposicion a niveles de ruido excesivos puede causar la
pérdida de audicion.

Indicaciones de seguridad para el uso de brocas para
taladro largas

No lo utilice nunca con una velocidad de giro superior a
la velocidad de giro maxima indicada para la broca de
taladro. Aveloci(?ades de giro mas elevadas, la broca de
taladro se puede doblar cuando esta taladra sin tener
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contacto con la pieza de trabajo, lo cual puede provocar
lesiones.

Comience siempre con una velocidad de giro bajay
siempre que la broca de taladro esté en contacto con la
gieza de trabajo. A velocidades de giro mas elevadas, la

roca de taladro se puede doblar cuando esta taladra sin
tener contacto con la pieza de trabajo, lo cual puede
provocar lesiones.

Ejerza siempre presion solo si lo hace en linea directa
respecto de la broca de taladro y no apriete demasiado
fuertemente. Las brocas de taladro pueden doblarse y
romperse o provocar la pérdida de control del aparato, lo
cual a su vez puede ocasionar lesiones.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD Y
LABORALES

Utilice el equipamiento de proteccion. Mientras trabaje con
la maquina lleve siempre gafas protectoras. Se recomienda
utilizar ropa de proteccion como mascara protectora contra
el polvo, guantes protectores, calzado resistente y
antideslizante, casco y proteccion para los oidos.

El polvo que se produce durante estos trabajos puede ser
nocivo a la salud; es por ello es aconsejable que no penetre
al cuerpo. Utilice por ello una mascara protectora contra
polvo.

No se deben trabajar materiales que conlleven un riesgo
para la salud (por ej. amianto).

iEn caso de que se bloquee el Util, el aparato se debe
desconectar inmediatamente! No vuelva a conectar el
aparato, mientras el util esté bloqueado; se podria producir

un rechazo debido a la reaccion de retroceso brusca.
Averiglie y elimine la causa del bloqueo del util, teniendo en
cuenta las indicaciones de seguridad.

Causas posibles para ello pueden ser:

» Atascamiento o bloqueo en la pieza de trabajo
* Rotura del material con el que esta trabajando
» Sobrecarga de la herramienta eléctrica

No introduzca las manos en la maquina mientras ésta se
encuentra en funcionamiento.

El util se puede calentar durante el uso.
ADVERTENCIA! Peligro de quemaduras
* en caso de cambiar la herramienta

* en caso de depositar el aparato

Nunca se debe intentar limpiar el polvo o viruta procedente
del taladrado con la maquina en funcionamiento.

Para trabajar en paredes, techo o suelo, tenga cuidado para
evitar los cables eléctricos y tuberias de gas o agua.

Fije la pieza de trabajo con un dispositivo de fijacién. Las
piezas de trabajo no fijadas pueden causar lesiones graves
y deterioros.

Retire la bateria antes de comenzar cualquier trabajo en la
maquina.

No tire las baterias usadas a la basura ni al fuego. Los
Distribuidores Milwaukee ofrecen un servicio de recogida de
baterias antiguas para proteger el medio ambiente.

No almacene la bateria con objetos metalicos (riesgo de
cortocircuito).

Recargar solamente los acumuladores del Sistema M12 en
cargadores M12. No intentar recargar acumuladores de
otros sistemas.

No abra nunca las baterias ni los cargadores y guardelos
sélo en lugares secos. Protéjalos de la humedad en todo
momento.

En caso de sobrecarga o alta temperatura, pueden llegar a
producirse escapes de acido provenientes de la bateria. En
caso de contacto con éste, limpie inmediatamente la zona
con agua y jabdn. Si el contacto es en los ojos, limpiese
concienzudamente con agua durante 10 minutos y acuda
inmediatamente a un médico.

Advertencia! Para reducir el riesgo de incendio, lesion
personales y dafios al producto debido a un cortocircuito, no
sumerja nunca la herramienta, el pa-quete de baterias o el
cargador en liquido ni permita que fluya un fluido dentro de
ellos. Los fluidos corrosivos o conductivos, como el agua de
mar, ciertos productos quimi-cos industriales y
blanqueadores o lejias que contienen, etc., Pueden causar
un cortocircuito.

APLICACION DE ACUERDO A LA FINALIDAD

El destornillador de golpe de acumulador puede emplearse
de manera universal para fijar y soltar tornillos y tuercas,
siendo independiente de una conexién a la red.

No utilice este producto para ninguna otra aplicacién que no
sea su uso normal.

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

Declaramos como fabricante y bajo nuestra responsabilidad
que el producto descrito bajo “Datos técnicos” esta en
conformidad con todas las normas relevantes de las
directivas 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE y
con las siguientes normas o documentos normalizados:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

At

Alexander Krug

Managing Director c €

Autorizado para la redaccion de los documentos técnicos.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Stralte 10

71364 Winnenden
Germany

MANEJO

Nota: Tras la sujecion, se recomienda comprobar
siempre el par de apriete con una llave dinamomeétrica.

El par de apriete se ve afectado por numerosos factores,
entre los cuales se encuentran los siguientes.

Estado de carga de la bateria - Si la bateria esta
descargada, se produce una caida de tensién y el par de
apriete disminuye.

Velocidades de giro - Si se usa la herramienta a baja
velocidad, se produce un par de apriete menor.

Posicion de sujecion - La forma y la manera cémo se
soporta la herramienta o el elemento de sujecién afectan
el par de apriete.

« Acoplamiento giratorio / enchufable - El uso de un
acoplamiento giratorio o enchufable de un tamafio
incorrecto o el uso de accesorios no resistentes a los
golpes reduce el par de apriete.

Uso de accesorios y alargadores - Dependiendo de los
accesorios y del alargador se puede producir una
reduccion del par de apriete del atornillador de impacto.
Tornillo / tuerca - El par de apriete puede variar
dependiendo del diametro, longitud y clase de resistencia
del tornillo o de la tuerca.

Estado de los elementos de sujecion - Los elementos de
sujecion sucios, corroidos, secos o lubricados pueden
afectar el par de apriete.

Las piezas que se han de atornillar - La resistencia de las
piezas que se han de atornillar, asi como de cada
componente existente entre ellas (seco o engrasado,
blando o duro, arandela, junta o arandela plana) puede
afectar el par de apriete.

TECNICAS PARA IMPACTAR

Mientras mas tiempo se impacta a un tornillo, tuerca o birlo,
mas apretado quedara.

Para ayudar a prevenir dafiar tanto las piezas de trabajo
como los sujetadores, evite impactarlos en exceso.

Sea particularmente cuidadoso cuando impacte sujetadores
que sean de tamafio pequefio ya que estos requeriran
menos impactos para alcanzar el par de apriete deseado.
Practique impactando con diferentes tipos de sujetadores
para que observe el tiempo que se requiere impactar para
alcanzar el par de apriete deseado.

Verifique el par de apriete usando una llave dinamométrica
manual.

Si los sujetadores quedaron muy apretados, reduzca el
tiempo de impacto.

Si no estan suficientemente apretados, aumente el tiempo
de impacto.

El aceite, la suciedad, el 6xido u otro material en los hilos o
bajo la cabeza del sujetador afecta el grado de apriete.

El par de apriete requerido para aflojar un sujetador esta, en
promedio, entre el 75% y el 80% del par de apriete que fue
requerido para apretarlo, dependiendo esto de las
condiciones de las superficies de contacto.

En los trabajos que lleven juntas ligeras, lleve cada
sujetador hasta un par de apriete relativamente y, luego,
use una llave dinamométrica manual para el apriete final.

ESPANOL 27




BATERIA

Las baterias no utilizadas durante cierto tiempo deben ser
recargadas antes de usar.

Las temperaturas superiores a 50°C reducen el rendimiento
de la bateria. Evite una exposicién excesiva a fuentes de
calor o al sol (riesgo de sobrecalentamiento).

Los puntos de contacto de los cargadores y las baterias se
deben mantener limpios.

Para un tiempo de vida éptimo, deberan cargarse
completamente las baterias después de su uso.

Para garantizar la maxima capacidad y vida util, las baterias
recargables se deberian retirar del cargador una vez
finalizada la carga.

(IjEp caso de almacenar la bateria recargable mas de 30

ias:

Almacenar la bateria recargable en un lugar seco a una
temperatura de aproximadamente 27°C.

Almacenar la bateria recargable con un estado de carga del
30% y 50% aproximadamente.

Recargar la bateria cada 6 meses.

PROTECCION CONTRA SOBRECARGA DE LA BATERIA

En caso de sobrecarga del acumulador por consumo muy
elevado de corriente, por ej. debido a pares muy elevados,
agarrotamiento del taladro, parada repentina o cortocircuito,
la herramienta eléctrica zumbara durante 2 segundos y se
desconectara automaticamente.

Para reconectarla, liberar primero el gatillo interruptor y
después conectarla de nuevo.

Bajo cargas extremas, el acumulador se puede calentar
mucho. En este caso desconectar el acumulador.

Meta entonces la bateria en el cargador para recargarla otra
vez y activarla.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE IONES DE LITIO

Las baterias de iones de litio caen bajo las disposiciones
legales relativas al transporte de mercancias peligrosas.

El transporte de estas baterias recargables debe llevarse a
cabo, observando las normas y disposiciones locales,
nacionales e internacionales.

Los consumidores pueden transportar estas baterias
recargables sin el menor reparo en la calle.

El transporte comercial de baterias recargables de iones
de litio por empresas de transportes esta sometido a las
disposiciones del transporte de mercancias peligrosas.
Las preparaciones para el envio y el transporte deben ser
llevados a cabo exclusivamente por personas instruidas
adecuadamente. El proceso completo debe ser
supervisado por personal competente.

Los siguientes puntos se deben observar para el transporte
de las baterias recargables:

+ Se debe asegurar que los contactos estén protegidos y
aislados para evitar que se produzcan cortocircuitos.

* Preste atencién a que el conjunto de baterias recargables
no se pueda desplazar dentro del envase.

* Las baterias recargables deterioradas o derramadas no
se deben transportar.

Rogamos que para cualquier informacion adicional se dirija
a su empresa de transportes.

MANTENIMIENTO

Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En
caso de necesitar reemplazar componentes no descritos,
contacte con cualquiera de nuestras estaciones de servicio
Milwaukee (consultar lista de servicio técnicos)

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del
aparato bajo indicacion del tipo de maquina y el niumero de
seis digitos en la placa indicadora de potencia en su
Servicio de Postventa o directamente en Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden,
Germany.

{ATENCION! jADVERTENCIA! jPELIGRO!

Retire la bateria antes de comenzar cualquier
trabajo en la maquina.

Lea las instrucciones detenidamente antes de
conectar la herramienta

Los electrodomésticos y las baterias/
acumuladores no se deben eliminar junto con
la basura doméstica.

Los aparatos eléctricos y los acumuladores se
deben recoger por separado y se deben
entregar a una empresa de reciclaje para una
eliminacioén respetuosa con el medio ambiente.
Inférmese en las autoridades locales o en su
tienda especializada sobre los centros de
reciclaje y puntos de recogida.

Velocidad en vacio

Numero de impactos

Tension

Corriente continua

Marcado de conformidad europeo

Marcado de conformidad britanico

Marcado de conformidad ucraniano
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Marcado de conformidad euroasiatico

CARACTERISTICAS TECNICAS  APARAFUSADORA DE IMPACTO A BATERIA

Numero de produgao

Recepgao de pontas
N° de rotagdes em vazio 12 velocidade
N° de rotagdes em vazio 22 velocidade...
Frequéncia de percusséo 12 velocidade .
Frequéncia de percusséo 22 velocidade ....
Binario 12 velocidade
Binario 22 velocidade .
Tamanho maximo do parafuso / porca 12 velocidade.
Tamanho maximo do parafuso / porca 22 velocidade.
Tens&@o do acumulador ..........cooeeieeeiiiiieenieeeeee e
Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2014 (3,0 Ah)..
Temperatura ambiente recomendada ao trabalhar ........
Tipos de baterias recomendadas

Carregadores recomendados...........covreeiieiireenienieeeese e o

Informagoes sobre ruido/vibragao

Valores de medida de acordo com EN 62841.
Normalmente o nivel de presséo de ruido da ferramenta é
Nivel da pressao de ruido (Incertez K=3dB(A)) .
Nivel da poténcia de ruido (Incertez K=3dB(A))....
Use protectores auriculares!

Valores totais de vibragédo (soma dos vectores das trés
direcgdes) determinadas conforme EN 62841.
Valor de emissé&o de vibragéo a,
Apertar parafusos e porcas com o tamanho maximo
Incerteza K=

ATENGAO

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
..44889104... ... 448897 04... ... 4488 94 04...
.44713704... ... 4404 16 04... ...4404 40 04...

~.000001-999999 ~...000001-999999
1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)
0-1200 min™..... ..0-1200 min’!
0-2650 min'*. ~.0-2650 min'!
0-3000 min-*. i
0-4000 min-*.

..000001-999999 .

M8 (12.9 />M10(8 8)
NI14(12.9)/ 2 M16 (8.8)

T
=
>
~
©
\"4
=
=h
A’aa
W

.93 dB (A)...

. 84 dB (A)..
104 dB (A)...

. ..84dB (A)
95 dB (A)

95 dB (A)

O nivel de emissao de ruido e vibragao fornecido nesta ficha de informacdes foi medido de acordo com um teste padronizado
que se encontra na norma EN 62841, podendo ser utilizado para fazer comparagées entre ferramentas. Pode ser utilizado

para fazer uma avaliagéo preliminar da exposicéo.

O nivel de emissao de ruido e vibragao declarado representa as principais aplicagdes da ferramenta. No entanto, se a
ferramenta for utilizada para aplicagdes diferentes ou com acessorios distintos, ou se a sua manutengao for deficiente, a
emisséo de ruidos e vibragdes podera diferir. Isso podera aumentar significativamente o nivel de exposigdo ao longo do

periodo de trabalho total.

A estimativa do nivel de exposigdo a vibragdo e ruido também deve ter em conta os tempos em que a ferramenta, quer
desligada quer em funcionamento, ndo esta realmente a trabalhar. Isso podera reduzir significativamente o nivel de exposi¢cdo

ao longo do periodo de trabalho total.

Identifique medidas de seguranga adicionais para proteger o operador contra os efeitos da vibragéo e/ou ruido, tais como:
fazer a manutencéo da ferramenta e dos acessérios, manter as mdos quentes, organizar padrdes de trabalho.

E ADVERTENCIA Devem ser lidas todas as
adverténcias de seguranca, instrugées, ilustragoes e
especificagoes fornecidas com esta ferramenta elétrica.
O desrespeito das adverténcias e instru¢cdes apresentadas
abaixo pode causar choque elétrico, incéndio e/ou graves
lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrugdes para
futura referéncia.

A INSTRUCOES DE SEGURANCA PARA BERBEQUINS

Instrugdes de seguranga para todas as operagoes

Ao realizar uma operagao na qual o acessoério de corte
ou os dispositivos de aperto possam contactar com
fios ocultos, segure na ferramenta elétrica pelas
superficies isoladas destinadas a esse fim. O contacto
do acessoério de corte ou dos dispositivos de aperto com um
fio “eletrificado” pode fazer com que as partes expostas da
ferramenta também fiquem “eletrificadas” e levar a que o
operador apanhe um choque.

Use uma protecgédo dos ouvidos ao usar o berbequim
de percussédo. Os ruidos podem causar surdez.

Instrugbes de segurancga para o uso de brocas
compridas

Nunca use uma velocidade maior do que a velocidade
maxima indicada para a broca. Em caso de maiores
velocidades a broca pode deformar-se ao girar sem contato
com a pega e isso pode causar feridas.

Sempre comece com uma velocidade baixa e com a
broca em contato direto com a pega. Com velocidades
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mais altas a broca pode deformar-se ao girar sem contato
com a pega e isso pode causar feridas.

Sempre s6 exerga pressao em direcao direta a broca e
néo aperte demais. As brocas podem deformar-se e
quebrar ou isso pode causar uma perda do controlo sobre o
aparelho, o que também pode causar feridas.

INSTRUGOES DE SEGURANGA E TRABALHO
SUPLEMENTARES

Utilizar equipamento de protecc¢édo. Durante os trabalhos
com a maquina, usar sempre éculos de protecgao.
Vestuario de proteccédo, bem como mascara de pd, sapatos
fechados e antiderrapante, capacete e proteccédo auditiva
sdo recomendados.

O po6 que resulta ao trabalhar pode ser nocivo para a saude,
por isso ndo devendo penetrar no corpo. Use uma mascara
de protecgao contra p6 apropriada.

Nao devem ser procesados materiais que representem um
perigo para a saude (p. ex. asbesto).

Desligue o aparelho imediatamente, quando a ferramenta
de insergao bloquear! N&o ligue o aparelho novamente
durante o bloqueio da ferramenta de insergao, pois isso
pode levar a um recuo repentino com uma alta forga
reactiva. Verifique e elimine a causa do blogueio da
ferramenta de insergdo, observando as instrugdes de
seguranga.

Causas possiveis podem ser:

* Emperramento na pega a trabalhar

* Material a processar rompido




» Sobrecarga da ferramenta eléctrica
Nao toque na maquina em operagao.

A ferramenta de insergéo pode ficar quente durante a
operagao.

ATENGAO! Perigo de queimar-se

* na troca das ferramentas

* ao depositar o aparelho

Nao remover aparas ou lascas enquanto a maquina
trabalha.

Ao trabalhar em paredes, tectos e soalhos prestar atengédo
a que ndo sejam atingidos cabos eléctricos e canalizagbes
de gas e agua.

Fixe a pega a trabalhar com um dispositivo de fixagéo.
Pegas a trabalhar néo fixadas podem levar a feridas graves
e danos sérios.

Antes de efectuar qualquer intervengdo na maquina retirar o
bloco acumulador.

N&o queimar acumuladores gastos nem deita-los no lixo
doméstico. A Milwaukee possue uma eliminacéo de
acumuladores gastos que respeita o meio ambiente.

N&o guardar acumuladores junto com objectos metalicos
(perigo de curto-circuito).

Use apenas carregadores do Sistema M12 para recarregar
os acumuladores do Sistema M12. N&o utilize
acumuladores de outros sistemas.

Carregadores s6 devem ser utilzados em recintos secos.

Em caso de cargas ou temperaturas extremas, um
acumulador de substituigdo danificado podera verter liquido
de bateria. Se entrar em contacto com este liquido, devera
lavar-se imediatamente com agua e sabdo. Em caso de
contacto com os olhos, enxague-os bem e de imediato
durante pelo menos 10 minutos e consulte um médico o
mais depressa possivel.

Adverténcia! Para evitar o risco de incéndio, de feridas ou
de danificacdo do produto causado por um curto-circuito,
n&o imerja a bateria intercambiavel ou o carregador em
liquidos e assegure-se de que liquidos ndo penetrem nos
aparelhos ou nas baterias. Liquidos corrosivos ou
condutivos como agua salgada, determinadas substancias
quimicas o produtos que contenham branqueadores podem
causar um curto-circuito.

UTILIZAGAO AUTORIZADA

A aparafusadora de percussdo sem cabo pode ser utilizada
universalmente para fixar e soltar parafusos e porcas,
independente duma ligacéo a rede.

N&o use este produto de outra maneira sem ser a normal
para o qual foi concebido.
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DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE

Como fabricante, declaramos sob responsabilidade
exclusiva, que o produto descrito sob “Dados Técnicos”
corresponde com todas as disposi¢des relevantes das
diretivas 2011/65/UE (RoHS), 2014/30UE, 2006/42/CE e
dos seguintes documentos normativos harmonizados:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18
fhoad ),
N

Alexander Krug c €
Managing Director

Autorizado a reunir a documentagao técnica.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Stralle 10

71364 Winnenden
Germany

COMANDO

Nota: Recomenda-se sempre verificar o torque de
aperto com uma chave dinamométrica ap6s a fixagao.

O torque de aperto ¢ influenciado por muitos
fatores, inclusive os seguintes.

Estado de carga da bateria - Quando a bateria estiver
esgotada, a tensao caira e o torque de aperto sera
reduzido.

Torques - A utilizag@o da ferramenta com baixa velocidade
leva a um menor torque de aperto.

Posicéo de fixagcdo - A maneira de segurar a ferramenta
ou o elemento de fixagao influencia o torque de aperto.
Insergao rotativa/de encaixe - O uso de uma insergao
rotativa ou de encaixe de tamanho errado ou o uso de
acessorios ndo resistentes ao impacto reduz o torque de
aperto.

Uso de acessorios e extensdes - Dependendo dos
acessorios ou da extensao, o torque de aperto da chave
de impacto pode ser reduzido.

Parafuso/Porca - Dependendo do diametro, do
comprimento e da classe de resisténcia do parafuso/da
porca, o torque de aperto pode variar.

Estado dos elementos de fixagdo - Elementos de fixagdo
sujos, corroidos, secos ou lubrificados podem influenciar
o torque de aperto.

Pecas a aparafusar - A resisténcia das pecas a aparafusar
e cada componente entre elas (secos ou lubrificados,
macios ou duros, disco, vedagéo ou arruela) pode
influenciar o torque de aperto.

TECNICAS DE APARAFUSAMENTO

Quanto mais tempo um pino, um parafuso ou uma porca for
aparafusado com a chave de impacto, tanto mais forte ele
sera apertado.

Para evitar danos dos meios de fixagdo ou das pecas evite
um periodo de impacto excessivo.

Tenha cuidado particular com meios de fixag@o pequenos,
uma vez que precisam de menos impactos para alcangar
um torque de aperto ideal.

Experimente com varios meios de fixacdo e observe o
tempo que precisa para alcangar o torque de aperto
desejado.

Verifique o torque de aperto com uma chave dinamométrica
manual.

Se o torque de aperto for muito grande, reduza o tempo de
impacto.

Se o torque de aperto for insuficiente, aumente o tempo de
impacto.

Oleo, sujeira, ferrugem e outras impurezas nas roscas ou
abaixo da cabega do meio de fixagdo influenciam o torque
de aperto.

O torque necessario para soltar um meio de fixagdo na
média é 75% a 80% do torque de aperto, dependendo do
estado das superficies de contato.

Execute trabalhos de aparafusamento leves com um torque
de aperto relativamente pequeno e use uma chave
dinamométrica manual para apertar definitivamente.

ACUMULADOR

Acumuladores n&o utilizados durante algum tempo devem
ser recarregados antes da sua utilizagéo.

Temperaturas acima de 50°C reduzem a capacidade do
bloco acumulador. Evitar exposigao prolongada ao sol ou a
caloriferos.

Manter limpos os contactos eléctricos no carregador e no
bloco acumulador.

Para uma vida util 6ptima dos acumuladores, tera que
carrega-los plenamente apds a sua utilizagéo.

Para assegurar uma vida Util longa, o pacote de bateria
deve ser removido da carregadora depois do carregamento.

Se o pacote de bateria for armazenado por mais de 30 dias:
Armazene o pacote de bateria com aprox. 27°C em um
lugar seco.

Armazene o pacote de bateria com aprox. 30%-50% da
carga completa.

Carregue o pacote de bateria novamente de 6 em 6 meses.

PROTECCAO DE SOBRECARGA DE BATERIA

No caso de sobrecarga da bateria devido a um consumo de
corrente demasiado elevado, por exemplo um binario de
rotagdo extremamente elevado, um bloqueio da broca, uma
paragem repentina ou um curto-circuito, a ferramenta
eléctrica vibra durante 2 segundos e desliga-se
automaticamente.

Para a ligar novamente, desligar e voltar a ligar o
interruptor. Sob condigdes extremas, a bateria pode
aquecer demasiado. Neste caso a bateria desliga-se.
Voltar entdo a colocar o acumulador no carregador para o
carregar de novo e para assim o activar.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE IAO-LITIO

Baterias de ido-litio estdo sujeitas as disposicdes da
legislagéo relativa as substancias perigosas.

O transporte destas baterias deve ser efetuado de acordo
com as disposi¢des e os regulamentos locais, nacionais e
internacionais.

+ O utilizador pode efetuar o transporte rodoviario destas
baterias sem restrigdes.

+ O transporte comercial de baterias de ido-litio por
terceiros esta sujeito aos regulamentos relativos as
substancias perigosas. A preparagéo do transporte e o
transporte devem ser executados exclusivamente por
pessoas instruidas e o processo deve ser acompanhado
pelos especialistas correspondentes.

Observe o seguinte no transporte de baterias:

» Assegure-se de que os contatos terminais estejam
protegidos e isolados para evitar um curto-circuito.

» Assegure-se de que o bloco da bateria esteja protegido
contra movimentos na embalagem.

» N&o transporte baterias danificadas ou que tenham fuga.

Para instrugées mais detalhadas consulte a companhia de
transportes

MANUTENCAO

Utilizar apenas acessorios Milwaukee e pecas
sobresselentes Milwaukee. Os componentes cuja
substituicdo ndo esteja descrita devem ser substituidos num
servigo de assisténcia técnica Milwaukee (consultar a
brochura relativa a garantia/moradas dos servigos de
assisténcia técnica).

Se for necessario, um desenho de explosdo do aparelho
pode ser solicitado do seu posto de assisténcia ao cliente
ou directamente da Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-StraRe 10, 71364 Winnenden, Alemanha,
indicando o tipo da maquina e o numero de seis posigoes
na chapa indicadora da poténcia.

SYMBOLE

ATENGAO! PERIGO!

Antes de efectuar qualquer intervengéo na
maquina retirar o bloco acumulador.

Leia atentamente o manual de instrugdes antes
de colocar a maquina em funcionamento.

Aparelhos eléctricos, baterias/acumuladores
nao devem serJogados no lixo doméstico.

Os aparelhos eléctricos e as baterias devem
ser colectados separadamente e entregues a
uma empresa de reciclagem para a eliminacéo
correcta.

Solicite informacdes sobre empresas de
reciclagem e postos de colecta de lixo das
autoridades locais ou do seu vendedor
autorizado.

“ Velocidade em vazio
0

Numero de impactos

= Corrente continua

c € Marca de Conformidade Europeia
% Marca de Conformidade Britanica

Marca de Conformidade Ucraniana

Marca de Conformidade Eurasiatica
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TECHNISCHE GEGEVENS ACCU-SLAGMOERSLEUTEL

Productienummer

Werktuigopname
Onbelast toerental 1e versnelling.
Onbelast toerental 2e versnelling.
Aantal slagen 1e versnelling..
Aantal slagen 2e versnelling..
Draaimoment 1e versnelling..
Draaimoment 2e versnelling
Maximale schroefgrootte / moergrootte 1e versnelllng
Maximale schroefgrootte / moergrootte 2e versnelling.
Spanning WisselakKu............ccccviiieriiiiiene e
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2014 (3,0 Ah)..
Aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens het werken..
Aanbevolen accutypes

Aanbevolen laadtoestellen ..............cccvevieiiieniiiiiiicee

Geluids-/trillingsinformatie

Meetwaarden vastgesteld volgens EN 62841.

Het kenmerkende A-gewaardeerde geluidsdrukniveau van de machine bedraagt
Geluidsdrukniveau (Onzekerheid K=3dB(A))
Geluidsvermogenniveau (Onzekerheid K=3dB(A
Draag oorbeschermers!

Totale trilingswaarden (vectorsom van drie richtingen)
bepaald volgens EN 62841.
Trillingsemissiewaarde a,

Vastdraaien van schroeven en moeren van maximale grootte. ..
Onzekerheid K=.... ..o

WAARSCHUWING

..0-1500 min™ ..

2 N0 (12.9)/ 2 M12 (8.
>M14(129)/>M16(

.......... 9,3 m/s?
.......... 1,5 m/s?

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
44889104... .. 448897 04... ... 4488 94 04...
44713704, 4404 16 04.. 4404 40 04...

~.000001-999999 . ~..000001-999999 " ...000001-999999

1/2" (13 mm) 1/4" (6,35 mm)........ 3/8" (10 mm)

.0-1200 min™!
.0-2650 min™*
.0-2650 min™!
.0-3500 min!

0-2650 min™..
0-3000 min-'..
0-4000 min-"..

M8 (12,9 />M10(88)
N4 (12.9)/ 2 M16 (8.8)

84dB (A)..
.95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

....8,7 m/s?
...1,5 m/s?

De in dit informatieblad vermelde trillings- en geluidsniveaus zijn gemeten in overeenstemming met een standaard
testmethode conform EN 62841 en kunnen worden gebruikt om gereedschap met elkaar te vergelijken. Deze kunnen ook

worden gebruikt voor het vooraf evalueren van de blootstelling.

De vermelde trillings- en geluidsniveaus gelden voor de meest gebruikelijke toepassingen van het gereedschap. Wanneer het
gereedschap echter voor andere doeleinden of met andere hulpstukken gebruikt wordt of niet naar behoren onderhouden
wordt, kan de mate van blootstelling over de hele werkperiode aanzienlijk hoger uitvallen.

Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstelling aan trillingen en geluid moet ook de tijd in aanmerking worden
genomen die het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de
mate aan blootstelling over de hele werkperiode aanzienlijk verminderen.

Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen en/of geluid,
bijvoorbeeld: onderhoud van het gereedschap en hulpstukken, warmhouden van de handen, organisatie van de

werkprocessen.

E WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, voorschriften,
afbeeldingen en specificaties voor dit elektrische
gereedschap. Als de onderstaande waarschuwingen niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor
toekomstig gebruik.

A VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BOORMACHINES

Veiligheidsinstructies voor alle bewerkingen

Houd het apparaat alléén aan de geisoleerde
grijpvlakken vast, wanneer u werkzaamheden uitvoert
waarbij het snijgereedschap verborgen stroomleidingen
of bevestigingen zou kunnen raken. De snijaccessoires of
bevestigingen die contact maken met spanningvoerende
bedrading kan onbeschermde metalen delen van het
elektrische gereedschap ook 'onder stroom zetten' en de
gebruiker blootstellen aan elektrische schokken.

Draag %( hoorbescherming tijdens het klopboren.
Lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.

Veiligheidsinstructies voor het gebruik van lange
boorgereedschappen

Gebruik nooit een hoger toerental dan het maximale
toerental dat voor de boor is aangegeven. Bij hogere
toerentallen kan de boor verbuigen als hij draait zonder
contact te maken met het werkstuk, hetgeen kan leiden tot
persoonlijk letsel.

Start het apparaat altijd met een lager toerental en
alleen als de boor contact maakt met het werkstuk. Bij
hogere toerentallen kan de boor verbuigen als hij draait
zonder contact te maken met het werkstuk, hetgeen kan
leiden tot persoonlijk letsel.

Oefen alleen in een directe IIL n druk uit op de boor en
druk niet te hard tijdens het boren. Door te hoge druk
kunnen boren verbuigen en breken of kunt u de controle
over het apparaat verliezen, hetgeen wederom kan leiden
tot persoonlijk letsel.

VERDERE VEILIGHEIDS- EN WERKINSTRUCTIES

Draag veiligheidsuitrusting. Bij werkzaamheden met de
machine dient u altijd een veiligheidsbril te dragen.
Veiligheidskleding zoals stofmasker,
veiligheidshandschoenen, stevig en slipvast schoeisel, helm
en gehoorbescherming worden aanbevolen.

Het gedurende het werken vrijkomende stof is doorgaans
schadelijk

voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in
aanraking komen. Draag derhalve een geschikt
stofbescermingsmasker.

Het is niet toegestaan, materialen te bewerken waarvan een
gezondheidsgevaar uitgaat (bijv. asbest).

Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het gereedschap
blokkeert! Schakel het apparaat niet in zolang het
gereedschap geblokkeerd is; dit zou een terugslag met een
hoog reactiemoment kunnen veroorzaken. Achterhaal en
verhelp de oorzaak voor de blokkering van het gereedschap
met inachtneming van de veiligheidsinstructies.
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Mogelijke oorzaken voor de blokkering:

* kantelen in het te bewerken werkstuk

+ doorbreken van het te bewerken materiaal

« overbelasting van het elektrische gereedschap

Grijp niet in de lopende machine.

Het gereedschap kan heet worden tijdens het gebruik.
WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding

* bij het vervangen van het gereedschap

* bij het neerleggen van het apparaat

Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet
worden verwijderd.

Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen
voor elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen.

Borg uw werkstuk met behulp van een spaninrichting. Niet
geborgde werkstukken kunnen ernstig letsel en grote
schade veroorzaken.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku
verwijderen.

Verbruikte akku’s niet in het vuur of bij het huisvuil werpen.
Milwaukee biedt namelijk een milieuvriendelijke
recyclingmethode voor uw oude akku’s.

Wisselakku’s niet bij metalen voorwerpen bewaren
(kortsluitingsgevaar! ) .

Wisselakku’s van het Akku-Systeem M12 alléén met
laadapparaten van het Akku-Systeem M12 laden. Geen
akku’s van andere systemen laden.

Wisselakku’s en laadapparaten niet openen en alleen in
droge ruimtes opslaan. Tegen vocht beschermen.

Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit
de accu accu-vloeistof lopen. Na contact met accu-vloeistof
direct afwassen met water en zeep. Bij oogcontact direct
minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddelijk een
arts raadplegen.

Waarschuwing! Voorkom brand, persoonlijk letsel of
materiéle schade door kortsluiting en dompel het
gereedschap, de wisselaccu en het laadtoestel niet onder in
vloeistoffen en waarborg dat geen vloeistoffen in de
apparaten en accu's kunnen dringen. Corrosieve of
geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde
chemicalién, bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen
bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

De accu-slagschroevendraaier is universeel en
onafhankelijk van het stroomnet toepasbaar voor het in- en
uitdraaien van schroeven en het los- en aandraaien van
moeren

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik,
zoals aangegeven.

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij als fabrikant verklaren in uitsluitende verantwoording dat
het onder '"Technische gegevens' beschreven product
overeenstemt met alle relevante voorschriften van de
richtlijnen 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EG en
de volgende geharmoniseerde normatieve documenten:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

Zwé/

Alexander Krug c €
Managing Director

Gemachtigd voor samenstelling van de technische
documenten

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Stralte 10

71364 Winnenden
Germany

Opmerking: wij adviseren om het aandraaimoment na
de bevestiging nog even te controleren met een
momentsleutel.

Het aandraaimoment wordt op allerlei manieren beinvloed,
inclusief de onderstaand beschreven factoren.

Laadtoestand van de batterij — als de batterij ontladen is,
daalt de spanning en vermindert het aandraaimoment.
Toerentallen — het gebruik van het gereedschap bij lage
snelheid leidt tot een geringer aandraaimoment.
Bevestigingspositie — de manier waarop u het
gereedschap of het bevestigingsmiddel vasthoudt,
beinvloedt het aandraaimoment.

Dopsleutel/bit— het gebruik van een dopsleutel of bit in de
verkeerde maat of het gebruik van niet slagvast
toebehoren vermindert het aandraaimoment.

Gebruik van toebehoren en verlengstukken — al
naargelang het toebehoren of het verlengstuk kan het
aandraaimoment van de slagschroevendraaier verminderd
worden.

Schroef/moer — het aandraaimoment kan variéren al
naargelang diameter, lengte en vastheidsklasse van de
schroef / moer.

Toestand van de bevestigingselementen — verontreinigde,
gecorrodeerde, droge of gesmeerde
bevestigingselementen kunnen het aandraaimoment
beinvioeden.

De vast te schroeven onderdelen — de vastheid van de
vast te schroeven onderdelen en ieder onderdeel
daartussen (droog of gesmeerd, zacht of hard, schijf,
afdichting of onderlegplaatje) kan het aandraaimoment
beinvioeden.

INSCHROEFTECHNIEKEN

Hoe langer een bout, een schroef of een moer met de
slagschroevendraaier belast wordt, hoe vaster deze wordt
aangedraaid.

Voorkom een te lange slagduur ter vermijding van schade
aan de bevestigingsmiddelen of werkstukken.

Wees bijzonder voorzichtig als u kleinere
bevestigingsmiddelen aandraait omdat deze minder slagen
nodig hebben voor een optimaal aandraaimoment.

Oefenen met verschillende bevestigingselementen en
onthoud de tijd die u nodig hebt om het gewenste
aandraaimoment te bereiken.

Controleer het aandraaimoment met een handmatige
momentsleutel.

Als het aandraaimoment te hoog is, vermindert u de
slagduur.

Als het aandraaimoment niet voldoende is, verhoogt u de
slagduur.

Olie, vuil, corrosie of andere verontreinigingen aan de
schroefdraden of onder de kop van het bevestigingsmiddel
beinvloeden de hoogte van het aandraaimoment.

Al naargelang de toestand van de raakvlakken bedraagt het
vereiste aandraaimoment voor het losdraaien van een
bevestigingsmiddel gemiddeld 75 % tot 80 % van het
aandraaimoment.

Voer lichte schroefwerkzaamheden uit met een relatief
gering aandraaimoment en gebruik een handmatige
momentsleutel om het bevestigingsmiddel definitief vast te
draaien.
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SYMBOLEN

AKKU

Langere tijd niet toegepaste wisselakku’s véor gebruik altijd
naladen.

Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit
van de accu. Langdurige verwarming door zon of hitte
vermijden.

De aansluitkontakten aan het laadapparaat en de akku
schoonhouden.

Voor een optimale levensduur moeten de accu's na het
gebruik volledig opgeladen worden.

Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's
dienen deze na het opladen uit het laadtoestel te worden
verwijderd.

Bij een langere opslag van de accu dan 30 dagen:
accu bij ca. 27 °C droog bewaren.

accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren.
accu om de 6 maanden opnieuw opladen.

OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU

Bij overbelasting van de accu door een zeer hoog
stroomverbruik, bijv. extreem hoge draaimomenten,
klemmen van de boor, plotseling stoppen of kortsluiting,
vibreert het elektrische gereedschap gedurende 2 seconden
en schakelt dan automatisch uit.

Om het gereedschap weer in te schakelen, moet u de
drukschakelaar loslaten en vervolgens weer inschakelen.
Onder extreme belastingen wordt de accu te heet. In dit
geval schakelt hij uit.

Steek de accu in het laadtoestel om hem weer op te laden
en te activeren.

TRANSPORT VAN LITHIUM-IONEN-ACCU'S

Lithium-ionen-accu's vallen onder de wettelijke bepalingen inzake
het transport van gevaarlijke goederen.

Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en
internationale voorschriften en bepalingen in acht worden
genomen.

Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg
transporteren.

Het commerciéle transport van lithium-ionen-accu's door
expeditiebedrijven is onderhevig aan de bepalingen inzake het
transport van gevaarlijke goederen. De
verzendingsvoorbereidingen en het transport mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door dienovereenkomstig opgeleide
personen. Het complete proces moet vakkundig worden
begeleid.

Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht
worden genomen:

« Waarborg ter vermijding van kortsluitingen dat de contacten
beschermd en geisoleerd zijn.

« Let op dat het accupack in de verpakking niet kan verschuiven.

« Beschadigde of lekkende accu’s mogen niet worden
getransporteerd.

Neem voor meer informatie contact op met uw expeditiebedrijf.

ONDERHOUD

Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien
componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven,
neem dan contact op met een officieel Milwaukee servicecentrum
(zie onze lijst met servicecentra).

Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden
aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Stralke 10, 71364 Winnenden,
Duitsland onder vermelding van het machinetype en het
zescijferige nummer op het typeplaatje.

. OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!

Voor alle werkzaamheden aan de machine de
akku verwijderen.

Graag instructies zorgvuldig doorlezen véoérdat
u de machine in gebruik neemt.

Elektrische apparaten, batterijen en accu‘s
mogen niet via het huisafval worden afgevoerd.
Elektrische apparaten en accu‘s moeten
gescheiden worden verzameld en voor een
milieuvriendelijke afvoer worden afgegeven bij
een recyclingbedrijf.

Informeer bij uw gemeente of bij uw
vakhandelaar naar recyclingbedrijven en
inzamelpunten.

Onbelast toerental

Aantal slagen

Spanning

Gelijkstroom

Europees symbool van overeenstemming

Brits symbool van overeenstemming

Oekraiens symbool van overeenstemming

Euro-Aziatisch symbool van overeenstemming
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TEKNISKE DATA AKKU SLAGSKRUEN@GLE M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
Produktionsnummer ..44889104... ... 448897 04... ... 4488 94 04...
.44713704... ... 4404 16 04... ...4404 40 04...

~.000001-999999 ~...000001-999999
1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)
0-1200 min™..... ..0-1200 min’!
0-2650 min'*. ~.0-2650 min'!

-..000001-999999 .
Veerktgjsholder .
Omdrejningstal, ubelastet 1. gear ..
Omdrejningstal, ubelastet 2. gear ..
Slagantal 1. gear 0-3000 min-'.
Slagantal 2. gear .. 0-4000 min-'. .
Drejningsmoment 1. g e —————— T3NM . 28 Nm
Drejningsmoment 2. gear ............ 56 Nm..
Maksimal skruesterrelse / matrikstarrelse 1. gear M8 (12.9) /2 M10 (8.8)
Maksimal skruesterrelse / matriksterrelse 2. gear M14 (12.9) /2 M16 (8.8)
Udskiftningsbatteriets spaending ...........c.ccccoeeeee.
Veegt svarer til EPTA-procedure 01/2014 (3 0 Ah)
Anbefalet temperatur under arbejdet
Anbefalede batterityper
Anbefalede OPIAAEIE ..........ccuiiiiieie et et e

Staj/Vibrationsinformation

Malevaerdier beregnes iht. EN 62841.
Veerktgjets A-veegtede lydtrykniveau er typisk
Lydtrykniveau (Usikkerhed K=3dB(A)) .....
Lydeffekt niveau (Usikkerhed K=3dB(A))
Brug hgrevarn!

Samlede vibrationsveerdier (veerdisum for tre retninger)
beregnet iht. EN 62841.
Vibrationseksponering a,
Tilspaending af skruer og maotrikker af maksimal sterrelse ..
Usikkerhed K=

ADVARSEL

Det vibrations- og stgjemissionsniveau, der naevnes i dette oplysningsskema, er blevet malt i overensstemmelse med en
standardiseret test fra EN 62841, og det kan bruges til at sammenligne ét veerktaj med et andet. Det kan bruges til en
forelgbig bedemmelse af eksponeringen.

Det erkleerede vibrations- og stgjemissionsniveau repreesenterer vaerktgjets primeere anvendelsesformal. Det er dog sadan, at
hvis veerktejet bruges til andre formal, med forskelligt tilbeher eller darlig vedligeholdt, s kan vibrations- og stgjemissionen
variere. Det kan evt. gge eksponeringsniveauet markant i Isbet af det samlede arbejdstidsrum.

En vurdering af eksponeringsniveauet ift. vibration og stej bar ogsa tage hensyn til de tidspunkter, hvor veerktgijet er slukket
eller hvor det karer, men rent faktisk ikke udfgrer jobbet. Det kan evt. mindske eksponeringsniveauet markant i lgbet af det
samlede arbejdstidsrum.

Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger med henblik pa at beskytte brugeren mod effekten af vibration og/eller stgj,
som fx: vedligehold veerktgjet og tilbehgret, hold haenderne varme, organisering af arbejdsmgnstre.
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.93 dB (A)...
104 dB (A)...

.84dB (A)..

..84dB (A)
95 dB (A)

95 dB (A)

E ADVARSEL Lazs alle advarselsinformationer,
anvisninger, figurer og specifikationer, som felger med
dette el-vaerktej. En manglende overholdelse af alle
nedenstaende anvisninger kan medfare elektrisk sted,
brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til
senere brug.

A SIKKERHEDSANVISNINGER FOR ARBEJDE MED
BOREMASKINER

Sikkerhedsanvisninger for alle brugssituationer

Hold pa elvaerktgjet ved de isolerede grebsoverflader,
nar der udferes noget arbejde, hvor skaretilbehgret
eller fastgorelsesmidlerne kan komme i kontakt med
skjulte kabler. Hvis skaeretilbehgr eller fastggrelsesmidler
kommer i kontakt med stremfgrte ledninger, kan dette
forarsage, at udsatte metaldele pa elvaerktgjet bliver
stremferende, og fere til elektrisk sted for brugeren.

Brug herevarn under slagboring. Stgjen kan fare til
nedsat harelse.

hastigheder er der risiko for, at borepatronen bgjer, hvis den
far lov til at dreje uden at have kontakt til arbejdsemnet,
hvilket kan forarsage personskade.

Laeg altid kun pres pa i lige linje til borepatronen og
pres ikke for hardt. Borepatroner kan bgje og breekke af
eller medfare tab af kontrol over veerktgjet, hvilket kan
forarsage personskade.

YDERLIGERE SIKKERHEDS- OG
ARBEJDSINFORMATIONER

Brug beskyttelsesudstyr. Beer altid sikkerhedsbriller, nar du
arbejder med maskinen. Vi anbefaler desuden brug af
personlig beskyttelsesudrustning, sdsom stgvmaske,

sikkerhedshandsker, fast og skridsikkert skotgj, hjelm og
hgrevaern.

Stav, som opstar under arbejdet, er ofte sundhedsfarligt og
ber ikke treenge ind i kroppen. Benyt egnet andedraetsvaern.

Der ma ikke bearbejdes nogen materialer, der kan udgere
en sundhedsrisiko (f.eks. asbest).

Sluk straks for maskinen, hvis indsatsveerktgijet er blokeret!
Teend ikke for maskinen igen, sa laenge indsatsveerktgjet er
blokeret; dette kan fare til et tilbageslag med hgijt
reaktionsmoment. Find frem til og afhjeelp arsagen til
indsatsvaerktgjets blokering under hensyntagen til
sikkerhedsinstruktionerne.

Mulige arsager hertil kan vaere:

« at det sidder i klemme i emnet der bearbejdes
« at det har breekket materialet der bearbejdes
« at el-veerktgjet er overbelastet

Sikkerhedsoplysninger vedrgrende brug af lange bor

Brug aldrig en hgjere omdrejningshastighed end den
omdrejningshastighed, som er angivet som den
maksimale for borepatronen. Ved hgjere hastigheder er
der risiko for, at borepatronen bgjer, hvis den far lov til at
dreje uden at have kontakt til arbejdsemnet, hvilket kan
forarsage personskade.

Start altid med en lav omdrejningshastighed, mens
borepatronen far kontakt med arbejdsemnet. Ved hgjere




Grib ikke ind i maskinen, nar den kgrer.

Indsatsvaerktgjet kan blive varmt under brugen.
ADVARSEL! Fare for forbraendinger

* ved veerktgjsskift

* nar man lsegger maskinen fra sig

Spaner eller splinter ma ikke fiernes, medens maskinen
karer.

Ved arbejdeboring i vaeg, loft eller gulv skal man passe pa
elektriske kabler, gas- og vandledninger.

Serg for at sikre dit emne med en spaendeanordning. lkke
sikrede emner kan forarsage alvorlige kveestelser og
beskadigelser.

Ved arbejde inden i maskinen, bar batteriet tages ud.

Opbrugte udskiftningsbatterier ma ikke breendes eller
kasseres sammen med alm. husholdningdaffald. Milwaukee
har en miljerigtig bortskaffelse af gamle
udskiftningsbatterier, henvend Dem til Deres forhandler.

Opbevar ikke udskiftningsbatterier sammen med
metalgenstandeaf fare for kortslutning.

Brug kun M12 ladeapparater for opladning af System M12
batterier.

Udskiftningsbatterier og opladere ma ikke abnes og skal
opbevares i tarre rum. Beskyt dem mod fugtighed.

| tilfeelde af en ekstrem belastning elle ekstrem temperatur
kan der flyde batterivaeske ud af et beskadiget batteri. Hvis
De kommer i bergring med batterivaesken, skal den vaskes
godt og grundigt af med vand og saebe. | tilfeelde af
gjenkontakt, skal man mindst skylle gjnene godt og grundigt
igennem i 10 minutter og omgaende ops@ge en leege.

Advarsel! For at undga risiko for brand, kvaestelser eller
beskadigelse af produktet forarsaget af kortslutning ma
veerktgjet, batteripakken eller opladeren ikke nedszenkes i
vand. Serg ligeledes for, at der ikke traenger vaeske ind i
enhederne og batterierne. Korroderende eller ledende
veesker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blegestoffer
eller produkter, som indeholder blegestoffer, kan forarsage
kortslutning.

TILTANKT FORMAL

Akku-slagngglen kan anvendes til mange forskellige formal
til at fastspeende og l@sne skruer og matrikker uathaengig af
en nettilslutning.

Produktet ma ikke anvendes pa anden made og til andre
formal end foreskrevet.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Vi erkleerer som producent og eneansvarllg at produktet,
der er beskrevet under "Tekniske data", e
overensstemmelse med alle relevante bestemmelseri
henhold til direktiverne 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU,
2006/42/EF og nedenstaende harmoniserede normative
dokumenter:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18
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Alexander Krug
Managing Director

Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

BETJENING

Bemark: Nar tilspaendingsmomentet er fastgjort,
anbefales det altid at kontrollere med en momentngagle.

Tilspaendingsmomentet pavirkes af talrige faktorer, herunder
de folgende.

Batteriets ladetilstand - Nar batteriet er afladt, falder
spaendingen og tilspaendingsmomentet reduceres.
Omdrejningstal - Brugen af veerktgjet ved lavere hastighed
farer til et lavere tilspaendingsmoment.
Fastgerelsesposition - Den made, hvorpa du holder
vaerktgjet eller fastgorelseselementet, pavirker
tilspeendingsmomentet.

Dreje-/stikindsats - Brugen af en dreje- eller stikindsats
med en forkert starrelse eller brugen af ikke slagfast
tilbehgr reducerer tilspaendingsmomentet.

Brug af tilbehgr og forleengelser - Alt efter tilbeher eller
forleengelse kan slagngglens tilspaendingsmoment blive
reduceret.

Skrue/mgtrik - Tilspaendingsmomentet kan variere alt efter
skruens/meatrikkens diameter, leengde og styrkeklasse.
Fastggrelseselementernes tilstand - Tilsmudsede,
korroderede, tarre eller smurte fastggrelseselementer kan
pavirke tilspeendingsmomentet.

Delene, som skal skrues sammen - Styrken pa de dele,
som skal skrues sammen, og hver komponent derimellem
(tor eller smurt, bled eller hard, skive, pakning eller
spaendeskive) kan pavirke tilspeendingsmomentet.

INDBYGNINGSTEKNIKKER

| jo laengere tid en bolt, en skrue eller en meatrik belastes
med slagneglen, jo mere strammes den.

For at undga skader pa fastggrelsesmidlerne eller emnerne
skal en ungdig slagtid undgas.

Veer iseer forsigtig, nar du arbejder med mindre
fastgerelsesmidler, idet de skal bruge feerre slag for at opna
et optimalt tilspeendingsmoment.

@v med forskellige fastgerelseselementer og husk den tid,
som det tager dig at opna det gnskede
tilspaendingsmoment.

Kontrollér tilspeendingsmomentet med en manuel
momentnggle.

Hvis tilspaendingsmomentet er for hgijt, skal slagtiden
reduceres.

Hvis tilspaendingsmomentet ikke er tilstraekkeligt, skal
slagtiden gges.

Olie, snavs, rust eller andre urenheder pa gevindene eller
under fastgerelsesmidlets hoved pavirker
tilspaendingsmomentets hgjde.

Det drejningsmoment, som er ngdvendigt til at Ilgsne et
fastgerelsesmiddel, ligger i gennemsnit pa 75 % til 80 % af
tilspaendingsmomentet, afhaengigt af kontaktfladernes
tilstand.

Udfer let indbygningsarbejde med et relativt lavt
tilspeendingsmoment og brug en manuel momentnggle til at
stramme med til sidst.
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BATTERI

Udskiftningsbat terier, der ikke har vaeret brugt i leengere tid,
efterlades inden brug.

Ved temperaturer over 50°C forminskes batteriets effekt.
Undga direkte sollys og steerk varme.

Tilslutningskontakterne pa oplader og udkiftningsbatterier
skal holdes rene.

For at opna en optimal levetid skal de genopladelige
batterier oplades fuldt efter brug.

For at sikre en sa lang levetid som muligt skal batterierne
tages ud af ladeaggregatet efter opladning.

Skal batterierne opbevares laengere end 30 dage:
Temperatur ca. 27°C i tarre omgivelser.
Opbevares ved ca. 30%-50% af ladetilstanden.
Batteri skal genoplades hver 6. maned.

OVERBELASTNINGSSIKRING FOR BATTERI

Overbelastes batteriet pa grund af meget hgijt stramforbrug,
f.eks. som folge af ekstremt hgje drejningsmomenter,
fastklemning af bor, pludseligt stop eller kortslutning,
brummer el-vaerktgjet i 2 sekunder og slukker sa af sig selv.
For at teende igen slipper du trykknappen og taender
el-veerktgjet pa ny.

Under ekstreme belastninger kan batteriet blive meget
varmt. | sa fald kobler batteriet fra.

Seet batteriet i ladeadapteren for at genoplade det og
aktivere det.

TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER

Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af
farligt gods.

Transporten af disse batterier skal ske under overholdelse
af lokale, nationale og internationale regler og
bestemmelser.

+ Forbrugere ma transportere disse batterier pa veje uden
yderligere krav.

» Den kommercielle transport af lithium-batterier ved
speditionsfirmaer er omfattet af reglerne for transport af
farligt gods. Forberedelsen af forsendelse og transport ma
kun udfgres af tilsvarende treenede personer. Den
samlede proces skal fglges af fagfolk.

Folgende punkter skal overholdes ved transport af batterier:

» Sorg for at kontakterne er beskyttet og isoleret for at
forhindre kortslutninger.

« Sorg for at batteripakken ikke kan bevaege sig inden for
emballagen.

+ Beskadigede eller lekkende batterier ma ikke
transporteres.

Kontakt dit speditionsfirma for at fa yderligere oplysninger.

VEDLIGEHOLDELSE

Brug kun Milwaukee-tilbehar og Milwaukee-reservedele.
Komponenter, hvor udskiftningsproceduren ikke er
beskrevet, skal skiftes ud hos et Milwaukee-servicested (se
brochure garanti/kundeserviceadresser).

Hvis det er ngdvendigt, kan der bestilles en spraengskitse af
veerktajet. Angiv herved venligst maskintypen samt det
sekscifrede nummer pa meerkepladen og bestil tegningen
hos din lokale kundeserviceafdeling eller direkte hos
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Stralke 10,

71364 Winnenden, Tyskland.

SYMBOLER

VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!

7[>

V Ved arbejde inden i maskinen, bar batteriet
% tages ud.

@ Laes brugsanvisningen ngije fer ibrugtagning.

Elektrisk udstyr eller (genopladelige) batterier
ma ikke bortskaffes sammen med det
almindelige husholdningsaffald.

Elektrisk udstyr og genopladelige batterier skal
indsamles seerskilt og afleveres hos en
genbrugsvirksomhed til en miljgmeessig
forsvarlig bortskaffelse.

Sperg de lokale myndigheder eller din
forhandler om genbrugsstationer og
indsamlingssteder til sadant affald.

Omdrejningstal, ubelastet

[ n, |
m Slaghastighed
| Vv

\V4 Spaending

= Jeevnstrom

C € Europaeisk konformitetsmaerke

Ukrainsk konformitetsmaerke

% Britisk konformitetsmaerke
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TEKNISKE DATABATTERIDREVET SLAGSKRUTREKKER

Produksjonsnummer.

Verktgyholder
Tomgangsturtall 1. gir
Tomgangsturtall 2. gir

Dreiemoment 1.
Dreiemoment 2. gir
Maksimale skruestgrrelse / muttersterrelse 1. gir .
Maksimale skruestgrrelse / muttersterrelse 2. gir .
Spenning vekselbatteri ...
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2014 (3,0 Ah)..
Anbefalt omgivelsestemperatur under arbeid........
Anbefalte batterityper

Anbefalte ladere ...

Stay/Vibrasjonsinformasjon
Maleverdier fastslatt i samsvar med EN 62841.
Det A-bedgmte lydnivaet til maskinen er:
Lydtrykkniva (Usikkerhet K=3dB(A))...
Lydeffektniva (Usikkerhet K=3dB(A)) ....
Bruk herselsvern!
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger)
beregnet jf. EN 62841.
Svingningsemisjonsverdi a,

Fastskruing av skruer og "muttere | maksimal sterrelse

UsiKKerhet K= ... e

ADVARSEL

..0-1500 min™ ..

2 N0 (12.9)/ 2 M12 (8.
>M14(129)/>M16(

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
44889104... .. 448897 04... ... 4488 94 04...
44713704, 4404 16 04.. 4404 40 04...

~.000001-999999 . ~..000001-999999 " ...000001-999999

1/2" (13 mm) 1/4" (6,35 mm)........ 3/8" (10 mm)

.0-1200 min™!
.0-2650 min™*
.0-2650 min™!
.0-3500 min!

0-2650 min™..
0-3000 min-'..
0-4000 min-"..

M8 (12,9 />M10(88)
N4 (12.9)/ 2 M16 (8.8)

84dB (A)..
.95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

....8,7 m/s?
...1,5 m/s?

De angitte vibrasjonseksponering- og stgynivaverdiene har blitt malt i samsvar med standardiserte malemetoder jamfer EN
62841 og kan brukes til &8 sammenligne et verktey med et annet. De kan brukes til en forelepig eksponeringsvurdering.

De angitte vibrasjonseksponering- og stayemisjonsverdiene gjelder for vanlig bruk av verktgyet. Dersom verktayet blir brukt til
noe annet, sammen med annet utstyr eller er darlig vedlikeholdt kan de angitte vibrasjonseksponering- og steyeverdiene
variere. Dette kan gke eksponerings- og emisjonsverdiene betraktelig for hele perioden du bruker verkteyet.

Nar en vurderer vibrasjonseksponeringsnivaet og steyeverdi ma en inkludere den perioden som verktgyet er slatt av eller nar
verktgyet gar, men ikke direkte brukes til noe. Dette kan redusere eksponeringsnivaet betraktelig over hele perioden som

verktayet er i bruk.

Det er viktig & etablere ytterligere sikkerhetstiltak for & beskytte brukeren mot pavirking av vibrasjon og/eller stay, slik som:
vedlikehold av verkteyet og tilleggsutstyr, hold hendene varme, organiserte arbeidsrutiner.

E ADVARSEL! Les gjennom alle sikkerhets advarsler,
anvisninger, illustrasjoner og spesifikasjoner for dette
elektroverktoyet. Feil ved overholdelsen av advarslene og
nedenstaende anvisninger kan medfgre elektriske stet,
brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.

A SIKKERHETSINSTRUKSER FOR BOREMASKINER

Sikkerhetsregler for alle arbeider

Hold elektroverktoyet i de isolerte handtakene nar du
bruker det pa steder der kutteenheten eller fester kan
komme i kontakt med skjulte ledninger. Dersom
kutteenheten eller fester kommer i kontakt med en
stremferende ledning, kan ogsa ubeskyttede metalldeler bli
stremferende og dermed utsette brukeren for elektrisk stot.

Bruk herselsvern ved bruk av slagboret. Stgy kan fore til
tap av harselen.

Sikkerhetsinstrukser til bruk av lange borchucks

Bruk aldri et hoyere turtall enn maksimalt turtall som er
angitt for borekronen. Ved hayere turtall kan borekronen
bli bayd nar den roterer uten kontakt med arbeidsstykket,
noe som igjen kan fgre til personskade.

Start alltid med et lavt turtall og mens borekronen er i
kontakt med arbeidsstykket. Ved hgyere turtall kan
borekronen bli bgyd nar den roterer uten kontakt med
arbeidsstykket, noe som igjen kan fare til personskade.

Utov trykk bare i direkte posisjon mot borekronen, og
ikke trykk for hardt. Borekroner kan bgye seg og brekke,

og dette kan igjen fare til at du mister kontrollen over
apparatet, slik at det kan oppsta personskade.

YTTERLIGE SIKKERHETS- OG
ARBEIDSINSTRUKSJONER

Bruk vernebekledning. Ta alltid pa vernebrille ved bruk av
maskinen. Vernebekledning séa vel som stevmaske,
vernehansker, fast og sklisikkert skotay, hjem og
hgrselsvern er anbefalt.

Stavet som oppstar ved arbeidet er ofte helsefarlig og skal
ikke komme i kontakt med kroppen. Bruk derfor vernemaske
som er egnet for stav.

Materialer som er helsefarlig skal ikke bearbeides (f.eks..
asbest)

Sla av apparatet med en gang dersom det isatte verkteyet
er blokkert! Ikke sl& apparatet pa igjen sa lenge det isatte
verktgyet er blokkert; her kan det oppsta et tilbakeslag med
hgyt reaksjonsmoment. Finn ut hvorfor det isatte verktoyet
blokkerer og fiern arsaken til dette. Ta herved hensyn til
sikkerhets innstruksene.

Mulige arsaker til dette kan veere:

« det har forkantet seg i arbeidsemnet som bearbeides

« det har brekt igjennom materialet som bearbeides

« elektroverktgyet er overbelastet

Ikke grip inn i maskinen nar den star pa og gar.

Isatt verktay kan i bruk bli veldig varmt.

ADVARSEL! Fare for forbrenning

« ved skifting av verktey

* nar apparatet legges ned
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Spon eller fliser ma ikke fiernes mens maskinen er i gang.

Pass pa kabler, gass- og vannledninger nar du arbeider i
vegger, tak eller gulv.

Klem fast arbeidsemnet med en spenninnretning. Ikke
sikrede arbeidsemner kan ha alvorlige helseskader og
skader av material til falge.

Ta ut vekselbatteriet fer du arbeider pa maskinen

Ikke kast brukte vekselbatterier i varmen eller
husholdningsavfallet. Milwaukee tilbyr en miljariktig
deponering av gamle vekselbatterier; vennligst spgr din
fagforhandler.

Ikke oppbevar vekselbatterier sammen med
metallgjenstander (kortslutningsfare).

Vekselbatterier av systemet M12 skal kun lades med lader
av systemet M12. Ikke lad opp batterier fra andre systemer.

Ikke apne vekselbatterier og ladere, de skal oppbevares i
tarre rom. Beskyttes mot fuktighet.

Under ekstreme belastninger og ekstreme temperaturer kan
det lekke ut batterivaeske fra utskiftbare batterier. Ved
bergring med batterivaeske, vask umiddelbart med sape og
vann. Ved kontakt med gynene ma gynene skylles grundig i
rennende vann i minst 10 minutter. Oppsgk lege
umiddelbart.

Advarsel! For & unnga fare for en brann forarsaket av en
kortslutning, av personskader eller skader av produktet, ma
det forhindres at batteripakken eller laderen dyppes i
vaesker og ogsa serges for at ingen veesker kan kommer inn
i apparatene eller batteriene. Korroderende og ledende
vaesker som saltvann, visse kjemikalier og blekemidler eller
produkt som inneholder blekemidler kan forarsake en
kortslutning.

FORMALSMESSIG BRUK

Den oppladbare slagtrekkeren kan brukes universelt til &
feste og & l@se skruer og muttere uavhengig av en
nettforbindelse (stem).

Dette apparatet ma kun brukes til de oppgitte formal.

EU-SAMSVARSERKLARING

Vi erkleerer under eget ansvar at produktet som beskrives
under «Tekniske data» samsvarer med alle relevante
forskrifter i direktivene 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EF,
2006/42/EF og de falgende harmoniserte normative
dokumentene:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18
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Alexander Krug
Managing Director

Autorisert til & utarbeide den tekniske dokumentasjonen
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Stralle 10

71364 Winnenden

Germany

BETJENING

Merk: Vi anbefaler at tiltrekningsmomentet alltid
kontrolleres med en momentngkkel etter at festet er
avsluttet.

En rekke faktorer har sin innvirkning pa
tiltrekningsmomentet, inkludert de fglgende:

Batteriets ladetilstand - Nar batteriet er utladet, synker
spenningen og tiltrekningsmomentet blir redusert.

Turtall - bruken av verktayet ved lav hastighet forer til et
lavere

tiltrekningsmoment.

Festeposisjon - maten du holder verktoyet eller
festeelementet pa, har innflytelse pa tiltrekningsmomentet.
Dreie-/plugginnsats - bruken av en dreie- eller
plugginnsats med feil starrelse eller bruk av tilbehgr som
ikke er slagfast reduserer tiltrekningsmomentet.

Bruk av tilbeher og forlengelser - Avhengig av tilbehgr
eller forlengelser kan tiltrekningsmomentet til
slagskrungkkelen reduseres.

Skrue/mutter - Tiltrekningsmomentet kan variere, avhengig
av skruens diameter, lengde og fasthetsklasse.
Festeelementenes tilstand - festeelementer som er
forurensede, korroderte, tarre eller smurte kan ha
innflytelse pa tiltrekningsmomentet.

Delene som skal skrus sammen - Fastheten til delene
som skal skrus sammen og hvert element mellom dem
(tarre eller smurte, myke eller harde, skive, tetning eller
underlagsskive) kan ha innflytelse pa
tiltrekningsmomentet.

INNSKRUINGSTEKNIKK

Jo lenger en bolt, en skrue eller en mutter belastes med
slagskrungkkelen, desto fastere blir den skrudd til.

For & unnga at det oppstar skader pa festeelementene eller
arbeidsstykkene, ma en for lang slagtid unngas.

Veer spesielt forsiktig nar du innvirker pa mindre
festeelementer, da disse trenger faerre slag for & oppna et
optimalt tiltrekningsmoment.

@v med forskjellige festeelementer og merk deg tiden du
trenger for & oppna ensket tiltrekningsmoment.

Kontroller tiltrekningsmomentet med en manuell
momentnakkel.

Dersom tiltrekningsmomentet er for hgyt, ma du redusere
slagtiden.

Dersom tiltrekningsmomentet ikke er tilstrekkelig, ma du gke
slagtiden.

Olje, smuss, rust eller annen forurensning pa gjengene eller
under hodet til festeelementet har innflytelse pa
tiltrekningsmomentets hgyde.

Dreiemomentet som behgves for & lgsne et festeelement er
gjennomsnittlig 75 % til 80 % av tiltrekningsmomentet,
avhengig av kontaktflatenes tilstand.

Utfer lette arbeider til innskruing med et relativt lavt
tiltrekningsmoment og bruk en manuell momentngkkel til &
utfere den endelige strammingen.




BATTERIER

Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid skal
etterlades for bruk.

En temperatur over 50°C reduserer vekselbatteriets
kapasitet. Unnga oppvarming i sol eller ved varmeovner
(fyring) i lengre tid.

Hold tilkoplingskontaktene pa lader og vekselbatteri rene.
For en optimal levetid ma batteriene etter bruk ladet helt
opp.

For a sikre en lengst mulig brukstid av batteriene skal disse
etter oppladning taes ut av laderen.

Ved lagring av batteriene lengre enn 30 dager:

Lagre batteriet tart ved ca. 27°C.

Lagre batteriet ved en oppladningstilstand pa ca. 30%-50%.
Lade opp batteriet igjen etter 6 maneder.

OVERBELASTNINGSVERN FOR OPPLADBARE BATTERIER

Ved overbelastning av det oppladbare batteriet p.g.a. sveert
hay stremforbruk, for eksempel ved ekstrem hgye
dreiemoment, fastklemming av boret, plusselig stopp eller
kortslutning, brummer elektroverktayet 2 sekunder og slar
seg sa automatisk av.

For a sla det pa igjen, ma man slippe trykkbryteren og sa sla
pa igjen.

Ved ekstreme belastninger kan det oppladbare batteriet bli
sterkt opphetet. | slike tilfeller kobler batteriet seg ut.

Sett batteriet da i laderen for & fa det oppladet og aktivert
igjen.

TRANSPORT AV LITIUM-ION-BATTERI

Litium-ion-batterier faller under de lovfestede forskriftene om
transport av farlig gods.

Transporten av disse batteriene ma rette seg etter lokale,
nasjonale og internasjonale forskrifter og bestemmelser.

Forbruker har lov & transportere disse batteriene pa gaten
uten reglementering.

Den kommersielle transport av Litium-ion-batterier av
spedisjonsfirma faller under bestemmelsene om transport
av farlig gods. Forberedningene av forsendelsen og
transport skal utelukkende gjennomfgres av personer som
har blitt skolert til dette. Hele prosessen skal fglges opp av
fagfolk.

Folgende punkter skal tas hensyn til ved transport:

« Kontroller at kontaktene er beskyttet og isolert for & unnga
kortslutninger.

+ Pass pa at batteripakken i forpakningen ikke kan skli fram
og tilbake.

+ Skadede eller batterier som lekker er det ikke lov &
transportere.

Ta kontakt med spedisjonsfirma for ytterlige henvisninger.

VEDLIKEHOLD

Bruk kun Milwaukee tilbehgr og Milwaukee reservedeler.
Komponenter der utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut
hos Milwaukee kundeservice (se brosjyre garanti/
kundeserviceadresser).

Ved behov kan det fas en eksplosjonstegning av apparatet
hos kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-StralRe 10, 71364 Winnenden, Germany
ved angivelse av maskinens type og det sekstallige
nummeret pa maskinens skilt.

SYMBOLER

. OBS! ADVARSEL! FARE!

Ta ut vekselbatteriet for du arbeider pa
maskinen

Les n@ye gjennom bruksanvisningen fer
maskinen tas i bruk.

Elektriske apparater, batterier/oppladbare
batterier skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.

Elektriske og elektroniske apparater og
oppladbare batterier skal samles separat og
leveres til miljigvennlig deponering hos en
avfallsbedrift.

Informer deg hos myndighetene pa stedet eller
hos din fagforhandler hvor det finnes recycling
bedrifter og oppsamlingssteder.

Tomgangsturtall

Antall slag

Ukrainsk samsvarsmerke

Euroasiatisk samsvarsmerke

40 NORSK

TEKNISKA DATA BATTERIDRIVEN SLAGSKRUVDRAGARE

Produktionsnummer

Verktyginfastninge
Obelastat varvtal 1:a vaxel
Obelastat varvtal 2:a vaxel
Slagtal 1:a véaxel ...
Slagtal 2:a vaxel
Vridmoment 1:a va
Vridmoment 2:a véxel..
Maximal skruv- respektive mutterstorlek 1:a vaxel
Maximal skruv- respektive mutterstorlek 2:a vaxel
Batterispanning...........ccoceeveeniiiennens

Vikt enligt EPTA 01/2014 (3,0 Ah)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid arbete:
Rekommenderade batterityper

Rekommenderade laddare...........c.cccooveiiiiiiciiiiniciicce e

Buller-/vibrationsinformation
Matvardena har tagits fram baserande pa EN 62841.
A-vardet av maskinens ljudtrycksniva ar
Ljudtrycksniva (Onoggrannhet K=3dB(A))...
Ljudeffektsniva (Onoggrannhet K=3dB(A))
Anvand horselskydd!
Totala vibrationsvarden (vektorsumma ur tre riktningar)
framtaget enligt EN 62841.
Vibrationsemissionsvéarde a,
Atdragning av skruvar och muttrar av maximal storlek...
Onoggrannhet K=

VARNING

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
..44889104... ... 448897 04... ... 4488 94 04...
.44713704... ... 4404 16 04... ...4404 40 04...

~.000001-999999 ~...000001-999999
1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)
0-1200 min™..... ..0-1200 min’!
0-2650 min'*. ~.0-2650 min'!
0-3000 min-*. i
0-4000 min-*.

..000001-999999 .

M8 (12.9 />M10(8 8)
NI14(12.9)/ 2 M16 (8.8)

W

P
=
=
~

©

v

=
Eh
A’éa
oo:\/

.93 dB (A)...

. .84dB (A)..
104 dB (A)...

95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

De deklarerade vibrations- och bullernivaerna pa detta informationsblad har uppmétts i enlighet med en standardiserad
testmetod enligt EN 62841 och kan anvandas for att jamfora ett verktyg med ett annat. Det kan anvandas for en preliminar

beddmning av exponeringen.

Den angivna vibrations- och bullernivan representerar verktygets huvudsakliga tillampningar. Om verktyget emellertid anvands
for olika tillampningar, med olika eller daligt underhallna tillbehdr, kan vibrations- och bullerutslappet variera. Detta kan 6ka

exponeringsnivan avsevart éver den totala arbetsperioden.

En uppskattning av exponeringsnivan for vibrationer och buller bér aven ta hansyn till de tider da verktyget ar avstangt eller
nar det kors utan att faktiskt arbeta. Detta kan avsevart minska exponeringsnivan ver den totala arbetsperioden.

Identifiera ytterligare sékerhetsatgarder for att skydda operatéren mot effekterna av vibrationer och/eller buller sasom:
underhall av verktyget och tillbehoren, halla handerna varma, organisation av arbetsmonster.

E VARNING! Las noga igenom alla
sékerhetsanvisningar, illustrationer och specifikationer
som medfdljder detta elverktyg. Fel som uppstar till foljd
av att anvisningarna nedan inte foljts kan orsaka elstot,
brand och/eller allvarliga kroppsskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida
bruk.

A SAKERHETSINSTRUKTIONER FOR
BORRMASKINER

Séakerhetsanvisningar for alla atgarder

Hall elverktyget i de isolerade greppytorna da du utfor
en atgard dar det skédrande tillbehoret eller fasten
riskerar att komma i kontakt med dolda ledningar. Det
skarande tillbehoret eller fasten som kommer i kontakt med
en stromférande ledning kan gora exponerade metalldelar
pa kedjesagen stromférande och ge operatoren en elektrisk
stot.

Anvénd alltid horselskydd nar du anvander en
slagborrmaskin. Buller kan leda till att du forlorar hérseln.

Séakerhetsanvisningar for anvandning av langa borr bits

Anvénd aldrig ett hogre varvtal &n det maximala
varvtalet som &r angivet for borrinsatsen. Vid hogre
varvtal kan borrinsatsen krokas om den roterar utan kontakt
mot arbetsstycket, vilket kan leda till personskador.

Starta alltid med ett lagt varvtal och medan borrinsatsen
har kontakt med arbetsstycket. Vid hogre varvtal kan
borrinsatsen krokas om den roterar utan kontakt mot
arbetsstycket, vilket kan leda till personskador.
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Utova alltid tryck bara i direkt inriktning mot
borrinsatsen och tryck inte alltfér hart. Borrinsatser kan
krokas och brytas av eller leda till att anvandare forlorar
kontrollen éver apparaten, vilket kan leda till personskador.

OVRIGA SAKERHETS- OCH
ANVANDNINGSINSTRUKTIONER

Anvand skyddsutrustning. Anvand alltid skyddsglaségon nar
du anvander maskinen. Som skyddsutrsutning
rekommenderar vi t ex en dammskyddsmask,
skyddshandskar, stabila och halksakra skor, hjalm och
horselskydd.

Det damm som bildas under arbetets gang ar ofta
hélsofarligt och det ska inte komma in i kroppen. Bar darfér
lamplig skyddsmask.

Det &r inte tillatet att bearbeta material som kan vara
halsovadligt (t.ex. asbest).

Sténg av maskinen omedelbart om ett verktyg som anvands
sitter fast! Satt sedan inte pa maskinen igen sa lange som
verktyget som anvands fortfarande sitter fast; risk for
okontrollerade slag med hdgt reaktionsmoment. Ta reda pa
orsaken varfor verktyget fastnade och atgarda orsaken med
hansyn till sékerhetsanvisningarna.

Mdjliga orsaker kan vara:

« Verktyget sitter snett i arbetsstycket

« Verktyget gar igenom materialet som bearbetas

« Elverktyget ar dverbelastat

Ga aldrig med handerna in i en maskin som ar igang.



Verktyget som anvénds kan bli mycket varmt under
anvandningen.

VARNING! Risk for brannskador

« vid verktygsbyte

* nar man lagger ifran sig maskinen

Avlagsna aldrig span eller flisor nar maskinen ar igang.

Vid arbetenborrning i vagg, tak eller golv, var alltid observant
pa befintliga el-, gas- eller vattenledningar.

Sakra arbetsstycket med en fastspanningsanordning.
Arbetsstycken som inte ar ordentligt fastspanda kan leda till
allvarlig kroppsskada eller annan skada.

Drag ur batteripaket innan arbete utféres pa maskinen.

Kasta inte forbrukade batterier. Lamna dem till Milwaukee
Tools for atervinning.

Forvara ej batteriet ihop med metallféremal, kortslutning kan
uppsta.

System M12 batterier laddas endast i System M12 laddare.
Ladda inte batterier fran andra system.

Batterier lagras torrt och skyddas for fukt.

Under extrem belastning eller extrem temperatur kan
batterivatska tranga ut ur skadade utbytesbatterier. Vid
berdring med batterivatska tvatta genast av med vatten och
tval. Vid 6gonkontakt spola genast i minst 10 minuter och
kontakta genast lakare.

Varning! For att undvika den fara for brand, personskador
eller produktskador som orsakas av en kortslutning, doppa
inte ner verktyget, utbytesbatteriet eller laddaren i vatskor
och se till att ingen vatska kan trénga in i apparaterna eller
batterierna. Korroderande eller ledande vatskor, som
saltvatten, vissa kemikalier, blekningsmedel eller produkter
som innehaller blekmedel, kan orsaka en kortslutning.

ANVAND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

Denna sladdiésa och laddningsbara slagskruvdragare kan
anvandas universellt bade for att ta loss och skruva i
skruvar och muttrar helt oberoende av en elanslutning.

Maskinen far endast anvandas for angiven tillampning.

EG-FORSAKRAN OVERENSSTAMMELSE

Vi som tillverkare intygar och ansvarar for att den produkt
som beskrivs under "Tekniska data" éverensstdmmer med
alla relevanta bestammelser i direktiv 2011/65/EU (RoHs),
2014/30/EU, 2006/42/EG och foljande harmoniserade
normerande dokument:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

e CE

Alexander Krug
Managing Director

Befullméaktigad att sammanstalla teknisk dokumentation.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Stralle 10

71364 Winnenden

Germany

ANVANDNING

OBS: Det rekommenderas att alltid kontrollera
atdragningsmomentet med en momentnyckel efter
fastsattningen.

Atdragningsmomentet paverkas av manga faktorer bland
annat av dessa:

Batteriets laddningstillstand - Om batteriet ar urladdat sa
faller spanningen och atdragningsmomentet reduceras.

* Varvtalen - Om verktyget anvands med lag hastighet sa
reduceras atdragningsmomentet.
Fastsattningspositionen - Sattet pa vilket du haller
verktyget eller fastanordningen paverkar ocksa
atdragningsmomentet.

Vrid-/insticksinsatsen - Om man anvéander en vrid- eller
insticksinsats i fel storlek eller om man anvéander tillbehor
som inte ar stotsékert reduceras atdragningsmomentet.
Anvandningen av tillbehér och skarvdetaljer - Beroende
pa vilket tillbehdr och vilka skarvdetaljer som anvands sa
kan slagskruvdragarens atdragningsmoment reduceras.
Skruvar/muttrar - Atdragningsmomentet kan variera
beroende pa skruvarnas/muttrarnas diameter, langd och
hallfasthetsklass.

Fastelementens tillstand - Nedsmutsade, korroderade,
torra eller smorda fastanordningar kan paverka
atdragningsmomentet.

Delarna som ska skruvas ihop - Hallfastheten pa delarna
som ska skruvas ihop och pa varje komponent daremellan
(torra eller smorda, mjuka eller harda, tatning eller
mellanlaggsbricka) kan paverka atdragningsmomentet.

ISKRUVNINGSMETODER

Ju langre en bult, en skruv eller en mutter belastas med
slagskruvdragaren desto mer dras den at.

For att forhindra att fastmaterialet eller arbetsstycket tar
skada bor du undvika onddigt Ianga slagtider.

Var extra forsiktig om du anvander fastmaterial i mindre
storlek eftersom dessa behover ett farre antal slag for ett
optimalt atdragningsmoment.

Trana forst med olika fastelement och kom sedan ihag den
tid som du behdvde for att uppna det dnskade
atdragningsmomentet.

Kontrollera atdragningsmomentet med en manuell
momentnyckel.

Reducera slagtiden om atdragningsmomentet ar for stort .
Oka slagtiden om atdragningsmomentet inte récker.
Aven olja, smuts, rost och andra féroreningar pa gangor
eller under skallen pa fastmaterialet paverkar
atdragningsmomentet.

Vridmomentet som behdvs for att lossa fastmaterialet ar i
genomsnitt 75 % till 80 % av atdragningsmomentet
beroende pa kontaktytornas tillstand.

Anvand ett relativt litet atdragningsmoment for enklare
iskruvningsarbeten och anvand sedan en manuell
momentnyckel fér den slutgiltiga atdragningen.

BATTERIER

Batteri som ej anvants pa lange maste laddas fére nytt bruk.

En temperatur 6ver 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik
langre uppvarmning tex i solen eller nara ett element.

Se till att anslutningskontakterna i laddaren och pa batteriet
arrena.

For en optimal livslangd ska batterierna laddas helt igen
efter anvandningen.

For att fa en sa lang livslangs som méjligt bor laddningsbara
batterier avlidgsnas fran laddaren nér de ar laddade.

Om laddningsbara batterier lagras langre an 30 dagar:
Lagra batteriet torrt och vid ca 27°C.

Lagra batteriet vid ca 30%-50% av laddningskapaciteten.
Ladda batterierna pa nytt var 6:e manad.
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BATTERI-OVERBELASTNINGSSKYDD

Om det uppladdningsbara batteriet 6verbelastas pa grund
av mycket hdg stromférbrukning, till exempel vid extremt
héga vridmoment, fastklamning av borret, pl6tsligt stopp
eller kortslutning, brummar elverktyget i 2 sekunder och
stdngs sedan av automatiskt.

Slapp darefter forst upp tryckknappen och sla sedan pa
elverktyget igen, om du vill fortsatta bearbetningen.

Vid extrem belastning kan batteriet bli valdigt varmt. | ett
sadant fall sténgs batteriet av automatiski.

Satt da batteriet i laddaren for att ladda upp och aktivera det

SYMBOLER

: OBSERVERA! VARNING! FARA!
Ty

Drag ur batteripaket innan arbete utféres pa
maskinen.

igen Lé&s instruktionen noga innan du startar
maskinen.
TRANSPORTERA LITIUMJON-BATTERIER

For litiumjon-batterier galler de lagliga féreskrifterna for
transport av farligt gods pa vag.

Darfor far dessa batterier endast transporteras enligt
gallande lokala, nationella och internationella féreskrifter
och bestdmmelser.

Konsumenter far transportera dessa batterier pa allman
vag utan att behdva beakta sarskilda foreskrifter.

Foér kommersiell transport av litiumjon-batterier genom en
speditionsfirma géller emellertid bestdmmelserna for
transport av farligt gods pa vag. Endast personal som -
kanner till alla tillampliga foreskrifter och bestammelser far Tomgangsvarvtal, obelastad
forbereda och genomfora transporten. Hela processen ska

[ ]
féljas upp pa fackmaéssigt sétt. m Antal slag

Féljande ska beaktas i samband med transporten av \V4 Spanning

batterier:
E Likstrém

» Sakerstall att alla kontakter ar skyddade och isolerade for
c € Europeiskt konformitetsmarke

att undvika kortslutning.
% Britiskt konformitetsmarke

« Se till att batteripacken inte kan glida fram och tillbaka i
C Ukrainskt konformitetsmarke
001

férpackningen.
Euroasiatiskt konformitetsmarke

Elektriska maskiner, batterier/uppladdningsbara
batterier och far inte slangas tillsammans med
de vanliga hushallssoporna.

Elektriska maskiner och uppladdningsbara
batterier ka samlas separat och lamnas till en
avfallsstation fér miljovanlig avfallshantering.
Kontakta den lokala myndigheten respektive
kommunen eller fraga aterforséljare var det
finns speciella avfallsstationer for elskrot.

* Transportera aldrig batterier som lacker, har runnit ut eller
ar skadade.

For mer information vanligen kontakta din speditionsfirma.

SKOTSEL

Anvand endast Milwaukee-tillbehér och Milwaukee-
reservdelar. Komponenter, for vilka inget byte beskrivs, skall
bytas ut hos Milwaukee-kundtjanst (se broschyren garanti-/
kundtjanstadresser).

Vid behov kan du rekvirera apparatens sprangskiss
antingen hos kundservicen eller direkt hos Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden,
Germany. Du ska d& ange maskintypen och numret pa sex
siffror som star pa effektskylten.
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TEKNISET ARVOT  AKKUKAYTTOINEN ISKEVA RUUVINKIERRIN

Tuotantonumero ....

Talttapidin
Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde
Kuormittamaton kierrosluku 2. vaihde
Iskutaajuus 1. vaihde..........

Iskutaajuus 2. vaihde.
Vaantémomentti 1. vaihde..
Vaantémomentti 2. vaihde.....
Suurin ruuvien / muttereiden koko 1. vaihde
Suurin ruuvien / muttereiden koko 2. vaihde
Jannite vaihtoakku............cccceeiiiiiiiiis
Paino EPTA-menettelyn 01/2014 mukaan (3,0 Ah)..
Suositeltu ympariston 1ampétila tyon aikana ......
Suositellut akkutyypit

Suositellut latauslaitteet...............ccoeiiieiiiiie

Melunpaasto-/tarinatiedot
Mitta-arvot maaritetty EN 62841 mukaan.
Yleensa tyokalun A-luokan melutaso
Melutaso (Epavarmuus K=3dB(A)).....
Aanenvoimakkuus (Epavarmuus K=3d
Kayta kuulosuojaimia!
Varahtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
mitattuna EN 62841 mukaan.
Véréhtelyemissioarvo a,

Suurimman sallitun kodn ruuvien ja muttereiden kiristaminen

Epavarmuus K=......ooooiiiiiiieeee e s

VAROITUS

..0-1500 min™ ..

2 N0 (12.9)/ 2 M12 (8.

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
44889104... .. 448897 04... ... 4488 94 04...
44713704, 4404 16 04.. 4404 40 04...

~.000001-999999 . ~..000001-999999 " ...000001-999999

1/2" (13 mm) 1/4" (6,35 mm)........ 3/8" (10 mm)

.0-1200 min™!
.0-2650 min™*
.0-2650 min™!
.0-3500 min!

0-2650 min™..
0-3000 min-'..
0-4000 min-"..

N8 (12.9 />M10(88)

>M14(129)/>M16( "2 M14(12.9)/ 2 M16 (8.8)

84dB (A)..
.95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

...8,7 m/s?

.......... . 15 mis?

Téassa tiedotteessa ilmoitettu (ilmoitetut) tarina- ja melupaastoéarvo(t) on mitattu standardisoidulla testimenetelmalla
SFS-EN 62841 mukaisesti ja sita voidaan kayttaa tydkalun vertailemiseen toisen tydkalun kanssa. Sita voidaan kayttaa

alustavaan altistuksen arviointiin.

limoitettu térin- ja melupaastdarvo koskee ty6kalun padkayttotarkoituksia. Jos kuitenkin tyékalua kaytetaan eri
kayttétarkoituksiin eri varusteiden kanssa tai huonosti huollettuna, voi térina- ja melupaasto erota ilmoitetusta. Tama voi
merkittavasti nostaa altistumistasoa koko tydskentelyjakson ajaksi.

Arvioidussa tarina- ja melualtistustasossa tulisi ottaa huomioon myds tykalun sammutuskerrat tai sen tyhjakaynti. Téma voi
merkittavasti laskea altistumistasoa koko tydskentelyjakson ajaksi.

Tunnista esimerkiksi seuraavat lisdvarotoimet, joilla voidaan suojata kayttajaa tarinan ja/tai melun vaikutuksilta: tydkalun ja
varusteiden yllapito, kasien [ampimana pito, tyonkulun organisointi.

E VAROITUS Lue kaikki turvallisuusmaaraykset,
ohjeet, kuvitukset ja erittelyt, jotka toimitetaan tdméan
sahkotyokalun mukana. Jaliempana annettujen ohjeiden
noudattamisen laiminlydnti saattaa johtaa sahkdiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.

A PORAKONEIDEN TURVALLISUUSOHJEET

Turvallisuusohjeet kaikkiin toimintoihin

Pidé séhkétydkalusta kiinni eristettyjen tartuntapintojen
kohdalta tyoskennell i koht , missa
leikkuuosa tai kiinnikkeet vowatjoutua kosketuksiin
piilotettujen johtojen kanssa. Jos leikkuuosa tai
kiinnikkeet joutuvat kosketuksiin aktiivisen sahkdjohdon
kanssa, tdma saattaa aktivoida laitteen metalliset osat ja
aiheuttaa kayttajalle sahkoiskun.

Kayta kuulonsuojaimia iskuporattaessa. Melulle
altistuminen voi heikentaa kuuloa

Turvallisuusmaaraykset pitkien poranterien kayttéa
varten

Ala koskaan kdyta suurempaa kierroslukua kuin
suurinta poraustyodkalulle sallittua kierroslukua.
Suuremmalla kierrosluvulla poraustydkalu saattaa vaantya,
jos se pyorii koskettamatta tydstokappaleeseen, ja tasta voi
aiheutua tapaturmia.

Aloita tyoskentely aina alhaisella kierrosluvulla
poraustyokalun ollessa kosketuksissa
tyostokappaleeseen. Suuremmalla kierrosluvulla

poraustydkalu saattaa vaantya, jos se pyorii koskettamatta
tyostokappaleeseen, ja tasta voi aiheutua tapaturmia.

Paina poraustydkalua aina suorassa suunnassa
tyostokappaleeseen aldka paina sita lilan voimakkaasti.
Poraustyokalut saattavat vaantya ja rikkoutua tai aiheuttaa
laitteen hallinnan menettamisen, josta voi seurata
tapaturmia.

TAYDENTAVIA TURVALLISUUSMAARAYKSIA JA

TYOSKENTELYOHJEITA

Kéayta suojavarusteita. Kayta aina suojalaseja kayttaessasi
konetta. Suosittelemme suojavarusteiden kayttéa, naihin
kuuluvat pélysuojanaamari, tyékasineet, tukevat,
luistamattomat jalkineet, kypara ja kuulosuojukset.
Koneen kaytosta aiheutuva pdly ja jate voi olla haitallista
terveydelle eika sen vuoksi tulisi paasta kosketukseen ihon
kanssa. Koneella tydskennellessa on kaytettéva sopivaa
suojainta.

Terveydellisia vaaroja aiheuttavien materiaalien (esim.
asbestin) tydstdminen on kielletty.

Jos kaytetty tydkalu juuttuu kiinni, sammuta laite heti! Ala
kytke laitetta uudelleen paalle tyokalun ollessa viela kiinni
juuttuneena, koska tasta saattaa aiheutua voimakas
takaisku. Selvita tydkalun juuttumisen syy ja poista syy
turvallisuusmaarayksia noudattaen.

Mahdollisia syité voivat olla:

« tydkalun vinoutuminen tydstokappaleessa

« tydstetyn materiaalin puhkaiseminen

» sahkotydkalun ylikuormitus

Al4 tartu kdynnissa olevan koneen tydosiin.

Kaytetty tyokalu saattaa kuumeta kayton aikana.
VAROITUS! Palovamman vaara

* tydkalua vaihdettaessa

« laitetta pois laskettaessa

Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen kaydessa.

Varo seinaan, kattoon tai lattiaan porattaessa osumasta
sahKOJohtoon kaasu- ja vesijohtoihin.

Varmista tystokappaleesi kiinnityslaitteella paikalleen.
Varmistamattomat tydstokappaleet saattavat aiheuttaa
vakavia vammoja ja vaurioita.

Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtavia
toimenpiteita.

Kaytettyja vaihtoakkuja ei saa polttaa eiké poistaa normaalin
jatehuollon kautta. Milwaukeella on tarjolla vanhoja
vaihtoakkuja varten ymparistoystavallinen jatehuoltopalvelu.

Vaihtoakkuja ei saa sailyttda yhdessa metalliesineiden
kanssa (oikosulkuvaara).

Kayta ainoastaan System M12 latauslaitetta System M12
akkujen lataukseen. Alé kaytd muiden jarjestelmien akkuja.

Vaihtoakkuja ja latauslaitteita ei saa avata. Sailytys vain
kuivissa tiloissa. Suojattava kosteudelta.

Vaurioituneesta akusta saattaa erityisen kovassa kaytossa
tai poikkeavassa lampdtilassa vuotaa akkuhappoa .
Ihonkohta, joka on joutunut kosketukseen akkuhapon
kanssa on viipymatta pestava vedelld ja saippualla. Silma,
johon on joutumut akkuhappoa, on huuhdeltava vedella
vahintdan 10 minuutin ajan, jonka jalkeen on viipymatta
hakeuduttava laakarin apuun.

Varoitus! Jotta valtetdan lyhytsulun aiheuttama tulipalon,
loukkaantumisen tai tuotteen vahingoittumisen vaara, ala
koskaan upota tydkalua, vaihtoakkua tai latauslaitetta
nesteeseen ja huolehdi siita, ettei mitdan nesteita paase
tunkeutumaan laitteiden tai akkujen sisdan. Syovyttavat tai
sahkoa johtavat nesteet, kuten suolavesi, tietyt kemikaalit ja
lalkaisuaineet tai valkaisuaineita sisaltavat tuotteet voivat
aiheuttaa lyhytsulun.

TARKOITUKSENMUKAINEN KAYTTO

Akkukayttdinen iskuruuvinvaannin sopii verkosta
riippumattomaan ruuvien ja muttereiden kiristdmiseen ja
irroittamiseen yleiskaytéssa.

Ala kéyta tuotettaa ohjeiden vastaisesti.

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme valmistajan ominaisuudessa
yksinvastuullisesti, etta kohdassa "Tekniset tiedot" kuvattu
tuote vastaa kaikkia sitd koskevia direktiivien 2011/65/EU
(RoHS), 2014/30EU, 2006/42/EY maarayksia seka
seuraavia harmonisoituja standardisoivia asiakirjoja:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18
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Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

KAYTTO

Viite: Suosittelemme, etta kiinnityksen jalkeen
kiristysvaantomomentti tarkastetaan aina
vaantomomenttiavaimella.

Kiristysvaantdémomenttiin vaikuttavat lukuisat tekijat, joihin
kuuluvat seuraavat.

« Akun lataustila - Jos akku on tyhjentynyt, niiin jannite
laskee ja kiristysvaantdémomentti véhenee.

Kierrosluku - Ty6kalun kayttd alhaisella nopeudella johtaa
vahaisempaan kiristysvaantdmomenttiin.
Kiinnitysasema - Tapa, jolla pitelet tydkalua tai
kiinnitysvalinettd, vaikuttaa kiristysvaantdomomenttiiin.
Kierto-/pistoliitostydkalu - Vaarankokoisen kierto- tai
pistoliitostydkalun kaytto tai sellaisten varusteiden kaytto,
jotka eivat ole iskunkestévia, vahentaa
kiristysvaantémomenttia.

Lisavarusteiden ja jatko-osien kaytto - Lisavarusteen tai
jatko-osan vuoksi iskuruuvinvaantimen
kiristysvaantomomentti saattaa vahentya.

Ruuvi/mutteri - kiristysvaantdmomentti saattaa vaihdella
ruuvin/mutterin 1apimitan, pituuden ja lujuusluokan
mukaan.

Kiinnitysosien kunto - Likaantuneet, ruostuneet, kuivat tai
rasvatut kiinnitysosat saattavat vaikuttaa
kiristysvaantomomenttiin.

Ruuvattavat kappaleet - Ruuvattavien kappaleiden ja
kaikkien niiden valisten rakenneosien lujuus (kuiva tai
rasvattu, pehmea tai kova, levy, tiiviste tai aluslevy)
saattaa vaikuttaa kiristysvaantomomenttiin.

RUUVAAMISTEKNIIKKAA

Mité pitempaan pulttia, ruuvia tai mutteria kuormitetaan
iskuruuvaimella, sita tiukempaan se kiristetaan.
Kiinnitysvalineiden tai tydstokappaleiden vahingoittumisen
valttamiseksi valta liiallista iskunkestoa.

Ole erityisen varovainen kasitellessasi pienempia
kiinnitysvalineita, koska ne tarvitsevat véhemman iskuja
optimaalisen kiristysvadntdmomentin saavuttamiseen.
Harjoittele eri kiinnityskappaleilla ja paina mieleesi aika,
jonka tarvitset saavuttaaksesi haluamasi
kiristysvaantdmomentin.

Tarkasta kiristysvaantdomomentti kasikayttoisella
vaantdmomenttiavaimella.

Jos kiristysvaantdmomentti on liian korkea, lyhenna
iskuaikaa.

Jos kiristysvaantdmomentti ei ole riittavan korkea, pidenna
iskuaikaa.

Oljy, lika, ruoste tai muut epapuhtaudet kierteissa tai
kiinnitysvalineen kannan alapuolella vaikuttavat
kiristysvaantdmomentin suuruuteen.

Kiinnitysvalineen irrottamiseen tarvittava vaantdmomentti on
keskimaarin 75 % - 80 % kiristysvaantdmomentista, riippuen
litospintojen kunnosta.

Tee kevyet ruuvaustyot suhteellisen vahaisella
kiristysvaantomomentilla ja kayta lopulliseen kiristamiseen
kasikayttdista vaantomomenttiavainta.

Pitkaan kayttamatta olleet vaihtoakut on ladattava ennen
kayttoa.

Yli 50°C lampétilassa akun suorituskyky heikkenee.
Valtathan akkujen sailyttamista auringossa tai kuumissa
tiloissa.

Pida aina latauslaitteen ja akun kosketinpinnat puhtaina.
Akut on ladattava tayteen kayton jalkeen optimaalisen
elinian sailyttamiseksi.

Mahdollisimman pitkéan elinajan takaamiseksi akut tulee
poistaa laturista lataamisen jalkeen.

Akkuija yli 30 paivaa sailytettdessa:

Sailyta akku yli 27 °C:ssa ja kuivassa.




SYMBOLIT

. HUOMIO! VAROITUS! VAARA!

Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen
‘ tehtavia toimenpiteita.

Salytéa akku sen latauksen ollessa 30 % - 50 %.
Lataa akku 6 kuukauden valein uudelleen.

AKUN YLIKUORMITUSSUOJAUS

Jos akku ylikuormittuu erittdin suuren virrankulutuksen
vuoksi, esim. erittéin suurten vaantdmomenttien, poranteran
kiinnijuuttumisen, akillisen pysahtymisen tai lyhytsulun
vuoksi, niin séhkotydkalu surisee 2 sekunnin ajan ja
sammuu sitten omatoimisesti.

Kaynnista laite uudelleen paastamalla katkaisinpainike irti ja
kytkemalla se sitten uudelleen.

Erittdin suuressa kuormituksessa saattaa akku kuumeta
likaa. Tassa tapauksessa akku kytkeytyy pois.

Tyénna akku sitten latauslaitteeseen ja lataa se jalleen, jotta
se aktivoituu.

LITIUMI-IONIAKKUJEN KULJETTAMINEN

Litiumi-ioniakut kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetuksesta
annettujen lakien piiriin.

Naiden akkujen kuljettaminen taytyy suorittaa noudattaen

paikallisia, kansallisia ja kansainvalisid maarayksia ja

saadoksia.

* Kuluttajat saavat ilman muuta kuljettaa naité akkuja teita
pitkin.

Lue kayttdohjeet huolelleisesti, ennen koneen
kaynnistamista.

Sahkolaitteita, paristoja/akkuja ei saa havittaa
yhdessa kotitalousjatteiden kanssa.
Séahkolaitteet ja akut tulee keraté erikseen ja
toimittaa kierratysliikkeeseen
ymparistoystavallista havittamista varten.
Pyyda paikallisilta viranomaisilta tai alan
kauppiaaltasi tarkemmat tiedot
kierratyspisteista ja kerayspaikoista.

Kuormittamaton kierrosluku

» Kaupallisessa kuljetuksessa huolintaliikkeiden taytyy Iskuluku
kuljettaa litiumi-ioniakkuja vaarallisten aineiden Jannit
kuljetuksesta annettujen maaraysten mukaisesti. annie
Ainoastaan tahan vastaavasti koulutetut henkilét saavat Tasavirta

suorittaa kuljetuksen valmistelutoimet ja itse kuljetuksen.
Koko prosessia tulee valvoa asiantuntevasti.

Seuraavat kohdat tulee huomioida akkuja kuljetettaessa:

» Varmista, etté akkujen kontaktit on suojattu ja eristetty,
jotta valtetaan lyhytsulut.

* Huolehdi siita, ettei akkusarja voi luiskahtaa paikaltaan
pakkauksen sisalla.

 Vahingoittuneita tai vuotavia akkuja ei saa kuljettaa.

Pyyda tarkemmat tiedot huolintaliikkeeltési.

HUOLTO

Kéayta ainoastaan Milwaukee lisatarvikkeita ja Milwaukee
varaosia. Mikali jokin komponentti, jota ei ole kuvailtu,
tarvitsee vaihtoa ota yhteys johonkin Milwaukee
palvelupisteista (kts. listamme takuuhuoltoliikkeiden/
palvelupisteiden osoitteista)

Tarvittaessa voit pyytaa laitteen rajahdyspiirustuksen
ilmoittaen konetyypin ja tyyppikilvessa olevan
kuusinumeroisen luvun huoltopalvelustasi tai suoraan
osoitteella Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Saksa.

Euroopan sdannénmukaisuusmerkki

Britannian sddnnénmukaisuusmerkki

Ukrainan saannénmukaisuusmerkki

Euraasian sdannénmukaisuusmerkki

TEXNIKA ZTOIXEIA  MAAMIKO KATZABIAI MIATAPIAZ

ApIBubG TTapaywyng.....

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
..44889104... ... 448897 04... ... 4488 94 04...
.44713704... ... 4404 16 04...  ....4404 40 04...

Yrniodoxn katoaBidoAauag (Hrt)
ApIBUOG OTPOPOV XWPIG POPTIO 1n TaxUTNTA -
ApIBUOG OTPOPOV XWPIG POPTIO 2n TaxUTNTA -
MéyioTog aplBudc KpoUoEWV 1n TaxuTNTA ...
MéeyioTog apIOuoG KPOVOEWY 2n TaxuTnTa
Porm) otp€Yng 1n TaxutnTa...
Porm otpédng 2n Taxutnta
MéyioTo péyebog BiIdwyv / péyeBog Tragiuadiwyv 1n taxutnTa...
MéyioTo péyebog BIdwv / péyeBog Tragiuadiwy 2n TaxutnTa...
TAON AVTOAAOKTIKAG UTTOTOPIOG e e e
Bdpog oUpgwva pe tn diadikacia EPTA 01/2014 (3,0 Ah).....
JuVIOTWUEVN Beppokpacia TTEPIBAANOVTOG KaTd TNV epyaaia.
2UVIOTWHEVOI TUTTOI CUCOWPEUTWV ... .
ZUVIOTWHUEVEG OUOKEUEG POPTIONG
MAnpogopieg Bopupou/dovioewv
Tlugg ugpgcﬁq €l aK%lBo)uévgc; kat& EN 62841.
Turkn A a&loAoynuévn otaoun Bopvpou:
Z188un nXNTIKNAG TTieong (AvaogdAeia K=3dB(A))
Z166un NXNTIKNG Iox00g (AvacpaAeia K=3dB(A))
POopATE IPOOTACIA AKONG (WTaoTSEG)!
YNIKEG TINEG KpadaouwV (GBpolopa JIaVUOUETWY TPIWV
B1euBUVOoEwV) eakpIBwOnkav oUpwva pe Ta TPOTUTIA EN 62841,
Ty ekTropTING doVATEWY a

Z@i¢iyo BiIdwv kai wu&luas‘lwv UEyIoTOU peyEBoug

AvaopaAeia K=

NPOEIAONOIHZH

..000001-999999 ...000001-999999
1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)
0-1200 min™..... ..0-1200 min’!
0-2650 min'*. ~.0-2650 min'!
0-3000 min-*. i
0-4000 min-*.

...000001-999999 .

2 M8 (12.9)/2 M10 (8.8)
> M14(12.9)/ 2 M16 (8.8)

.93 dB (A)...

. ..84dB (A)
104 dB (A)...

95 dB (A)

To avapepdPeVo aTo TTAPOV GUAAGDIO ETTITTESO TIHWV dOVNONG Kal EKTTOPTTAG BopURou éxel HETPNOEI CUPPWVA PE PIa TUTTIKA
HEBOSO doKIYWY KaTd To TTPOTUTIO EN 62841 Kai pTropei va XpnolpoTroindei yia Tn aUykpion epyaleiwv peTagy Toug. Mtopei va

XPNOIYOTTOINGET YIa pIa TIPOKATAPTIKN agloAdynon TnG €kBeong.

O1 avapepOPEVEG TIUEG ETITTEdWV dOVNONG Kal EKTTOUTIHG BopUBOU avTIOTOIKOUV OTIG BACIKEG EPAPHOYEG TOU EpyaAeiou. ZTnv
TIEPITITWAN XPAONG TOU EPYAAEIOU T€ DIPOPETIKEG EPAPHOYEG, PE DIQPOPETIKA ELAPTAUATA I} AVETTOPKH CUVTAPNON, Ta ETTITTEDA
d6vNOoNG Kal EKTTOUTTWY BopURou evOEXETAI va BlaPEPOUV. AUTO UTTOPET Va EXEI WG CUVETTEIO Yia GNUAvTIKR) adgnon Twyv emmédwy

€kBeang kaBOAN TN SIGPKEIQ EKTEAEONG TWV EPYATIWIV.

Ma pia exTipnon Twv emTédwyY €kBeong ae dévnon kal BGpuBo TPETTEl va ocuvuTIoAoyiovTal Ol XPOVOI OTTEVEPYOTTOINGNG TOU
£PYAAEIOU ) QUTOI KATA TOUG OTTOIOUG TTOPAUEVEI EVEPYO XWPIG VO EKTEAEITAI KATTOIO EPYOTIA. AUTO PTTOPET VO PEILITEI GNUAVTIKA TO

emmiTTeda €kBEONG KABOAN TN SIAPKEIQ EKTEAETNG TWV EPYACIWV.

OpioTe TTPOCOETA PETPA TTPOOTACIAG TOU XEIPIOTH atTd TNV €kBean aTn dévnan f/kal aTov B6pufo 6TTWG: CUVTAPNON Tou
£pYaAEioU KOl TWV TTAPEAKOUEVWY £EAPTNHATWY, dIOTAPNAN BEPUOTNTAG TWV XEPIWY, OPYAVWaON HOTIRWY Epyaciag.

E MPOEIAOMNOIHZH! AlaBdoTe 6Aeg Tig
TTPOEISOTTOINTIKEG UTTOBEISEIG, 0BNYiEG, TTEPIYPAPEG KAl
POSIaYPAPES YI° AUTO TO NAEKTPIKO EpyaAeio. ApEAeieg
KOT@ TNV TAPNON TWV TTPOEIBOTTOINTIKWY UTTOEIEEWY PTTOPET
Va TIPOKAAEOOUV NAEKTPOTTANEiQ, KivOuvo TTupKayidg A/Kal
ooBapoug TPAUPATIOPOUG.

DuAAgTE OAEG TIG TTPOEIBOTTOINTIKEG UTTODEIGEIG KUl
odnyieg yia KGOe peAAOVTIKN Xpron.

A YNOAEIZEIZ AZOAAEIAZ I'lA APATNANA

0Bnyieg aoc@alsiag yia OAeg TIG AciToupyieg
KpaToTe 10 NAEKTPIKG £pYaAEio ammd HOVWUEVES
EMQPAVEIES TTIACTNATOG, OTAV EKTEAEITE pia epyaoia,
€mEISN TO EEAPTNHA KOTTAG 1) OI CPIYKTAPES PTTOPET vl
£pBouv o€ £TTaPN PE KPUPPEVA KaAwSIA Tou. To e€apTnua
KOTTI|G ] Ol GPIYKTIPEG TTOU EPXOVTAI OE ETTAQPN UE
PEUPATOPOPA KAAWDIO PTTOPEI VA KATACTHOOUV EEWTEPIKA
UETOAAIKO £EOPTANATA TOU NAEKTPIKOU £pyaAEiou ETTIONG
PEUPATOPOPA Kal Va TTPOKAAEGOUV NAEKTPOTTANGia oTOV
XEIPIOTH.

Kartd Tnv KpouoTIKA S1dTpnan gopdre wroaomideg. H
Tmidpaon Tou BopUBOU PTTOPET VA TIPOKAAETE! ATTWAEI
OKONG.

Ymodeieig ac@algiag yia Tn XpRon HOKPIWV TPUTTAVIWV
Mn xpnoipotroicite woté évav uynAéTepo apiBud
OTPOPWV ATTO TOV AVWTATO APIBUO OTPOPWYV TTOU
€VOEIKVUTAI YIO TO TPUTTAVI. Me uwnAGTEPO aPIBPO OTPOPWV
UTTOPEi va Auyioel To TPUTTAvI KaTt& TV TIEPICTPOPN Aveu

€TTAPAG OTO KATEPYAJOHUEVO TEPGXIO™ TIPAYUA TTOU UTTOPET VO
0odnynaoel o€ TPAUPATIONOUG.

Na §ekivare avTa pe XapunAé apiBuéd otpo@wy ki 6Tav
EQATITETAI TO TPUTTAVI OTO Ku'rapyq(éksvo TEpAxio. Me
UYNAGTEPO apIBUG OTPOPWV UTTOPET Va AUYITEI TO TPUTIGVI
KOTA TNV TTEPIOTPOPN) AVEU ETTAPNG OTO KATEPYAJOUEVO
TEPAXIO™ TIPAYHA TTOU PTTOPEi VA 0ONYHOEl O€ TPAUPATIOPOUG.
Na aokeite Tieon poévo o€ wANRP sueuypdpkucn ME TO
TPUTTAVI Kall Vo PNV TrECETE UTTEPPOAIKG. ZTEAEXN
TRUTTAVIWY Ba PTTOpoUCAV VA AUYICOUV Kal VO GTTIAO0UY A VO
odnyrioouv o€ OTTWAEIQ TOU EAEYXOU TOU epyaAgiou, e
aTTOTEAEOA va TTPOKANBOUV TPAUNATIGHOI.

NEPAITEPQ OAHIIEZ AZ®AAEIAZ KAI XPHZEQX

XpnoipoTrolgite TTPooTaTEUTIKG €EOTTAIONG. Katd Tnv epyacia
JE TN INXAvR QOPATE TIAVTA TIPOCTATEUTIKG YUQAId.
ZUVIOTOUWE ETTIONG TTPOCTATEUTIKN EvOUPAGTia OTIWG £TTIONG
HAEoKa TTPOOTOCIAG AVATIVOAG, TIPOOTATEUTIKA YAVTIA,
oT1aBepd Kal aoPaAr} aTnV oAioBnan UTTOdARPATA, KPAVOG Kal
WTOOOTTIOEG.

H okdvn 1Tou dnuioupyeital Katd TNV £pyacia gival guxva
emBAABAG yIa TNV uyeia kal Oev ETITPETTETAI VO EABEI GTO
owpa. Na @opdte KatdAANAn ydoka TTpoaTaciag atmmé okévn.
Mnv eTre€epyddeaTe TMKiVOUVA yia TNV UyEia UAIKG (TT.X.
ayiavtog).

Y€ TTEPITITWON PTTAOKAPICUATOG TNG apidag ATTEVEPYOTTOIEITTE
apéowg Tn ouokeur! Mnv evepyoTTOIEiTE €K VEOU T GUOKEUR
600 n apida gival uTTAoKapIopévn. Z' auT Tn TrEpiTITwon 8a
utTopoUae va TTPOKUWEl UPnAf poTTA avTidopaong. Bpeite Tnv
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QITio TOU PTTAOKOPIOPATOG TNG aPidag Kal EEUTTAOKAPETE TNV
AapBdvovtag utrown TG 0dnyieg ao@aAeiag.

MBavég aTieg:

* H apida pAYKWOE PE TO TTPOG KATEPYOTIA KOPPATI.

* 2TMACIPO TOU TTPOG KATEPYATia UAIKOU.

* YTTEPPOPTWON TOU NAEKTPIKOU EPYOAEIOU.

Mnv aTTAWVETE Ta XEPIa 0OG OTNV ETTIKIVOUVN TTEPIOXA TNG
unxavig érav eival og Aeitoupyia.

H Beppokpaaia TG apidag ptropei va ¢rdoel og upnAd
etTireda Katd Tn Acitoupyia.

MPOEIAOMNOIHZH! Kivduvog eykaupatog

* KaTé TNV aAhayn epyaheiou (apidag)

* KOT@ TNV ATTO0ECN TNG CUOKEUNG

Ta ypéQia 1 oI OKARBPEG Bev ETTITPETTETAI VA ATTOPAKPUVOVTAI
600 n pnxavr) Bpicketal og Aeiroupyia.

Kartd 11 epyaaieg o€ 10iX0, 0poPr) 1} dATTEDO TIPOTEXETE VIO
TUXOV NAEKTPIKG KAAWDIO Kal Y10 CWARVEG OEPiOU Kal vePOU.
Ac@QaAIOTE TO TTPOG KATEPYATIT KOYPATI OTN PEYYEVN 1 PE HIa
GAAn didragn otepéwaong. Mn acpaAiguéva TTpog KaTepyaaia
KOUMATIO PTTOPEi Va TTPOKaAE0oUV GoRapOUG TPAUNATIOHOUG
Kal gnuieg.

Mpiv ammod kGBe epyacia GTn PUNXavr aQaIPEITE TNV
AVTOAANOKTIKA pTTaTOpia.

Mnv TreTdTe TIG UETAXEIPIOPEVEG OVTONGAKTIKEG pTTaTapieg TN
QwWTIA r] oTa oikiokd atroppiypara. H Milwaukee Trpoocpepa
Hia atréoupon Twv TTANIWY AVTAAAAKTIKWV PTTOTOPILV
oUPPWVA PE TOUG KAVOVEG TTPOCTACIOG Tou TrEPIBAAAOVTOG,
PWTAOTE TTAPAKAAW OXETIKG OTO €I8IKO KATAGTNMA TTWANGNG.
Mnv atroBnkeUeTe TIG AVTAAAKTIKEG UTTaTApPiEG padi PE
HETAAIKG avTIKEipEVa (KiVOUVOG BPaXUKUKAWHATOG).

DopriCeTe TIG AVTAAAAKTIKEG PTTATApIEG TOU oUoTAPATOG M12
pévo pe QopTIaTEG Tou cuaThuaTog M12. Mn @oprTieTe
uTrarapieg ammé GAAa ouoTrpaTa.

Mnv avoiyeTe TIG avTAAAGKTIKEG UTTOTAPIEG KAl TOUG POPTIOTEG
Kal XPNOIPOTIOIEITE YIa aTTOBAKEUC HOVO OTEYVOUG XWPOUG.
MpooTaTeUETE TIG AVTOANAKTIKEG UTTOTAPIEG KOI TOUG QOPTIOTEG
aro TNV uypaaia.

Orav utrdpyxel utrepBoAIKn KaTatTévnon r uwnAn Bepuokpaaia
JTTOpPEi Va TPESEl UYpd PTTaTAPIaG OTTO TIG XOAAOUEVEG
ETTOVAQOPTICOUEVEG PTTATAPIEG. AV £PBETE O€ ETTAPNA HE UYPO
uTrarapiog va TTAUBNATE auEowG PE vEPS Kal OOTTOUVI. Z€
TIEQITITWON ETTAPAG ME T PATIA VO TTAUBATE OXOAAOTIKG yia
TouAGxIoToV 10 AETTTA KaI VO avadnTAOETE APECWG Eva yIaTPo.

Mposidotroinon! MNa va atmoTpETTETal TOV KivOUVO TTUPKAYIAG
AOyw BPayUKUKAWHATOG, TPAUMATIONOUG 1 nUIEG TOU
TIPOIGVTOG, va un BubideTe TO Epyaleio, TOV AVTAAAOKTIKO
OUCOWPEUTA i TN CUOKEUN POPTIONG OE UYPE KAl VO
PPOVTICeTE, WOTE Va N dIEIgGUOUV UYPE OTIG GUOKEUEG Kal
TOUG OUCOWPEUTEG. AIaBPWTIKEG A AYWYIUEG UYPEG OUTIEG,
OTTWG aAaTOVEPO, OPICHEVES XNUIKEG OUTIEG KOI ACUKQVTIKG 1
TIPOIGVTA TTOU TTEPIEXOUV AEUKOAVTIKG, UTTOPEI VA TTPOKAAECOUV
BpaxukukAwua.

XPHZH YM®QNA ME TO 2KOINO NMPOOPIZMOY

O KPOUGTIKOG BIOWTAPAG NE TUCCWPEUTH TIPOCPEPEI TTOAAEG
duvaTéTNTEG XProNG Yia To Bidwua kai EeRidwua BIdWwvY Kal
Tagiuadiwy, avegapTnTa ard 1o pelpa Tou SIKTUOU.

AuTH 1) OUOKEUN ETIITPETTETAI VA XPNOIHOTIoINBET udvo
OUPPWVA PE TOV OVOPEPOPEVO OKOTTO TIPOOPICHOU.

AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EK

Qg KaTaoKeUAOTAG dNAWVOUPE UTTEUBUVA OTI TO TTPOIOV TTOU
TIEPIYPAPETAI OTO KEPAAIO « TEXVIKG XOAPOAKTNPIOTIKAN» Eival
OUPBATO PE OAEG TIG OXETIKEG DIOTAEEIG TWV KOIVOTIKWV
Odnyiwv 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EE, 2006/42/EK kai
T AKOAOUBA EVOPUOVIOPEVA KAVOVIOTIKA £yypaga:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018
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Egouoiodotnpévog va guvTagel Tov TEXVIKO PAKeAO.
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XEIPIZMOZ

Ymodeign: Metd 1n oTepéwan ouvIoTATAl TTAVTA O
€Aeyxog TNG POTTNG CUTPiYEEWS PE éva SuvapokAeido.
H potrr| cUo@iygng emmnpedderar atmo eva peyaho

aApIBPO TTOPAYOVTWY, CUUTTEPIAAUBAVOUEVWY TWV
akéAoubwv.

KatdoTaon @optiong Tng pmratapiog - EGv ekpopTioTei n
JTTaTOpIa, UTTOPET VO TIEEI N TAON Kal va PEIwBEi n poTTh
ouoPIyENng.

Apleuog oTpoYWV - H xpAion Tou apva)\slou ME XapnAn
TOXUTNTO OdNYEi O€ PIav IO XapnAr poTrr

oUoQIyEng.

©¢on otepéwong - O TPATIOG, JE TOV OTTOI0 KPATATE TO
£pYaAEiO Kal TO OTOIXEIO OTEPEWONG, ETTNPEALE! TN POTTH
ouoPIvENnG.

MepioTpepopevo/BuopaToupevo EvBepa - H xprion evog
TEPIOTPEPSOUEVOU i BuOpaTOUEVOU EVOEUATOG UE
AavBaopévo péyeBog ) n xpron evog un aveekTIKoU o€
KPOUOEIG TIPOCOAPTWHEVOU EGOPTHHATOG PEIWVEI T POTI
oUoQIyEng.

XpnoIuoTToinon TTPOCOPTWHEVWY EEOPTNHATWY Kal
TIPOEKTACEWY - H poTT} GUo@IyENG TOU KPOUaTIKOU
KoToaRIdIoU UTTopEi va PelwBei avaAloya Je To
TIPOCAPTWHEVO EEAPTNHA ) TNV TTPOEKTACH.
KoxAiag/mrepikdxAio - H potrry oUo@iygng utropei va diagépel
avdahoya pe Tn dIGUETPO, TO PAKOG Kal TNV KaTnyopia
QAVTOXNG ToUu KOXAia/TTEPIKOXAIOU.

KardoTtaon Twv oToixeiwv otepéwaong - AkaBapra,
SiaBpwpéva, oTeyva A AITTacpéva oToIXEia OTEPEWONG
UTTOpPEi Va £TTNPEAOUV TN POTTH GUCPIYENG.

Ta egaptAipata Tou Ba BIdwBoUV - H avtoxn Twv
egapTNUATWY TToU Ba PIdWBOUY, Kal KGBE EVOIGUETO SOUIKO
aTolxeio (oTeyvo ) AiTraopévo, okAnpd fi HOAAKS, podéia,
TapéYBuopa oTeyavoTroinong f SIOKOEIONG dOKTUAIOG)
UTTOpPEi Va £TTNPEAOUV TN POTTH CUCPIYENG.

TEXNIKEZ BIAQMATOZ

‘Ooo mepioodTepo empBapuveTtal €va puTTouAdvi, pia Bida r éva
TIagINEdI e TO KPOUOTIKO KaTaafidl, TOoO TTio aTabepd
aiyyeTal.

MNa va ammoTpétmeTe {NUIEG TV PECWV OTEPEWONG A TWV
KOTEPYALOUEVWV TEPAXIWY, OTTOPEUYETE TNV UTTEPBOAIKA
Sidpkeia Kpouong.

Na TTpooéxeTe 181aiTePA, GTAV XPNOIUOTIOIEITE MIKPOTEPA PETA
oTeEPEWONG, eTTEIDN auTd XpelddovTal AlyOTEPEG KPOUDEIG Yia
TNV ETTTEUEN MIAG I0AVIKAG POTTHG GUTPIYEEWG.
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E&aoknbeite pe Sid@opa aToIXEIa OTEPEWONG KAl KPATHAOTE
TN YVAPN 00G TO XPOVO TTOU XPEIACEDTE YIa TNV ETTITEUEN TNG
€TMOUPNTAG POTTAG CUOPIYEEWG.

EAeyEre ™ potm) 0UOPIVENG HeE Eva SUVOHOUETPIKG KAEISI
oUOPIYENG XEIPOG.

Edv gival TTOAU uwnAn n potrA oUoQIygng, PEIOTE TN dIGPKEI
Kkpouang.

Edv dev eTTapkei N potr o0o@IyENng, augnaTe Tn dIAPKEIa
kpouang.

NG&SI, puTravan, okoupld i GAAeG akaBapaoieg oTa
OTTEIPWPATA A KATW aTTO TNV KEPAAT TOU HECOU OTEPEWDNG
£TTNPEACOUV TO UWOG TNG POTTAG GUOPIYEEWG.

H porrr’] TTOU ATTQITEITAI Y1 TO ﬁsBl’Bwpu faVely uécou
OTEPEWOTG, AVEPXETOI KATA PECOV OpO OF 75% €wg 80% Tng
POTIG CUTPIVEEWS, EEAPTWHEVN ATTO TNV KATACTOON TWY
ETTIPAVEIWV ETTAPNAG.

Na ekTeAeiTe EAaQpIEG Epyaaieg BIBWHATOG PE MIO OXETIKA
XaUNAR poTrr) oUoPIYENG Kal VO XPNOIUOTIOIEITE £va
OUVOUOUETPIKG KAEIDI GUOPIYENG XEIPOG Yia TO TEAIKO O®igIpO.

MMATAPIEZ

EnavagpopTiCeTte TIG avTOAAOKTIKEG UTTATOPIEG TIOU Bev €xouv
XPNOoWoTomOE( yia HEYOAUTEPO XPOVIKO Sldompa TPV TN
Xenon.

Mia Beppokpacia mdvw amnod 50°C pewwvel v 10x0 MG
QVTOAAOKTIKAG Unatapiag. AmogelyeTe ) B€ppavan yia
UEYAAUTEPO XPOVIKO ldaTnua and Tov NALO 1] TIC CUOKEVEG
6¢éppavong.

Alompeite TIG eNaPEG oUVEEONG OTO POPTIOTN KAl OTNV
QVTAAAOKTIKY) HIIOTOPIO KABAPEG.

MNa pia dpioTn diIdpKeIa QwNg TTPETTEN PETA TN XPrAoN Ol
UTTaTapieg va QopTIoTOUV TTARPWG.

MNa pia KOTd TO duvaTOV PEYAAn Sidpkeia (wng ol uTTaTuplag
HETA TN @OPTION OPEiAOUV va aPaIpeBOUV aTTO TO POPTICTH.

TMa v amodrikeuan g pTratapiag yia dIdoTnpa PeyaAuTepo
Twv 30 NUEPWIV:

ATT00nKeUETE TN PTTaTapia Tep. aToug 27°C o€ OTEYVO XWPO.
ATroBnkeUeTE TN pTTaTapia Tep. o1o 30%-50% Tng
KOTAOoTAONG POPTIONG.

KdaBe 6 uriveg QopTideTe €K VEOU TN PTTATApIA.

NPOZTAZIA YNEP®OPTQIHX THZ MMATAPIAZ

Ze UTTEPPOPTWON TNG PTTATAPIAg AT TIOAD UYNAR
KATAVAAWOT) PEUHATOG, TT. X. OTTO aKPaieg UYNAEG poTTEG
TIEPIOTPOPNG, MTTAOKAPITHA TOU TPUTTAVIOU, EAPVIKO OTOTT
BpaxuKUKAwpa, doveital To NAEKTPIKG EpyaAEio yia 5
OeuTepOAETTT, avapoaBrivel n €vOeign edpTIoNG Kal TO
NAEKTPIKO EPYOAEIO ATTEVEPYOTTOIEITAI AUTOUOTA.

MNa pia véa evepyoTroinan, a@rveTe eEAEUBEPO TO BIOKATITN Kal
0T OUVEXEIO EVEPYOTTOIEITE €K VEOU.

KdTtw a1md akpaieg katatmrovAoelg BeppaiveTal TTapa TTOAU n
yTTaTapia. TNV TEPITITWOoN auTr) avaBoofrvouv OAeg ol
AGPTTEG TNG £VOEIENG POPTIONG PEXPI VO £XEI KPUWOEI N
pmratapia. Metd 1o oBroIyo TG EvOEIEng ®OPTIONG YTTOPET Va
OUVEXIOTEI N ouvepyaaia.

META®OPA TON MIMATAPIQN IONTQN AIOIOY

O1 pTraTapieg 16VTwv AIBiou UTTOKEIVTAI OTIG OTTAITACEIG TWV
VOUIKWY JIOTAGEWV YIO TNV PETAPOPE ETTIKIVOUVWY
EUTTOPEUNATWV.

H peTagopd TETOIWV UTTATAPIWV TTPETTEI VA TTPAYUATOTTOIEITAI
TNPWVTAG TOUG TOTTIKOUG, £BVIKOUG Kal BIEBVAG KavovIoUOoUG
Kal TIG avTioToIXeG OIOTAEEIS.

* EmTpétTeTal N yETAQOPAG TETOIWV UTTATAPIWV OTO OpdUo
XWPIG TTEPAITEPW OTTAITATEIG.

* H euTIopikA pETaQopd PTTaTapiwy I6vTiwy AiBiou armd
ETAIPEIEG YETAPOPWYV UTTOKEITAI OTIG ATTAITACEIG TWV
VOUIKWY JIATACEWV YIa TNV PETAPOPE ETTIKIVOUVWV
eUTTOPEUPATWY. OI TIPOETOINATIEG ATTOOTOANG KAl N
UETAQOPA TTPAYUATOTIOIOUVTAI ATTOKAEIOTIKG aTTé €IBIKA
ekTTaIdeUpéVa TTPpodowTTa. H guvoAikr diadikaaia
OUVOSEUETAI OTTO ECEIDIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.

Katd tn peTagopd ptratapiwy I6vIwv AiBiou TrpéTrel va

TIPOOEXETE TA EENG:

* OPOVTIoTE T CNUEIO ETTAPUV VA EiVal TIPOCTATEUPEVA KAl
Hovwuéva WOTE va aTTopeuxBoUv BpaxUKUKAWUATA.

* MNpooégTe TO TTAKETO PTTATAPIWY Va gival aTaBepd Péoa OTn
ouokeuaaia kail va un yNoTpa.

* H peTagopd pTratapiwv TTou TTapoucialdouv @BopEG i
OIOPPOEG BEV ETTITPETTETAI.

MNa epIoadTePeg TTANPOPOPiEG aTreUBUVBEITE OTNV ETaIPEI

UETAPOPWV.

ZYNTHPHZH

Xpnoworoleite pévo npdod. eEapmuata Milwaukee kat
avtaAAakTikd Milwaukee. Kataok. Turfuata, mou n aAAayn
TOUG Bev MEPLYPAPETAL, AVTIKAOIOTOVTAL OE U0 TEXVIKT
unoom)pt€n g Milwaukee (BAéne pUAAGBIO eyylnon/
B1eVOVVOEIG TEXVIKNG UTIOOTNPIENG).

Ze TIEPITTTWOT TTOU TO XPEIOCTEITE UTTOPEITE VO TIOpayyeiAeTe
AeTITOPEPEG OXEDIO TNG GUOKEUAG QVAPEPOVTAG TOV TUTTO Kall
ToV £6QWAPIO apIBUS TToU BPICKETAI OTNV TTIVAKIDA TEXVIKWV
XOPOKTNPIOTIKWY OTTO TNV £EUTTNPETNON TTEAATWV 1 aTTEUBEiag
atmoé 1nv Techtronic Industries GmbH, dieuBuvon Max-Eyth-
Stralle 10, 71364 Winnenden, Germany.

ZYMBOAA

NPOZOXH! MPOEIAOMOIHZH! KINAYNOZ!

Mpiv a1d KGBE epyaacia aTn PNXavr) aQaIPEiTe
TNV avTaAAGKTIKN pTratapia.

MapakaAw diaBaoTe GXOAACTIKA TIG 0dnYieg
xpnong mpiv até Tnv évapén Aeiroupyiag.

HAEKTPIKG punxavApaTa, pTrartapieg/
OUOOWPEUTEG DEV ETTITPETTETAI VA
QATTOPPITITOVTAI Padi YE TA OIKIAKG ATTOPPiPUaTA.
HAEKTPIKG UNXavAPOTA KOl CUGCWPEUTESG
gUAMEyovTal GEXWPIOTA Kal TTapadidovTal TTpog
QAVOKUKAWGON PE TPOTTO QIAIKG TTPOG TO
mepIBAANov o€ eTTIXeEipnon emegepyaoiag
ATTOPPIUPATWV.

EvnuepwOeite amo TIg TOTTIKEG UTTNPETIEG i} ATTO
€IBIKEUPEVOUG EUTTOPOUG OXETIKA UE KEVTPO
avaKUKAWONG Kal CUAOYNG aTToppIPPATWY.

ApIBUGG OTPOPWV XWPIG YopTio

PuBuég kpoloewv
\V4 Taon
Zuvexég pelua

EupwTraiké orfpa maoTtotnTag

Bpetaviké onua moTtétnTag

M
/m

Oukpaviké GApa TOTOTNTAG

Eupaoiatiké ofApa maoTtétnTag
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TEKNIK VERILER VURMALI AKU VIDASI

Uretim numarasi.....

Tornavida ucu kovani
Bostaki devir sayisi 1. Vites
Bostaki devir sayisi 2. Vites...
Maksimum darbe sayisi 1. Vites
Maksimum darbe sayisi 2. Vites...
Tork 1. Vites.....
Tork 2. Vites.....
Maksimum vida buyUkligi / somun blyuklugu 1. Vites..
Maksimum vida buyUkligi / somun blyUiklugu 2. Vites..
Kartug akii gerilimi..........cooueeiiiiieiieiiieee e
Agirhigi ise EPTA-Uretici 01/2014‘e gore. (3,0 Ah).
Calisma sirasinda tavsiye edilen ortam sicakligi
Tavsiye edilen aku tipleri

Tavsiye edilen sarj aletleri............cccocviiiiiiiiiiiiee

Giiriltu/Vibrasyon bilgileri

Olgiim degerleri EN 62841 e gére belirlenmektedir.

Aletin A degerlendirmeli glrlilti seviyesi tipik olarak su degerdedir:
Ses basinci seviyesi (Tolerans K=3dB(A)) ...
Akustik kapasite seviyesi (Tolerans K=3dB(A
Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam titresim degeri (l¢ yonln vektor toplami) EN 62841’e

gore belirlenmektedir:

titresim emisyon degeri a,
Maksimum ebatta vida ve somunlarin sikiimasi
Tolerans K=

UYARI

N0 (12.9)/ 2 M12 (8.8
2 M4 (12.9)/ = M16

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
44889104... .. 448897 04... ... 4488 94 04...
44713704, 4404 16 04.. 4404 40 04...

...000001-999999 . ...000001-999999  ...000001-999999

1/2" (13 mmy............... 1/4" (6,35 mm)....... 3/8" (10 mm)
0-1500 min™ ... 0-1200 min-" .0-1200 min’!
0-2650 min'" 0-2650 min*.. .0-2650 min'!

0-3000 min"..
0-4000 min'..

-0-2650 min"
-0-3500 min-"
> M6 (12.9) /2 M8 (8
M10 (12.9) 2 M12

88

...... 12V..

84dB (A)..
...95dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

....8,7 m/s?
....1,5 m/s?

Bu bilgi formunda belirtilen titresim ve guriltu diizeyi EN 62841 uyarinca standart bir test ydntemine gére 6lgtilmus olup, bir
aleti digeriyle karsilagtirmak icin kullanilabilir. Bir maruz kalma 6n degerlendirmesi icin de kullanilabilir.

Beyan edilmis titresim ve gurilti emisyon degeri aletin ana uygulamalarini temsil eder. Ancak, alet farkli uygulamalar icin veya
farkli aksesuarla kullanilir ya da aletin bakimi yetersiz yapilirsa, titresim ve giriltl emisyonu farkllik gosterebilir. Bu, toplam
calisma suresi boyunca maruz kalma seviyesini dnemli dlgide artirabilir.

Titresim ve guriltiye maruz kalma seviyesi tahmininde, aletin kapali oldugu veya ¢alistigi, ancak aslinda isini yapmadigi
sireler de g6z 6nunde bulundurulmalidir. Bu, toplam ¢alisma siiresi boyunca maruz kalma seviyesini 6nemli élglide azaltabilir.
Operatord titresim ve/veya gurdltinin etkilerinden korumak icin, aletin ve aksesuarlarin bakimini yapmak, elleri sicak tutmak
ve galisma bigimlerini dizenlemek gibi ilave giivenlik 6nlemleri belirleyin.

ﬂ UYARI! Bu elektrikli el aletiyle ilgili biitiin uyarilari,
talimat hiikiimlerini, gosterimleri ve spesifikasyonlari
okuyun. Asagida acgiklanan talimat hikkiimlerine uyulmadigi
taktirde elektrik garpmalarina, yanginlara ve/veya agir
yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilar ve talimat hiikiimleini ileride kullanmak
lizere saklayin.

A MATKAP MAKINELERI IGIN GUVENLIK
ACIKLAMALARI

Tiim islemler igin giivenlik talimatlan

Bir iglem %ergekleﬁtirirken kesme aksesuari veya
sabitleyiciler gizli kablolar ile temas edebileceginden
elektrikli aleti ¥a||t||m|§ kavrama yiizeylerinden tutun.
"Elektrik gegen” bir kabloya temas eden kesme aksesuari
veya sabitleyiciler elektrikli aletin metal pargalarinin
"elektrikle yUklenmesine" ve kullaniciyi elektrik carpmasina
sebep olabilir.

Tepmeli matkap olarak igitme i¢in koruma cihazi
tasiyiniz. Girilta etkisi isitme kaybini etkiler.

Uzun matkap uclarinin kullaniimasiyla ilgili giivenlik
bilgileri

Asla matkap ucu icin belirtilen maksimum devirden
daha yiiksek devirler kullanmayiniz. Daha ylksek
devirlerde matkap ucu, is parcasina temas etmeden

doéndigiinde egilebilir ve bu da yaralanmalara neden olabilir.

Matkap ucu is pargasina temas ettiginde daima diigiik
bir devirle basglayiniz. Dahaa/i]ksek evirlerde matkap ucu

is pargasina temas etmeden dénduiginde egilebilir ve bu da
yaralanmalara neden olabilir.

Daima sadece dogrudan matkap ucunun yoniine dogru
basm% uygulayiniz ve fazla siki bastirmayiniz. Matkap
uclari bukulebilir ve kirilabilir veya cihazin kontroliniin
ka%bedilmesine neden olabilirler. Bu da yaralanmalara
sebebiyet verebilir.

EK GUVENLIK VE CALISMA TALIMATLARI

Koruma teghizati kullanin.Makinada c¢alisirken devamli
surette koruyucu gozliik takin. Koruyucu elbise ve tozlardan
korunma maskesi, emniyet eldivenleri ve saglam ve
kaymaya mukavim ayakkabi giyin. Baglik ve kulaklik tavsiye
edilir.

Calisma sirasinda ortaya ¢kan toz genellikle saghga
zararlidir ve bedeninize temas etmemelidir. Uygun bir
koruyucu toz maskesi kullanin

Saglik tehlikelerine neden olan malzemelerin islenmesi
yasaktir (6rn. asbest).

Uca yerlestirilen takimin bloke olmasi halinde litfen cihazi
hemen kapatin! Uca yerlestirilen takim bloke oldugu surece
cihazi tekrar galistirmayin; bu sirada yliksek reaksiyon
momentine sahip bir geri tepme meydana gelebilir. Uca
yerlestirilen takimin neden bloke olduguna bakin ve bu
durumu guvenlik uyarilarina dikkat ederek giderin.

Olasi nedenler sunlar olabilir:

* Iglenen parga iginde takilma

« Islenen malzemenin delinmesi

« Elektrikli alete asiri ylk binmesi

Ellerinizi calismakta olan makinenin igine uzatmayin.

Uca yerlestirilen takim kullanim sirasinda isinabilir.
UYARI! Yanma tehlikesi
« takim degistirme sirasinda
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« aletin yere birakilmasi sirasinda

Alet ¢alisir durumda iken talas ve kirpintilar temizlemeye
calismayin.

Duvar, tavan ve zeminde delik agarken elektrik kablolarina,
gaz ve su borularina dikkat edin.

islenen pargayi bir germe tertibatiyla emniyete alin.
Emniyete alinmayan is pargalari agir yaralanmalar ve
hasarlara neden olabilir.

Aletin kendinde bir calisma yapmadan 6nce kartus akuyl
cikarin.

Kullaniimis kartus akileri atese veya ev ¢Oplerine atmayin.
Milwaukee, kartus akulerin cevreye zarar vermeyecek
bicimde tasfiye edilmesine olanak saglayan hizmet sunar;
litfen bu konuda yetkili saticinizdan bilgi alin.

Kartus akuleri metal parca veya esyalarla birlikte
saklamayin (kisa devre tehlikesi).

M12 sistemli kartus akileri sadece M12 sistemli sarj
cihazlari ile sarj edin. Bagka sistemli akuleri sarj etmeyin.

Kartus akiileri ve sarj cihazini agmayin ve sadece kuru
yerlerde saklayin. Neme ve islanmaya karsi koruyun.

Asiri zorlanma veya asiri Isinma sonucu hasar goéren kartus
akullerden batarya sivisi disari akabilir. Batarya sivisi ile
temasa gelen yeri hemen bol su ve sabunla yikayin. Batarya
sivisi goziiniize kagacak olursa en azindan 10 dakika
yikayin ve zaman gegirmeden bir hekime bagvurun.

Uyan! Bir kisa devreden kaynaklanan yangin, yaralanma
veya Urlin hasarlari tehlikesini 6nlemek igin aleti, glig
paketini veya sarj cihazini asla sivilarin igine daldirmayiniz
ve cihazlarin ve pillerin igine sivi girmesini énleyiniz. Tuzlu
su, belirli kimyasallar, agartici madde veya agartici madde
iceren Urlnler gibi korozif veya iletken sivilar kisa devreye
neden olabilir.

KULLANIM

AkulU darbeli tork anahtari elektrik akimi sebekesinden
bagimsiz olarak vida ve somunlarin sikilip gevsetilmesinde
cok yonli olarak kullanilabilir.

Bu alet sadece belirtigi gibi ve usuliine uygun olarak
kullanilabilir.

AT UYGUNLUK BEYANI

Uretici sifatiyla tek sorumlu olarak "Teknik Veriler"
béliminde tarif edilen triintiin 2011/65/EU (RoHS),
2014/30/EC, 2006/42/EC sayili direktifin ve asagidaki
harmonize temel belgelerin butin énemli hukumlerine uygun
oldugunu beyan etmekteyiz:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18
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Alexander Krug
Managing Director

Teknik evraklari hazirlamakla géreviendirilmigtir.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Stralle 10

71364 Winnenden

Germany

KULLANIM

Uyari: Sabitlenmesinden sonra sikma momentinin her
zaman bir tork anahtariyla kontrol edilmesi tavsiye
olunur.

Sikma momenti, asagidakiler dahil, bir cok faktér tarafindan
etkilenir.

Pilin sarj durumu - Pil bosaldiginda voltaj diiser ve sikma
momenti azalir.

Devir - Takimin disuk bir hizda kullaniimasi daha dustk
bir skkma momentine neden olur.

Sabitleme pozisyonu - Takimi veya sabitleme elemanini
ne sekilde tuttugunuz sikma momentini etkiler.
Déner/takma ug - Yanhs boyuttaki bir doner veya takma
ucun kullaniimasi veya darbelere dayanikli olmayan
aksesuarlarin kullaniimasi sikma momentini
duslrmektedir.

Aksesuarlarin ve uzatmalarin kullaniimasi - Aksesuara
veya uzatmaya bagli olarak darbeli vidalama makinesinin
sikma momenti dusebilir.

« Vida/Somun - Stkma momenti, vidanin/somunun ¢apina,
uzunluguna ve mukavemet sinifina gére degisebilir.
Sabitleme elemanlarinin durumu - Kirli, paslanmis, kuru
veya yaglanmis sabitleme elemanlari sikma momentini
etkileyebilir.

Vidalanacak pargalar - Vidalanacak pargalarin ve aradaki
her bir parganin mukavemeti (kuru veya yaglanmis,
yumusak veya sert, disk, conta veya pul) sikma momentini
etkileyebilir.

VIDALAMA TEKNIKLERI

Bir pim, bir vida veya bir somuna darbeli vidalama makinesi
tarafindan ne kadar uzun stire ylk uygulanirsa, o kadar
fazla sikilanir.

Sabitleme araglari veya is pargalarinda hasarlarin
onlenmesi igin asiri darbe siirelerinden kagininiz.

Kiguk sabitleme araclarina yiik uyguladiginizda 6zellikle
dikkatli olunuz, ¢linkd en iyi sikkma momentine ulasmak igin
daha az darbeye gereksinim duymaktadirlar.

Farkli sabitleme elemanlariyla alistirma yapin ve istenilen
stkma momentine ulagmak igin gereken sureyi aklinizda
tutunuz.

Sikma momentini bir manuel tork anahtariyla kontrol ediniz.
Sikma momenti fazla yiksekse darbe siresini azaltiniz.
Sikma momenti yetersizse, darbe siresini artiriniz.

Vida diglerinde veya sabitleme aracinin basi altindaki yag,
kir, pas veya baska kirlenmeler sikma momentinin
yuksekligini etkilemektedir.

Bir sabitleme aracini s6kmek igin gerekli tork, kontak
yuzeylerinin durumuna bagl, ortalama sikma momentinin
%75 ile %80 arasindadir.

Hafif vidalama islerini nispeten diislk bir skkma momentiyle
yapiniz ve kesin olarak sikilamak igin bir manuel tork
anahtari kullaniniz.

AKU

Uzun sire kullanim disi kalmis kartus akuleri kullanmadan
once sarj edin.

50°C uzerindeki sicakliklar kartus akliniin performansini
disurdr. Akundn giines 15191 veya mekan sicakligi altinda
uzun sire 1Isinmamasina dikkat edin.

Sarj cihazi ve kartus akideki baglanti kontaklarini temiz
tutun.

AkUnin dmrinidn mikemmel bir sekilde uzun olmasi igin
kullandiktan sonra tamamen doldurulmasi gerekir.
Omriiniin miimkiin oldugu kadar uzun olmasi igin akilerin
ylkleme yapildiktan sonra doldurma cihazindan
uzaklastiriimasi gerekir.

Akunin 30 glinden daha fazla depolanmasi halinde:
AkuyU takriben 27°C‘de kuru olarak depolayin.

Akuyl ylkleme durumunun takriben % 30 - %50 olarak
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SEMBOLLER

depolayin.
AkUlyU her 6 ay yeniden doldurun.

AKUNUN ASIRI YUKLENMEYE KARSI KORUNMASI

Pek fazla elektrik tiketimi yapiimak suretiyle akiiye fazla
yuklenildiginde, 6rnegin asir devir momentleri, matkap
sikistirmasi, aniden durma veya kisa devre, elektrikli alet 2
saniye garip sesler gikarir ve kendiliginden durur.

Aleti yeniden calistirmak igin salter baski kolunu serbest
birakin ve bundan sonra tekrar ¢alistirin. Asiri yiiklenme
durumunda ise aku pek fazla isinir. Bu durumda aki
kendiliginden durur.

AklyU tekrar doldurmak ve aktif hale getirmek amaci ile
sarja baglayin.

LITYUM IYON PILLERIN TASINMASI

Lityum iyon piller tehlikeli madde tagimacihgi hakkindaki
yasal hikiimler tabidir.

Bu piller, bolgesel, ulusal ve uluslararasi yonetmeliklere ve
hikimlere uyularak tagsinmak zorundadir.

« Tuketiciler bu pilleri herhangi bir 6zel sart aranmaksizin
karayoluyla tagiyabilirler.

* Lityum iyon pillerin nakliye sirketleri tarafindan ticari
tasimaciligi igin tehlikeli madde tagimaciliginin hiikimleri
gecerlidir. Sevk hazirligi ve tagima sadece ilgili egitimi
gérmus personel tarafindan gerceklestirilebilir. Butin
slire¢ uzmanca bir refakatgilik altinda gergeklestirimek
zorundadir.

Pillerin taginmasi sirasinda asagidaki hususlara dikkat

edilmesi gerekmektedir:

+ Kisa devre olugsmasini 6nlemek igin kontaklarin korunmus
ve izole edilmis olmasini saglayiniz.

* Pil paketinin ambalaji icinde kaymamasina dikkat ediniz.

» Hasarli veya akmis pillerin taginmasi yasaktir.

Ayrica bilgiler i¢in nakliye sirketinize bagvurunuz.

. DIKKAT! UYARI! TEHLIKE!

Aletin kendinde bir calisma yapmadan énce
kartus akuyu gikarin.

Lutfen aleti galistirmadan 6nce kullanma
kilavuzunu dikkatli bicimde okuyun.

Elektrikli cihazlarin, pillerin/akilerin evsel
atiklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktir.
Elektrikli cihazlar ve akiler ayrilarak biriktirilmeli
ve gevreye zarar vermeden bertaraf edilmeleri
icin bir atik degerlendirme tesisine
gotirulmelidirler.

Yerel makamlara veya saticiniza geri donisim
tesisleri ve atik toplama merkezlerinin yerlerini
danisiniz.

Bostaki devir sayisi

Darbe sayisi

Voltaj

Dogru akim

Avrupa uyumluluk isareti

Britanya uyumluluk isareti

Sadece Milwauke aksesuari ve yedek pargasi kullanin.
Nasil degistirilecegdi agiklanmamis olan yapi pargalarini bir
Milwauke musteri servisinde degistirin (Garanti ve servis
adresi brosurine dikkat edin).

Gerektiginde cihazin ayrintili gizimini, gu¢ levhasi izerindeki
makine modelini ve alti haneli rakami belirterek musteri
servisinizden veya dogrudan Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden, Germany
adresinden isteyebilirsiniz.

Ukrayna uyumluluk isareti

Avrasya uyumluluk isareti
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TECHNICKA DATA AKU RAZOVE UTAHOVAKY

Vyrobni &islo...

Uchyceni nastroje
Pocet otacek pfi béhu naprazdno 1. rychlost .
Pocet otacek pfi béhu naprazdno 2. rychlost .
Pocet uderl pfi zatizeni 1. rychlost ...
Pocet uderl pfi zatizeni 2. rychlost ...
Kroutici moment 1. rychlost...
Kroutici moment 2. rychlost...
Maximalni velikost Sroubu / veliko ic rychlost..
Maximalni velikost Sroubu / velikost matice 2. rychlost ..
Napéti vyménného akumulatoru................cccoevveeneennnnn.
Hmotnost podle provadéciho predplsu EPTA01/2014 (3,0 Ah)
Doporuéena okolni teplota pfi praci..
Doporucené typy akumulatort

Doporu€ené NabijeCKY .........cccoviiiiiiiiiiiiciece e

Informace o hluku / vibracich

Namérené hodnoty odpovidaji EN 62841.

Typicka vazena

Hladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dB(A))....
Hladina akustického vykonu (Kolisavost K=3dB(A))

Pouzivejte chranice sluchu !

Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet tfi smérd) zjisténéve smyslu EN 62841.
Hodnota vibracnich emisi a,
Utazeni roubll a matic maximalni velikosti ..
Kolisavost K=

VAROVAN

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
..44889104... ... 448897 04... ... 4488 94 04...
.44713704... ... 4404 16 04... ...4404 40 04...

~.000001-999999 ~...000001-999999
1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)
0-1200 min™..... ..0-1200 min’!
0-2650 min'*. ~.0-2650 min'!
0-3000 min-*. i
0-4000 min-*.

..000001-999999 .
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.93 dB (A)...

. .84dB (A)..
104 dB (A)...

95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

Hladina vibraci a emisi hluku uvedena v tomto informacnim listu byla méfena v souladu se standardizovanou zkou$kou
uvedenou v normé EN 62841 a muze byt pouzita ke srovnani jednoho nastroje s jinym. MGze byt pouzita k pfedbéznému

posouzeni expozice.

Deklarovana uroven vibraci a emisi hluku pfedstavuje hlavni pouZiti nastroje. Pokud se v8ak nastroj pouziva pro rizné
aplikace, s riznym pfislu§enstvim nebo s nedostatecnou udrzbou, mohou se vibrace a emise hluku li$it. To muze vyrazné

zvysSit Uroven expozice v pribéhu celé pracovni doby.

QOdhad urovné expozice vibracim a hluku by mél také vzit v ivahu dobu, kdy je nastroj vypnuty nebo kdyz bézi, ale ve
skute¢nosti neprovadi Ulohu. To mize vyrazné snizit Uroven expozice v pribéhu celé pracovni doby.

Identifikujte dodate¢na bezpecnostni opatfeni k ochrané pracovnika obsluhy pfed G¢inky vibraci a/nebo hluku, napfiklad:
udrzba nastroje a pfisluSenstvi, udrzovani rukou v teple, organizace pracovnich schémat.

E VAROVANI! Prectéte si vSechna vystrazna
upozornéni, pokyny, zobrazeni a specifikace pro toto
elektrické naradi. Zanedbani pfi dodrzovani vystraznych
upozornéni a pokynu uvedenych v nasledujicim textu mze
mit za nasledek zasah elektrickym proudem, zpUsobit pozar
a/nebo tézké poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.

A\ BEZPEGNOSTNI POKYNY PRO PRACI S VRTACKOU

Bezpecnostni pokyny pro vS§echny operace

Drzte elektrické naradi za izolované uchopovaci plochy
pri provadéni operace, kde se fezné prisluSenstvi nebo
upeviiova¢e mohou dostat do kontaktu se skrytym
vedenim. Rezné pfisluSenstvi nebo upevriiovace, které se
dotykaji ,zivého" vedeni, mohou vystavené kovové ¢asti
elektrického naradi udélat ,zivymi“ a mohou zpusobit Uraz
elektrickym proudem pracovnikovi obsluhy.

P¥i vrtani s pfiklepem pouzivejte prostiedky k ochrané
sluchu. Nadmérny hluk mize vést ke ztraté sluchu.

Bezpecnostnl pokyny pro pouziti dlouhych vyménnych
nastavcu na vrtani

Nikdy nepracujte pfi vy$Sich otackach, nez jsou
maximalni jmenovité otacky vrtaku. Pfi vysSich
rychlostech mlze dojit k ohnuti vrtaku, kdyz by se vrtak
volné tocil a nebyl v kontaktu s obrobkem, coz muze vést k
poranéni.

Vzdy zacnéte vrtat pfi nizkych otackach a s hrotem v
kontaktu s obrobkem. Pri vy$sich rychlostech se muze

vrtak prohybat, kdyz se toci a neni v kontaktu s obrobkem,
coz mUze vést k poranéni.

Tlacte pouze pfimo ve sméru osy vrtaku a nevyvijejte
priliSny tlak. Vrtaky se mohou ohnout a prasknout, nebo by
mobhlo dojit ke ztraté kontroly a k naslednému poranéni.

DALSi BEZPECNOSTNi A PRACOVNi POKYNY

Pouzijte ochranné vybaveni. Pfi praci s elektrickym naradim
pouzivejte vzdy ochranné bryle. Doporuéujeme rovnéz
pouziti sou¢asti ochranného odévu a ochranné obuvi, jako
protiprasné masky, ochrannych rukavic, pevné a
neklouzajici obuvi, ochranné pfilby a ochrany sluchu.
Prach vznikajici pfi praci s timto nafradim mize byt zdravi
Skodlivy. Proto by nemél pfijit do styku s télem. Pouzivejte
pfi praci vhodnou ochranou masku.

Nesméji se opracovavat materialy, které mohou zpUsobit
ohroZeni zdravi (napf. azbest)

Pti zablokovani nasazeného nastroje pfistroj okamzité
vypnéte! PFistroj nezapinejte, pokud je nasazeny nastroj
zablokovany; mohl by pfi tom vzniknout zpétny naraz s
vysokym reakénim momentem. Zjistéte pri¢inu zablokovani
nasazeného nastroje a odstrarite i pfi dodrzeni
bezpecénostnich pokynu.

Moznymi pfi¢inami mohou byt:

* vzpficeni v opracovavaném obrobku

« prelomeni opracovavaného materialu

* pretizeni elektrického pfistroje

Nezasahujte do béziciho stroje.

Nasazeny nastroj se mize béhem pouzivani rozpalit.
VAROVANI! Nebezpeci popaleni.
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* pfi vyméné nastroje

* pfi odkladani pristroje

Pokud stroj bézi, nesmi byt odstrafiovany tfisky nebo
odstépky.

PFi vrtani do zdi, stropu nebo podlahy davat pozor na
elektrické kabely, plynova a vodovodni potrubi.

Obrobek zabezpecéte upinacim zafizenim. Nezabezpecené
obrobky mohou zpusobit tézka poranéni a poskozeni.

PFed zahajenim veskerych praci na vrtacim Sroubovaku
vyjmout vyménny akumulator.

Pouzité nevyhazujte do domovniho odpadu nebo do ohné.
Milwaukee nabizi ekologickou likvidaci starych ¢lanku, ptejte
se u vaseho obchodnika s naradim.

Nahradni akumulator neskladujte s kovovymi pfedméty,
nebezpedi zkratu.

Akumulator systému M12 nabijejte pouze nabijeCkou
systému M12. Nenabijejte akumulatory jinych systému.

Nahradni akumulatory ani nabijec¢ku neotvirejte, skladujte je
v suchu, chranite pred vihkem.

PFi extrémni zatézi €i vysoké teploté mGze z akumulatoru
vytékat kapalina. PFi zasazZeni touto kapalinou okamzité
zasazena mista omyjte vodou a mydlem. Pfi zasazeni oci
okamzité dukladné po dobu alespori 10min.omyvat a
neodkladné vyhledat Iékare.

Varovani! Abyste zabranili nebezpeci pozaru zplisobeného
zkratem, poranénim nebo poskozenim vyrobku, neponofujte
naradi, vyménnou baterii nebo nabije¢ku do kapalin a
zajistéte, aby do zafizeni a akumulatort nevnikly Zadné
tekutiny. Korodujici nebo vodivé kapaliny, jako je slana
voda, urcité chemikalie a bélici prostfedky nebo vyrobky,
které obsahuji bélidlo, mohou zpUsobit zkrat.

OBLAST VYUZITi

Narazovy utahovak s akumulatorem je univerzalné
pouzitelny k utahovani a uvolfiovani Sroubd a matic
nezavisle na pfipojce k siti.

Toto zafizeni Ize pouzivat jen pro uvedeny ucel.

ES PROHLASENI O SHODE

My jako vyrobce vyhradné na vlastni zodpovédnost
prohlasujeme, Ze se vyrobek popsany v "Technickych
udajich" shoduje se vSemi relevantnimi predpisy smérnice
2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/ES a
nasledujicimi harmonizovanymi normativnimi dokumenty:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18
/i

¥ / "Y—
Alexander Krug C €
Managing Director
Zplnomocnén k sestavovani technickych podkladud.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Strafle 10
71364 Winnenden
Germany

OBSLUHA

Upozornéni: Doporucujeme po utazeni vzdy
zkontrolovat utahovaci moment momentovym klicem.

Utahovaci moment je ovliviiovan velkym mnozstvim rGznych
faktort vcetné nasledujicich.

Stav nabiti baterie — Kdyz je baterie vybita, napéti
poklesne a utahovaci moment bude snizeny.

Pracovni ota¢ky — Pouzivani nastroje pfi nizkych otackach
vede k menSimu utahovacimu momentu.

Poloha utahovani — Zplsob drzeni nastroje nebo
utahovani spojovaciho prosttedku v riznych thlech bude
mit negativni vliv na utahovaci moment.

Sroubovaci pfislusenstvi/adaptér — Pouzivani
Sroubovaciho pfisluSenstvi nebo adaptéru nespravné
velikosti, nebo pouzivani pfisluSenstvi, které neni ur¢ené
pro zatiZeni razy, muze zpusobit snizeni utahovaciho
momentu.

Pouzivani pfislusenstvi a prodluZovacich nastavct — V
zavislosti na prislusenstvi nebo prodluzovacim nastavci se
muze snizit utahovaci sila razového utahovaku.
Sroub/matice — Utahovaci momenty se mohou lisit podle
praméru, délky a tfidy pevnosti matice/Sroubu.

Stav spojovaciho prostfedku — Utahovaci moment mize
byt ovlivnén znecisténymi, zkorodovanymi, suchymi nebo
namazanymi spojovacimi prostfedky.

Spojované dily — Utahovaci moment muze byt ovlivnén
pevnosti spojovanych dili a kazdé soucasti vkladané mezi
né (suché nebo namazané, mékké nebo tvrdé, desticky,
tésnéni nebo podlozky).

TECHNIKY RAZOVEHO SROUBOVANI

Cim déle jsou svornik, $roub nebo matice zatéZovany
razovym Sroubovakem, tim vice budou utazeny.

Aby se zabranilo poskozeni spojovacich prostfedkd nebo
obrobk, zabrarite nadmérné dlouhému plsobeni raz.
Obzvlasté opatrné postupuijte pfi razovém utahovani
mensich spojovacich prostfedki, protoze u nich je k
dosazeni optimalniho utahovaciho momentu zapotrebi
méné razu.

Procvicte si utahovani s riznymi spojovacimi prostfedky a
poznamenejte si dobu potfebnou k dosazeni pozadovaného
utahovaciho momentu.

Zkontrolujte utahovaci moment pomoci ruéniho
momentového klice.

Pokud je utahovaci moment pfili§ vysoky, dobu razového
Sroubovani zkratte.

Pokud neni utahovaci moment dostatecny, dobu razového
Sroubovani prodluzte.

Olej, $pina, rez nebo jiné necdistoty na zavitech nebo pod
hlavou spojovaciho prostfedku ovliviiuji velikost
utahovaciho momentu.

Kroutici moment potfebny k povoleni spojovaciho
prostfedku je primérné 75% az 80% utahovaciho momentu,
v zavislosti na stavu styénych ploch.

Pti lehkych Sroubovacich pracich pouzivejte relativné maly
utahovaci moment a ke kone¢nému utazeni pouzijte ruéni
momentovy Kli€.
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AKUMULATORY

Déle nepouzivané akumulatory je nutné pred pouzitim
znovu nabit.

Teplota pres 50°C sniZuje vykon akumulatoru. Chrarite pred
dlouhym pFehfivanim na slunci ¢i u topeni.

Kontakty nabijecky a akumulatoru udrzujte v Gistoté.
Optimalni Zivotnost akumulatort se zajisti, kdyz se po
pouziti vzdy pIné nabiji.

K zabezpeceni dlouhé Zivotnosti by se akumulatory mély po
nabiti vyjmout z nabijecky.

P¥i skladovani akumulatoru po dobu del$i nez 30 dni:
Skladujte akumulator v suchu pfi cca 27°C.

Skladujte akumulator pfi cca 30%-50% nabijeci kapacity.
Opakujte nabijeni akumulatoru kazdych 6 mésicu.

OCHRANA PROTI PRETIZENi AKUMULATORU

P¥i pretizeni akumulatoru pfili§ vysokym odbérem proudu,
napfiklad pfi extrémné vysokych to€ivych momentech, pfi
blokovani vrtaku, nahlém zastaveni nebo zkratu, za¢ne
vrtacka na 2 sekundy brucet a poté se samocinné vypne.

K opétnému zapnuti uvolnéte spinaci tlacitko a poté jej opét
zapnéte.

Pii extrémnim zatiZeni se akumulator mize silné zahrat.
Dojde-li k tomu, akumulator se vypne.

Akumulator v tomto pfipadé k dobiti a aktivaci vioZzte opét do
nabijecky.

PREPRAVA LITHIUM-IONTOVYCH BATERIi

Lithium-iontové baterie spadaji podle zakonnych ustanoveni
pod prepravu nebezpeéného nakladu.

Preprava téchto baterii se musi realizovat s dodrzovanim
lokalnich, vnitrostatnich a mezinarodnich predpist a
ustanoveni.

* Spotfebitelé mohou tyto baterie bez problému prepravovat
po komunikacich.

» Komeréni preprava lithium-iontovych baterii
prostfednictvim pfepravnich firem podléha ustanovenim o
prepravé nebezpecného nakladu. Pfipravu k
vyexpedovani a samotnou prepravu sméji vykonavat jen
prislusné vyskolené osoby. Na cely proces se musi
odborné dohlizet.

P¥i pfepravé baterii je tfeba dodrzovat nasledujici:

« Zajistéte, aby kontakty byly chranéné a izolované, aby se
zamezilo zkratam.

» Davejte pozor na to, aby se svazek baterii v ramci baleni
nemohl sesmeknout.

+ Poskozené a vyteklé baterie se nesméji pfepravovat.

Ohledné dal$ich informaci se obratte na vasi pfepravni

firmu.

AHRE

UDRZBA

Pouzivat vyhradné pfisluSenstvi Milwaukee a nahradni dily
Milwaukee. Dily jejichZz vymény nebyla popsana, nechte
vymeénit v autorizovaném servisu (viz.”Zaruky / Seznam
servisnich mist)

V pfipadé potfeby si mlzZete v servisnim centru pro
zéakazniky nebo pfimo od firmy Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden, Némecko vyzadat
schematicky nakres jednotlivych dilli pfistroje, kdyZ uvedete
typ pfistroje a Sestimistné Cislo na vykonovém Stitku.

POZOR! VAROVAN! NEBEZPECI!

Pred zahajenim veSkerych praci na vrtacim
Sroubovaku vyjmout vyménny akumulator.

Pred spusténam stroje si peclivé proctéte
navod k pouzivani.

Elektricka zafizeni, baterie/akumulatory se
nesmi likvidovat spole¢né s odpadem z
domacnosti.

Elektricka zafizeni, baterie/akumulatory je tfeba
sbirat oddélené a odevzdat je v recyklacnim
podniku na ekologickou likvidaci.

Na mistnich arfadech nebo u vaseho
specializovaného prodejce se informujte na
recykla¢ni podniky a sbérné dvory.

Volnobézné otacky

Pocet uderi

Vv

Napéti

Stejnosmérny proud

Znacka shody v Evropé

Znacka shody v Britanii

Znacka shody na Ukrajiné

Znacka shody pro oblast Eurasie
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TECHNICKE UDAJE  AKUMULATOROVA PRIKLEPOVA UTAHOVACKA IVEPX®\IKP) M12 CIW14 M12 CIW38
448891 04... ....... 448897 04... ...... 4488 94 04...
44713704 .. 440416 04... ... 4404 40 04...

~..000001-999999 . ...000001-999999 ~...000001-999999

Upnutie nastroja 12" (13 mm) 1/4" (6,35 mm)........ 3/8" (10 mm)

.0-1200 min™!
.0-2650 min™*

Otacky naprazdno 1. prevodovy stuper
Otacky naprazdno 2. prevodovy stuperi
Pocet uderov 1. prevodovy stuperi..... 0-3000 min-'.. .0-2650 min!
Pocet uderov 2. prevodovy stuperi.. . 0-4000 min-".. .0-3500 min!
Tocivy moment 1. prevodovy stupen ...... . . e ————— 28 Nm
Tocivy moment 2. prevodovy stupefi.

Maximalna velkost skrutky / velkost’ matice 1. prevodovy stupen .2M10 (12.9) /2 M12 (8. .2M8 (12 9)/2M10 (8.8)
Maximalna velkost skrutky / velkost matice 2. prevodovy stupefi 2 M14 (12. 9) /2M16 ( M14 (12.9) / > M16 (8.8)
Napatie vymenného akumulatora..............ccoceeveiviiiiinnnns
Hmotnost' podfa vykonavacieho predpisu EPTA 01/2014 (3,0 Ah)
Odporucana okolita teplota pri praci
Odporucané typy akupaku
Odportcané NabIACKY........ccouiiuiiieii e e s

Informacia o hluku / vibraciach

Namerané hodnoty uréené v sulade s EN 62841.
A-ohodnotena hladina akustického tlaku pristroja cini
Hladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dB(A)).
Hladina akustického vykonu (Kolisavost K=3dB(A
Pouzivajte ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibracii (vektorovy sucet troch smerov)
zistené v zmysle EN 62841.
Hodnota vibracnych emisii a,
Utiahnutie skrutiek a matic' maximalnej velkosti .
Kolisavost K=

POZOR

Uroveri vibracii a emisii hluku uvedena v tomto informa&nom liste bola merana v stlade so $tandardizovanou skigkou
uvedenou v EN 62841 a méze sa pouZzit na porovnanie jedného nastroja s druhym. MézZe sa pouzit v predbeznom posudeni
expozicie.

Deklarovana uroven vibracii a emisii hluku predstavuje hlavné aplikacie nastroja. Ak sa v§ak nastroj pouziva pre rézne
aplikacie, s roznym prislusenstvom alebo s nedostato¢nou Udrzbou, mdézZu sa vibracie a emisie hluku lisit. To méze vyrazne
zvysit uroven expozicie pocas celej pracovnej doby.

QOdhad urovne expozicie vibraciam a hluku by mal tiez brat do Gvahy &asy, ked je nastroj vypnuty alebo ked bezi, ale v
skuto€nosti nevykonava pracu. To méze vyrazne zniZit Uroven expozicie pocas celej pracovnej doby.

Identifikujte dodatocné bezpecnostné opatrenia na ochranu pracovnika obsluhy pred G¢inkami vibracii a/alebo hluku, ako je:
udrzba nastroja a prisluSenstva, udrzanie teplych ruk, organizacia pracovnych schém.

..0-1500 min™ ..
. 0-2650 min™..

84dB (A)..
.95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

....8,7 m/s?
...1,5 m/s?

E VAROVANIE! Precitajte si vSetky vystrazné
upozorneni, pokyny, znazornenia a Specifikacie pre toto
elektrické naradie. Zanedbanie pri dodrziavani vystraznych
upozorneni a pokynov uvedenych v nasledujucom texte
moéze mat za nasledok zasah elektrickym pradom, spdsobit
poziar a/alebo tazké poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpe€nostné pokyny
starostlivo uschovajte na buduce pouzitie.

A BEZPECNOSTNE POKYNY PRE PRACU S
VRTACKOU

Bezpecnostné pokyny pre vSetky operacie
Drzte elektrické naradie za izolované uchopovacie
plochy pri vykonavani operéacie, kde sa rezné
Erislusenstvo alebo upevinovace moézu dostat’ do
ontaktu so skrytym vedenim. Rezné prisluSenstvo alebo
upeviovace, ktoré sa dotykaju ,Zivého" vedenia, mozu
vystavené kovové Casti elektrického naradia urobit LZivymi*
a mozu sposobit’ Uraz elektrickym priadom pracovnikovi
obsluhy.

Pri vitani s dpnklepom pouzivajte prostriedky k ochrane
sluchu. Nadmerny hluk méze viest k strate sluchu.

Bezpecnostné pokyny na pouzitie dlhych vymennych
nadstavcov na vitanie

Nikdy nepouzivajte vysSie otacky ako maximalne
otacky, ktoré su uvedené pre vrtak. Pri vySSich otackach
sa moze vrtak ohnut, ked' sa toCi k obrobku bez kontaktu,
o moze viest k zraneniam.

PrlstrOkazdy spustajte s nizkymi otackami a pocas
toho, ako sa vrtak nachadza v kontakte s obrobkom. Pri

vy$Sich otackach sa moze vrtak ohnut, ked sa toci k
obrobku bez kontaktu, ¢o méze viest k zraneniam.

TIak vyvijajte vzdy iba v priamom nasmerovani k vrtaku

a pristroj nepritlacajte prllls pevne. Vrtaky sa mézu ohnut

a zlomit alebo méZzu viest k strate kontroly nad pristrojom,

¢im méze znova dojst k zraneniam.

DALSIE BEZPECNOSTNE A PRACOVNE POKYNY

Pouzite ochranné vybavenie. Pri praci s elektrickym
naradim pouzivajte vzdy ochranné okuliare. Doporuc¢ujeme
taktiez pouzitie sucasti ochranného odevu a ochrannej
obuvi, ako su protipraSna maska, ochranné rukavice, pevna
a neklzajuca obuv, ochranna prilba a ochrana sluchu.
Prach vznikajuci pri praci moze byt Skodlivy zdraviu. Pri
praci nosit vhodnu ochrannu masku, aby sa nedostal do
fudského organizmu.

Nesmu sa opracovavat materialy, ktoré moézu sposobit’
ohrozenie zdravia (napr. azbest)

Pri zablokovani nasadeného nastroja pristroj okamzite
vypnite! Pristroj nezapinajte, pokial je nasadeny nastroj
zablokovany; mohol by pri tom vzniknat spatny naraz s
vysokym reakénym momentom. Pri€inu zablokovania
nasadeného nastroja zistite a odstrarite so zohladnenim
bezpeénostnych pokynov.

Moznymi pri¢inami mozu byt:

« sprie€enie v opracovavanom obrobku

» prelomenie opracovavaného materialu

« pretazenie elektrického pristroja

Nezasahujte do beziaceho stroja.

Nasadeny nastroj sa po€as pouzivania moze rozhorugit.
POZOR! Nebezpecenstvo popalenia
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* pri vymene nastroja
* pri odkladani pristroja

Triesky alebo ulomky sa nesmu odstranovat za chodu
stroja.

Pri praci v stene, strope alebo v podlahe davajte pozor na
elektrické kable, plynové a vodovodné potrubia.

Obrobok zabezpecéte upinacim zariadenim. Nezabezpecené
obrobky mézu spdsobit tazké poranenia a poskodenia.
Pred kazdou pracou na stroji vymenny akumulator
vytiahnut.

Opotrebované vymenné akumulatory nezahadzujte do ohria
alebo medzi domovy odpad. Milwaukee ponuka likvidaciu
starych vymennych akumulatorov, ktora je v sulade s
ochranou zZivotného prostredia; informujte sa u Vasho
predajcu.

Vymenné akumulatory neskladovat spolu s kovovymi
predmentmi (nebezpecenstvo skratu).

Vymenné akumulatory systému M12 nabijat len nabijacimi
zariadeniami systému M12. Akumulatory inych systémov
tymto zariadenim nenabijat .

Vymenné akumulatory a nabijacie zariadenia neotvarat a
skladovat len v suchych priestoroch. Chranit pred
vlhkostou.

Pri extrémnych zataziach alebo extrémnych teplotach moze
dojst k vytekaniu batériovej tekutiny z poSkodeného
vymenného akumulatora. Ak dbjte ku kontaktu pokozky s
roztokom, postihnuté miesto umyt vodou a mydlom. Ak sa
roztok dostane do oci, okamzite ich dokladne vyplachnut po
dobu min. 10 min a bezodkladne vyhladat lekara.

Varovanie! Aby ste zabranili nebezpecenstvu poZiaru
sposobeného skratom, poraneniam alebo poskodeniam
vyrobku, neponarajte naradie, vymennu batériu alebo
nabijacku do kvapalin a postarajte sa o to, aby do zariadeni
a akumulatorov nevnikli ziadne tekutiny. Korodujuce alebo
vodivé kvapaliny, ako je slana voda, urcité chemikalie a
bieliace prostriedky alebo vyrobky, ktoré obsahuju bielidlo,
moZzu sposobit’ skrat.

POUZITIE PODLI’A PREDPISOV

AKU-priklepovy skrutkova¢ je univerzalne pouzitelny na
upevnovanie a uvolfiovanie skrutiek a matic nezavisle na
sietovej pripojke.

Tento pristroj sa smie pouzivat len v stlade s uvedenymi
predpismi.

ES VYHLASENIE O ZHODE

My ako vyrobca vyhradne na vlastnu zodpovednost
vyhlasujeme, Ze vyrobok popisany v "Technickych udajoch”
sa zhoduje so v3etkymi relevantnymi predpismi smernice
2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/ES a
nasledujucimi harmonizujucimi normatlvnyml dokumentmi:
EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

fasd, /

Alexander Krug c €
Managing Director

Splnomocneny zostavit technické podklady.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

OBSLUHA

Upozornenie: Po upevneni sa odporuca vzdy
skontrolovat’ utahovaci moment pomocou
momentového klaca.

Utahovaci moment je ovplyvneny mnozstvom faktorov,
vratane nasledovnych.

Stav nabitia batérie — Ked' je batéria vybita, napatie
poklesne a utahovaci moment sa zmensi.

Otacky — Pouzitie nastroja pri nizkej rychlosti vedie k
malému utahovaciemu momentu.

Poloha upevnenia — Spdsob, akym drzite nastroj alebo
upevriovaci prvok, ovplyviuje utahovaci moment.
Oto¢ny/nasuvny nadstavec — pouzivanie oto€ného alebo
nasuvného nadstavca s nespravnou velkostou alebo
pouzwanle prisluSenstva, ktoré nie je odolné proti razom,
znizuje utahovaci moment.

Pouzivanie prisluSenstva a predlzenl Podla
prisluSenstva alebo predizenia méze znizit utahovaci
moment razového skrutkovaca.

Skrutka/Matica — Utahovaci moment sa méze menit podla
priemeru, dizky a triedy pevnosti skrutky/matice.

Stav upevriovacich prvkov — Znecistené, skorodované,
suché alebo namazané upeviiovacie prvky mézu ovplyvnit
utahovaci moment.

Skrutkované diely — Pevnost skrutkovanych dielov a
kazdy konstrukény diel medzitym (suchy alebo namazany,
makky alebo tvrdy, platni¢ka, tesnenie alebo podlozka)
moze ovplyvnit utahovaci moment.

SKRUTKOVACIE TECHNIKY

Cim su &ap, skrutka alebo matica zataZené dihie razovym
skrutkovacom, tym sa pevnejsie utiahnu.

Aby sa zabranilo poSkodeniam upevriovacich prostriedkov,
zabrarite nadmernej dobe razu.

Budte zvlast opatrni, ked pésobite na mensie upevnovacie
prostriedky, pretoZe potrebujete menej razov, aby ste
dosiahli optimalny utahovaci moment.

Cvicte s rozliénymi upeviovacimi prostriedkami a
poznamenaijte si ¢as, ktory potrebujete, aby ste dosiahli
Zelany utahovaci moment.

Utahovaci moment skontrolujte pomocou ruéného
momentového kluca.

Ked je utahovaci moment prili§ vysoky, znizte ¢as razu.
Ked je utahovaci moment nedostato¢ny, zvyste ¢as razu.
Olej, Spina, hrdza alebo iné nedistoty na zavitoch alebo na
hlave upevnovacieho prvku ovplyviuju vySku utahovacieho
momentu

Utahovaci moment potrebny na uvolnenie upeviiovacieho
prostriedku Cini priemerne 75 % az 80 % utahovacieho
momentu, v zavislosti od stavu kontaktnych ploch.

Llahké skrutkovacie prace vykonavajte s relativne malym
utahovacim momentom a na koneéné utiahnutie pouzivajte
ruény momentovy klu¢.
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AKUMULATORY SYMBOLY

DIhSi ¢as nepouzivané vymenné akumulatory pred pouzitim

dobit S nepouzivane vy umiatory pred pouzit POZOR! NEBEZPECGENSTVO!
Teplota vy$sia ako 50°C zniZuje vykon vymenného

akumulatora. Zabrarite dlhS§iemu ohriatiu sinkom alebo

karenim.

Pred kazdou pracou na stroji vymenny

Pripajacie kontakty na nabijacom zariadeni a vymennom akumulator vytiahnut.

akumulatore udrzovat Cisté.

K zachovani optimalni Zivotnosti se baterie museji po
pouziti vzdy UpIné dobit.

K zabezpeceniu dlhej Zivotnosti by sa akumulatory mali po
nabiti vybrat’ z nabijacky.

Pri skladovani akumulatora po dobu dIh$iu nez 30 dni:
Skladujte akumulator v suchu pri cca 27°C.

Skladujte akumulator pri cca 30%-50% nabijacej kapacity.
Opakujte nabijanie akumulatora kazdych 6 mesiacov.

OCHRANA PROTI PRETAZENIU AKUMULATORA

Pri pretazeni akumulatora prili§ vysokym odberom prudu,
napriklad pri extrémne vysokych to€ivych momentoch, pri
blokovani vrtdka, nahlom zastaveni alebo skrate, zacne
vitacka na 2 sekundy hucat’ a potom sa samocinne vypne.
K opéatovnému zapnutiu uvolnite spinacie tlacidlo a potom
ho opat zapnite.

Pri extrémnom zatazeni sa akumulator méze silne zahriat.
Ak k tomu déjde, akumulator sa vypne.

Akumulator v tomto pripade k dobitiu a aktivacii vioZzte opat
do nabijacky.

PREPRAVA LITIOVO-IONOVYCH BATERIi

Litiovo-ionové batérie podla zakonnych ustanoveni spadaju
pod prepravu nebezpeéného nakladu.

Preprava tychto batérii sa musi realizovat' s dodrziavanim
lokalnych, vnutrostatnych a medzinarodnych predpisov a
ustanoveni.

* Spotrebitelia mézZu tieto batérie bez problémov
prepravovat po cestach.

» Komeréna preprava litiovo-idnovych batérii
prostrednictvom $pedi¢nych firiem podlieha ustanoveniam
o preprave nebezpeéného nakladu. Pripravu k
vyexpedovaniu a samotnu prepravu smu vykonavat iba
adekvatne vyskolené osoby. Na cely proces sa musi
odborne dohliadat.

Pri preprave batérii treba dodrziavat nasledovné:

» Zabezpecte, aby boli kontakty chranené a izolované, aby
sa zamedzilo skratom.

» Davajte pozor na to, aby sa zvéazok batérii v ramci balenia
nemohol zoSmyknut.

» PoSkodené a vyteCené batérie sa nesmu prepravovat.

Kvoli dal$im informaciam sa obratte na vasu $pedi¢nu

firmu.

Pred prvym pouzitim pristroja si pozorne
precitajte navod na obsluhu.

Elektrické zariadenia, batérie/akumulatory sa
nesmu likvidovat spolu s odpadom z
domacnosti.

Elektrické zariadenia, batérie/akumulatory treba
zbierat oddelene a odovzdat ich v recyklacnom
podniku na ekologicku likvidaciu.

Na miestnych uradoch alebo u vasho
Specializovaného predajcu sa spytajte na
recykla¢né podniky a zberné dvory.

Otacky naprazdno

Pocet uderov

Napatie

Jednosmerny prud

Znacka zhody v Eurépe

Znacka zhody v Britanii

Znacka zhody na Ukrajine

Znacka zhody pre oblast Eurazie

UDRZBA

Pouzivat len Milwaukee prisluSenstvo a Milwaukee
nahradné diely. Suciastky bez navodu na vymenu treba dat
vymenit v jednom z Milwaukee zakaznickych centier (vid
brozuru Zaruka/Adresy zékaznickych centier).

V pripade potreby si mdZete v servisnom centre pre
zakaznikov alebo priamo od firmy Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-StraRe 10, 71364 Winnenden, Nemecko,
vyziadat schematicky nakres jednotlivych dielov pristroja pri
uvedeni typu pristroja a $estmiestneho ¢isla na vykonovom
Stitku.
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DANE TECHNICZNE  KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
Numer produkcyjny ..44889104... ... 448897 04... ... 4488 94 04...
.44713704... ... 4404 16 04... ...4404 40 04...

Gniazdo koncowki
Predkos$¢ bez obcigzenia 1 bieg..
Predkos$¢ bez obcigzenia 2 bieg..
Czestotliwo$¢ udaru 1 bieg...
Czestotliwo$é udaru 2 bieg
Moment obrotowy 1 bieg ...

Moment obrotowy 2 bieg ...

Maksymalna wielko$¢ sruby/ nakretkl 1 bieg.
Maksymalna wielko$¢ sruby / nakretki 2 bieg.
Napiecie baterii akumulatorowe.....................
Cigzar wg procedury EPTA 01/2014 (3,0 Ah).
Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy ..
Zalecane rodzaje akumulatora

Zalecane tadowarki............cceviiiiiiiiiii e e

Informacja dotyczaca szumoéw/wibracji
Zmierzone wartosci wyznaczono zgodnie z normg EN 62841.
Typowy poziom ci$nienia akustycznego mierzony wg krzywej A:
Poziom ci$nienia akustycznego (Niepewnosé K=3dB(A))..
Poziom mocy akustycznej (Niepewnos$¢ K=3dB(A))
Nalezy uzywac ochroniaczy uszu!
Wartosci tagczne drgan (suma wektorowa trzech kierunkow)
wyznaczone zgodnie z normg EN 62841
Wartos¢ emisji drgan a,
Przykrecanie $rub i nakretek maksymalnej wielkosci..
Niepewnos$é K=

OSTRZEZENIE

~.000001-999999 ~...000001-999999
1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)
0-1200 min™..... ..0-1200 min’!
0-2650 min'*. ~.0-2650 min'!
0-3000 min-*. i
0-4000 min-*.

..000001-999999 .

M8 (12.9) /2 M10 (8.8)
NI14(12.9)/ 2 M16 (8.8)
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.93 dB (A)...

. .84dB (A)..
104 dB (A)...

95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

Poziom drgan i emisji hatasu podany w niniejszej instrukcji zmierzono zgodnie ze standardowg metodg badania wg EN 62841
i mozna jg wykorzysta¢ do poréwnania narzedzia z innym narzgdziem. Mozna go wykorzystac przy wstepnej ocenie
narazenia.

Deklarowany poziom emisji drgan i hatasu reprezentuje gtowne zastosowania narzedzia. Jesli jednak narzedzie jest uzywane
do réznych zastosowan, z réznymi akcesoriami lub w przypadku nieprawidtowej konserwacji, emisja drgan i hatasu moze si¢
rézni¢. Moze to znacznie zwiekszy¢ poziom narazenia w catym okresie eksploatacji narzedzia.

Oszacowanie poziomu narazenia na wibracje i hatas powinno réwniez uwzglgdnia¢ czasy, kiedy narzedzie jest wytaczone lub
kiedy jest wigczone, ale nie pracuje. Moze to znacznie obnizy¢ poziom ekspozycji w catym okresie eksploatacji narzedzia.

Nalezy zidentyfikowaé dodatkowe $rodki bezpieczenstwa w celu ochrony operatora przed skutkami wibracji i/lub hatasu, takie

jak: utrzymywanie narzedzia i akcesoriow w nienagannym stanie, utrzymywanie ciepta rgk, organizacja pracy.

E OSTRZEZENIE! Nalezy przeczyta¢ wszystkie
wskazowki bezpieczenstwa, instrukcje, opisy i
specyfikacje dotyczace tego elektronarzedzia.
Zaniedbania w przestrzeganiu ponizszych wskazéwek moga
spowodowac porazenie prgdem, pozar i/lub ciezkie
obrazenia ciata.

Nalezy starannie przechowywaé¢ wszystkie przepisy i
wskazowki bezpieczenstwa dla dalszego zastosowania.

elementem. W przypadku wysokich obrotéw moze doj$¢ do
wygiecia wiertta w momencie jego kontaktu z obrabianym
elementem, co moze doprowadzié do obrazen.

Zawsze nalezy naciska¢ tylko w bezposrednim kierunku
na wiertto i nie uzywac przy tym nadmiernej sity. Moze
doj$¢ do wygiecia i ztamania wiertta lub do utraty kontroli
ngd narzedziem, co moze natomiast doprowadzi¢ do
obrazen.

DODATKOWE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA DLA WIERTAREK INSTRUKCJE ROBOCZE

Instrukcje bezpieczenstwa dla wszystkich czynnosci

Podczas wykonywania czynnosci trzymac¢
elektronarzedzie za izolowane powierzchnie uchwytu,
poniewaz narzedzia tnace lub elementy mocujace moga
wejs¢ w kontakt z ukrytymi kablami. Wejscie narzedzi
tngcych lub elementow mocujgcych w kontakt z przewodem
bedgcym pod napigciem moze spowodowac, ze zewngtrzne
metalowe czesci elektronarzedzia znajdg sie pod
napieciem, stanowigc dla operatora ryzyko porazenia
pradem.

Do wiercenia udarowego nalezy zaktada¢ ochronniki
stuchu. Hatas moze powodowac utrate stuchu.

Wskazoéwki bezpieczenstwa dotyczace stosowania
dlugich wiertet

Nigdy nie nalezy przekracza¢ maksymainej liczby
obrotow podanej dla danego wiertta. W przypadku
wysokich obrotow moze dojsc do wygiecia wiertta w
momencie jego kontaktu z obrabianym elementem, co moze
doprowadzi¢ do obrazen.

Nalezy zawsze zaczyna¢ od niskich obrotéw i pracowaé
na nich w momencie kontaktu wiertta z obrabianym

Stosowaé wyposazenie ochronne. Przy pracy maszyng
zawsze nosi¢ okulary ochronne. Zalecana jest odziez
ochronna, jak maska pytochronna, rekawice ochronne,
mocne i chronigce przed poslizgiem obuwie, kask i
ochronniki stuchu.

Kurz powstajgcy przy pracy z tym elektronarzedziem moze
by¢ szkodliwy dla zdrowia, w zwigzku z tym nie powinien
dotrze¢ do ciata. Nosi¢ odpowiednig maske przeciwpytowa.

Nie wolno obrabia¢ materiatéw, ktére mogg by¢ przyczyna
zagrozenia zdrowia (na przyktad azbestu).

W przypadku zablokowania narzedzia nasadzanego nalezy
natychmiast wytgczy¢ urzadzenie! Nie nalezy ponownie
wigczacé urzadzenia tak dtugo, jak dlugo narzedzie
nasadzane jest zablokowane; przy tym mégtby powstaé
odrzut zwrotny o duzym momencie reakcyjnym. Nalezy
wykry€ i usuna¢ przyczyne zablokowania narzedzia
nasadzanego uwzgledniajgc wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa.
Mozliwymi przyczynami tego moga by¢:
» Skosne ustawienie sie w poddawanym obrébce
przedmiocie obrabianym
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* Przerwanie materiatu poddawanego obrébce
* Przecigzenie narzedzia elektrycznego

Nie nalezy sigga¢ do wnetrza maszyny bedacej w ruchu.

Narzedzie nasadzane moze w trakcie uzytkowania stac sie
gorgce. |

OSTRZEZENIE! Niebezpieczenstwo oparzenia sie

* przy wymianie narzedzia

* przy odstawianiu urzgdzenia

Podczas pracy elektronarzdzia nie wolno usuwa
trocin ani drzazg.

Podczas pracy przy $cianach, sufitach i podtodze nalezy
uwazac na kable elektryczne, przewody gazowe i
wodociggowe.

Nalezy zabezpieczy¢ przedmiot poddawany obrébce za
pomoca urzgdzenia mocujagcego. Niezabezpieczone
przedmioty poddawane obrébce mogg spowodowac cigzkie
obrazenia ciata i uszkodzenia.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na
elektronarzedziu nalezy wyja¢ wktadke akumulatorowg.

Zuzytych akumulatoréw nie wolno wrzuca¢ do ognia ani
traktowac¢ jako odpadéw domowych. Milwaukee oferuje
ekologiczng utylizacje zuzytych akumulatorow.

Nie przechowywa¢ akumulatoréw wraz z przedmiotami
metalowymi (niebezpieczenstwo zwarcia).

Akumulatory Systemu M12 nalezy tadowa¢ wytacznie przy
pomocy fadowarek Systemu M12. Nie tadowa¢ przy pomocy
tych fadowarek akumulatoréw innych systemow.

Nie otwiera¢ wktadek akumulatorowych i tadowarek.
Przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach. Chroni¢ przed
wilgocia.

W skrajnych warunkach temperaturowych lub przy bardzo
duzym obcigzeniu moze dochodzi¢ do wycieku kwasu
akumulatorowego z uszkodzonych baterii akumulatorowych.
W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym nalezy
natychmiast przemy¢ miejsce kontaktu wodg z mydtem. W
przypadku kontaktu z oczami nalezy doktadnie przeptukiwac
oczy przynajmniej przez 10 minut i zwrécié sie natychmiast
o pomoc medyczng.

Ostrzezenie! Aby unikng¢ niebezpieczenstwa pozaru,
obrazen lub uszkodzen produktu na skutek zwarcia, nie
wolno zanurza¢ narzegdzia, akumulatora wymiennego ani
tadowarki w cieczach i nalezy zatroszczyé¢ sie o to, aby do
urzadzen i akumulatoréw nie dostaty si¢ zadne ciecze.
Zwarcie spowodowac¢ mogg korodujgce lub przewodzace
ciecze, takie jak woda morska, okreslone chemikalia i
wybielacze lub produkty zawierajgce wybielacze.

WARUNKI UZYTKOWANIA

Uniwersalna w uzyciu akumulatorowa wkretarka udarowa,
do mocowania i odkrecania $rub i nakretek, niezalezna od
przytacza sieciowego.

Produkt mozna uzytkowac wytgcznie zgodnie z jego
normalnym przeznaczeniem.
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Jako producent o$wiadczamy na naszg wytgczng
odpowiedzialnos$é, ze produkt opisany w punkcie ,Dane
techniczne” jest zgodny ze wszystkimi istotnymi przepisami
Dyrektywy 2011/65/EU (RoHS), 20014/30/UE, 2006/42/WE
oraz z nastepujgcymi zharmonizowanymi dokumentami
normatywnymi:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 63000:2018
Winnenden, 2021-03-18
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Upetnomocniony do zestawienia danych technicznych
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OBSLUGA

Wskazoéwka: Za kazdym razem po ustawieniu momentu
dokrecenia zaleca sie sprawdzi¢ konfiguracje za
pomoca klucza dynamometrycznego.

Na warto$¢ momentu dokrecenia ma wptyw wiele
czynnikéw, migdzy innymi ponizsze.

Poziom natadowania akumulatora — jesli akumulator jest
roztadowany, spada napigcie i moment dokrecenia zostaje
zredukowany.

Liczba obrotéw — stosowanie narzedzia na niskich
obrotach prowadzi do redukcji momentu dokrecenia.
Pozycja montazowa — na moment dokrecenia wptywa
rodzaj i sposéb zamocowania narzedzia lub elementu
mocujgcego.

Whkiadka/zatyczka rotacyjna — stosowanie wktadki/zatyczki
rotacyjnej w niewtasciwym rozmiarze lub stosowanie
akcesoriow nieodpornych na uderzenia réowniez redukuje
moment dokrecenia.

Stosowanie akcesoriow i przediuzek — w zaleznosci od
akcesorium lub przediuzki moze doj$¢ do obnizenia
momentu dokrgcenia wkretarki udarowej.
Sruba/nakretka — moment dokrecenia moze roznic sig w
zaleznosci od $rednicy, diugosci i klasy wytrzymatosci
Sruby/nakretki.

Stan elementdw mocujgcych — zanieczyszczone,
skorodowane, suche lub nasmarowane elementy
mocujace mogg mie¢ wptyw na moment dokrecenia.
Czeéci mocowane na $ruby — na moment dokrecenia ma
rowniez wptyw wytrzymatos¢ czesci mocowanych na
Sruby oraz kazdego elementu znajdujgcego sig¢ miedzy
nimi (suche lub nasmarowane, migkkie lub twarde,
zamontowana uszczelka lub podkladka)

TECHNIKI WKRECANIA

Im dtuzej wkretarka udarowa oddziatuje na bolec, srube lub
nakretke, tym mocniejsze jest dokrecenie.

Aby zapobiega¢ uszkodzeniom $rodkéw mocujgcych i
mocowanych elementéw, nalezy unika¢ nadmiernego czasu
trwania wkrecania.

Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac w trakcie
oddziatywania na mniejsze srodki mocujgce, poniewaz
wymagajg one mniej uderzen do osiggnigcia optymalnego
momentu dokrecenia.

Nalezy prébowaé przy pomocy réznych elementow
mocujgcych i odnotowywaé czas potrzebny do osiggnigcia
pozgdanego momentu dokrecenia.

Sprawdza¢ moment dokrgcenia recznym kluczem
dynamometrycznym.

W przypadku zbyt wysokiego momentu dokrecenia nalezy
zredukowac czas przykrecania.

W przypadku niewystarczajgcego momentu dokrecenia
nalezy zwiekszy¢ czas przykrecania.

Na moment dokrecenia ma wptyw roéwniez olej, brud, rdza
czy inne zabrudzenia przy gwincie lub pod gtowg elementu
mocujacego.

Moment obrotowy niezbedny do poluzowania elementu
mocujgcego wynosi $rednio 75-80% momentu dokrecenia,
w zaleznosci od stanu powierzchni styku.

Lekkie przykrecenia nalezy realizowa¢ z relatywnie niskim
momentem dokrecenia i stosowaé klucz dynamometryczny
w celu ostatecznego przymocowania.

BATERIE AKUMULATOROWE

Akumulatory, ktére nie byly przez dtuzszy czas uzytkowane,
nalezy przed uzyciem natadowac.

W temperaturze powyzej 50°C nastgpuje spadek osiagéw
wktadki akumulatorowej. Unikaé¢ diugotrwatego wystawienia
na oddziatywanie ciepta lub promieni stonecznych
(niebezpieczenstwo przegrzania).

Styki tadowarek i wktadek akumulatorowych nalezy
utrzymywac w czystosci

W celu zagwarantowania optymalnej zywotnosci nalezy po
zakonczonej eksploatacji natadowac¢ akumulatory do petna.

Dla zapewnienia mozliwie diugiej zywotnosci akumulatory
nalezy wyja¢ z tadowarki po ich natadowaniu.

W przypadku sktadowania akumulatoréw dituzej anizeli 30
dni:

Przechowywac je w suchym miejscu w temperaturze ok.
27°C.

Przechowywac je w stanie natadowanym do ok. 30% - 50%.
tadowac je ponownie co 6 miesigcy.

AZ AKKUMULATOR TULTERHELES ELLENI VEDELME

Przy przecigzeniu akumulatora bardzo duzym pragdem na
przyktad wskutek ekstremalnie duzych momentéw
obrotowych, zakleszczenia wiertta, nagtego zatrzymania sig
lub zwarcia narzedzie elektryczne ‘buczy’ przez 2 sekundy i
samoczynnie wytacza sie.

W celu ponownego wiaczenie nalezy zwolni¢, a nastepne
ponownie wigczyc¢ przycisk wytgcznika.

Pod ekstremalnymi obcigzeniami moze dojs¢ do silnego
nagrzania sig¢ akumulatora. W takim wypadku akumulator
wyltgcza sig.

Wowczas nalezy wetkng¢ akumulator do tadowarki, aby go
ponownie natadowac i aktywowac.

TRANSPORT AKUMULATOROW LITOWO-JONOWYCH

Akumulatory litowo-jonowe podlegajg ustawowym
przepisom dotyczgcym transportu towaréw
niebezpiecznych.

Transport tych akumulatoréw winien odbywac sie przy
przestrzeganiu lokalnych, krajowych i miedzynarodowych
rozporzgdzen i przepisow.

+ Odbiorcom nie wolno transportowac¢ tych akumulatoréw
po drogach ot tak po prostu.

» Komercyjny transport akumulatoréw litowo-jonowych
przez przedsiebiorstwa spedycyjne podlega przepisom
dotyczgcym transportu towaréw niebezpiecznych.
Przygotowania do wysytki oraz transport mogag by¢
wykonywane wylgcznie przez odpowiednio przeszkolone
osoby. Caty proces winien odbywa¢ sie pod fachowym
nadzorem.

W czasie transportu akumulatoréw nalezy przestrzega¢

nastepujacych punktow:

+ Celem uniknigcia zwar¢ nalezy upewnic sig, ze zestyki s
zabezpieczone i zaizolowane.

+ Zwraca¢ uwage na to, aby zespot akumulatoréw nie mogt
sie przemieszcza¢ we wnegtrzu opakowania.

 Nie wolno transportowa¢ akumulatoréw uszkodzonych lub
z wyciekajgcym z elektrolitem.

Odnosnie dalszych wskazéwek nalezy zwrdci¢ sie do
swojego przedsiebiorstwa spedycyjnego.

UTRZYMANIE | KONSERWACJA

Uzywac¢ tylko i wylgcznie wyposazenia dodatkowego
Milwaukee i czesci zamiennych Milwaukee. Gdyby trzeba
byto wymienié czesci, ktdére nie zostaty opisane, nalezy
skontaktowac sig¢ z przedstawicielem serwisu Milwaukee
(patrz wykaz adresow punktéw ustugowych/gwarancyjnych).

W razie potrzeby mozna zamoéwic rysunek urzgdzenia w
roztozeniu na czesci podajac typ maszyny oraz
szesciopozycyjny numer na tabliczce znamionowej w
Punkcie Obstugi Klienta lub bezpos$rednio w firmie
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10,
71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLE

UWAGA! OSTRZEZENIE
NIEBEZPIECZENSTWO!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na
elektronarzedziu nalezy wyja¢ wktadke
akumulatorowa.

Przed uruchomieniem elektronarzedzia
zapozna¢ sie uwaznie z trescig instrukcji.

Urzadzenia elektryczne, baterie/akumulatory
nie mogg by¢ usuwane razem z odpadami
pochodzacymi z gospodarstw domowych.
Urzadzenia elektryczne i akumulatory nalezy
gromadzi¢ oddzielnie i w celu usuwania ich do
odpadoéw zgodnie z wymaganiami $rodowiska
naturalnego oddawac do przedsigbiorstwa
utylizacyjnego.

Proszeg zasiegna¢ informaciji o centrach
recyklingowych i punktach zbiorczych u wtadz
lokalnych lub u wyspecjalizowanego dostawcy.

Predkos$¢ bez obcigzenia

[ m, |
m Liczba uderzen

\V4 Napiecie

= Prad staty

c € Europejski Certyfikat Zgodnosci

% Brytyjski Certyfikat Zgodnosci

C Ukrainski Certyfikat Zgodnosci
001

Euroazjatycki Certyfikat Zgodnosci
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M12 CIW 12 M12 CIW 14 M12 CIW38
Gyartasi szam 448891 04... ... 448897 04... ... 448894 04...
447137 04... .. 4404 16 04...  ...4404 40 04...
...000001-999999 . ...000001-999999 ...000001-999999
Bitbefogas 1/2" (13 mm)............... 1/4" (6,35 mm) ......... 3/8" (10 mm)
Uresjarati fordulatszam 1. Fokozat.. 0-1500 min™ ... 0-1200 min! .0-1200 min™!
Uresjarati fordulatszam 2. Fokozat.. 0-2650 min! 0-2650 min™'.. .0-2650 min™!

0-3000 min"..
0-4000 min'..

0-2650 min"!

Utésszam 1. Fokozat.... .
.0-3500 min!

Utésszam 2. Fokozat. .
Forgatonyomaték 1. FOKOZat..........cc.oovuieiiiiiiieiiieiecee e e, 65 Nm ..
Forgatonyomaték 2. Fokozat....
Maximalis csavarméret / anyaméret 1. Fokozat. .2M10(12.9)/2M12 (8.8
Maximalis csavarméret / anyaméret 2. Fokozat. .2M14 (12.9)/ 2 M16 (8.8
AKKUMUIALOT fESZUISEF ..o e 12 V..
Suly a 01/2014 EPTA-eljaras szerint. (3,0 Ah)
Ajénlott kérnyezeti hémérséklet munkavégzésnél TR
Ajanlott akkutipusok
Ajanlott toltkésztilékek
Zaj-/Vibracié-informacio
A kozolt értékek megfelelnek az EN 62841 szabvanynak.
Szabvany szerinti A-értékelésl hangszint:
Hangnyomas szint (K bizonytalansag=3dB(A)).....
Hangteljesitmény szint (K bizonytalansag=3dB(A)
Hallasvédo6 eszkoz hasznalata ajaniott!
Osszesitett rezgésértékek (harom irany vektoridlis 6sszege)
az EN 62841-nek megfeleléen meghatarozva.
a, rezegésemisszio ertek

Maximalis méretl csavarok és anyak meghuzasa

K DizonytalanSag = .......cccooiiiiiiie e e

FIGYELMEZTETES

Az adatlapon feltlintetett rezgés- és zajkibocsatasi szint mérésére az EN 62841 szabvanyos vizsgalati modszere alapjan
ker(lt sor, és a kapott értékek az egyes szerszamok 6sszehasonlitdsara hasznalhatdk. Az értékek az expozicio elézetes
értékelésében hasznalhatok.

A feltlintetett rezgés- és zajkibocsatasi szint a szerszam fébb alkalmazasait tiikrézi. Mindazonaltal, ha a szerszamot
kiildbnb6z6 alkalmazasokra, eltérd tartozékokkal hasznaljak, illetve a szerszam nincs megfeleléen karbantartva, a rezgés- és
zajkibocsatasi szint eltéré lehet. Ez jelentésen ndvelheti az expoziciés szintet a teljes munkafolyamat soran.

A rezgésnek és zajnak vald expozicié becslilt szintjét is figyelembe kell venni a szerszam kikapcsolasakor, illetve olyankor, ha
a szerszam Uzemel, de valdjaban nem torténik vele munkavégzés. Ez jelentésen csokkentheti az expozicids szintet a teljes
munkafolyamat soran.

Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi intézkedéseket, hogy védje a kezelbt a rezgés- és/vagy zajhatasoktdl. llyen intézkedések
pl.: a szerszamok és tartozékok karbantartasa, a kéz melegen tartdsa, munkarend-szervezés.

> M6 (12.9)/2 M8 (8.8)...
M10 (12.9) /2 M12(

o=
W
=

=

N
02
v

=

[=2)
=
2

84dB (A)..
...95dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

....8,7 m/s?
....1,5 m/s?

forog, hogy kézben nem ér hozzd a munkadarabhoz, ami

ﬂ FIGYELMEZTETES! Olvassa el az elektromos
kéziszerszamra vonatkozé 6sszes biztonsagi
utmutatast, utasitast, abrat és specifikaciot. A
kévetkezokben leirt utasitasok betartasanak elmulasztasa
aramutésekhez, tlizhdz és/vagy sulyos testi sériilésekhez
vezethet.

Keérjiik a kés6bbi hasznalatra gondosan 6rizze meg
ezeket az eléirasokat.

A BIZTONSAGI UTMUTATASOK FUROGEPEKHEZ

Biztonsagi utasitasok minden munkamiivelethez

Olyan munkamiivelet végzése soran a gépi szerszamot
a szigetelt megfogé feliiletnél fogja meg, ahol a
vagoszerszam vagy a régzitéelemek rejtett vezetékkel
érintkezhetnek. Az aram alatt levé vezetekkel érintkezé
vagoszerszam vagy régzitéelemek miatt a gépi szerszam
latszo6 fém alkatrészei szintén aram ala kerulhetnek, igy a
kezelét villamos aramdités érheti.

Utvefaraskor viseILen hallasvédét. A zaj hatasa
hallasvesztést okozhat.

Biztonsagi utmutatasok hosszu furészarak
hasznalatahoz

Soha ne alkalmazzon a farészarhoz megadott
maximalisnal magasabb fordulatszamot. Magasabb
fordulatszamnal a furészar elgérbiilhet, ha ugy forog, hogy
kdzben nem ér hozza a munkadarabhoz, ami sériilésekhez
vezethet.

Mindig alacsony fordulatszammal kezdjen és ugy, hogy
a farészar kozben hozzaérjen a munkadarabhoz.
Magasabb fordulatszamnal a farészar elgérbilhet, ha ugy

sérilésekhez vezethet.

Mindig a farészér kézvetlen iranyaban gyakoroljon
nyomast és ne nyomja tul erésen a készuléket. A
faroszarak elgérbulhetnek és eltdrhetnek, vagy a készllék
kontrollalhatatlanna valhat, ami szintén sériléseket okozhat.

TOVABBI BIZTONSAGI ES MUNKAVEGZESI
UTASITASOK

Hasznaljon védéfelszerelést! Ha a gépen dolgozik, mindig
hordjon védészemiveget! Javasoljuk a védéruhazat,
ugymint porvédé maszk, védécipd, erés és csuszasbiztos
labbeli, sisak és hallasvédé hasznalatat.

A munka soran keletkezd por gyakran egészségre karos,
ezért ne kerlljon a szervezetbe

Hordjon e célra alkalmas porvédémaszkot.

Nem szabad olyan anyagokat megmunkalni, amelyek
egészségre veszélyesek (pl. azbesztet).

A betétszerszam elakadasakor azonnal ki kell kapcsolni a
készlléket! Addig ne kapcsolja vissza a késziiléket, amig a
betétszerszam elakadasa fennall; ennek soran nagy
ellennyomatéku visszarugas torténhet. Hatarozza és
szlintesse meg a betétszerszam elakadasanak okat a
biztonsagi Utmutatasok betartasa mellett.

Ennek kévetkez6k lehetnek az okai:

* a szerszam elakad a megmunkalandé munkadarabban
» a megmunkalandé anyag atszakadt

« az elektromos szerszam tulterhelése

Ne nyuljon a jaré gépbe.
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A betétszerszam az alkalmazas soran felforrésodhat.
FIGYELMEZTETES! Egési sérilések veszélye

* szerszamcserekor

* a készllék lerakasakor

A munka kdzben keletkezett forgacsokat, szilkankokat,
térmeléket, stb. csak a készulék teljes leallasa utan szabad
a munkateruletrdl eltavolitani.

Falban, fédémben, aljzatban torténé furasnal fokozottan
tgyelni kell az elektromos-, viz- és gazvezetékekre.

Biztositsa a munkadarabot befogé szerkezettel. A nem
biztositott munkadarabok sulyos sériiléseket és karokat
okozhatnak.

Karbantartas, javitas, tisztitas, stb. el6tt az akkumulatort ki
kell venni a késziilékbol.

A hasznalt akkumulatort ne dobja tlizbe vagy a haztartasi
szemétbe. Tajékozodjon a szakszerli megsemmisités helyi
lehetéségeirdl.

Az akkumulatort ne tarolja egyutt fém targyakkal.
(Rovidzarlat veszélye).

Az M12 elnevezési rendszerhez tartozé akkumulatorokat
kizarélag a rendszerhez tartozo téltével toltse fel. Ne
hasznaljon mas rendszerbe tartoz6 toltét.

Az akkumulatort, t6lt6t nem szabad megbontani és kizarélag
szaraz helyen szabad tarolni. Nedvessegtél ovni kell.

Akkumulator sav folyhat a sérilt akkumulatorbdl extrém
terhelés alatt, vagy extrém hé miatt. Ha az akkumulator sav
a bérére kerul azonnal mossa meg szappanos vizzel.
Szembe kerilés esetén folyoviz alatt tartsa a szemét
minimum 10 percig és azonnal forduljon orvoshoz.

Figyelmeztetés! A rovidzarlat altali tiiz, sérilések vagy
termékkarosodasok veszélye elkerllésére ne meritse a
szerszamot, a cserélhetd akkut vagy a toltékésziléket
folyadékokba, és gondoskodjon arrol, hogy ne hatoljanak
folyadékok a készllékekbe és az akkukba. A korroziv
hatasu vagy vezet6képes folyadékok, mint pl. a sés viz,
bizonyos vegyi anyagok, fehériték vagy fehérité tartalmu
termékek, rovidzarlatot okozhatnak.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Az akkumulatorral miikédé Gtémives csavarbehajtoé gép
hélézati csatlakozas nélkul univerzalisan alkalmazhaté
csavarok és csavaranyak meghuzasahoz és oldasahoz.

A késziléket kizarolag az alabbiakban leirtaknak
megfeleléen szabad hasznaini.

EK-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Gyartoként egyeddili felelésséggel kijelentjik, hogy a
,Miszaki Adatok” alatt leirt termék a 2011/65/EK (RoHs),
2014/30/EU, 2006/42/EK iranyelvek minden relevans
eléirasanak, ill. az alabbi harmonizalt normativ
dokumentumoknak megfelel:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18
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Managing Director
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71364 Winnenden
Germany

KEZELES

Megjegyzés: Ajanlott a rogzitést kovetéen a meghuzasi
nyomatékot mindig nyomatékkulccsal ellendrizni.

A meghuzasi nyomatékot szamos tényezd

befolyasolja, beleértve az alabbiakat.

« Az akkumulator toltéttségi allapota — Ha az akkumulator
lemerdilt, leesik a fesziiltség és a meghuzasi nyomaték
csokken.

Fordulatszamok — A szerszam alacsony sebesség mellett
térténd hasznalata kisebb meghuzasi

nyomatékot eredményez.

Rogzitési pozicié — Az a méd, ahogyan a szerszamot vagy
a rogzitéelemet tartja, befolyasolja a meghuzasi
nyomatékot.

Forgo6/dugds betét — Helytelen méreti forgd/dugos betét
hasznalata, vagy nem tésall6 tartozék hasznalata
csokkenti a meghuzasi nyomatékot.

Tartozékok és hosszabbiték hasznalata — Tartozéktdl vagy
hosszabbito6tdl fliggéen az litvecsavarozé meghuzasi
nyomatéka csokkenhet.

Csavar/anya — A meghtzasi nyomaték atmérétdl,
hosszusagtol és a csavar/anya szilardsagi osztalyatol
fuggden valtozhat.

A rogzitéelemek allapota — Szennyezett, korrodalt, szaraz,
vagy lekent régzitéelemek befolyasolhatjak a meghuzasi
nyomatékot.

A csavarral régzitendd elemek — A csavarral régzitendé
elemek szilardsaga és minden koztik 1évé elem (szaraz
vagy lekent, puha vagy kemény, lemez, tdmités vagy
alatet) befolyasolhatja a meghuzasi nyomatékot.

BECSAVARASI TECHNIKAK

Minél hosszabb ideig terhellink egy csapszeget, csavart
vagy anyat az ltvecsavarozéval, annal jobban meghuzzuk
azt.

A régzitéanyagok vagy munkadarabok sériléseinek
elkerllése erdekében kerilje a tulzott Gtési id6t.

Legyen kiléndsen dvatos, ha kisebb régzitéelemekkel
dolgozik, mivel azoknak kevesebb utés is elegendd az
optimalis meghlzasi nyomaték eléréséhez.

Gyakoroljon kulldnb6zé régzitéelemekkel és jegyezze meg
azt az id6t, amely a kivant meghuzasi nyomaték eléréséhez
sziikséges.

Ellendrizze a meghlzasi nyomatékot kézi nyomatékkulccsal.

Ha tul nagy a meghuzasi nyomaték, csdkkentse az Gtési
idét.

Ha nem elegendd a meghuzasi nyomaték, névelje az Gtési
idét.

A rogzitéelem menetén vagy a fej alatt 1év6 olaj, kosz,
rozsda, vagy mas szennyezddések befolyasoljak a
meghuzasi nyomaték mértékét.

A régzitéelem oldasahoz sziikséges nyomaték atlagosan a
meghuzasi nyomaték 75-80%-a, az érintkezéfelliletek
allapotatol figgden.

A kénnyl becsavarast viszonylag csekély meghtzasi
nyomatékkal végezze el, és a végleges meghuzashoz
hasznaljon kézi nyomatékkulcsot.
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AKKUK

A hosszabb ideig izemen kivil Iévé akkumulatort hasznalat
el6tt ismételten fel kell tolteni.

50°C feletti hérmérsékletnél csdkkenhet az akkumulator
teljesitménye. Kerdlni kell a tulzottan meleg helyen vagy
napon térténé hosszabb ideji tarolast.

A t6It6 és az akkumulator csatlakozoit mindig tisztan kell
tartani.

Az optimalis élettartam érdekében hasznalat utan az
akkukat teljesen fel kell tolteni.

A lehetbleg hosszu élettartamhoz az akkukat feltdltés utan
ki kell venni a tolt6készuilékbdl.

Az akku 30 napot meghalado tarolasa esetén:

Az akkut kb. 27 °C-on, szaraz helyen kell tarolni.

Az akkut kb. 30-50%-os toltottségi allapotban kell tarolni.
Az akkut 6 havonta Ujra fel kell tolteni.

AZ AKKUMULATOR TULTERHELES ELLENI VEDELME

Az akku tul magas aramfogyasztas miatti, pl. tul nagy
forgatényomatekok, a furé megszorulasa, hirtelen leallas
koévetkeztében fellépd tulterhelése esetén az elektromos
szerszam 2 masodpercig zug, és 6nmikédéen lekapcsol.
Az Ujbdli bekapcsolashoz el kell engedni a
kapcsolobillenty(t, majd ismét be kell kapcsolni.

Extrém mértéki terhelés esetén az akku er6sen
felforrésodhat. Ebben az esetben az akku lekapcsol.

Az ismételt feltdltéshez és aktivalashoz ekkor dugja az
akkut a toltékésziilékbe.

LITIUM-ION AKKUK SZALLITASA

A litium-ion akkuk a veszélyes aruk szallitdsara vonatkozd
torvényi rendelkezések hatalya ala tartoznak.

Az ilyen akkuk szallitasanak a helyi, orszagos és
nemzetkozi el6irasok és rendelkezések betartasa mellett
kell torténnie.

+ Afogyasztok minden tovabbi nélkiil szallithatjak az ilyen
akkukat koézuaton.

+ Alitium-ion akkuk szallitmanyozasi vallalatok altali
kereskedelmi célu szallitasara a veszélyes aruk
szallitasara vontakozo rendelkezések érvényesek. A
kiszallitas el6készitését és a szallitast kizarolag megfelel
képzettségli személyek végezhetik. A teljes folyamatnak
szakmai felligyelet alatt kell térténnie.

A kovetkez6 pontokat kell figyelembe venni akkuk
szallitasakor:

* Biztositsa, hogy a révidzarlatok elkeriilése érdekében az
érintkez6k védve és szigetelve legyenek.

« Ugyeljen arra, hogy az akkucsomag ne tudjon elcstszni a
csomagolason belll.

« Tilos sérilt vagy kifolyt akkukat szallitani.

Tovabbi Gtmutatasokért forduljon szallitmanyozasi
vallalatdhoz.

KARBANTARTAS

Csak Milwaukee tartozékokat és Milwaukee
potalkatrészeket szabad hasznalni. Az olyan elemeket,
melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse ki Milwaukee
szervizzel (lasd Garanma/UgyfeIszoIgaIat cimei kiadvanyt).

Igény esetén a készulékrél robbantott rajz kérhet6 a
géptipus és a teljesitménycimként talalhaté hatjegyl szam
megadasaval az On vevdszolgalatanal, vagy kozvetlenil a
Techtronic Industries GmbH-t6l a Max-Eyth-StralRe 10,
71364 Winnenden, Németorszag cimen.

SZIMBOLUMOK

. FIGYELEM! FIGYELMEZTETES! VESZELY!

Karbantartas, javitas, tisztitas, stb. elétt az
akkumulatort ki kell venni a készulékbal.

Kérjuk alaposan olvassa el a tajékoztatot
miel6tt a gépet haszndlja.

Az elektromos eszkozoket, elemeket/akkukat
nem szabad a haztartasi hulladékkal egyiitt
artalmatlanitani.

Az elektromos eszkdzoket és akkukat
szelektiven kell gyUjteni, és azokat
koérnyezetbarat artalmatlanitas céljabol
hulladékhasznosito tzemben kell leadni.

A helyi hatésagoknal vagy szakkereskeddjénél
tajékozaédjon a hulladékudvarokrol és
gyujtéhelyekrdl.

Uresjarati fordulatszam

Utésszam

Fesziiltség

Egyenaram

Eurépai megfelel6ségi jeldlés

Egyesiilt kiralysagbeli megfelel6ségi jeldlés

Ukran megfeleléségi jeldlés

Eurazsiai megfeleléségi jelolés
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TEHNICNI PODATKI BATERIJSKI UDARNI VIJACNIKI

Proizvodna Stevilka

Sprejem orodja

tevilo vrtljajev v prostem teku 1. prestava.
Stevilo vrtljajev v prostem teku 2. prestava.
Stevilo udarcev 1. prestava...
Stevilo udarcev 2. prestava ..
Vrtilni moment 1. prestava.
Vrtilni moment 2. prestava .
Maksimalna velikost vijaka / matice 1. prestava
Maksimalna velikost vijaka / matice 2. prestava
Napetost izmenljivega akumulatorja...............
Teza po EPTA-proceduri 01/2014 (3,0 Ah)..
Priporo¢ena temperatura okolice pri delu....
PriporoCene vrste akumulatorskih baterij

Priporo€eni polnilniKi............oocuvveiiiiiriiiiee i s

Informacije o hrupnosti/vibracijah

Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezno z EN 62841.
A ocenjeni nivo zvoénega tlaka znasa tipicno
Nivo zvoénega tlaka (Nevarnost K=3dB(A))...
Visina zvo¢nega tlaka (Nevarnost K=3dB(A)) ...
Nosite zas¢ito za sluh!

Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smeri)
dolo¢ena ustrezno EN 62841.
Vibracijska vrednost emisij a,
Privijanje vijakov in matic maksimalne velikosti
Nevarnost K=

OPOZORILO

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
..44889104... ... 448897 04... ... 4488 94 04...
.44713704... ... 4404 16 04... ...4404 40 04...

~.000001-999999 ~...000001-999999
1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)
0-1200 min™..... ..0-1200 min’!
0-2650 min'*. ~.0-2650 min'!
0-3000 min-*. :
0-4000 min-*.

..000001-999999 .

2M8 (129 />M10(8 8)
NI14(12.9)/ 2 M16 (8.8)

.93 dB (A)...

. .84dB (A)..
104 dB (A)...

95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

Raven vibracij in hrupa, navedena v tem informativnem listu, je bila izmerjena v skladu s standardiziranim preskusom iz EN
62841 in jo je mogocCe uporabljati za primerjavo orodij med seboj. Mogoce jo je tudi uporabiti za predhodno oceno

izpostavljenosti.

Navedena raven vibracij in hrupa predstavlja glavno uporabo orodja. Ce pa se orodje uporablja za razliéne namene, z
razliénimi dodatki ali slabo vzdrzevano, se lahko vibracije in hrup razlikujejo. To lahko znatno poveca raven izpostavljenosti v

celothnem delovnem obdobju.

Pri oceni ravni izpostavljenosti vibracijam in hrupu je treba upostevati tudi ¢as, ko je orodje izklopljeno ali ko tec¢e, vendar
dejansko ne opravlja dela. To lahko bistveno zmanj$a raven izpostavljenosti v celotnem delovnem obdobju.

Ugotovite dodatne varnostne ukrepe za za$¢ito upravljavca pred uinki vibracij in/ali hrupa, kot so: vzdrZevanje orodja in

dodatkov, tople roke, organizacija delovnih vzorcev.

E OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila, prikaze in specifikacije tega elektricnega
orodja. Zakasnelo upostevanje sledecih navodil lahko
povzrodi elektriéni udar, pozar in/ali tezke poskodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v
prihodnje Se potrebovali.

A VANOSTNI NAPOTKI ZA VRTALNI STROJ

Varnostna navodila za vse uporabe

Drzite elektricno orodje za izolirane povrsine za drzanje,
Ce zelite izvesti postopek, pri katerem se lahko rezilni
pribor ali pritrdilna sredstva dotaknejo skritih vodov.
Rezilni pribor ali pritrdilni elementi, ki so v stiku s kablom
pod napetostjo, lahko prenesejo napetost na izpostavljene
kovinske dele elektricnega orodja in povzrocijo elektriCni
udar.

Pri udarnemu vrtanju nosite glusnik. Hrup lahko povzroéi
izgubo sluha.

Varnostna navodila pri uporabi dolgih svedrov

Nikoli ne uporabljajte visjo hitrostjo od najvecje hitrosti,
ki je dolocena za sveder. Pri vedjih hitrostih se lahko
sveder upogne, ko se vrti brez stika z obdelovancem, kar
lahko povzroci poskodbe.

Vedno zacnite vrtati z nizko hitrostjo in medtem, ko je
sveder v stiku z obdelovancem. Pri vecjih hitrostih se
lahko sveder upogne, ko se vrti brez stika z obdelovancem,
kar lahko povzro€i poSkodbe.

Pritisk usmerite samo v direktni liniji s svedrom in ne
pritiskajte premoc¢no. Svedri se lahko upognejo, kar
povzro€i zlom ali izgubo nadzora ter osebne poskodbe.

NADALJNA VARNOSTNA IN DELOVNA OPOZORILA

Uporabite zas¢itno opremo. Pri delu s strojem vedno nosite
zasc¢itna oc€ala. Priporocajo se za$citka oblacila, kot npr.
maska za za$¢€ito proti prahu, zas¢itne rokavice, trdno in
nedrsece obuvalo, ¢elada in zas¢ita za sluh.

Prah, ki nastaja pri delu, je pogosto zdravju Skodljiv in naj ne
zaide v telo. Nosite ustrezno masko proti prahu.

Obdelava materialov, iz katerih izhaja ogrozenost zdravja
(npr. azbest), ni dovoljena.

V primeru blokade orodja napravo takoj izklopite! Naprave
ponovno ne vklapljajte dokler je orodje blokirano; pri tem bi
lahko priSlo do povratnega udara z velikim reakcijskim
momentom. Ugotovite in odpravite vzroke blokade orodja ob
upostevanju varnostnih navodil.

MozZni razlogi so lahko:

» Zagozditev v obdelovancu

* prezganje obdelovanega materiala

» Preobremenitev elektricnega orodja

Ne segaijte v stroj v teku.

Orodje lahko med uporabo postane vroce.

OPOZORILO! Nevarnost opeklin

* pri menjavi orodja

« pri odlaganju naprave

Trske ali iveri se pri teko€em stroju ne smejo odstranjevati.
Pri delih na steni, stropu ali v tleh pazite na elektricne kable,
plinske in vodne napeljave.

SLOVENSKO 65




Obdelovanec zavaruijte z vpenjalno pripravo. Nezavarovani
obdelovanci lahko povzrocijo tezke poskodbe in okvare.

Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.

Izrabljenih izmenljivih akumulatorjev ne mecite v ogenj ali v
gospodinjske odpadke. Milwaukee nudi okolju prijazno
odlaganije starih izmenljivih akumulatorjev; prosimo
povpraSajte vasega strokovnega trgovca.

Izmenljivih akumulatorjev ne hranite skupaj s kovinskimi
predmeti (nevarnost kratkega stika).

Izmenljive akumulatorje sistema v polnite samo s polnilnimi
aparati sistema M12. Ne polnite nobenih akumulatorjev iz
drugih sistemov.

Izmenljivih akumulatorjev in polnilnih aparatov ne odpirajte
in jih hranite samo v suhih prostorih. Zascitite jih pred
mokroto.

Pod ekstremno obremenitvijo ali ob ekstremni temperaturi iz
poskodovanega izmenljivega akumulatorja lahko izteka
akumulatorska tekocina. Po stiku z akumulatorsko tekocino
prizadeto mesto takoj izperite z vodo in milom. Po stiku z
o¢mi takoj najmanj 10 minut dolgo temeljito izpirajte in
nemudoma obis¢ite zdravnika.

Opozorilo! V izogib, s kratkim stikom povzrocene
nevarnosti pozara, poSkodb ali okvar na proizvodu, orodja,
izmenljivega akumulatorja ali polnilne naprave ne potapljajte
v tekocCine in poskrbite, da ne bo prihajalo do vdora tekocin
v naprave in akumulatorje. Korozivne ali prevodne tekocine,
kot so slana voda, dolo¢ene kemikalije in belila ali proizvodi,
ki le ta vsebujejo, lahko povzrogijo kratek stik.

UPORABA V SKLADU Z NAMEMBNOSTJO

Univerzalen namen uporabe akumulatorskega udarnega
vijaénika sluzi privitju in odvitju vijakov in matic, neodvisno
od omreznega priklopa.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z
namembnostjo uporabiti samo za navede namene.

ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

Kot proizvajalec izjavljamo na svojo izkljuéno odgovornost,
da je izdelek, opisan pod » Tehni¢ni podatki«, v skladu z
vsemi ustreznimi predpisi direktiv 2011/65/EU (RoHS),
2014/30/EU, 2006/42/EG in naslednjimi usklajenimi
normativnimi dokumenti:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18
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Alexander Krug
Managing Director

Pooblas¢en za izdelavo spisov tehni¢ne dokumentacije.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Stralle 10

71364 Winnenden

Germany
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UPRAVLJANJE

Opomba: Priporocljivo je, da se po pritrditvi vedno
preveri zatezni moment z momentnim kljuéem.

Na zatezni moment vplivajo razli¢ni dejavniki, vkljuéno z
naslednjimi.

Stanje napolnjenosti baterije - Ko se baterija izprazni,
napetost pade in se zatezni moment zmanjSa.

Hitrosti - uporaba orodja pri nizki hitrosti povzro¢i manjsi
zatezni moment.

Pritrdilni polozaj - Nacin drzanja orodja ali pritrdilnega
elementa vpliva na zatezni moment.

Vrtljivi ali vtiéni vioZek - Uporaba vrtljivega ali vticnega
vlozka z napacéne velikosti ali uporaba opreme ki ni
odporna na udarce zmanjSuje zatezni moment.

Uporaba opreme in podaljSkov - odvisno od opreme ali
podalj$ka se lahko zniza zatezni moment udarnega
vijaénika.

Vijak/matica - Zatezni moment se lahko razlikuje glede na
premer, dolzino in razred trdnosti vijaka/matice.

Stanje pritrdilnih elementov - Onesnazeni, korodirani, suhi
ali mazani pritrdilni elementi lahko vplivajo na zatezni
moment.

Deli, ki jih je treba priviti - Trdnost delov, ki jih je treba
priviti, in katera koli komponenta med njimi (suha ali
mazana, mehka ali trdna, vijak, tesnilo ali podlozka) lahko
vplivajo na zatezni moment.

NACINI PRIVIJANJA

Cim dlje vijagite sornik, vijak ali matico z udarnim
vijaénikom, tem bolj jih pritegnite.

Da bi se izognili poskodbam pritrdilnih sredstev ali
obdelovancey, se izogibajte prekomernemu trajanju
udarcev.

Bodite Se posebej previdni pri delu z manjsimi pritrdilnimi
sredstvi, ker potrebujejo manj$e Stevilo udarcev, da
dosezete najboljsi zatezni moment.

Vadite z razli¢nimi pritrdilnimi elementi in si zapomnite ¢as,
ki ga potrebujete, da dosezZete Zeleni zatezni moment.

Preverite zatezni moment z ro€nim momentnim kljuc¢em.
Ce je zatezni moment previsok, zmanjSajte trajanje udarcev.

Ce je zatezni moment nezadosten, poved&aite trajanje
udarcev.

Olje, umazanija, rja ali drugi necisto¢e na navojih ali pod
glavo pritrdilnih sredstev vplivajo na raven zateznega
momenta.

Navor, potreben za sprostitev pritrdilnih sredstey, je v
povprecju 75% do 80% zateznega momenta, odvisno od
stanja kontaktnih povrsin.

Vijaki privijte nekoliko z relativno nizkim zateznim
momentom in uporabite ro€ni momentni klju¢ za trdno
privijanje.

AKUMULATORJI

Izmenljive akumulatorje, ki jih daljSi ¢as niste uporabljali,
pred uporabo naknadno napolnite.

Temperatura nad 50°C zmanjsSuje zmogljivost izmenljivega
akumulatorja. Izogibajte se daljSemu segrevanju zaradi
soncnih Zarkov ali gretja.

Pazite, da ostanejo prikljucni kontakti na polnilnem aparatu
in izmenljivem akumulatorju Cisti.

Za optimalno Zzivljenjsko dobo je akumulatorje potrebno po
uporabi napolniti do konca.

Za ¢im daljSo zivljensko dobo naj se akumulatorji po
napolnitvi vzamejo ven iz naprave za polnjenje.

Pri skladiS¢enju akumulatorjev dalj kot 30 dni:

Akumulator skladisgiti pri 27°C in na suhem.

Akumulator skladis¢iti pri 30%-50% stanja polnjenja.
Akumulator spet napolniti vsakih 6 mesecev.

ZASCITA PREOBREMENITVE AKUMULATORJA

V primeru preobremenitve akumulatorjev zaradi zelo visoke
porabe toka, npr. ekstremno visokih vrtiinih momentov,
zatika svedra, nenadne zaustavitve ali kratkega stika,
elektrino orodje 2 sekundi brni in se samodejno izklopi.

Za ponoven vklop izpustite tipko stikala in nato znova
vklopite.

Pod ekstremnimi obremenitvami se lahko akumulator
mocno segreje. V tem primeru se akumulator izklopi.

Za ponovno polnitev in aktiviranje akumulatorja ga je
potrebno vstaviti v polnilec.

TRANSPORT LITIJ-IONSKIH AKUMULATORJEV

Litij-ionski akumulatorji so podvrzeni zakonskim doloébam
transporta nevarnih snovi.

Transport teh akumulatorjev se mora izvajati upoStevajo¢
lokalne, nacionalne in mednarodne predpise in dolocbe.

Potro$niki lahko te akumulatorje $e nadalje transportirajo
po cesti.

Komercialni transport litij-ionskih akumulatorjev s strani
Spediterskih podjetij je podvrzen doloébam transporta
nevarnih snovi. Priprava odpreme in transporta se lahko
vrsi izkljuéno s strani ustrezno izSolanih oseb. Celoten
proces je potrebno strokovno spremljati.

Pri transportu akumulatorjev je potrebno upostevati sledece

tocke:

* Vizogib kratkim stikom zagotovite, da bodo kontakti
za$citeni in izolirani.

+ Bodite pozorni na to, da paket akumulatorja v notranjosti
embalaze ne bo mogel zdrsniti.

» Poskodovanih ali iztekajo¢ih akumulatorjev ni dovoljeno
transportirati.

Za nadaljnja navodila se obrnite na vase Speditersko
podjetje.

VZDRZEVANJE

Uporabljajte samo Milwaukee pribor in Milwaukee
nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih
zamenjava ni opisana, zamenjajo v Milwaukee servisni
sluzbi (upostevaijte broSuro Garancija/Naslovi servisnih
sluzb).

Po potrebi je mogoce pri vaSem servisnem mestu ali
neposredno pri Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Stralle 10, 71364 Winnenden, Germany, narociti
eksplozijsko risbo naprave ob navedbi tipa stroja in na
tablici navedene Sestmestne Stevilke.

f POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!

Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi
akumulator.

Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to
@ navodilo za uporabo.

Elektri¢nih naprav, baterij/akumulatorjev ni
dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi
odpadki.

Elektricne naprave in akumulatorje je potrebno
zbirati lo¢eno in za okolju prijazno odstranitev,
oddati podjetju za reciklaZo.

Pri krajevnem uradu ali vaSem strokovnem
prodajalcu se pozanimajte glede reciklaznih
dvoriS¢ in zbirnih mest.

Stevilo vrtljajev v prostem teku

| n, |
m Stevilo udarcev

\V4 Napetost

= Enosmerni tok

c € Evropska oznaka za zdruzljivost
% Britanska oznaka za zdruzljivost

Ukrajinska oznaka za zdruZzljivost

Evrazijska oznaka za zdruZljivost
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TEHNICKI PODACI AKUMULATORSKU UDARNI 1ZVIJAC M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
Broj proizvodnje 44889104... ... 448897 04... ... 4488 94 04...
447137 04... ... 4404 16 04... ... 4404 40 04...

...000001-999999 . ...000001-999999 ...000001-999999

Priklju¢ivanje alata 1/2" (13 mm).... ... 1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)

Broj okretaja praznog hoda 1. Brzina.
Broj okretaja praznog hoda 2. Brzina.
Broj udaraca 1. Brzina...........
Broj udaraca 2. Brzina..
Okretni moment 1. Brzin
Okretni moment 2. Brzina...
Maksimalna veli¢ina vijka / veli¢ina matice 1. Brzina
Maksimalna veli¢ina vijka / veli¢ina matice 2. Brzina
Napon baterije za zamjenu...........c.cccooeevieeneennen.
Tezina po EPTA-proceduri 01/2014 (3,0 Ah)
Preporu¢ena temperatura okoline kod rada.
Preporuceni tipovi akumulatora

Preporu€eni punjaci...........cceceiiieiiiiiieeeciecee e

Informacije o bucil/vibracijama

Mjerne vrijednosti utvrdjene odgovaraju¢e EN 62841.
A-procjenjeni nivo pritiska zvuka aparata iznosi tipiéno
Nivo pritiska zvuka (Nesigurnost K=3dB(A)) ...
Nivo ucinka zvuka (Nesigurnost K=3dB(A))
Nositi zastitu sluha!

Ukupne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjera) su
odmjerene odgovarajuce EN 62841
Vrijednost emisije vibracije a,
Stezanje vijaka i matica maksimalne veli¢ine
Nesigurnost K=

UPOZORENIE

N0 (12.9)/ 2 M12 (8.8
2 M4 (12.9)/ = M16

.0-1200 min™!
.0-2650 min™*
.0-2650 min™!
.0-3500 min!

0-2650 min"..
0-3000 min"..
0-4000 min'..

> M6 (12.9) /2 M8 (8
M10 (12.9) 2 M12
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...... 12V..

84dB (A)..
...95dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

....8,7 m/s?
....1,5 m/s?

Razine emisije vibracija i buke navedena u ovom informacijskom listu izmjerene su u skladu sa standardiziranim ispitom koji
propisuje EN 62841 i mogu se upotrebljavati za medusobnu usporedbu alata. Takoder se mogu upotrebljavati za prethodnu
procjenu izloZenosti.

Navedene razine emisija vibracija i buke predstavljaju glavnu svrhu primjene alata. Medutim, ako se alat upotrebljava u druge
svrhe, s drugim priborom ili se ne odrzava dovoljno, emisije vibracija i buke mogu biti drukéije. To moze znac¢ajno povecati
razinu izlozenosti tijekom cjelokupna razdoblja rada.

Procjena razine izloZenosti vibracijama i buci takoder bi u obzir trebala uzeti razdoblja tijekom kojih je alat isklju¢en ili kada je
ukljucen, no njime se ne obavlja nikakav rad. Time se zna¢ajno moze smanijiti razina izloZzenosti tijekom cjelokupna razdoblja

rada.

Utvrdite dodatne sigurnosne mjere kako biste zastitili rukovatelja od ovih ucinaka vibracija i/ili buke, primjerice: odrzavanje
alata i pribora, osiguravanje da ruke budu tople, organizacija obrazaca rada.

ﬂ UPOZORENIE! Treba procitati sve napomene o
sigurnosti, upute, prikaze i specifikacije za ovaj
elektriéni alat. Propusti kod pridrzavanja sljedecih upta
moze uzrokovati strujni udar, pozar i/ili teSke ozljede.
Sacuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduéu
primjenu.

A SIGURNOSNE UPUTE ZA BUSILICE

Sigurnosne upute za sve upotrebe

Pri poslovima kod kojih bi reza¢ ili element za
pri€vrSc¢ivanje mogao dotaknuti uredaj drzite za
izolirane povrsine za hvatanje. Pri kontaktu rezaca ili
elemenata za privrs¢ivanje sa Zicama pod naponom,
izlozeni metalni dijelovi uredaja mogu takoder do¢i pod
napon, a operator bi mogao dozivjeti strujni udar.

Kod uradnog busenja nosite zastitu za sluh. Djelovanje
buke mozZe uzrokovati gubitak sluha.

Sigurnosne upute za uporabu dugih svrdla

Nemojte nikada upotrijebiti veci broj okretaja nego sto
je maksimalni broj okretaja koji je naveden za umetak

usSenja. Kod vecih brojeva okretaja se umetak za busenje
moze presaviti ako se vrti bez kontakta s izratkom, Sto moze
dovesti do povreda.

Startajte uvijek s jednim niskim brojem okretaja i dok se
umetak busenja nalazi u kontaktu s izratkom. Kod veéih
brojeva okretaja umetak buSenja se moze presaviti ako se
vrti bez konatka s izratkom, $to moze dovesti do povreda.
Stvarajte pritisak uvijek samo kod direktnog
usmjeravanja prema umetku bus$enja i nemojte pritiskati
prejako. Umetci buSenja se mogu presaviti i slomiti ili

dovesti do gubitka kontrole nad aparatom, ¢ime opet moze
doci do povreda.

OSTALE SIGURNOSNE | RADNE UPUTE

Upotrebljavati zastitnu opremu. Kod radova sa strojem
uvijek nositi zastitne naoc¢ale. Preporucuje se zastitna
odjeéa, kao zastitna maska protiv prasine, zastitne rukavice,
¢vrste i protiv klizanja sigurne cipele, Sljem i zastitu sluha.
Prasina koja nastaje prilikom rada je €esto nezdrava i ne bi
smijela dospijeti u tijelo. Nositi prikladnu zastitnu masku
protiv prasine.

Ne smiju se obradivati nikakvni materijali, od kojih prijeti
opasnost po zdravlje (npr. azbest).

Kod blokiranja alata koji se upotrebljava uredaj molimo
odmah iskljuciti! Uredaj nemojte ponovno ukljuéiti za vrijeme
dok je alat koji se upotrebljava blokiran; time moze do¢i do
povratnog udara sa visokim reakcijskim momentom.
Pronadite i otklonite uzrok blokiranja alata koji se
upotrebljava uz postivanje sigurnosnih uputa.

Moguéi uzroci tome mogu biti:

« |zoblicavanje u izratku koji se obraduje

+ Probijanje materijala koji se obraduje

« Preopterecenje elektricnog alata

Nemojte sezati u stroj koji radi.

Upotrebljeni alat se moze za vrijeme koristenja zagrijati.
UPOZORENIE! Opasnost od opekotina

* kod promjene alata

 kod odlaganja uredaja
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Piljevina ili iverje se za vrijeme rada stroja ne smiju
odstranjivati.

Kod radova na zidu, stropu ili podu paziti na elektricne
kablove kao i vodove plina i vode.

Osigurajte vas izradak jednim steznim uredenjem.
Neosigurani izradci mogu prouzrogiti teSke povrede i
ostecenja.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

IstroSene baterije za zamjenu ne bacati u vatru ili u kuéno
smece. Milwaukee nudi mogucnost uklanjanja starih baterija
odgovarajuce okolini. Milwaukee nudi mogucnost uklanjanja
starih baterija odgovarajuce okolini; upitajte molimo Vaseg
struénog trgovca.

Baterije za zamjenu ne ¢uvati skupa sa metalnim
predmetima (opasnost od kratkog spoja).

Baterije sistema M12 puniti samo sa uredajem za punjenje
sistema M12. Ne puniti baterije iz drugih sistema.

Baterije za zamjenu i uredaje za punjenje ne otvarati i Guvati
ih samo u suhim prostorijama. Cuvati protiv viage.

Pod ekstremnim optereéenjem ili ekstremne temperature
moze iz oSte¢enih baterija iscuriti baterijska tekucina. Kod
dodira sa baterijskom teku¢inom odmah isprati sa vodom i
sapunom. Kod kontakta sa oima odmah najmanje 10
minuta temeljno ispirati i odmah potraziti lijecnika.
Upozorenje! Zbog izbjegavanja opasnosti od pozara jednim
kratkim spojem, opasnosti od ozljeda ili oSte¢enja
proizvoda, alat, izmjenjivi akumulator ili napravu za punjenje
ne uronjavati u tekuéine i pobrinite se za to, da u uredaje ili
akumulator ne prodiru nikakve tekucine. Korozirajuce ili
vodljive tekucine kao slana voda, odredene kemikalije i
sredstva za bijeljenje ili proozvodi koji sadrze sredstva
bijeljenja, mogu prouzro€iti kratak spoj.

PROPISNA UPOTREBA

Udarni zavrta¢ sa akumulatorom je univerzalno upotrebljiv
za pri¢vrc¢i-vanje i odvrtanje vijaka i matica, nezavisno od
prikljucka struje.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u odredene svrhe kao
$to je navedeno.

1IZJAVA O SUKLADNOSTI

Izjavljujemo kao proizvoda¢ na osobnu odgovornost, da je
proizvod, opisan pod "Tehnicki podaci" sukladan sa svim
relevantnim propisima smjernica 2011/65/EU (RoHS),
2014/30/EU, 2006/42/EG i sa slijede¢im harmoniziranim
normativnim dokumentima:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

flad
A3 c €

Alexander Krug
Managing Director

Ovlasten za formiranje tehni¢ke dokumentacije.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

HRVATSKI 69

POSLUZIVANJE

Uputa: Preoporucuje se, poslije pricvr§éenja zakretni
moment privlaéenja uvijek provjeriti jednim zakretnim
moment klju¢em.
Na zakretni moment privlacenja se utje€e mnogim
faktorima, ukljucujuci sljedece.
« Stanje punjenja baterije - Kada je baterija ispraznjena,
napon opada i zakretni moment privlaenja se smanjuje.
« Broj okretaja - Primjenja alata kod niske brzine vodi do
jednog manjeg zakretnog momenta privlac¢enja.
Pozicija pri¢vrs¢enja - Vrsta i nacin, kako drzite alat ili
element koji se pricvrséuje, utjeCe na zakretni moment
priviacenja.
Zakretni/uti¢ni umetak - Primjena zakretnog ili uticnog
umetka pogresne veli¢ine ili primjena pribora koji je
neotporan na udare, reducira zakretni moment privlacenja.
Primjena pribora i produzenja - zavisno o priboru ili
produzenju, zakretni moment privlaéenja udarnog
zavrtaa moze biti reduciran.
Vijak/Matica - zakretni moment priviaenja moze zavisno
o promjeru, duZzini, kategoriji vrstoce vijka/matice variirati.
Stanje priévrsnih elemenata - uprljani, korozni, suhi ili
podmazani pricvrsni elementi mogu utjecati na zakretni
moment priviaéenja.
Dijelovi koji se spajaju - Cvrstoéa dijelova koji se spajaju i
svaki element izmedu toga (suhi ili podmazani, meki ili
tvrdi, plo€a, brtva ili podloSka) mogu utjecati na zakretni
moment priviaéenja.

TEHNIKE UVRTANJA

Sto duze se jedan svornjak, matica ili udarnim zavijagem
opterecuju, to ¢e ovi jace biti stegnuti.

Zbog izbjegavanja oSte¢enja pri€vrsnog sredstva ili izratka,
izbjegavajte prekomjerno trajanje udaranja.

Budite posebno oprezn, ako djelujete na manja priévrsna
sredstva, jer je ovima je potrebno manje udaraca da bi se
postigao optimalan zakretni moment privlacenja.
Vjezbajte s raznim pri€vrsnim elementima i zapamtite
vrijeme koje vam je potrebno za postizanje pozeljnog
zakretnog momenta privlac¢enja.

Zakretni moment privlaenja provjerite jednim ru¢nim
zakretnim moment kljuéem.

Ako je zakretni moment privlacenja previsok, smanjite
vrijeme udaranja.

Ukoliko zakretni moment nije dovoljan, povecajte vrijeme
udaranja.

Ulje, prljavstina, hrda ili druge prljavstine na navojima ili
ispod glave pri¢vrsnog sredstva utje€u na visinu zakretnog
momenta privlacenja.

Za odvrtanje jednog pri¢vrsnog sredstva potrebni zakretni
moment iznosi prosje¢no 75% do 80% od zakretnog
momenta priviaéenja, zavisno o stanju kontaktnih povrsina.
Izvodite lake radove zavrtanja s jednim relativno niskim
zakretnim momentom privlacenja i uporabite za finalno
pritezanje jedan ru¢ni zakretni moment kljug.




BATERIJE

Baterije koje duze vremena nisu koriStene, prije upotrebe
napuniti.

Temperatura od preko 50°C smanjuje ucinak baterija. Duze
zagrijavanje od strane sunca ili grijanja izbjecéi.

Prikljuéne kontakte na uredaju za punjenje i baterijama
drzati Cistima.

Za optimalni vijek trajanja se akumulatori poslije upotrebe
moraju sasvim napuniti.

Za $to moguce duzi vijek trajanja, akumulatori se nakon
punjenja moraju odstraniti iz punjaca.

Kod skladiStenja akumulatora duze od 30 dana:
Akumulator skladistiti na suhom kod ca. 27°C.
Akumulator skladistiti kod ca. 30%-50% stanja punjenja.
Akumulator ponovno napuniti svakih 6 mjeseci.

ZASTITA OD PREOPTERECENJA AKUMULATORA

Kod preoptereéenja akumulatora kroz visoku potro$nju
struje, npr. ekstremno visoki okretni momenti, zaglavljenje
svrdla, naglo zaustavljanje ili kratki spoj, elektroalat bruji 2
sekunde dugo i iskljuCuje se samostalno.

Za ponovno uklju€ivanje ispustiti otponac prekidaca i zatim
ponovno ukljugiti.

Pod ekstremnim optereéenjima se akumulator moze jako
zagrijati. U ovom slucaju se akumulator iskljucuje.
Akumulator zatim utaknuti u punja¢ kako bi se ovaj ponovno
napunio i zatim aktivirao.

TRANSPORT LITIJSKIH IONSKIH BATERIJA

Litijske-ionske baterije spadaju pod zakonske odredbe u
svezi transporta opasne robe.

Prijevoz ovih baterija mora uslijediti uz postivanje lokalnih,
nacionalnih i internacionalnih propisa i odredaba.

+ Korisnici mogu bez ustru¢avanja ove baterije transportirati
po cestama.

» Komercijalni transport litijsko-ionskih baterija od strane
transportnih poduzeca spada pod odredbe o transportu
opasne robe. Otpremnicke priprave i transport smiju
izvoditi iskljuCivo odgovarajuée Skolovane osobe.
Kompletni proces se mora pratiti na stru¢an nacin.

Kod transporta baterija se moraju postivati slijedece tocke:

+ Uvjerite se da su kontakti zasti¢eni i izolirani kako bi se
izbjegli kratki spojevi.

+ Pazite na to, da blok baterija unutar pakiranja ne moze
proklizavati.

+ Ostecene ili iscurjele baterije se ne smiju transportirati.

U svezi ostalih uputa obratite se vasem prijevoznom
poduzecu.

ODRZAVANJE

Primijeniti samo Milwaukee opremu i Milwaukee rezervne
dijelove. Sastavne dijelove, ¢ija zamjena nije opisana, dati
zamijeniti kod jedne od Milwaukee servisnih sluzbi (postivati
brosuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se crtez pojedinih dijelova aparata uz navodenje
podatka o tipu stroja i Sestznamenkastog broja na plocici
snage moZze zatraziti kod vaseg servisa ili direktno kod
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Stral3e 10,

71364 Winnenden, Njemacka.

PAZNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za
zamjenu.

Molimo da pazljivo procitate uputu o upotrebi
prije pustanja u rad.

Elektrouredaiji , baterije/akumulatori se ne smiju
zbrinjavati skupa sa ku¢nim smecem.

Elektriéni uredajii akumulatori se moraju
skupljati odvojeno i predati na zbrinjavanje
primjereno okoliSu jednom od pogona za
iskori¢avanje.

Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod struénog
trgovca u svezi gospodarstva za recikliranje i
mjesta skupljanja.

Broj okretaja praznog hoda

Broj udara

Ukrajinski znak suglasnosti
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Euroazijski znak suglasnosti

TEHNISKIE DATI AKUMULATORA TRIECIENA SKRUVGRIEZIS

Izlaides numurs ...

Instrumentu stiprinajums
Apgriezieni tuksgaita 1. atrums
Apgriezieni tukSgaita 2. atrums
Sitienu biezums 1. atrums .....
Sitienu biezums 2. atrums .
Griezes moments 1. atrums ..
Griezes moments 2. atrums .....
Maksimalais skraves lielums/uzgriezna lielums 1. atrums
Maksimalais skraves lielums/uzgriezna lielums 2. atrums
Akumulatora SprieguMS...........covveereiriienieeieeeeeeieeeeas
Svars atbilsto$i EPTA -Procedure 01/2014 (3,0 Ah).......
Leteicama vides temperatdra darba laika
Leteicamie akumulatoru tipi
Leteicamas uzlades ierices
Trok$nu un vibraciju informacija
Veértibas, kas noteiktas saskana ar EN 62841.
Instrumenta tipiskais péc A vértétais trokSna spiediena limenis parasti sastada
Troksna spiediena limenis (NedroSiba K=3dB(A)
Troksna jaudas limenis (Nedrosiba K=3dB(A))
Nésat trokSna slapétaju!
Svarstibu kopéja vertiba (Tris virzienu vektoru summa) tiek
noteikta atbilstoSi EN 62841.
svarstibu emisijas vértiba a,

Maksimala lieluma skrivju un uzgrieZnu piegrieSana ....

NedroSiba K=

UZMANIBU

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
..44889104... ... 448897 04... ... 4488 94 04...
.44713704... ... 4404 16 04...  ....4404 40 04...

..000001-999999 . ...000001-999999 ~ ...000001-999999
1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)
0-1200 min™.....
0-2650 min'*.
0-3000 min-*.
0-4000 min-*.

.0-1200 min”
.0-2650 min”

2 M8 (12.9)/2 M10 (8.8)
> M14(12.9)/ 2 M16 (8.8)

.93 dB (A)...

. ..84dB (A)
104 dB (A)...

95 dB (A)

Vibracijas un trokSna emisijas lTmenis $aja informacijas lapa ir izmérits saskana ar EN 62841 standarta testa metodi un var tikt
izmantots, lai salidzinatu vienu ierici ar otru. Tas var tikt izmantotas ietekmes sakotné&jai izvértéSanai.

Noraditais vibracijas un trokSna emisijas limenis attélo ierices galvenos izmantoSanas veidus. Tomér, ja ierice tiek izmantota
citiem meérkiem, ar citu papildaprikojumu vai nepareizi apkalpota, vibracijas un trokSna emisija var at3kirties. Tas var

ievérojami paaugstinat ietekmes [Tmeni visa darba laika.

Novertéjot vibracijas un trokdna ietekmes limeni, vajadzétu nemt véra arT laiku, kad ierice ir izslégta vai ieslégta, tacu netiek
lietota. Tas var ievérojami samazinat ietekmes limeni visa darba laika.

Lai aizsargatu operatoru no vibracijas un/vai trokSna, veiciet papildu droSibas pasakumus, pieméram, veiciet apkopi iericei un
papildaprikojumam, uzturiet rokas siltas, organizéjiet darba grafiku.

ﬂ BRIDINAJUMS Izlasiet visus Sim
elektroinstrumentam pievienotos drosibas
bridinajumus, instrukcijas, ilustracijas un specifikacijas.
Nespéja ieverot visas zemak uzskaititas instrukcijas var
novest pie elektroSoka, ugunsgréka un/vai smagiem
savainojumiem.

Péc izlasiSanas uzglabajiet Sos noteikumus turpmakai
izmantosanai.

A\ DROSIBAS NOSACIJUMI LIETOJOT URBJMASINAS

Darba drosibas noteikumi

Darba laika satveriet tikai instrumenta izolétas virsmas,
jo grieznis vai stiprinajumi var saskarties ar
neredzamiem elektriskajiem vadiem. Ja grieznis vai
stiprinajumi saskaras ar vadu, pa kuru plust elektriska
strava, tad zem sprieguma var bat arT instrumenta kailas
metala dalas un instrumenta lietotajs var sanemt elektriskas
stravas triecienu.

Lietojiet dzirdes aizsargu, izmantojot amururbi. TrokSna
iedarbiba var izraisit dzirdes zudumu.

Drosibas norades garu urbja uzgalu izmantosanai

Nekad neizmantojiet augstaku apgriezienu skaitu par
maksimalo, kas noradits konkrétajam urbim. Ja
apgriezienu skaits ir lielaks, urbis var saliekties, ja griezas
bez sakeres ar sagatavi, ka rezultata var rasties
savainojumi.

Urbsanu vienmer saciet ar zemaku apgriezienu skaitu
un vienmeér tikai tad, kad urbis jau ir saskaries ar
sagatavi. Ja apgriezienu skaits ir lielaks, urbis var
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saliekties, ja griezas bez sakeres ar sagatavi, ka rezultata
var rasties savainojumi.

Izdariet spiedienu tikai tie$a Iinija ar urbi un nespiediet
parak stipri. Urbis var saliekties un saldzt vai radit
kontroles zudumu par ierici, ka rezultata pastav
savainojumu rasanas risks.

CITAS DROSIBAS UN DARBA INSTRUKCIJAS

Jaizmanto aizsargaprikojums. Stradajot ar masinu, vienmér
janésa aizsargbrilles. leteicams nésat aizsargapgérbu, ka
pieméram, aizsargmasku, aizsargcimdus, kurpes no stingra
un neslidiga materiala, Kiveri un ausu aizsargus.

Putekli, kas rodas darba gaita, biezi ir kaitigi veselibai un
tiem nevajadzé&tu nokllt organisma. Janésa piemérota
maska, kas pasarga no putekliem.

Nedrikst apstradat materialus, kas rada draudus veselibai
(pieméram, azbestu).

Ja izmantojamais darba riks tiek blokéts, nekavéjoties
izslégt ierici! Neieslédziet ierici, kamér izmantojamais darba
riks ir blokéts; var rasties atsitiens ar augstu griezes
momentu. Noskaidrojiet un novérsiet izmantojama darba
rika blok&Sanas iemeslu, ievérojot visas drosibas norades.
lesp&jamie iemesli:

« iespridis apstradajamaja materiala

« apstradajamais materials ir caursists

« elektroinstruments ir parslogots

Leslégtai iericei nepieskarties.

Izmantojamais darba riks darba gaita var stipri sakarst.
UZMANIBU! Bistamiba apdedzinaties

* veicot darba rika nomainu

* noliekot iekartu



Skaidas un atliizas nedrikst nemt ara, kamér masina
darbojas.

Veicot darbus sienu, griestu un gridas apvida, vajag
uzmantties, lai nesabojatu elektriskos, gazes un udens
vadus.

Fiks€jiet apstradajamo materialu ar fiksacijas aprikojumu.
Nenostiprinati materiali var izraisit smagus savainojumus un
bojajumus.

Pirms masinai veikt jebkada veida apkopes darbus, ir
jaiznem ara akumulators.

Izmantotos akumularus nedrikst mest ugunt vai parastajos
atkritumos. Firma Milwaukee piedava iespé&ju vecos
akumulatorus savakt apkartéjo vidi saudz€éjosa veida;
jautajiet specializéta veikala.

Akumulatorus nav ieteicams glabat kopa ar metala
priek8metiem (iesp&jams Tsslégums).

M12 sistémas akumulatorus ladét tikai ar M12 sistémas
ladétajiem. Nedrikst 1adét citus akumulatorus no citam
sistémam.

Akumulatorus un ladétajus nedrikst taisit vala un tie
jauzglaba sausas telpas.

Pie arkartas slodzes un arkartas temperatdram no bojata
akumulatora var iztecét akumulatora Skidrums. Ja nonakat
saskarsmé ar akumulatora Skidrumu, saskarsmes vieta
nekavéjoties janomazga ar tGdeni un ziepém. Ja Skidrums
nonacis acrs, acis vismaz 10 min. skalot un nekavéjoties
konsultéties ar arstu.

Bridinajums! Lai novérstu issavienojuma izraisitu
aizdeg$anas, savainojumu vai produkta bojajuma risku,
neiegremdgéjiet instrumentu, mainamo akumulatoru vai
uzlades ierici Skidrumos un rapéjieties par to, lai iericés un
akumulatoros neiek|itu Skidrums. Koroziju izraiso$i vai
vaditspéjigi Skidrumi, pieméram, salstdens, noteiktas
kimikalijas, balinataji vai produkti, kas satur balinatajus, var
izraisTt 1ssavienojumu.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOSS IZMANTOJUMS

UzgrieZznu atsléga ar akumulatoru ir universali izmantojama
skrivju un uzgrieZnu skravésanai un atskrivésanai bez tikla
piesléguma.

So instrumentu drikst izmantot tikai saskana ar min&tajiem
lietoSanas noteikumiem.

EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Meés ka razotajs un vieniga atbildiga persona apliecinam, ka
musu “Tehniskajos datos” raksturotais produkts atbilst visam
attiecigajam Direktivu 2011/65/ES (RoHS), 2014/30/ES,
2006/42/EK normam un $adiem saskanotiem normativajiem
dokumentiem:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

e CE

Alexander Krug
Managing Director

Pilnvarotais tehniskas dokumentacijas sastadisana.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Stralle 10

71364 Winnenden

Germany
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APKALPOSANA

Noradijums: Péc piestiprinaSanas ieteicams ar
momentatslégu vienmer parbaudit pievilk§anas griezes
momentu.

Pievilk§anas griezes momentu ietekmé daudz faktoru,
tostarp turpmak minétie.

» Akumulatora uzlades stavoklis — Ja akumulators ir
izladgjies, spriegums kritas un pievilksanas griezes
moments samazinas.

Apgrieziena skaiti — Ja darbariku izmanto ar zemu atrumu,
pievilk§anas griezes moments ir mazaks.

Stiprindjuma pozicija — Tas, ka jus turat darbariku vai
stiprindjuma elementu, ietekmé pievilkSanas griezes
momentu.

GrieSanas/uzsprauZamais uzgalis — Ja izmanto nepareiza
izméra grieSanas vai uzsprauzamo uzgali vai piederumus
bez triecienizturibas, pievilk§anas griezes moments
samazinas.

Piederumu un pagarindjumu izmanto$ana — Atkariba no
piederumiem vai pagarinajuma triecienskravgrieza
pievilk§anas griezes moments var samazinaties.
Skriive/uzgrieznis — PievilkSanas griezes moments var
atSkirties atkariba no skriives/uzgriezna diametra, garuma
un pretestibas klases.

Stiprindjuma elementu stavoklis — Netiri, sariséjusi, sausi
vai ieelloti stiprinajuma elementi var ietekmét pievilkSanas
griezes momentu.

Skraveéjamas dalas — Skrivéjamo dalu pretestiba un katra
starp tam eso$a konstrukcijas detala (sausa vai ieellota,
miksta vai cieta, disks, blive vai starplika) var ietekmét
pievilk§anas griezes momentu.

IESKRUVESANAS METODE

Jo ilgak tapa, skrave vai uzgrieznis tiek noslogoti ar
triecienskrivgriezi, jo cie$ak tie tiek pievilkti.

Lai novérstu stiprindjuma Itdzeklu vai sagatavju bojajumus,
izvairieties no parlieku ilgas trieciendarbibas.

Esiet 1pasi piesardzigi, iedarbojoties uz mazakiem
stiprinajuma Itdzekliem, jo ir nepiecieSams mazak triecienu,
lai sasniegtu optimalu pievilk§anas griezes momentu.
Vingrinieties stradat ar dazadiem stiprinajuma elementiem
un iegauméjiet laiku, kads nepiecieSams, lai sasniegtu
vélamo pievilk§anas griezes momentu.

Parbaudiet pievilkSanas griezes momentu ar rokas
momentatslégu.

Ja pievilkSanas griezes moments ir parak augsts,
samaziniet trieciendarbibas laiku.

Ja pievilk§anas griezes moments ir nav pietiekams,
paaugstiniet trieciendarbibas laiku.

Pie stiprinajuma tdzekla vitném vai zem galvinas eso$a
ella, risa un citi netirumi ietekmé pievilkSanas griezes
momenta apméru.

Stiprinajuma elementa atskrivé$anai nepiecieSamais
griezes moments parasti atbilst vid&ji 75 % lidz 80 % no
pievilk§anas griezes momenta atkariba no kontaktvirsmu
stavokla.

Veiciet vieglus ieskrivésanas darbus ar relativu mazu
pievilk§8anas griezes momentu un galigai pievilkSanai
izmantojiet rokas momentatslégu.

AKUMULATORI

Akumulatori, kas ilgaku laiku nav izmantoti, pirms lietoSanas
jauzlade.

Pie temperatdras, kas parsniedz 50°C, akumulatoru
darbspéja tiek negativi ietekméta. Vajag izvairities no
ilgakas saules un karstuma iedarbibas.

Ladétaja un akumulatoru pievienojuma kontakti jauztur tiri.
Lai baterijam bdtu optimals mazs§, péc lietoSanas bateriju
bloks pilniba jauzlade.

Lai akumulatori kalpotu péc iespéjas ilgaku laiku, tos péc
uzlades ieteicams atvienot no 1adétaj ierices.

Akumulatora uzglabasana ilgak ka 30 dienas: uzglabat
akumulatoru pie aptuveni 27° C un sausa vieta. Uzglabat
akumulatoru uzlades stavokit aptuveni pie 30%-50%.
Uzladét akumulatoru visus 6 ménesus no jauna.

AKUMULATORA AIZSARDZIBA PRET PARSLOGOJUMU

Akumulatoru parslogojuma gadijumos, esot loti lielam
elektroenergijas patérinam, piem., arkartlgl augsts griezes
moments, urbja |ekersanas peksna apstasanas vai
Tssavienojums, elektriskais darbariks 2 sekundes ric, un
pats izslédzas.

Lai to atkal ieslégtu, atlaidiet ieslégSanas pogu un tad to
ieslédziet no jauna.

Esot arkartigi augstam noslogojumam, akumulators var
spécigi sakarst. Sada gadijuma akumulators atslédzas.
Akumulatoru var ievietot l1adétaja, lai to atkal uzladétu un
aktivizétu.

LITIJA JONU AKUMULATORU TRANSPORTESANA

Uz litija jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bistamo
kravu parvadasanu.

So akumulatoru transportésana javeic saskana ar vietejiem,
valsts un starptautiskajiem normativajiem aktiem un
noteikumiem.

» Patérétaja darbibas, parvadajot Sos akumulatorus pa
autoceliem, nav reglamentétas.

+ Uz litija jonu akumulatoru komercialu transportésanu, ko
veic ekspedicijas uznémums, attiecas bistamo kravu
parvadasanas noteikumi. SagatavoSanas darbus un
transportéSanu drikst veikt tikai atbilstoSi apmacits
personals. Viss process javada profesionali.

Veicot akumulatoru transporté$anu, jaievéro:

« Parliecinieties, ka kontakti ir aizsargati un izoléti, lai
izvairTtos no Tssavienojumiem.

« Parliecinieties, ka akumulators iepakojuma nevar paslidét.

+ Bojatus vai tekoSus akumulatorus nedrikst transportét.

Plasaku informaciju Jas varat sanemt no ekspedicijas
uznémuma.

APKOPE

Izmantojiet tikai firmu Milwaukee piederumus un firmas
Milwaukee rezerves dalas. Lieciet nomainit detalas, kuru
nomaina nav aprakstita, kada no firmu Milwaukee klientu
apkalpoSanas servisiem. (Skat. brosaru “Garantija/klientu
apkalpoSanas serviss”.)

Péc pieprasijuma, Jasu Klientu apkalpoSanas centra vai pie
Technotronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraRe 10,

71364 Winnenden, Vacija, ir iespéjams sanemt iekartas
montazas raséjumu, iepriek$ noradot iekartas modeli un
sérijas numuru, kas atrodas uz datu plaksnites un sastav no
seSiem simboliem.

UZMANTBU! BISTAMI!

Pirms masinai veikt jebkada veida apkopes
darbus, ir jaiznem ara akumulators.

Pirms sakt lietot instrumentu, lGdzu, izlasiet
lietoSanas pamacibu.

Elektriskus aparatus, baterijas/akumulatorus
nedrikst utilizét kopa ar majsaimniecibas
atkritumiem.

Elektriski aparati un akumulatori ir jasavac
atseviski un janodod atkritumu parstrades
uznémuma videi saudzigai utilizacijai.

Jautgjiet vietéja iestadé vai savam
specializétajam tirgotdjam, kur atrodas
atkritumu parstrades uznémumi vai savak$anas
punkti.

Tuk$gaitas apgriezienu skaits

| n, |
m Sitienu skaits
| vV

\V4 Spriegums

= Lidzstrava

c € Eiropas atbilstibas zZime
% Lielbritanijas atbilstibas zZime

Ukrainas atbilstibas zZime

m] Eirazijas atbilstibas zime
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TECHNINIAI DUOMENYS  SMUGINIS ATSUKTUVAS SU AKUMULIATORIUMI

Produkto numeris

Jrankiy griebtuvas
Sikiy skaicius laisva eiga 1. pavara
Sikiy skaicius laisva eiga 2. pavara
Smugiy skaicius 1. pavara.....
Smugiy skaicius 2. pavara..
Sukimo momentas 1. pavara.
Sukimo momentas 2. pavara....
Maksimalus varzto / verzlés dydis 1. pavara
Maksimalus varzto / verzlés dydis 2. pavara
keic¢iamo akumuliatoriaus jtampa

Prietaiso svoris jvertintas pagal EPTA 01/2014 tyrimy metodika. (3,0 Ah). .

Rekomenduojama aplinkos temperatdra dirbant...
Rekomenduojami akumuliatoriy tipai

Rekomenduojami jKrovikliai..........cccccoieeriiiiiciieiniciiciceen e

Informacija apie triukSma/vibracija
Vertés matuotos pagal EN 62841.

Prietaisui bidingas garso slégio lygis, koreguotas pagal A daznio charakteristika,

Garso slégio lygis (Paklaida K=3dB(A))
Garso galios lygis (Paklaida K=3dB(A)) ....
Nesioti klausos apsaugines priemones!
Bendroji svyravimy reikSme (trijy kryp&iy vektoriy suma),
nustatyta remiantis EN 62841.
Vibravimy emisijos reikSmeé a
Uzverzti maksimalaus dydzio varztus ir verzles
Paklaida K=

DEMESIO

..0-1500 min™ ..

2 N0 (12.9)/ 2 M12 (8.
>M14(129)/>M16(

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
44889104... .. 448897 04... ... 4488 94 04...
44713704, 4404 16 04.. 4404 40 04...

~.000001-999999 . ~..000001-999999 " ...000001-999999

1/2" (13 mm) 1/4" (6,35 mm)........ 3/8" (10 mm)

.0-1200 min™!
.0-2650 min™*
.0-2650 min™!
.0-3500 min!

0-2650 min™..
0-3000 min-'..
0-4000 min-"..

M8 (12,9 />M10(88)
N4 (12.9)/ 2 M16 (8.8)

84dB (A)..
.95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

....8,7 m/s?
...1,5 m/s?

Siame vadove nurodytos bendrosios vibracijos ir triukmo emisijos vertés nustatytos pagal standartinius bandymo metodus
pagal EN 62841, todél gali bati taikomos lyginant vieng jrankj su kitu. Gali bati naudojama preliminariam poveikio jvertinimui.

Nurodytos bendrosios vibracijos ir triuk§mo emlsuos vertés atitinka jrankio taikyma. Jei jrankis naudojamas kitokiais tikslais,

padidinti poveikio lygj viso darbo metu.

Apskaiciuojant bendrosios vibracijos ir triukSmo emisijos vertes reikéty atsizvelgti j laikotarpj, kai prietaisas yra iSjungtas arba
ijungtas, bet néra naudojamas. Tai gali zymiai sumazinti poveikio lygj viso darbo metu.

Tam, kad naudotojas bity apsaugotas nuo vibracijos ir (arba) triukS§mo poveikio, reikia nustatyti papildomus saugos
reikalavimus, pavyzdziui: tinkamai prizidréti prietaisg ir jo priedus, laikyti rankas Siltai, organizuoti darbo modelius.

E ISPEJIMAS! Perskaitykite visus saugumo jspéjimus,
instrukcijas, perziarékite iliustracijas ir specifikacijas,
pateiktas kartu su Siuo jrankiu. Jei nepaisysite visy toliau
pateikty instrukcijy, gali trenkti elektros smagis, kilti gaisras
ir/arba galite sunkiai susizaloti arba suzaloti kitus asmenis.
ISsaugokite Sias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad
ir ateityje galétuméte jais pasinaudoti.

A GRAZTAMS SKIRTI SAUGUMO NURODYMAI KITI SAUGUMO IR DARBO NURODYMAI

Bendrosios visy darby saugos instrukcijos

Atlikdami darbus, kuriy metu pjovimo priedas ar
jungiamosios detalés gali prisiliesti prie laidy, elektrinj
jrankj laikykite uz izoliuoty suémimo pavirsiy. Pjovimo
priedui ar jungiamosioms detaléms prisilietus prie laido,
kuriuo teka elektros srové, neizoliuotos metalinés elektrinio
jrankio dalys gali nutrenkti operatoriy.

Dirbdami su smuginiu graztu, visuomet naudokite
apsaugines ausy priemones. Dél didelio triukSmo poveikio
gali bati pazeidziama klausa.

Saugos nurodymai ilgiems graztams

Niekada nenustatykite didesnio nei didziausio galimo
stikiy skaiciaus, kuris yra nurodytas ant jstatomojo
grazto. Didesniu sukiy skai¢iumi veikiantis jstatomasis
graztas gali sulinkti, kai sukdamasis nelie€ia ruosinio, todél
kyla pavojus susizaloti.

Nedidelj siikiy skai¢iy nustatykite pradzioje ir tuomet,
kai jstatomasis graztas lie€iasi prie ruosinio. Didesniu
sukiy skai€iumi veikiantis jstatomasis graztas gali sulinkti,
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kai sukdamasis neliecia ruosinio, todél kyla pavojus
susizaloti.

Visada spauskite tik tiesiogiai jstatomojo grazto
kryptimi ir niekada nespauskite per stipriai. |statomieji
graztai gali sulinkti ir nulGzti arba galite nesuvaldyti prietaiso
ir taip pat susizaloti.

Dévékite apsaugines priemones. Dirbdami su masina
visada uZsidékite apsauginius akinius. Rekomenduotina
dévéti apsaugines priemones: apsaugos nuo dulkiy
respiratorius, apsaugines pirstines, kietus batus neslidZiais
padais, Salmg ir klausos apsaugos priemones.

Darbo metu susidarancios dulkés yra daznai kenksmingos
sveikatai ir todél turéty nepatekti j organizma. Dévéti
tinkama apsauging kauke nuo dulkiy.

Negalima apdirbti medziagy, dél kuriy galimi sveikatos
pazeidimai (pvz., asbesto).

Blokuojant jstatomajj jrankj batina iSjungti prietaisg!
Nejjunkite prietaiso, kol jstatomasis jrankis yra uzblokuotas;
galimas griztamasis smugis su dideliu sukimo momentu.
Atsizvelgdami j saugumo nurodymus, nustatykite ir
pasalinkite jstatomojo jrankio blokavimo priezastj.

Galimos priezastys:

« Susidariusios apdirbamo ruoSinio briaunos

» Apdirbamos medziagos pratrokimas

« Elektros jrankio perkrova

Nekiskite ranky j veikiancig masing.

Naudojamas jstatomasis jrankis gali jkaisti.

DEMESIO! Pavojus nusideginti

* keiciant jrankj

» padedant prietaisg

Draudziama iSiminéti droZles ar nuopjovas, jrenginiui
veikiant.

Dirbdami sienoje, lubose arba grindyse, atkreipkite démesj |
elektros laidus, dujy ir vandens vamzdzius.

Ruosinj uzfiksuokite jtempimo jrenginiu. NeuZzfiksuoti
ruoSiniai gali sunkiai suzaloti ir bati pazeidimy priezastimi.
Prie$ atlikdami bet kokius darbus jrenginyje, iSimkite
keic¢iamg akumuliatoriy.

Sunaudoty kei¢iamy akumuliatoriy nedeginkite ir nemeskite
i buitines atliekas. ,Milwaukee* sidlo tausojantj aplinkg
sudévety kei¢iamy akumuliatoriy tvarkyma, apie tai
prekybos atstovo.

Kei€iamy akumuliatoriy nelaikykite kartu su metaliniais
daiktais (trumpojo jungimo pavojus).

Kei¢iamus M12 sistemos akumuliatorius kraukite tik , M12“
sistemos jkrovikliais. Nekraukite kity sistemy akumuliatoriy.
Kei¢iamy akumuliatoriy ir jkrovikliy nelaikykite atvirai.
Laikykite tik sausoje vietoje. Saugokite nuo drégmeés.
Ekstremaliy apkrovy arba ekstremalios temperatiiros
poveikyije i$ kei¢iamy akumuliatoriy gali iStekéti
akumuliatoriaus skystis. I$sitepus akumuliatoriaus skysciu,
tuoj pat nuplaukite vandeniu su muilu. Patekus j akis, tuoj
pat ne trumpiau kaip 10 minuciy gausiai skalaukite vandeniu
ir tuoj pat kreipkités j gydytoja.

Ispéjimas! Siekdami iSvengti trumpojo jungimo sukeliamg
gaisro pavojaus, suzalojimy arba produkto pazeidimy,
nekiskite jrankio, kei¢iamo akumuliatoriaus arba jkroviklio
skysgius ir pasirQpinkite, kad j prietaisus arba akumuliatorius
nepatekty jokiy skysc¢iy. Korozijg sukeliantys arba laidds
skysciai, pvz., sGrus vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai
arba produktai, kuriy sudétyje yra balikliy, gali sukelti
trumpajj jungima.

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRT]

Akumuliatorinj impulsinj suktuvg galima universaliai naudoti
varztams ir verzléms priverzti ir atpalaiduoti, nepriklausomai
nuo galimybés jungtis j el. tinkla.

S| prietaisg leidziama naudoti tik pagal nurodyta paskirt].

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Kaip gamintojas atsakingai pareiskiame, kad gaminys,
aprasSytas skyriuje , Techniniai duomenys®, atitinka visus
2011/65/ES (RoHS), 2014/30/ES, 2006/42/EB direktyvas ir
Siy darniyjy norminiy dokumenty taikomus reikalavimus:
EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

.(,f/fi_
q3

Alexander Krug
Managing Director

|galiotas parengti techninius dokumentus.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany
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VALDYMAS

Pastaba: rekomenduojama pritvirtinus visada patikrinti
uzsukimo momentg dinamometriniu raktu.

Uzsukimo momentui jtakos turi daugybé veiksniy,

tarp jy ir toliau pateiktieji.

« Baterijos jkrovimo lygis — jei baterija iSsikrovusi, néra
itampos ir uzsukimo momentas susilpnéja.

» Sukimosi momentas — jei jrankis naudojamas nedideliu

greiciu, jo

uzsukimo momentas

silpnesnis.

Tvirtinimo padétis — uZzsukimo momentui jtakos turi tai,

kaip pritvirtinti jrankiai ar tvirtinimo elementai.

Sukimo / verzliarakéiy antgaliai — jei naudojamo sukimo ar

verZliaraké&io antgalio dydis netinkamas arba naudojami

priedai neskirti smiginiams prietaisams, tai sumazina

uzsukimo momentg.

Priedy ir ilgintuvy naudojimas — priklausomai nuo priedy

arba ilgintuvy smaginio verzliasukio uzsukimo momentas

gali sumazéti.

« Varztai / verzlés — uzsukimo momentas gali skirtis

priklausomai nuo varzty / verzliy skersmens, ilgio ir

kietumo kategorijos.

Tvirtinimo elementy bdklé — neSvards, apradije, nesutepti

arba tepaluoti tvirtinimo elementai gall turéti jtakos

uzsukimo momentui.

Tvirtinami objektai — tvirtinamy objekty kietumas ir bet

kokios tarpines konstrukcijos (nesuteptos arba suteptos,

minks$tos arba kietos, diskai, tarpinés ar poverzlés) gali

turéti jtakos uzsukimo momentui.

JSUKIMO BUDAI

Kuo ilgiau smuginiu verZliasukiu sukama smeige, varztas ar
verzlé, tuo stipriau ji uzverziama.

Norédami iSvengti tvirtinimo detaliy ar jrankiy paZeidimo,
turite vengti per ilgos sukimo trukmes.

Bakite ypa¢ atsargs, jei dirbate su smulkiomis tvirtinimo
detalémis, kadangi joms reikia maziau smagiy, kad baty
pasiektas optimalus uzsukimo momentas.

Pabandykite sukti jvairius tvirtinimo elementus ir jsidémékite
laika, per kurj pasiekiamas reikiamas uzsukimo momentas.
Patikrinkite uzsukimo momenta rankiniu dinamometriniu
raktu.

Jei uzsukimo momentas per stiprus, sumazinkite sukimo
laika.

Jei uZsukimo momentas nepakankamas, sukimo laikg
padidinkite.

Tepalai, purvas, radys ar kiti neSvarumai, esantys ant sriegiy
arba po tvirtinimo detaliy galvute, turi jtakos uzsukimo
momentui.

Tvirtinimo detalei atsukti reikalingas sukimosi daznis
vidutiniskai siekia nuo 75 % iki 80 % uzsukimo momento,
priklausomai nuo kontaktiniy pavirSiy baklés.

Paprastus jsukimo darbus atlikite naudodami santykinai
mazg uzsukimo momentg, o norédami galutinai uztvirtinti
naudokite rankinj dinamometrinj rakta.



AKUMULIATORIAI

ligesnj laikg nenaudotus kei¢iamus akumuliatorius prie$
naudojimg jkraukite.

Aukstesné nei 50°C temperatira mazina kei¢iamy
akumuliatoriy galig. Venkite ilgesnio saulés ar Silumos
Saltiniy poveikio.

Ikroviklio ir kei€iamo akumuliatoriaus jungiamieji kontaktai
visada turi biti SvarQs.

Pasinaudoje prietaisu, visiSkai jkraukite akumuliatoriy, kad
prietaisas veikty optimaliai ilgai.

Siekiant uztikrinti kuo ilgesnj baterijos tarnavimo laika,
reikéty jg po atlikto jkrovimo iskart iSimti i$ jkroviklio.
Baterijg laikant ilgiau nei 30 dieny, batina atkreipti démesj |
Sias nuorodas: baterijg laikyti sausoje aplinkoje, esant apie
27 °C temperatirai. Baterijos jkrovimo lygis turi bati nuo
30% iki 50%. Baterija pakartotinai turi bati jkraunama kas 6
meénesius.

APSAUGA NUO AKUMULIATORIAUS PERKROVOS

Perkrovus akumuliatoriy dél itin didelés vartojamos srovés,
pvz.: labai dideliy apsukuy, staigaus stabdymo, trumpo
sujungimo ar uzsikirtus graztui, elektrinis jrankis veikia dar 2
sekundes ir i$sijungia automatiskai.

Norint i$ naujo jjungti jrankj, reikia atleisti mygtuka ir jj dar
kartg jjungti.

Dél ekstremaliy apkrovy akumuliatorius gali labai stipriai
ikaisti. Tokiu atveju jis iSsijungia.

Tada akumuliatoriy reikia jkisti j kroviklj, kad jis jsikrauty ir
veikty.

LICIO JONY AKUMULIATORIU PERVEZIMAS

Li¢io jony akumuliatoriams taikomos jstatyminés nuostatos
dél pavojingy kroviniy pervezimy.

Siuos akumuliatorius pervezti bitina laikantis vietiniy,
nacionaliniy ir tarptautiniy direktyvy ir nuostaty.

» Naudotojai Siuos akumuliatorius gali naudoti savo
transporte be jokiy kity salygy.

+ Uz komercinj li¢io jony akumuliatoriy pervezima atsako
ekspedicijos jmone pagal nuostatas dél pavojingy kroviniy
pervezimo. PasiruoSimo iSsiysti ir pervezimo darbus gali
atlikti tik atitinkamai |smokyti asmenys. Visas procesas

Pervezant akumullatorlus batina laikytis Siy punkty:

« Siekiant iSvengti trumpuyjy jungimuy, jsitikinkite, kad
kontaktai yra apsaugoti ir izoliuoti.

* Atkreipkite démesj, kad akumuliatorius pakuotés viduje
neslidinéty.

» Draudziama perveZzti paZeistus arba tekancius
akumuliatorius.

Dél detalesniy nurodymy kreipkités j savo ekspedicijos
imone.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Naudokite tik ,Milwaukee” priedus ir ,Milwaukee* atsargines
dalis. Dalis, kuriy keitimas neaprasytas, leidziama keisti tik
,,Mllwaukee klienty aptarnavimo skyriams (Zr. garantijg/
klienty aptarnavimo skyriy adresus brosiaroje).

Esant poreikiui, nurodzius masinos modelj ir SeSiazenklj
numerj, esantj ant specifikacijy lentelés, klienty aptarnavimo
centre arba tiesiogiai , Techtronic Industries GmbH",
Max-Eyth-Str. 10, 71364 Winnenden, Vokietija, galite
uzsakyti iSpléstinj prietaiso brézinj.

SIMBOLIAI

. DEMESIO! |SPEJIMAS! PAVOJUS!

Prie$ atlikdami bet kokius darbus jrenginyije,
iSimkite kei¢iamag akumuliatoriy.

Prie$ pradédami dirbti su prietaisu, atidziai
perskaitykite jo naudojimo instrukcija.

Elektros prietaisy, baterijy/akumuliatoriy $alinti
kartu su buitinémis atliekomis negalima.
Elektros prietaisus ir akumuliatorius reikia
surinkti atskirai ir atiduoti perdirbimo jmonei,
kad bity pasalinti aplinkai saugiu bldu.

Vietos valdZios institucijose arba
specializuotose prekybos vietose pasidomékite
apie perdirbimo ir surinkimo centrus.

Sikiy skaicius laisva eiga

Takty skaicius

Ukrainos atitikties Zenklas

Eurazijos atitikties Zenklas
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TEHNILISED ANDMED JUTHMETA KRUVIKEERAJA

Tootmisnumber

P&o6rlemiskiirus tuhijooksul 1. kaik..
Poodrlemiskiirus tihijooksul 2. kaik..

Pébrdemoment 2. kaik...
Maksimaalne kruvi / mutri suurus 1. k
Maksimaalne kruvi / mutri suurus 2. Kik..
Vahetatava aku pinge.........c.cccoooveiiiiiicncinen.
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2014 (3,0 Ah) ..
Soovituslik tmbritsev temperatuur téétamise ajal ...
Soovituslikud akuttlibid

So0Vituslik laadija.........cccoieiriiiieeeie

Miira/vibratsiooni andmed

Mootevaartused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 62841.
Seadme A-filtriga hinnatud heliréhutase on tulpiliselt
Helirdhutase (Maaramatus K=3dB(A)) .....
Helivdimsuse tase (Maaramatus K=3dB(A
Kandke kaitseks korvaklappe!

Vibratsiooni koguvaartus (kolme suuna vektorsumma)
mdodetud EN 62841 jargi.
Vibratsiooni emissiooni vaartus a,
Maksimaalse suurusega kruvidé j ja mutrite pingutamine...
Maaramatus K=

TAHELEPANU

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
..44889104... ... 448897 04... ... 4488 94 04...
.44713704... ... 4404 16 04... ...4404 40 04...

~.000001-999999 ~...000001-999999
1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)
0-1200 min™..... ..0-1200 min’!
0-2650 min'*. ~.0-2650 min'!
0-3000 min-*. i
0-4000 min-*.

..000001-999999 .

M8 (12.9 />M10(8 8)
NI14(12.9)/ 2 M16 (8.8)

W

P
=
=
~

©

v

=
Eh
A’éa
oo:\/

.93 dB (A)...

. .84dB (A)..
104 dB (A)...

95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

Sellel teabelehel toodud vibratsiooni- ja miiraemissioon on méddetud standardis EN 62841 kirjeldatud standarditud testiga
ning seda voib kasutad tdoriistade omavaheliseks vordlemiseks. Testi voib kasutada kokkupuute esialgseks hindamiseks.
Deklareeritud vibratsiooni- ja miratase puudutab tdriista pdhikasutust. Kui todriista kasutatakse muuks otstarbeks,
teistsuguste tarvikutega voi tooriista hooldatakse halvasti, vivad vibratsioon ja miraemissioon erineda. See vdib

kokkupuutetaset kogu t66ajal oluliselt suurendada.

Vibratsiooni ja miiraga kokkupuute hinnangulise taseme juures tuleb arvesse votta ka aega, kui tooriist on valja lllitatud voi
tootab, kuid sellega ei tehta to6d. See vdib kokkupuutetaset kogu tdédaja kohta oluliselt vahendada.

Tehke kindlaks tdiendavad ohutusmeetmed operaatori kaitsmiseks vibratsiooni ja/vdi mira eest, nditeks: hooldage tddriista ja

tarvikuid, hoidke kéed soojas, vaadake (le tdokorraldus.

E TAHELEPANU! Koik selle elektrilise tooriistaga
kaasasolevad ohutusnduded, juhised, joonised ja
spetsifikatsioonid tuleb ldbi lugeda. Koigi allpool loetletud
juhiste eiramise tagajarjeks voib olla elektril6ok, tulekahju ja/
vOi rasked vigastused.

Hoidke koik ohutusnduded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.

A PUURMASINATE OHUTUSJUHISED

Ohutusjuhised koéigile toodele

T66 kaigus, mille puhul 16iketarvik voi kinnitused
voivad puudutada varjatud juhtmeid, hoidke
elektritooriista isoleeritud hoidmispindadest. Tarviku voi
kinnituste kokkupuude pingestatud juhtmega pingestab ka
elektritdoriista metallosad ja vdib anda kasutajale
elektrilodgi.

Kandke 166kpuurimisel kuulmekaitset. Mira toime vdib
pdhjustada kuulmiskadu.

Ohutusjuhised pikkade puuriterade kasutamiseks

Arge kunagi kasutage suuremat poordekiirust, kui puuri
otsale maksimaalselt on ette ndhtud. Lubatust suuremal
kiirusel pdoreldes voib puuri ots painduda, kui see poorleb
toorikuga kokku puutumata, mis omakorda véib pohjustada
vigastusi.

Alustage alati madalamal pdordekiirusel ja nii, et puuri
ots puutub toorikuga kokku. Lubatust suuremal kiirusel
pboreldes voib puuri ots painduda, kui see p&drieb toorikuga
kokku puutumata, mis omakorda véib péhjustada vigastusi.

Alati vajutage puuri otsale peale otse ja drge suruge
liiga tugevasti. Puuri otsad véivad painduda ja murduda voi
kaob kontroll seadme Ule, mis omakorda véib pdhjustada
vigastusi.

EDASISED OHUTUS- JA TOOJUHISED

Kasutada kaitsevarustust. Masinaga t66tamisel kanda alati
kaitseprille. Kaitseriietusena soovitatakse kasutada
tolmumaski kaitsekindaid, kinniseid ja libisemisvastase
tallaga jalandusid, kiivrit ja kuulmisteede kaitset.

T&6 ajal tekkiv tolm on sageli tervistkahjustav ning ei tohiks
sattuda organismi. Kanda sobivat kaitsemaski.

Toddelda ei tohi materjale, millest 1ahtub oht tervisele (nt
asbest).

Palun lulitage seade rakendustdériista blokeerumise korral
kohe vélja! Arge lUlitage seadet sisse tagasi, kuni
rakendustdoriist on blokeeritud; seejuures voib kdrge
reaktsioonimomendiga tagasiléék tekkida. Tehke
ohutusjuhiseid arvesse vottes kindlaks ja kdrvaldage
rakendustdoriista blokeerumise pdhjus.

Selle voimalikeks pdhjusteks vdivad olla:

« viltu asetumine tdddeldavas toorikus

« todddeldava materjali labimurdumine

« elektritdoriista Ulekoormamine

Arge sisestage jasemeid té6tavasse masinasse.

Rakendustdoriist vib kasutamise ajal kuumaks minna.
TAHELEPANU! Pdletusoht

« tooriista vahetamisel

* seadme drapanemisel

Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina t66tamise ajal.
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Seina, lae vbi pdranda té6de puhul pidage silmas
elektrijuhtmeid, gaasi- ja veetorusid.

Kinnitage toorik kinnipingutusseadisega. Kinnitamata
toorikud vdivad raskeid vigastusi ja kahjustusi pohjustada.

Enne kdiki téid masina kallal votke vahetatav aku valja.

Arge visake tarvitatud vahetatavaid akusid tulle ega
olmepriigisse. Milwaukee pakub vanade akude
keskkonnahoidlikku kaitlust; palun kiisige oma erialaselt
tarnijalt.

Arge siilitage vahetatavaid akusid koos metallesemetega
(Iihiseoht).

Laadige siisteemi M12 vahetatavaid akusid ainult siisteemi
M12 laadijatega. Arge laadige nendega teiste siisteemide
akusid.

Arge avage vahetatavaid akusid ega laadijaid ning
ladustage neid ainult kuivades ruumides. Kaitske niiskuse
eest.

Aarmuslikul koormusel v6i darmuslikul temperatuuril véib
kahjustatud vahetatavast akust akuvedelik vélja voolata.
Akuvedelikuga kokkupuutumise korral peske kohe vee ja
seebiga. Silma sattumise korral loputage kiiresti pdhjalikult
vahemalt 10 minutit ning péérduge viivitamatult arsti poole.

Hoiatus! Lihisest pdhjustatud tuleohu, vigastuste vdi toote
kahjustuste valtimiseks arge kastke todriista, vahetusakut
ega laadimisseadet vedelikku ning jalgige, et vedelikke ei
tungiks seadmetesse ega akusse. Korrodeeruvad véi elektrit
juhtivad vedelikud, nagu soolvesi, teatud kemikaalid ja
pleegitusained voi pleegitusaineid sisaldavad tooted, vivad
pdhjustada luhist.

KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

Aku-166kkruvits on universaalne t66riist mutrite ja kruvide
kinni- ja lahtikeeramiseks vérguiihendusest séltumata.
Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt aranaidatud
otstarbele.

EU VASTAVUSDEKLARATSIOON

Kinnitame tootjana ainuisikuliselt vastutades, et jaotises
,Tehnilised andmed" kirjeldatud toode on kooskdlas ELi
direktiivide 2011/65/EU (RohS), 2014/30/EL, 2006/42/EG
koikide asjaomaste eeskirjade ja allpool nimetatud
normdokumentidega:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

‘[/
e CE

Alexander Krug
Managing Director

On volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strafle 10

71364 Winnenden

Germany

KASITSEMINE

Markus: Péarast kinnikeeramist soovitame
pingutusmomenti kontrollida diinamomeetrilise
mutrivétmega.

Pingutusmomenti m&jutab suur hulk

tegureid, mis hélmab jargmist:

« Akupatarei laadimisolek. Kui akupatarei on tlihjenenud,
alaneb t66pinge ja vaheneb pingutusmoment.
P&o6rlemiskiirus. Kui téoriista kasutatakse madalal
poorlemiskiirusel, on tagajarjeks vahenenud
pingutusmoment.

Kinnitusasend. Pingutusmomenti m&jutab viis, kuidas
hoiate tdoriista ja kinnitusvahendit.

Padrun/adapter. Vale suurusega padruni/adapteri voi
mittelédgikindlate tarvikute kasutamine vahendab
pingutusmomenti.

Tarvikute ja pikenduste kasutamine. Olenevalt tarvikutest
voi pikendustest voib 166kvotme pingutusmoment
vaheneda.

Kruvi/mutter. Pingutusmoment muutub séltuvalt kruvi/mutri
l1abimdddust, pikkusest ja tugevusklassist.
Kinnitusdetailide seisund. Pingutusmomenti vdivad
mojutada maardunud, korrodeerunud, kuivad véi maaritud
kinnitusvahendid.

Kinnikeeratavad detailid. Kinnikeeratavate detailide
tugevus ja iga konstruktsioonielement nende vahel (kuiv
vOi maaritud, pehme voi kdva, seib, tihend vdi lameseib)
voib pingutusmomenti mdjutada.

SISSEKEERAMISE TEHNIKAD

Mida kauem polti, kruvi véi mutrit I66kvétmega koormatakse,
seda tugevamini keeratakse see kinni.

Kinnitusvahendite voi toorikute kahjustuste drahoidmiseks
valtige Gleméaarast 166gi kestust.

Olge eriti ettevaatlik, kui tottate vaiksemate
kinnitusvahenditega, sest need vajavad optimaalse
pingutusmomendi saavutamiseks vahem l6dke.

Harjutage erinevate kinnitusvahenditega ja jalgige, kui palju
aega kulub soovitud pingutusmomendi saavutamiseks.

Kontrollige pingutusmomenti dinamomeetrilise
kasimutrivotmega.

Kui pingutusmoment on liiga suur, alandage 166gikiirust.
Kui pingutusmoment ei ole piisav, suurendage 66gikiirust.
Oli, mustus, rooste vdi muud jaagid keermetes voi
kinnitusvahendi pea all méjutavad pingutusmomenti.

Olenevalt kontaktpindade seisundist on kinnitusvahendi
vabastamiseks vaja rakendada 75% kuni 80%
kinnikeeramisel kasutatud pingutusmomendist.

Teostage kergemaid toid suhteliselt vaikese
pingutusmomendiga ja I8plikuks pingutamiseks kasutage
dinamomeetrilist k&simutrivotit.

Pikemat aega mittekasutatud akusid laadige veel enne
kasutamist.

Temperatuur Ule 50 °C vahendab vahetatava aku t66voimet.
Valtige pikemat soojenemist paikese vdi kutteseadme majul.
Hoidke laadija ja vahetatava aku Ghenduskontaktid puhtad.
Patreide optimaalse eluea tagamiseks, parast kasutamist
taielikult lae pateride plokki.

Akud tuleks vdimalikult pika kasutusea saavutamiseks
parast taislaadimist laadijast vélja votta.

Aku ladustamisel Ule 30 paeva:

Ladustage akut kuivas kohas u 27°C juures.

Ladustage akut u 30-50% laetusseisundis.

Laadige aku iga 6 kuu tagant tais.
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AKU KOORMUSKAITSE

Aku tlekoormamisel kdrge voolutarbimisega, nt puuri
blokeerumisel, &kilisel seiskumisel voi lihise tekkimisel,
vibreerib elektritdériist 2 sekundit ning seejarel lUlitub
automaatselt vélja.

Uuesti sisse lUlitamiseks tuleb paastik esmalt vabastada
ning seejarel uuesti alla suruda.

Ulisuurel koormusel véib aku kuumeneda korgete
temperatuurideni. Sellisel juhul ldlitub aku valja.

Aku tuleb laadimiseks ja taasaktiveerimiseks sisestada
laadimisseadmesse.

LIITIUMIOONAKUDE TRANSPORTIMINE

Liitiumioonakud on allutatud ohtlike ainete transportimisega
seonduvatele digusaktidele.

Nende akude transportimine peab toimuma kohalikest,
siseriiklikest ja rahvusvahelistest eeskirjadest ning
maarustest kinni pidades.

+ Tarbijad tohivad neid akusid edasiste piiranguteta tanaval
transportida.

Liitiumioonakude kommertstransport
ekspedeerimisettevotete kaudu on allutatud ohtlike ainete
transportimisega seonduvatele digusaktidele. Tarne-
ettevalmistusi ja transporti tohivad teostada eranditult
vastavalt koolitatud isikud. Kogu protsessi tuleb
asjatundlikult jalgida.

Akude transportimisel tuleb jargida jargmisi punkte:

« Tehke kindlaks, et kontaktid on lihiste valtimiseks kaitstud
ja isoleeritud.

» Pdorake tahelepanu sellele, et akupakk ei saaks pakendis
nihkuda.

+ Kahjustatud vai vélja voolanud akusid ei tohi kasutada.

P&éorduge edasiste juhiste saamiseks

ekspedeerimisettevotte poole.

HOOLDUS

Kasutage ainult Milwaukee tarvikuid ja Milwaukee
tagavaraosi. Detailid, mille valjavahetamist pole kirjeldatud,
laske valja vahetada Milwaukee klienditeeninduspunktis
(vaadake brosuri garantii / klienditeeninduste aadressid).

Vajadusel saab nduda seadme plahvatusjoonise
voimsussildil oleva masinatulbi ja kuuekohalise numbri
alusel klienditeeninduspunktist voi vahetult firmalt Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden,
Germany.

SUMBOLID

f ETTEVAATUST! TAHELEPANU! OHUD!
V Enne koiki téid masina kallal votke vahetatav
% aku valja.

Palun lugege enne kaikulaskmist
@ kasutamisjuhend hoolikalt 1abi.

Elektriseadmeid, patareisid/akusid ei tohi
utiliseerida koos majapidamisprugiga.
Elektriseadmed ja akud tuleb eraldi kokku
koguda ning kérvaldada keskkonnasdbralikul
moel to6tlemiskeskusesse.

Kusige infot jaatmekaitlusjaamade ja
kogumispunktide kohta oma kohalike ametnike
voi edasimiija kaest.

P&6rlemiskiirus tuhijooksul

| n, |
m Lodkide arv
V|

\V4 Pinge

= Alalisvool
c € Euroopa vastavusmark

% Uhendkuningriigi vastavusmaérk

Ukraina vastavusmark

Euraasia vastavusmark
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m12 w2 M12CWta W12 cW3s
CepuiiHbI HOMep n3genus . 448891 04... ... 4488 97 04... ... 4488 94 04...
4471 37 04... ...4404 16 04... ....4404 40 04...

...000001-999999 . ...000001-999999 ...000001-999999

Jepxartenb BCTaBok 172" (13 mm) .. 1/4" (6,35 mm) ..3/8" (10 mm)
Yucno o60poToB 6e3 Harpy3kn 1-s CKOPOCTb. 0-1500 min"! in- 0-1200 min™!
Yucno 060poToB 6e3 Harpy3kn 2-s CKOPOCTb. 0-2650 min-' 0-2650 min"'
KonuuyecTtso yoapos B MUHYTY 1-9 CKOPOCTb ... 0-2650 min-' ..0-2650 min!
KonnyecTBo yoapoB B MUHYTY 2-1 CKOPOCTb .. 0-3500 min-' 0-3500 min!

MOMEHT 3aTsXKM 1-9 CKOPOCTb .. ....65 Nm .. 13 Nm ....28 Nm
MOMEHT 3aTsXKM 2-9 CKOPOCTb .. . 160 Nm 56 Nm 159 Nm
MakcumanbHblil pa3amep BuUHTa / Pa3mep raiiku 1-s1 CKOpOCTb . M10(12.9) /2 M12 (8.8)....2 M6 (12.9) / > M8 (8.8)... M8 (12.9)/>M10(8.8)
MakcumaneHbIii pasmep BuHTa / Pasmep raiiku 2-9 CKOPOCTb . .2M14 (12.9)/ 2 M16 (8.8)..2M10 (12.9)/ > M12 (8.8) > M14 (12.9)/ > M16 (8.8)
BonbTax akkymynsropa . LG 12V .12V

Bec cornacHo npouenype EPTA 01/2014 (3,0 Ah) . .
PekomeHa0BaHHas TemMnepaTypa okpyxaroLuei cpefpl Bo Bpems paboTbi .. .
PekomeHA0BaHHbIe TUMbI akKyMYyNATOPHbIX BroKoB.
PekomeHaoBaHHbIE 3apsidHble YCTPOUCTBa

WUHdopmauus no wymam/Bubpauum

3HayeHns 3amepsannchb B COOTBETCTBUM CO CTaHaapTom EN 62841.

(00bI4H0E HM3K04ACTOTHOE 3BYKOBOE AABNIEHIE, MPOM3BOLMMOE MHCTPYMEHTOM, COCTaBASET

YposeHb 3BYkoBOro AaeneHns (HebesonacHoctb K=3dB(A)) . ............. 93 dB (A).ceeeeieeeens 84 dB (A) ceooeeeeennen. 84 dB (A)
YposeHb 3BYk0BOI MoLyHocTH (HebesonacHocTe K=3dB(A)).. ........... 104 dB (A) oo, 95 dB (A) oo 95 dB (A)
Monb3yiiTecb NPUCNOCOGNEHNSIMU ANA 3aLUThbI Ciyxa.

O6Lwue 3Ha4YeHus BUGpaLum (BEKTOpHasi CyMma Tpex
HanpaBsneHuit) onpefeneHsl B cootBeTcTBum ¢ EN 62841.
3HayeHne BMOpaLMOHHON aMuccum a

M12B...
C12C, M12C4, M12-18...

3aBMHYMBaHVE BUHTOB U raek MakCUMarbHbIX PA3MEPOB.... ............ 9,3M/S% ..o, 8,7 M/S%.cn. 8,7 m/s?
HEBE30MACHOCTE K= ...ttt e eaneee e 1,5m/S? i, 1,5M/S2..ceiiiiciin, 1,5 m/s?
BHUMAHUE

3asBneHHble 3Ha4YeHns BUBGpaLym 1 LLYMOBOIO U3MyYeHUs!, ykadaHHble B HaCcTOsILLEM MHAOPMAaLMOHHOM nucTe, Bbinu
N3MepeHbl COrnacHo CTaHAapTU3NPOBaHHOMY MeToay McnbiTaHus cornacHo EN 62841 u moryT ucnonb3osaTbcs ANs
CpaBHEHWSI OQHOMO UHCTPYMEHTA € ApyrMM. OHM MOTYT NPUMEHSITLCA ANsi NPeABapUTENbHON OLIEHKM BO3AEUCTBUS Ha
opraHv3M YerioBeka.

YkasaHHble 3Ha4YeHUs BUGPaLMK 1 LLIYMOBOTO M3MyYeHWst AeCTBUTENbHBI AN OCHOBHbIX O6GnacTei NpuMeHeHus
MHCTpYMeHTa. OfHAKO ECIN UHCTPYMEHT UCMONb3YETCs B APYr1X 06NacTsix NPUMEHEHWst UMK C APYTUMU NPUHAANEXHOCTAMU
NGO NPOXOAMUT HEHaANexallee 0bCNyX1BaHue, 3Ha4eHsi BUGPaLMM 1 LLYMOBOTO U3MYYEHUS MOTYT OTNIMYaTLCS. OTO MOXET
CYLLECTBEHHO YBEMNUYUTL YPOBEHb BO3AENCTBUS HA OPraHWU3M Ha NPOTsKeHUM obLuero nepuoaa paboTsl.

Mpw oLeHKe YpOBHS BO3AENCTBUS BUOPALMM U LLIYMOBOTO M3MYYEeHWUst Ha OpPraHn3M Takke HeoBXoAMMO yuUTLIBaTbL NEPUObI,
KOrAa MHCTPYMEHT BbIKIIOYEH, UNW Koraa oH paboTaeT, HO (pakTUYECKW He UCTONb3YeTcs ANs BbINONHEHUA paboTbl. ITO
MOXET CyLLECTBEHHO COKPaTUThb YPOBEHb BO3AEWCTBUS HA OPraHn3m Ha NPOTSHKEHUM 06LLEero nepuoaa paboTsi.

Onpegenute AONONHUTENbHBLIE MEPBI AN 3aLLMTLI OnepaTopa OT BO3AENCTBUS BUGpaLMU U/MNK LWyMa, Takue Kak
06CnyXvBaHWE MHCTPYMEHTA W ET0 MPUHAATIEXHOCTEN, COXPaHEHWE PYK B TENME, OpraHn3aums rpacukoB paboTsl.

E BHUMAHME! O3HakoMUTbLCH CO BCeMU
npeaynpexaeHUsiMM oTHocuTenbHo 6esonacHoro
WUCNOMb30BaHUA, UHCTPYKLMAMM, UNNIOCTPATUBHbLIM
MaTepuanoM u TeEXHMYeCKMMU XapaKkTepucTukamm,
NOCTaBNSAEMbIMU C 3TUM 3NIEKTPOMHCTPYMEHTOM.
HecobniogeHune Bcex HMxecneayoLmx MHCTPYKLUIA MOXET
NPUBECTU K MOPaXKEHUIO 3MEKTPUYECKUM TOKOM, noxapy u/
WU TSHKENbIM TPaBMaM.

CoxpaHATe 3TU MHCTPYKLMM U yKa3

YKa3aHuA No TexHuke 6e30nacHoOCTH npuv
ncnonb3oBaHUU ANMUHHbLIX 6ypOB

Hukoraa He ucnonb3yiTe 6onee BbICOKYHO CKOPOCTb,
YyeM MaKCUManbHas CKOpPOCTb, yka3aHHas Ans ceBepna.
Ha 6onee BbICOKINX CKOPOCTSIX CBEPIIO MOXET U30rHYThCS,
ecnu byaget BpawaTbcs 6e3 koHTakTa ¢ obpabaTtbiBaeMbiM
n3genviem, 4To MOXET NMPUBECTU K TPaBMeE.

Bceraa HauMHaiTe paboTy Ha HU3KOM CKOPOCTM U Koraa
CBepro KOHTaKTUpYeT ¢ obpabaTbiBaeMbIM Usaenuem.
Ha Gonee BbICOKMX CKOPOCTSX CBEPIIO MOXET U30rHYTHCS,
ecnu Byaet Bpawatbest 6e3 koHTakTa ¢ o6pabaTtbiBaemMbIM
M30ENUEM, YTO MOXET NPUBECTM K TPaBMe.

Bceraa okasbiBaiTe AaBreHue UCKNIYUTENbHO BAONb

HOCTK AnA
OPEN

3anpelyaetca obpabaTbiBaTe MaTepumarbl, KOTOpble MOryT
HaHecTW Bpea 300pOBbIo (Hanp., acbecT).

Mpwv BGrokKMpPOBaHUK UCMOSb3YEMOTO MHCTPYMEHTa
HeMeaneHHo BbIKMioYMTb Npubop! He Bkntovarite npubop
[0 Tex Mnop, Noka Mcronb3yeMbll UHCTPYMEHT
3a6nok1poBaH, B NPOTVBHOM Crly4ae MOXET BO3HUKHYTb
oTava C BbICOKUM peakTUBHbIM MOMeHTOM. OnpeaenvTe n
yCTpaHWTe NPUYKNHY GNOKMPOBAHNS UCMOMNb3YEMOro
MHCTPYMEHTA C YY4ETOM yKa3aHWi no 6e3onacHocTy.

B03MOXHBIMW NPUYNHAMU MOTYT BbITb:

* Mepekoc 3aroToBKM, Nnoanexallen obpaboTke

* paspylueHue matepuana, noanexatiero obpaboTke
* reperpy3aka aneKkTPpoOUHCTPyMeHTa

He npukacatbcsi k paboTaioLiemMy CTaHKy.

Vcnonb3yemblii UHCTPYMEHT MOXET HarpeBaTbCsl BO BPeMsi
NPUMEHEHWS.

BHUMAHME! OnacHocTb nonyyeHuns oxora

* Mpy CMeHe MHCTpyMeHTa

* npu yknagbiBaHum npnbopa

He yb6upaiite onunku n 06rnomku npu BKMNOYEHHOM
MNHCTPYMEHTE.

Mpwu paboTe B CTEHaX, NOTOMNKax U1 nony crneauTe 3a Tem,
4YTOGbI HE MOBPEAUTL 3rnekTpuyeckue kabenu unm
BOAOMNPOBOAHbBIE TPYObI.

3admkempyiiTe Bally 3aroTOBKY C MOMOLLbIO 3aKMMHOTO
npucnocobnenns. HesadukcrpoBaHHbIe 3aroToBKY MOTyT
NPUBECTU K TSHXKEMbIM TPaBMaM 1 NOBPEXAEHUAM.

BbIHETE akkyMynsiTop 13 MaLUWHbI Nepes NpoBeAeHNEM C
Hel Kakmx-nmbo MaHunynaumn.

He BbIGpacbiBainTe UCNOMb30BaHHbIE akKyMynsaTOpbl BMECTe
C AOMALLHMM MYCOPOM U He CxuraiTe nx. Quctpubbotopbl
koMnaHun Milwaukee npegnaratoT BOCCTaHOBIIEHWE CTapbIX
aKKyMynaToOpoB, YTOObI 3aLMUTUTL OKPYXXaIOLLYIO cpeay.

He xpaHuTe akkymynsTopbl BMECTE C METANNNYECKUMU
npegMeTamm Bo n3bexkaHue KOPOTKOrO 3aMbIKaHMSI.

[ns 3apagku akkymynatopos mogenu M12 ncnoneayite
TONbKO 3apsiAHbIM ycTponcTBoM M12. He 3apsixavite
aKKyMynsTopbl APYrMX CUCTEM.

Hukorga He BCKpbIBaNTE akkyMynsiTopbl Unu 3apsifiHble
YCTPOWCTBA 1 XpaHUTE MX TONMbKO B CyXMX NOMELLEHUSIX.
Cnepute, 4Tobbl OHM Bceraa 6binu cyxumm.

AxkamynatopHasi 6atapesi MoxeT bbITb NoBpex/aeHa v AaTb
Teub NoA BO3AENCTBUEM Ype3MepHbIX TemnepaTyp unm
NOBbILLEHHON Harpy3ku. B cnyyae koHTakTa ¢
aKKyMyNSiTOPHOW KUCINOTON HEMeAIEHHO NPOMOWTE MECTO
KOHTaKTa MbIIOM 1 Bofow. B cnyyae nonagaHust KUCMOTbI B
rnasa npomblBanTe rnasa B Te4eHnn 10 MUHYT 1
HeMeAneHHo obpaTuTech 3a MeAMLIMHCKOM NMOMOLLbHO.
Mpepynpexaenue! [1ns npegoTepalleHnst onacHOCTW noxapa B
pe3ynbrate KOpOoTKOro 3amMblkaHusA, TpaBM U NOBpeXAeHUs
nsgenuva He 0I'IyCKaI7|Te WHCTPYMEHT, CMEHHbI aKKymMynaTop nnun
BBDH,D.HOEMYCTPOVICTBO B )ISVI[JKOCTVI n He qonycxal?ﬁe nonagaHusa
XKUAKOCTEN BHYTPb YCTPOWCTB UMW akKyMYmnATOPOB.
Koppo3auoHHble 1 NPOBOASILLME XUAKOCTM, Takue Kak ConeHbIn
pacTBop, ornpefeneHHble XMMIUKaThl, oTbenueatoLLme cpeacTsa
WnNn cogepxatyme nx NpoayKTbl, MOTyT NPUBECTU K KOPOTKOMY
3aMblKaHUIO.

AOEKNAPALIUA COOTBETCTBUA EC

Mon cob6CTBEHHYIO OTBETCTBEHHOCTb Mbl Kak MPOV3BOAUTENb
3asiBrsiemM o0 TOM, 4YTO ONMCaHHoe B pasfene « TexHuyeckme
XapakTepuCTUKN» n3aenne oTBeyaeT BCeEM
COOTBETCTBYIOLMM TpeboBaHuam anpektns 2011/65/EC
(AnpekTuBa, orpaHMyMBaroLLasn cogepxaHne BpeaHbixX
BelecTB), 2014/30/EC, 2006/42/EC v cnegyowumx
rapMOHU3MPOBaHHbIX HOPMATUBHbIX [OKYMEHTOB:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018
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SKCNNYATALUA

Yka3saHue: peKkomMmeHAayeTCcs nocrne 3atarmBaHus Bcerga
npoBepATb MOMEHT 3aTAXKMU C NTOMOLWbIO
AWNHaAMOMETpPUYEeCKOro Krro4a.

MOMEHT 3aTsHKKM 3aBMCUT OT MHOXECTBA (DaKTOPOB, TakmX
Kak criegytoLyme.

* YpoBeHb 3apsaa 6atapeu - ecnu 6atapes paspsikeHa, T0
HanpshkeHue nagaeT U MOMEHT 3aTSHKKM YMEHbLUAeTCs.
CKOpOCTb BpaLLEHWS - UCMOMb30BaHNE MHCTPYMEHTa Ha
MEHbLLEN CKOPOCTH NPUBOAUT K MEHbLLEMY MOMEHTY
3aTSHKKN.

MonoxeHwue npu 3aTarMBaHuy - cnocob yaepxaHust
MHCTPYMEHTA UIN 3aTArMBaeMOoro afieMeHTa BNusieT Ha
MOMEHT 3aTSHKKU.

TopueBasi rornoBka U Hacagka - CNonb30BaHWe rofloBoK 1
HacafoK HeMoAXOASLLEro pa3mepa Unu He[oCTaTOYHON
NPOYHOCTN YMEHbLUAET MOMEHT 3aTSHKKU.
Vcnonb3oBaHye KOMNNEKTYOWMX U yANMHUTENen - B
3aBVICYMOCTY OT KOMMIEKTYIOLMX U YANMUHUTENER MOMEHT
3aTSHKKM MOXKET YMEHbLUNTLCS.

BuHT/raiika - MOMEHT 3aTsXKK1 MOXET MEHSITbCS B
3aBMCUMOCTY OT AnameTpa, ASIMHbI U Knacca NPOYHOCTM
BUHTa/ranku.

CocTosiHNE KPENEXKHbBIX MEMEHTOB - IPsI3HbIE,
nopaxeHHble KOPPOo3new, Cyxue Unu NoKpbITble CMasKow
KpenexHble aneMeHTbl MOTyT NOBMUSATL HA MOMEHT
3aTSHKKM.

3akpyumBaemMble YacTu - MPOYHOCTb 3aKpyUMBAEMbIX
yacTel 1 NPoYMX ANIEMEHTOB MeXay HAMM (Cyxue unm
NOKPbITbIE CMa3KoW, MArkue unu Teepable, Wwanba,

MHCprKLl,I/Iﬂ no §e30nacuoﬁ JKcnnyaTauuu Ans Bcex
BMAOB onepaunv

Ecnu Bl BbInonHsAeTe paboTbl, NPy KOTOPbIX PEXYLINA
WHCTPYMEHT ero KpensieHUsi MOXeT 3aLenuTb CKPbITYHo
3NIeKTPONpPOBOAKY kabenb, UHCTPYMEHT criegyeT
AepxaTb 3a cneuuanbHO NpegHa3HaYeHHbIe AN 3Toro
U30NMMpoBaHHble NOBePXHOCTU. Bcneacteue KoHTakTa
Ne3BUst UMK KPenneHust MHCTPYMEHTa C MPOBOAOM,
HaxoaALWMMCS MOA HanpshXeHWeM, Nonb3oBaTeslb MOXeT
nony4nTb yaap anekTpU4ecKM TOKOM OT HEU3ONMMPOBAHHbIX
MeTanmmMyecknx Yacten MHCTpyMeHTa.

Mpu ynapHom ceeprneHun HagesanTe 3alUTHbIE
HayLWHUKWU. Bo3aenctaue Wwyma MOXeT NpUBECTYU K NoTepe
cnyxa.
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OCH CBepra U He faBuUTe CIIULLKOM cunbHo. Ceepna
MOTYT M3rnbaTbCs U NOMaTLCS UMW NPUBOANTL K NOTEpEe
KOHTPONS Haf YCTPOMNCTBOM, YTO B CBOIK OYepe/ib Takke
MOXET NPUBECTM K TPaBME.

OONONHUTENbHbIE YKA3AHU
N PABOTE

Monb3oBaTbcsa cpeacTBamu 3awuThl. PabotaTb ¢
VHCTPYMEHTOM BCEra B 3aLUMUTHbIX O4kax. PekomeHayeTcs
cnevuofexaa: nbinesalmTHas Macka, 3allumMTHbIe NepyaTky,
NpoYHast u Heckonb3siwas 0byBb, Kacka 1 HaYLLUHUKW.

Mbinb, Bo3HKKatOWas Npy paboTe AaHHLIM UHCTPYMEHTOM,
MOXET HaHEeCTM Bpeq 300poBbio. He criegyet gonyckarb eé
nonapaHusa B opraHuaM. Hagesante npoTUBOMbINEeBoi
pecnvparop.

ynnoTHeHne unn nogknagoyHoe KOJ'II:LIO) MOryT NOBNMUATb
Ha MOMEHT 3aTAXKW.

TEXHWUKU 3AKPYYUBAHUA

Yem gonblue npunaraeTca ycunme Ha BUHT unm ra|7|Ky, TeM
npo4YyHee OHU 3aTArmBaroTCA.

YT106bl n36exaTh NOBPEXAEHUS KPENEXHBIX SNIEMEHTOB,
n3beraiTe YpE3MEPHOTO BPEMEHMN NPUNOKEHUS YCUMNUS.

By,que npenenbHO OCTOPOXHbI, pa60Taﬂ C MarneHbKnmu
KpenexHbIMU 3fieMeHTaMn, NOCKOSTbKY UM HY>XXHO MeHbLUe
MUMnNynbCcos, 4YTOObI HOOCTUTHYTb ONTUMarbHOM CTeNeHn
3aTAXKN.

MonpakTukynTech Ha Pa3nUYHbIX KPENEXHbBIX 3NEMEHTaX U
3anomMHuTe BpeMsl, KOTOpoe HeobxoaMMO Ans TOro, YToob!
[0CTUYb XeNaeMon CTENEHN 3aTSHKKM.
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NCNOJIb3OBAHUE

YHUBEpCasbHbIii akkyMynsTOPHbIA BUHTOBEPT C YAapHbLIM
PEXMMOM CIyXWUT NS 3aBUHYMBAHUS U OTBEPTbIBAHNS
60onTOB 1 raek, He Tpebys NOAKITYEHUS K ANEKTPOCETH.

He nonb3yntecb AaHHLIM UHCTPYMEHTOM cnoco6owm,
OTNUYHbIM OT YKa3aHHOro Ansd HopmMasnbHOro NpUMeHeHUs.




I'Iposepre MOMEHT 3aTAXKU PyYHbIM JUHAMOMETPUYECKUM
KITHO4YOM.

Ecnu MOMEHT 3aTsKKU CIIULLKOM BEMUK, COKpaTUTe BpEMS
BO3OENCTBUS.

Ecnu MOMEHT 3aTsiXKU HeJOCTaTOYEH, YBENUYLTE BPEMSI
BO3ENCTBUSA.

Macrio, rpsisb pxaBunHa 1 npoune 3arpsisHeHus Ha peabbe
UMK MOJ, FOrOBKOM KPENexHOro CPeACcTBa BIUSIIOT Ha
BENUUYMHY MOMEHTA 3aTSHKKU.

BpaliatenbHbiii MOMEHT ANs OTKPYYMBaHWUS KPENEXHOro
cpencTtsa coctaBnsieT B cpeaHeM 75% - 80% OT MOMeHTa
3aTSHKKW, B 3aBUCUMOCTU OT COCTOSIHUSI KOHTaKTHOWM
MOBEPXHOCTU.

3akpyymBanTe ¢ OTHOCUTENBHO HEBOMbLUMM MOMEHTOM
3aTSKKW, @ ANS OKOHYATENbHOTO 3aTArMBaHUsA UCNONb3yiiTe
PYYHOM ANHAMOMETPUYECKMIA KITHOM.

AKKYMYJIuTOP

MNepen ncnonb3oBaHMEM akKyMynaTopa, KOTOPbIM He
Nnob30BaIMCb HEKOTOPOE BPeMsl, ero Heo6xoaMmMo
3apaanTb.

TemnepaTypa cBbiwe 50°C cHmxaeT paboTocnoco6HOCTb
aKKyMynsiTOpoB. M36eraiTte NpooomiknTensHOro Harpesa
WM NPSIMOTO COJIHEYHOrO CBeTa (PUCK Neperpesa).

KoHTakTbl 3apsiAHOro YCTPONCTBA U akKyMyNnsSTOPOB
[OMKHBbI COOEPXaTbCs B YACTOTE.

YTto6bl CHOBa 3apsavTb M akTUBMPOBATb aKKyMymnsaTop,
NoaKMKYUTE Ero K 3apsiiHOMY YCTPOMCTBY.

[ns obecneyeHnst oNTUManbHOro cpoka cryxobl
aKKyMynsTopbl HEOGXOAMMO NOMHOCTBLIO 3apsikaTb nocne
MCMONb30BaHWS.

[nsi AOCTMXKEHUSI MaKCUManbHO BO3MOXHOMO CpoKa Cry6bl
aKKyMynaTopbl NOCIe 3apsifaku criegyeT BblHUMaTh U3
3apsAHOro YCTpOMCTBa.

Mpu xpaHeHun akkymynsitopa 6onee 30 gHen:

XpaHute akkymynstop npu 27°C B CyxoM mMecTe.
XpaHuTte akkymynatop ¢ 3apsgom npumepHo 30% - 50%.
Kaxable 6 MecsiLieB akkyMynsaTop crneayert 3apsxaTb.

SALLUMTA AKKYMYNIATOPA OT NEPEIPY3KN

Mpwv neperpy3ke akkymMmynsitTopa U3-3a O4eHb BbICOKOTO
pacxofa 3MekTpO3Heprm, Hamp., NPeAenbHO BbICOKMX
KPYTALMX MOMEHTOB, 3aKNUHWUBaHUA CBEpa, BHE3anHon
OCTaHOBKM WM KOPOTKOTO 3aMblKaHWs, 3NEKTPOUHCTPYMEHT
ryouT 2 cekyHAbl 1 aBTOMATUYECKW OTKIoYaeTCs.

[ns NOBTOPHOTO BKMOYEHMSI OTMYCTUTb KHOMKY
BbIKITOYATENS ¥ 3aTEM CHOBA BKITOYNTL.

Mpwv NpeaenbHO BLICOKMX Harpy3kax akkyMynsiTop MOXeT
CUNbHO HarpeTbcs. B aTom crniyyae akkymynstop
OTKIOYMTCS.

TPAHCMOPTUPOBKA NIMTUN-MOHHbIX
AKKYMYJIATOPOB

JINTUIA-NOHHBIE aKKyMYyNSiTOPbl B COOTBETCTBUM C
npeanucaHusiMM 3aKoHa TPaHCMOPTMPYHOTCA Kak onacHble
rpy3bl.

TpaHCnopTMPOBKa 3TMX aKKyMYyNSTOPOB AOIHKHA
OCYLLEeCTBNSATLCSA C COBMIOAEHNEM MECTHbIX, HALMOHANbHbIX
N MeXOYHapPOAHbIX MPEANMCAHUIA U NOMOXEHWIA.

31 aKKyMynsiTopbl MOTYT NEPEBO3UTLCS MO yruLe
notpebutenem 6e3 ganbHeNLWNX 0653aTenbCTB.

Mpn kKOMMepYeckol TPaHCNOPTUPOBKE NUTUN-UOHHBIX
aKKyMYnATOPOB 3KCNEeANTOPCKUMU KOMMaHUSMM
[EeVCTBYIOT MONOXEHWSI, KacatoLLMecsi TPaHCNOPTUPOBKU
onacHbIX rpy3oB. [logrotoBka K oTnpaBke u
TPaHCNOPTUPOBKA OOMKHbI MPOU3BOANTLCS
UCKIIOYMTENBHO cneunanbHo obyyYeHHbIMM nuuamun. Becb
npouecc AOMKeH HaxoaMTbCS Nof KOHTponem
cneunanucra.

Mpwu TpaHCNOPTUPOBKE aKKYMYNSTOPOB HEOGXOAUMO
cobntoaath cneayioLme NyHKTbI:
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* Y6eamTech, YTO KOHTaKTbI 3alUULLEHbI U U30IMPOBaHbI BO
n3bexxaHne KOPOTKOro 3aMblKaHWS.

« Cnegwute 3a TeMm, 4TObObl aKKyMynATOPHbIN BOK He
COCKOMb3HYIN BHYTPU YNaKOBKU.

+ TpaHCMOpPTMPOBKa NOBPEXAEHHbIX UMK NPOTEKaIOLLMX
aKKyMynsTOpoB 3anpeLueHa.

3a [OoNONHUTENbHBIMY YKa3aHWsSIMU 06paTUTECh K CBOEMY
3KCneanTopy.

OBCJ1Y)KMBAHUE

[Monb3ynTeck akceccyapamu 1 3anacHbIMU YacTaMN
Milwaukee. B cnyyae BO3HUKHOBEHMS HEOBXOAMMOCTU B
3amMeHe, koTopasi He 6bina onucaHa, obpallanTecb B OAVH
13 CEPBUCHBIX LIEHTPOB N0 06CMY>KMBaHNIO
anekTpouHcTpyMeHToB Milwaukee (CM. CMMCOK CEPBUCHBIX
opraHv3aumi).

Mpwn HeobxoaMMOCTK, Y CEPBUCHOW CIYXObl Mnn
HenocpeacTBeHHo y dpupmbl Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Stralle 10, 71364, BuHHeHaeH, Mepmanus, MOXHO
3anpocuTb COOPOYHLIN YEPTEX YCTPOMCTBA, COOBLLUMB €ro
TUM U LIECTU3HAYHBIA HOMEP, YKa3aHHbIN Ha (MPMEHHOW
Tabnuuyke.

CUMBOIbI

BHVUMAHME! MPEOYMPEXOEHWE!
OMACHOCTBb!

BbIHbETE akKyMynsiTop 13 MaLUWHbI nepes
NPOBEAEHNEM C HEl Kaknx-nnbo MaHUNynsuuia.

Moxanyncrta, BHUMaTENbHO NPoYTUTE
MHCTPYKLIMIO MO UCTIONb30BaHWI0 Nepes
Hayanom Nobbix onepaumnii C MHCTPYMEHTOM.

OnekTponpubopbl, 6aTapen/akkymynsTopbl
3anpeLleHo yTUnuampoBaTb BMecTe ¢ 6bITOBbIM
MYCOPOM.

3nekTpryeckune Npubopsl 1 akkyMynsiTopsbl
cnepyeT cobupatb OTAENbHO W cAaBaThb B
crneunannavpoBaHHyto KOMMaHuo Ans
yTUNM3aLnmn B COOTBETCTBUM C HOPMaMu
oXpaHbl OKpy>catoLLen cpeabl.

Monyyute B MECTHbIX OpraHax Bnactut unm y
BaLLEro CneLuann3vpoBaHHoro aunepa
CBEAEHUsA O LieHTpax BTOpUYHON NepepaboTku
1 NyHKTax cbopa.

Yucno obopoToB Be3 Harpy3ku

Yucno ynapos

| n, |
| IPM |
HanpsixeHve

= [MOCTOSIHHBIV TOK

E EBponenckuii 3Hak COOTBETCTBUSA

=3
«

BpuTaHckuii 3HaKk COOTBETCTBUS

YKpaunHCKuUiA 3HaK COOTBETCTBUS

EBpOaBI/IaTCKVI 1 3HaK COOTBETCTBUS

TEXHWYECKW OAHHN  AKKYMYTTATOPEH UMIMYNICEH BUHTOBEPT

MpownsBoacTBeH HoMep

He3no 3a 3akpenBaHe Ha UHCTPYMEHTU .
O60opoTK Ha npa3seH xof 1. ckopocT
O6opOTU Ha Npa3eH xof 2. CKOpoCT
Bpown Ha yaapute 1. ckopocT
Bpown Ha yaapuTe 2. ckopocT.
BbpTsiL, MOMEHT 1. ckopocT
BbpTsLL, MOMEHT 2. cKOpoCT
MakcumaneH pasmep Ha 6onTa/Ha raikaTa 1. ckopocT .
MakcumaneH pasmep Ha 6onTa/Ha raiikata 2. CKOpocCT .
HanpexeHune Ha akymynatopa
Terno cbrnacHo npouenypata EPTA 01/2014 (3,0 Ah)
MpenopbunTenHa okonHa Temnepartypa npu patorta..
MpenopbynTenHu BUAOBE akyMynaTopHu 6atepum
MpenopbunTenHu 3apsiaHN YCTpoicTBa

WUHdopmauus 3a wyma/Bubpauuunte

V3mepeHuUTe CTOMHOCTU ca nony4eHn cbobpasHo EN 62841.
HuBOTO Ha 3BYKOBO HarsiraHe Ha ypena B db (A) 0BMKHOBEHO CbCTaBMsiBa
PaBHuLe Ha 3BykoBOTO HansiraHe (HecurypHoct K=3dB(A))
PaBHuLLe Ha MoLHoCTTa Ha 3Byka (HecurypHoct K=3dB(A))
[la ce Hocu NpeanasHo cpeacTBo 3a crnyxa!l

OBwuTe CTONHOCTW Ha BUBpaLMTe (BEKTOPHA CymMa Ha Tpu
Nocoku) ca onpeaenexHn B cboteeTcTBre ¢ EN 62841.
CToiiHOCT Ha emncum Ha BubpaunuTe a,

3atarare Ha BONTOBe/raiikM ¢ MaKcUManeH pasmep............ ...
HECUIYPHOCT K= L. e

BHMMAHUE

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
448897 04... ... 4488 94 04...
4404 16 04... ..4404 40 04...

~.000001-999999 ~...000001-999999
.. 1/4" (6,35 mm).
0-1200 min!
0-2650 min!
..0-3000 min~'
0-4000 min-'

0-3500 min"'

.28 Nm

159 Nm
(88) (12.9) /2 M8 (8.8) (129)/>M10(88)
M14(129)/>M16(88) >M10(129)/>M12(88) > Mi4 (12.9)/ > M16 (8.5)
12

2B...
C12C, M12C4, M12-18...

.......... 93 dB (A)......cco...........84 dB (A) .................84 dB (A)
........ 104 dB (A).....................95 dB (A) .................95 dB (A)
......... 9,3m/s?....ccccceeenn.8,7m/s? . 8,7 M2
......... 1,6m/s?...eeecc 1,5 mis? 1,6 MY S

MocoyeHnTe B HACTOALLMA MHGOPMALIMOHEH NMIUCT HBA Ha BUGPaLMK U LLIYMOBU EMUCUN Ca U3MEPEHUN B CbOTBETCTBUE CbC
cTaHAapTM3npaHo nanuteaHe, npegoctaseHo B EN 62841, n morat Aa ce n3nonaear 3a CpaBHABaHE Ha eaVH MHCTPYMEHT C
apyr. Te Moxe CbLUO Taka [a ce U3Non3ear 1 3a NpegBapuTenHa oLeHka Ha u3naraHeTo Ha BpeaHU Bb3AeNCTBUS.
[eknapvpaHuTe HMBa Ha BUGpaLIMK 1 LLYMOBW EMUCUM Ce OTHACHT 3@ OCHOBHWUTE NPUNOXEHWUS HA MHCTPYMeHTa. Ako obaye
MHCTPYMEHTBT Ce M3Non3ea 3a Apyry NPUMoXeHus, ¢ Apyri npucnocobneHns nnm He ce nogabpxa Aobpe, HMBaTa Ha
BMOpaLMM 1 LLYMOBM €MMUCKUM MOraT Aa ca pasnuyHu. ToBa MOXe 3HauMTernHo Aa NOBULIM HUBOTO Ha U3naraHe Ha BpegHu

Bb34ENCTBKSA 3a obLaTa NPoAbIMKUTENHOCT Ha paboTaTa.

Mpu oLeHKka Ha HMBOTO Ha M3naraHe Ha Bb3AelCTBMETO Ha BUOpaLmMy 1 LWyM creaBa CbLuo Taka Aa ce B3eme Npeasus
BPEMETO, MPe3 KOETO MHCTPYMEHTBT € U3KIIOYEH WK Npe3 KOETO € BKIIOYEH, HO He Ce M3Morn3ea. ToBa MOXe 3HauYnTenHo aa
MOHWKM HWBOTO Ha U3naraHe Ha BPeAHU Bb3aencTaus 3a obLuara NnpoabiMKMTESNHOCT Ha paboTtara.

OnpegeneTe AOMbIHUTENHU MEPKU 3a 6e30NacHOCT 3a 3alLuTa Ha oriepaTopa OT Bb3[elCTBUETO Ha BUGpaLumTe nunu Lwyma,
KaTo HanpuMep nogapbXKKa Ha MHCTPYMEHTa U NpUcnocobneHusaTa, NOAAbPXaHETO Ha TOMMIMHATA Ha pbLETE K

opraHu3auusita Ha pabotaTta.

E BHUMAHME! NpoyeTeTe BCMYKM yKasaHuA 3a
6e30MacHOCT, MHCTPYKLMU, UMIOCTPaLIMK U cnieumdmrkaummn
3a TO3M eNeKTPOMHCTPYMEHT. [ponyckuTe npu cnassaHe Ha
npvBeaeHnTe No-4ony ykasaHus moraT Aa fosefar 40 TOKOB
yAap, noxap w/vnu Texkn TpaBmu.

3anaseTe Te3M MHCTPYKLUUN U yKa3aHUs 3a 6e30MnacHOCT 3a
6baeLwm cnpaBku.

A YKA3AHUA 3A BE3OINACHOCT 3A BOPMALLNHN

WUHCcTpyKuumn 3a 6e30MacHOCT NPy BCUYKU AEAHOCTU

[pbXKTe enekTpMyeckusi UHCTPYMEHT 3a U3onupaHuTe
NOBBLPXHOCTY 3a XBallaHe, KOraTo U3BbpLUBaTe
onepauus, Npy KOATO PEXeLoTo OCTPUE UMK CTArMTe
MoraT fia BnsisaT B 4OCer CbC CKPUTU npoBoAHULM. [Tpu
[0Cer C NPOBOAHMK MOJ HamnpeXeHne Mo PexeLLoTo ocTpue
WK MO CTATUTE MOXeE [a NpoTeye TOK, KOMTO Aa NpUHMHU
enekTpUYeckn yaap Ha onepartopa.

HoceTe npeanasHu Tanu 3a ywumTe nNpu yaapHoTo
npo6usaHe. LymbT Moxe Aa goseae Ao 3aryba Ha cnyxa.

YKkasaHusi 3a 6e30MacCHOCT MPU M3NOM3BAHETO Ha ALK
cepeana

Hukora He nsnonssaiite No-BUCOKU 060pPOTH OT
MaKkcuManHuTe o60poTH, NpeaBUAEHU 3a NpobuBaLms
HaKpanHUK. Mpy No-BUCOKM 0BOPOTH HAKPAMHUKLT MOXe
[la Cce OrbHe, KOraTo ce BbpTW 6e3 KOHTaKT C AeTanna, KoeTo
MOXe Aia AoBede 40 HapaHsBaHus.

BuHaru ctaptupanTe ¢ HUCKM 060poTH u paboTeTte ¢
TaKkuBa, Korato Npo6GMBalMAT HaKPalHUK ce HaMupa B

KOHTaKT ¢ Aetaunna. [pn no-B1coku o60poTn HaKpanHUKLT
MOXe Aa Ce OrbHe, Korato ce BbpTh 6e3 KOHTaKT C AeTaiina,
KOEeTO MOXe Ja [AoBeae A0 HapaHsBaHuS.

BuHaru npunaraiite HaTUCK caMo B AUPEKTHa Nocoka
KbM NPoOUBALLMA HAKPAaNHUK U He HaTUCKaWTe
npekaneHo cunHo. MNpobusalynTte HaKpanHULM MoraT Aa
Ce OrbHaT U Aa ce CUyNsT, UNn Aa NpUYUHAT 3aryba Ha
KOHTPON Haj ypeaa, nopaau KoeTo Aa ce CTUrHe Ao
HapaHsBaHus.

AOMNBNHUTENHN YKA3AHUA 3A PABOTA U
BE3O0MNACHOCT

[a ce usnonaeat npegnasHu cpeactsaa. Mpu paboTa ¢
MallvHaTa BUHarM Hocete npeanasHy oyuna. MNpenopbysart
ce 3alMTHO OBNEKNo 1 Npaxo3alluTHa Macka, 3aLuTHU
pbKaBULW, 34paBM 1 HeXMb3arawm ce obyBKM, Kacka 1
npeanasHu CpeAcTea 3a criyxa.

MpaxwbT, kKonTO ce obpasysa Npu paboTa, YECTO e BpeaeH 3a
30paBeTo W He GuBa Aa nonaaa B TAnoTo. [la ce Hocn
NnoaxoAsiLa npaxosalumTHa Macka.

He e pa3pelueHa obpaboTtkata Ha Matepvanu, KouTo
NpeacTaBnsiBaT ONacHOCT 3a 3A4paBeTo (Hanp. a3becT).

AKO M3MNoN3BaHUAT UHCTPYMEHT Briokupa, uskniovete
BefHara ypeaa! He BkntouBainTe ypena oTHOBO, JOKATO
V3MoN3BaHUAT MHCTPYMEHT e GnokupaH; Tosa 6m morno aa
[oBefe [0 OTKaT C BUCOKa peakTuBHa cuna. OTkpuiite n
OoTCTpaHeTe npuyMHaTa 3a 6rnokupaHeTo Ha U3non3BaHus
VHCTPYMEHT MMaiikv B NpeaBua UHCTPYKLUKUTE 3a
6e3onacHocT.
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Bb3moXHWUTE NpyUuKHM 3a ToBa MoraT Aa 6baart:

+ 3aknuHBaHe B obpaboTBaHaTa Yact

* [pobuBaHe Ha maTepuana

* MNpeHaToBapBaHe Ha eNeKTPUYECKUs UHCTPYMEHT

He 6bpkalite B MaluvHaTa, AokaTto T8 paboTu.

M3non3BaHnsAT MHCTPYMEHT MOXe Aa 3arpee no Bpeme Ha
ynotpeba.

BHUMAHME! OnacHocT oT n3rapsHuns

* NPV CMsHA Ha UHCTPYMEHTa

* Mpu ocTaBsiHe Ha ypeada

CTPYXXKU UM OTYYNEHW NapyeTa Aa He Ce OTCTpaHsBaT,
[oKaTo MalumHa paboTu.

Mpu paboTa B CTEHM, TaBaHW UMW NOLOBE BHUMaBaiTe 3a
kabenu, rasonpoBoAM 1 BOAOMNPOBOAU.

3akpeneTe obpaboTBaHaTa 4acT C YCTPOMCTBO 3a
3axsallyaHe. HesakpeneHu Yactv 3a obpaboTtka moraT aa
NPUYUHSAT CEPUO3HN HAaPaHSABaHUA U MaTepmarniu WeTw.

I'Ipe,qm 3ano4ysaHe Ha KakBuUTO € fa e paGOTM no MalumHaTa
n3eagete akymynartopa.

He nsxsbpnsiite naxabeHnTe akymynaTopu B OrbHS Unu B
npu 6utoBuTe oTnagbuu. Milwaukee npeanara
ekonorocbobpasHo cbbmpaHe Ha cTapuTe akymynaTopu;
Monsi nonuTanTe Bawws cneunanuampaH Tbproeed.

He CbXpaHﬂBal?lTe akymynartopuTte 3aeHO C MeTaliHn
npegveTun (OHaCHOCT OT KbCO C'be,qI/IHeHVIe).

Akymynatopu ot cuctemata M12 ga ce 3apexgar camo CbC
3apsaHu ycTpoictea oT cuctemata M12 laden. a He ce
3apexgaTt akymynatopu oT ApyrM CUCTEMM.

He oTBapsiiiTe akymynatopu v 3apsigHu yCTPOMCTBA U T
CbXxpaHsiBalTe caMo B Cyxu nomMeLleHus. Masete m ot
Bnara.

Mpu ekCTpeMHO HaToBapBaHe UMW eKCTPeMHa Temneparypa
OT NOBPEAEHN akyMyrnaTopy Moxe fa nateve GatepuiiHa
TeyHocT. Mpu Jonup ¢ TakaBa TEYHOCT BeAHara U3MUITeE ¢
BoZa U canyH. [py KOHTaKT ¢ ounTe BegHara usnnaksante
cTaparenHo Hai-manko 10 MUHYTW 1 He3abaBHO NoTbpceTe
nekap.

Mpenynpexaenune! 3a na n3berHete onacHocTTa oT Noxap,
npeaunsBrkaHa oT KbCO CbEANHEHWE, KaKTo 1
HapaHsiBaHUsITa U NOBPEAUTE Ha NpoayKTa, He noTansiiTe
MHCTPYMEHTA, CMeHsiemaTa akymynatopHa 6arepuvsi unm
3apsAAHOTO YCTPOMCTBO B TEYHOCTU 1 CE MOTPUXKETE B
ypeauTe 1 akymynatopHuTe 6atepum aa He nonagat
TeYHocTU. Te4HOCTUTE, NPEeaN3BUKBALLY KOPO3US UK
NpoBexaaLLy enekTpMYecTBo, kaTto coNeHa Boaa,
onpeaeneHy xuMukanu, nsbeneaium BeLlecTsa unm
NPOAYKTM, CbabpXKalum n3bensally BellecTsa, morar aa
NpeamnsBrKaT KbCO CbeANHEHME.

W3NON3BAHE NO NPEOHA3HAYEHUE

AKyMynaTopHUSIT yaapeH rankoBepT MOXe [a Ce U3rnonssa
YHMBEpCarHo 3a 3aBvBaHe 1 OTBMBaHe Ha GonToBe W raiiku,
6e3 na 3aBuCK OT Bpb3Ka C enekTpuyeckarta mpexa.

Tosn ypea MOXe [a ce M3non3sa no npeaHasHaveHne camo
KaKTO € MOCOo4YeHO.
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Yka3aHue: lpenopbunTenHO e crnep 3akpenBaHe

3aTeraTenHuAT BbPTSL, MOMEHT Aa 6bAe npoBepeH ¢

AWHaAMOMETPUYEH KoY.

3aTeraTtenHusT BbPTSLL, MOMEHT Ce Brsie oT

MHOXeCTBO (haKkTopu, CPeA KOUTO U U3BpoeHuTe.

» 3apsg Ha 6atepusTa - Korato batepusita e paspegeHa,
HanpeXXeHWeTo cnafa v 3aTeratenHusT BbpTsiLy MOMEHT
ce orpaHvyaBa.

O60poTu - N3non3BaHeTo Ha MHCTPYMEHTa NpW HUCKa
CKOPOCT BOAM A0 MO-MarnbK

3aTeraTtesieH BbpTsL, MOMEHT.

Mo3numsa Ha 3akpenBaHe - HaunHbT, N0 KONTO AbpXUTE
MHCTPYMEHTA UIN KPENEXHUS eNEeMEHT, BNusie Ha
3aTeratesiHus BbpTSLL MOMEHT.

BbpTAwa / HenoaBwkHa npucTaska - ManonasaHeTo Ha
BbPTSALLA UKW HEMOABMXHA NPUCTaBKa C HEMpPaBUneH
pa3smep, UK U3MNON3BaHETO Ha NMPUHAAIEXHOCTH,
Heusabpxally Ha yaap, HaMmarnsiBa 3aTeraTesiHusa BbpTsLLy
MOMEHT.

M3non3eaHe Ha NPYHAANEXHOCTU U yAbIDKEHNs - B
3aBVCUMOCT OT MPUHAANEXHOCTUTE UMW YOBIKEHUETO,
3aTeraTeriHusT BbPTSLL, MOMEHT Ha yAapHWUS BUHTOBEPT
MOXe fa Hamarnee.

BuHT/raiika - 3ateratenHusit BbpTsiLL, MOMEHT MOXe Aa
Bapupa B 3aBUCMMOCT OT AbJKMHATA U KNacbT Ha
3apaBuHa Ha BUHTa/rankara.

CbCTOSHME Ha KpenexHUTe eneMeHTn - 3ambpceHunTe,
KOpO3upanu, Cyxu Unu CMasaHu KpemnexHu enemMeHTr
MoraT Aa MoBMUSASIT Ha 3aTeraTerniHus BbpTsLL, MOMEHT.
3aBWHTBaHUTE YacTu - 3apaBuHaTa Ha 3aBUHTBaHUTE
4YacTu M BCEKN KOHCTPYKTUBEH AeTaln Mexay TaxX (CyxX unu
cMasaH, Mek Unu Tebpg, Warnba, ynibTHeHNe unm
noanoxHa warba) Moxe Aa NoBnuvsie Ha 3aTeratenHus
BbPTSAL, MOMEHT.

KonkoTo no-awbnro eavH 60T, BUHT Unu raiika ce

HaToOBapBaT C yAapHWUs BUHTOBEPT, TONKOBA MO-34paBo ce

3aTdrar.

3a fga usberHete noBpeamn No KPenexHUTe cpeactsa unm

petannute, n3barsante npekaneHo AbMroTo yaapHo

Bb3elCcTBUE.

Bbaete ocobeHo BHUMaTeNHU, korato pabotuTe ¢ ApebHM

KpEneXHu CpeacTBa, Thil kaTo ca By Heobxognmum no-manko

yaapw, 3a 4a NoCTUrHeTe ONTUMarneH 3aTeraTernieH BbpTsLy,

MOMEHT.

YnpaxHsaBanTe ce pasnmyHu KpenexHn enemMmeHT u cu
oTbenssBaliTe BpeMeTo, koeTo Bu e Heobxoammo 3a
AOCTUraHe Ha XernaHusa 3ateratesieH BbpTALl, MOMEHT.

npOBepﬂBaVlTe 3areraTtesiHma BbpTAL MOMEHT C pbyeH
ANHAMOMETPUYEH KITHoY.

AKO 3aTeraTefiHusT BbpTsLy MOMEHT € MpeKaneHo BUCOK,
HamareTe BpeMeTpaeHEeTo Ha yAapHOTO Bb3AENCTBME.

AKO 3aTeraTefiHusT BbpTSLy MOMEHT He € JOCTaTbyeH,
MoBULUETE BPEMETPAEHETO HA YAAPHOTO Bb3AENCTBYUE.

Macnara, 3aMbpcaBaHUsiTa, pbXaarta unu 4pyru
3aMbpcuTenu no pesbapa unu MoA rrasara Ha KPenexHoTo
CPEACTBO BNMASAT HA CTOWHOCTTA Ha 3aTeraTteniHm1s BbpTsL,
MOMEHT.

BbpTAWmMAT MOMEHT, HeobxoauM 3a ocBoboxaaBaHe Ha
KpenexHo cpeacTso, e cpeaHo 75% no 80% ot
3aTeraTeriHng BbpTSLL MOMEHT, B 3aBUCUMOCT OT
CbCTOSIHUETO Ha KOHTaKTHUTE NMOBbPXHOCTU.

M3BbpLuBanTe nekmute paboTu No 3aBUHTBAHE CbC
CpaBHUTENHO MasTbk 3aTerateneH BbpTsill MOMEHT 1
M3MoN3BanTe pbyeH AVHAMOMETPUYEH KITOY 3a
OKOHYaTesIHOTO 3aTaraHe.

AKYMYJIATOPU

AkyMynaTopu, KOUTO He ca MOM3BaHN NO-AbIIrO BPEME,
npeaw ynotpeba Aa ce fosapesT.

Temnepatypa Hag 50°C HamansiBa MOLLHOCTTa Ha
akymynaropa. [la ce n3bsarea no-npogbmKUTENHO
HarpsiBaHe Ha CITbHLiE UMK OT OTOMJIeHMe.

MopabpkanTe YUCTU NPUCHLEANHUTENHUTE KOHTAKTN Ha
3apsAHOTO YCTPOWCTBO U Ha akymynaTtopa.

C uen onTumanHa NPOAbIPKUTENHOCT Ha XUBOT crep
ynotpeba 6atepunTe Tpsibea Aa 6bAaT 3apedeHn HambIHo.

3a Bb3MOXHO MO-AbJira MPOABIKUTENHOCT Ha KUBOT
6atepunTe TpsiBBa Aa ce U3BaxaaT OT ypeaa cneg
3apexaaHe.

Mpu cbxpaHeHve Ha GatepuuTe 3a noeeye oT 30 AHK:
cbxpaHsBanTe 6atepusaTa npy npmbn. 27°C 1 Ha cyxo
msicto. CbxpaHsBaiite 6atepusTta npu 30 go 50 % ot
3apsiga. 3apexaainte b6atepusita Ha Bceku 6 Mecela.

3ALLUMTA OT NPETOBAPBAHE HA EATEPUATA

Mpwu npeToBapBaHe Ha akymynaropa nopaay MHOroO BUCOKa
KOHCYMaLMs Ha TOK, Hanp. MHOTO BUCOKW BbPTSLLM
MOMEHTW, 3aKINHBaHe Ha CBPeSIoTo, BHe3aneH cTon unm
KbCO CbefMHEHWE, eNEKTPUYECKUAT MHCTPYMEHT GpbMuM 2
CeKyHAW 1 CaMOCTOSITENHO Ce U3KIoYBa.

3a HoBO BKMto4BaHe ocBoboaeTe ByToHa 3a BKMtoYBaHE U
OTHOBO O BKMHOYETE.

Mpu N3BLHPEAHW HAaTOBapBaHWs akyMynaTopbT MOXeE Aa ce
Harpee CUnHO. B To3un cnyyai akymynaTopbT U3KMoYBa.
ToraBa akymynaTopbT Aa Ce BKMOYBU KbM 3apsSiAHOTO
YCTPOMCTBO, 3a Aa Ce 03apean U akTMBupa.

MPEBO3 HA JINTUEBO-UOHHUN EATEPUU

JnTneBo-noHHUTe BaTepun ca npeaMeT Ha 3aKOHOBUTE
pasnopeabu 3a NpeBo3 Ha OnacHW ToBapw.

MpeBo3bT Ha Tean BGaTtepun TpsabBa Aa ce M3BbPLLBA B
CbOTBETCTBUE C MECTHUTE, HALMOHANHNTE 1
MexayHapoaHWTe pa3nopenbu u pernameHTy.

MoTpebutenute morat aa npeso3sat Te3n batepun no
NbTH 6€3 AOMBbIHUTENHU U3UCKBAHWS.

MpeBo3bT HA NUTUEBO-NOHHN BaTEPUN OT TPAHCTIOPTHM
KOMMaHWu e NpeaMeT Ha 3aKoHOBWTe pasnopeabuTte 3a
npeBo3 Ha onacHu ToBapu. [NoarotoBkaTa Ha NpeBo3a u
camusiT NpeBo3 TpsibBa Ja ce M3BbPLLIBAT Camo OT
oby4yeHn nuua. LienmsT npouec Tpsibea ga e nog
npodecroHaneH Hag3op.

Cna3sBaliTe crieiH/Te U3MUCKBAHWS NpU NpeBo3 Ha GaTepuu:

* YBeperTe ce, Ye KOHTaKTUTE ca 3alUTEHN 1 U30MMpaHu, 3a
[a ce u3berHe KbCo CbeanHeHNe.

* YBeperte ce, 4e HAMa ONacHOCT OT pa3mecTBaHe Ha
baTepusiTa B onakoskara.

* He npeBo3sBaiite noBpeaeHu 6atepuv nnm Takmea ¢
TevoBe.

O6bpHeTe ce kbM BaluaTa TpaHCNopTHa KOMNaHus 3a
[OOMBIHUTESHN UHCTPYKLWU.

NOOAPBXKA

[a ce n3nonsear camo akcecoapu Ha Milwaukee u
pesepBHM YacTu Ha Milwaukee. EnemeHTn, ymsita nogmsiHa
He e onvcaHa, fa ce AafaT 3a NoAMsiHa B CepBuU3 Ha
Milwaukee (BuxTe 6poluypata “lapaHums u agpecu Ha
cepBuan).

Mpwn HeobxoanMMOCT MOXeTe Aa novckate cxema Ha
eriemMeHTWTe Ha ypefa npu nocovBaHe Ha 06o3HayeHre Ha
MalumHaTa v wectundpeHns Homep Ha TabernkaTa 3a
TEXHWUYECKM JaHHW OT Baluvsi cepBu3 unv AMPEKTHO Ha
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StralRe 10,

71364 Winnenden, Mepmanus.

CUMBOU

BHUMAHME! MPEOYMNPEXOEHNE!
OMACHOCT

V%‘ I'Ipepl.m 3ano4yBaHe Ha KakBuUTO € fla € paﬁOTVI

no MalumHaTa usBageTe akymynaropa.
Mpeau nyckaHe Ha ypeaa B AeNCTBYE MONst
npoyeTeTe BHUMATEIHO MHCTPYKLUMsITA 3a
n3rnonssaHe.

\&==>/M Enektpuyeckute ypeawn, 6atepun/

V"‘ akymynaTopHu 6aTepumn He TpsibBa fa ce

N M3XBBPIAT 3a€AHO C GUTOBUTE OTNagbLM.

EnekTpuyeckuTe ypeam u akymynaTopHu

Gatepun TpsibBa Aa ce cbbupat pasgenHo u aa

ce npegasart Ha cnyxbuTte 3a peuuknupaHe Ha

oTnagbLuTe cropep U3McKBaHUsATa 3a

ona3BaHe Ha okonHaTa cpeaa.

MHdopmMupaiiTe ce Npu MecTHUTe cry>xou nnm

npy MECTHUTE Cheumanuanpasn Tbprosum

OTHOCHO MecTaTa 3a cbbupaHe u LieHTpoBeTe

3a peuyvKnMpaHe Ha oTnagbLn.

O6opoTK Ha Npa3eH Xof

[ m, |
m Bpon yaapu
A

Ev

\V4 HanpesxeHue

[MocTosiHeH TOK

- EBponenckn 3Hak 3a CbOTBETCTBUE

BpVITaHCKVI 3HakK 3a CbOTBETCTBUE

praVIHCKVI 3HaK 3a CbOTBETCTBME

001

EBpO-aBI/IaTCKI/I 3HaK 3a CbOTBETCTBUE
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DATE TEHNICE SURUBELNITA CU ACUMULATOR

Numar productie....

Locas scula
Viteza la mers in gola prima treapta de putere
Viteza la mers in gola 2-a treapta de putere ..
Rata de impact prima treapta de putere....
Rata de impacta 2-a treapta de putere .
Cuplu prima treapta de putere..
Cuplu 2-a treapta de putere...
Dimensiune maxima suruburi / piulite prima treapta de putere .
Dimensiune maxima suruburi / piulite 2-a treapta de putere
Tensiune acumulator ............cooeiivieiiiiee e

Greutatea conform ,EPTA procedure 01/2014" (3,0 Ah) .
Temperatura ambianta recomandata la efectuarea lucrarilor.................cc.....

N0 (12.9)/ 2 M12 (8.8
2 M4 (12.9)/ = M16

Acumulatori recomandatj
Incarcatoare recomandate.

Informatie privind zgomotul/vibratiile
Valori masurate determinate conform EN 62841.
Valoarea reala A a nivelului presiunii sonore a sculei este :
Nivelul presiunii sonore (Nesiguranta K=3dB(A)).
Nivelul sunetului (Nesiguranta K=3dB(A))
Purtati casti de protectie
Valorile totale de oscilatie (suma vectoriala pe trei directii)
determinate conform normei EN 62841.
Valoarea emisiei de oscilatji a,

Strangerea suruburilor si piulitelor de marime maxima

Nesigurantd K=.......oooiiii e e

AVERTISMENT

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
4488 9104... ... 4488 97 04... ....... 4488 94 04...
447137 04... .. 4404 16 04...  ....4404 40 04...

...000001-999999 . ...000001-999999 ...000001-999999

1/2" (13 mm).... ... 1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)

.0-1200 min™!
.0-2650 min™*
.0-2650 min™!
.0-3500 min!

0-2650 min"..
0-3000 min"..
0-4000 min'..

> M6 (12.9) /2 M8 (8
M10 (12.9) 2 M12

88

...... 12V..

84dB (A)..
...95dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

....8,7 m/s?

......... . 15 mis?

Nivelul vibratiei si emisiei de zgomot indicat in aceasté fisa informativa a fost mésurat in conformitate cu o metoda standard
de testare specificata in EN 62841 si se poate utiliza pentru a compara dispozitivele intre ele. Acesta se poate utiliza si intr-o

evaluare preliminara a expunerii.

Nivelul declarat al vibratiei si emisiei sonore reprezinta principalele aplicatii ale dispozitivului. Cu toate acestea, daca
dispozitivul este utilizat pentru aplicatii diferite, cu accesorii diferite sau intretinute necorespunzator, emisia de vibratii si
zgomote poate diferi. Acest lucru poate creste semnificativ nivelul expunerii pe intreaga perioada de lucru.

O estimare a nivelului de expunere la vibratii si zgomot ar trebui s tina cont si de momentele in care dispozitivul este oprit
sau cand functioneaza, dar nu realizeaza de fapt nicio lucrare. Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul expunerii pe

intreaga perioada de lucru.

Identificati masuri de siguranta suplimentare pentru a proteja operatorul de efectele vibratiilor si/sau zgomotului, cum ar fi:
intretinerea dispozitivului si a accesoriilor, mentinerea calda a mainilor, organizarea modelelor de lucru.

E AVERTISMENT A se citi toate avertismentele,
instructiunile, ilustratiile si specificatiile privind
siguranta furnizate cu aceasta unealta electrica.
Nerespectarea tuturor instructiunilor listate mai jos poate
cauza socuri electrice, incendii si/sau vatamari corporale
grave.

Pastrati toate indicatiile de avertizare si instructiunile in
vederea utilizarilor viitoare.

A\ INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA PENTRU MASINILE DE GAURIT INSTRUCTIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANTA $I DE LUCRU

Instructiuni de siguranta pentru toate operatiile

Tineti unealta electrica de suprafetele de prindere
izolate in timp ce efectuati o operatie in timpul careia
accesoriul de taiere sau accesoriile de fixare ar putea
atinge cablajul ascuns. Accesoriul de taiere sau
accesoriile de fixare care intra in contact cu un conductor
sub tensiune pot face ca piesele metalice expuse ale uneltei
electrice sé intre sub tensiune si ar putea electrocuta
operatorul.

La gaurirea cu percutie purtati echipament de protectie
pentll'q auz. Expunerea la zgomot poate duce la pierderea
auzului.

Instr_uc;iuni de siguranta pentru utilizarea burghielor
ungi

Nu utilizati niciodata o turatie mai mare decat turatia
maxima indicata pentru burghiu. La turatii mai mari,
burghiul se poate indoi cand se roteste fara contact cu
piesa, ceea ce poate duce la accidentari.
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Incepeti intotdeauna cu o turatie mica si in timp ce
burghiul se afla in contat cu piesa. La turatii mai mari,
burghiul se poate indoi cand se roteste fara contact cu
piesa, ceea ce poate duce la accidentari.

Exercitati intotdeauna presiune numai direct pe burghiu
si nu apasati prea tare. Burghiele se pot indoi si se pot
rupe sau pot conduce la pierderea controlului asupra
aparatulul, ceea ce poate antrena accidentari.

Folositi echipament de protectie . Purtati intotdeauna ochelari de
protectie cand lucrati cu masina . Se recomanda utilizarea hainelor
de protectie ca de ex. Masti contra prafului, manusi de protectie,
ncaltaminte stabila nealunecoasd, casca si aparatoare de urechi.
Praful care apare cand se lucreaza cu aceasta sculd poate fi
daunator sanatatii si prin urmare nu trebuie s& atinga corpul.
Purtati o mascéa de protectie corespunzatoare impotriva prafului.
Nu se admite prelucrarea unui material care poate pune in pericol
sanatatea operatorului (de exemplu azbestul).

La blocarea sculei demontabile va rugam sa deconectatj imediat
aparatul! Nu conectatj aparatul atata timp cat scula demontabila
este blocatd; daca o facetj, s-ar putea sa se produca un recul cu
un cuplu mare de reactie. Gasiti si remediati cauza de blocare a
sculei demontabile respectand indicatiile pentru siguranta.
Cauzele posibile pot fi:

+ Agatarea in piesa de prelucrat

+ Strapungerea materialului de prelucrat

+ Suprasolicitarea sculei electrice

Nu atingeti partile masinii aflate n rotatie.

Scula introdusa poate sa devina fierbinte in timpul utilizarii.
AVERTISMENT! Pericol de arsuri

* la schimbarea sculei

« la depunerea aparatului

Rumegusul si spanul nu trebuie indepartate in timpul functionarii
masinii.

Cand se lucreaza pe peretj, tavan sau dusumea, aveti grija sa
evitati cablurile electrice si tevile de gaz sau de apa.

Asigurati piesa de prelucrat cu un dispozitiv de fixare. Piesele
neasigurate pot provoca accidentari grave si stricaciuni.

Tndepértati acumulatorul inainte de inceperea lucrului pe masina

Nu aruncati acumulatorii uzati la containerul de reziduri menajere
si nu fi ardeti. Milwaukee Distributors se ofera sa recupereze
acumulatorii vechi pentru protectia mediului inconjurétor.

Nu depozitati acumulatorul impreund cu obiecte metalice (risc de
scurtcircuit)

Folositi numai incarcatoare System M12 pentru incarcarea
acumulatorilor System M12. Nu folositi acumulatori din alte
sisteme.

Nu deschideti niciodata acumulatorii si incarcatoarele si pastrati-le
numai in incaperi uscate. Pastrati-le intotdeauna uscate .

Acidul se poate scurge din acumulatorii deteriorati la incarcaturi
sau temperaturi extreme. In caz de contact cu acidul din
acumulator, spalati imediat cu apa si sapun. In caz de contact cu
ochii, clatiti cu atentie timp de cel putin 10 minute si apelati imediat
la ingrijire medicala.

Avertizare! Pentru a reduce pericolul unui incendiu i evitarea r/
nirilor sau deteriorarea produsului in urma unui scurtcircuit nu
imersai scula, acumulatorul de schimb sau inc/rc/torul in lichide i
asigurai-v/ s/ nu p/trund/ lichide in aparate i acumulatori. Lichidele
corosive sau cu conductibilitate, precum apa s/rat/, anumite
substane chimice i in/Ibitori sau produse ce conin in/Ibitori, pot
provoca un scurtcircuit.

CONDITII DE UTILIZARE SPECIFICATE

Cheia de impact fara cordon poate fi folosita pentru a strange si a
slabi piulite si bolturi oriunde nu este posibila conectarea la retea.
Nu utilizati acest produs in alt mod decat cel stabilit pentru utilizare
normala

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

In calitate de producator declaram pe propria raspundere ca
produsul descris la "Date tehnice" este in concordanta cu
toate prevederile legale relevante ale Directivelor 2011/65/
UE (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE, precum si ale
urmatoarelor norme armonizate:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

fi i

Alexander Krug

Managing Director c E

Tmputernicit s elaboreze documentatja tehnica.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraRe 10

71364 Winnenden
Germany

UTILIZARE

Indicatie: Se recomanda ca dupa fixare sa verificati
intotdeauna cuplul de strangere cu o cheie
dinamometrica.

Cuplul de strangere este influentat de o multitudine de
factori, inclusiv urmatorii.

Starea de incarcare a bateriei - Cand bateria este
descarcata, tensiunea scade si cuplul de strangere se
reduce.

Turatje - Utilizarea sculei cu viteza mica duce la un cuplu
de strangere mai mic.

Pozitie de fixare - Modul in care tineti scula sau elementul
de fixare influenteaza cuplul de strangere.

Insertia pentru rasucire/fisare - Utilizarea unei insertji
pentru rasucire/fixare care nu are dimensiunea corecta
sau utilizarea de accesorii care nu sunt suficient de
rezistente la soc reduce cuplul de stréngere.

Utilizarea de accesorii si prelungiri - In functie de accesorii
sau prelungiri, cuplul de strangere al cheii cu percutie
poate fi redus.

Surub/piulitd - Cuplul de strangere poate varia in functie
de diametrul, lungimea si clasa de rezistenta a surubului/
piulitei.

Starea elementelor de fixare - Elementele de fixare
murdare, corodate, uscate sau lubrifiate pot influenta
cuplul de strangere.

Piesele care trebuie ingurubate - Rezistenta pieselor de
insurubat si orice componenta dintre acestea (uscata sau
lubrifiatd, moale sau tare, saiba, garnitura sau saiba-
suport) poate influenta cuplul de strangere.

TEHNICI DE INSURUBARE

Cu cat un bulon, un surub sau o piulitd este solicitat/-a mai
mult cu cheia cu percutie, cu atat mai bine se strange.

Pentru a evita deteriorarile elementelor de fixare sau ale
pieselor, evitati duratele de percutare foarte lungi.

Procedati cu deosebita atentie cand actionati asupra unor
elemente de fixare mai mici, pentru ca acestea au nevoie de
mai putine lovituri, pentru a obtine un cuplu de strangere
optim.

Exersati cu diverse elemente de fixare si retineti durata
necesara pentru a obtine cuplul de strangere dorit.

Verificati cuplul de strangere cu o cheie dinamometrica
manuala.

Daca cuplul de strangere este prea mare, reduceti durata de
percutare.

Daca cuplul de strangere nu este suficient, mariti durata de
percutare.

Uleiul, murdaria, rugina sau alte impuritati de pe filete sau
de sub capul elementului de fixare influenteaza valoarea
cuplului de strangere.

Cuplul necesar pentru desfacerea unui element de fixare
este in medie de 75% pana la 80% din cuplul de strangere,
n functie de starea suprafetelor de contact.

Efectuati lucrarile de ingurubare usoare cu un cuplu de

strangere relativ mic si utilizati pentru strangerea definitiva o
cheie dinamometrica manuala.
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SIMBOLURI

ACUMULATORI

Acumulatorii care nu au fost utilizati o perioada de timp trebuie
reancarcati inainte de utilizare.

Temperatura mai mare de 50°C (122°F) reduce performanta
acumulatorului. Evitati expunerea prelungita la caldura sau radiatie
solara (risc de supraancalzire)

Contactele incarcatoarelor si acumulatorilor trebuie pastrate
curate.

Pentru o durabilitate optimd, acumulatorii trebuie reincarcati
complet dupa folosire.

Pentru o duratd de viata cat mai lunga, acumulatorii ar trebui scosi
din incarcator dupa incarcare.

La depozitarea acumulatorilor mai mult de 30 zile:
Acumulatorii se depoziteaza la cca. 27°C si la loc uscat.
Acumulatorii se depoziteaza la nivelul de incarcare de cca.
30%-50%.

Acumulatorii se ncarca din nou la fiecare 6 luni.

PROTECTIE SUPRAINCARCARE ACUMULATOR

Tn caz de supraincarcare a acumulatorului prin consum foarte
ridicat de curent, de ex. cupluri mecanice extrem de mari,
intepenirea burghlulul ntrerupere brusca sau scurtmrcult unealta
electrica produce timp de 2 secunde un zgomot infundat, dupé
care se decupleaza de la sine.

In vederea recuplarii, dati drumul butonului de comutare, iar apoi
efectuati o noua cuplare.

In conditii de incarcari extreme, acumulatorul se poate incélzi
peste masura. In acest caz, acumulatorul se decupleaza.

Pentru a-I reincarca si activa, puneti acumulatorul in in aparatul de
ncarcare.

TRANSPORTUL ACUMULATORILOR CU IONI DE LITIU

Acumulatorii cu ioni de litiu cad sub incidenta prescriptiilor legale
pentru transportul de marfuri periculoase.

Transportul acestor acumulatori trebuie sa se efectueze cu
respectarea prescriptiilor si reglementarilor pe plan local, national
si international.

Consumatorilor le este permis transportul rutier nerestrictionat al
acestui tip de acumulatori.

Transportul comercial al acumulatorilor cu ioni de litiu prin
intermediul firmelor de expeditie si transport este supus
reglementdrilor transportului de marfuri periculoase. Pregatirile
pentru expeditie si transportul au voie sa fie efectuate numai de
catre personal instruit corespunzator. Intregul proces trebuie
asistat in mod competent.

Urmatoarele puncte trebuie avute in vedere la transportul
acumulatorilor:

« Pentru a se evita scurtcircuite, asigurati-va de faptul ca sunt
protejate si izolate contactele.

« Aveti grija ca pachetul de acumulatori s& nu poata aluneca in
alta pozitie in interiorul ambalajului sdu.

« Este interzis transportarea unor acumulatori deteriorati sau care
pierd lichid.

Pentru indicatii suplimentare adresatj-va firmei de expeditie si
transport cu care colaborati.

INTRETINERE

Utilizati numai accesorii si piese de schimb Milwaukee. Daca unele
din componente care nu au fost descrise trebuie inlocuite , va
rugam contactati unul din agentii de service Milwaukee (veZ| lista
noastra pentru service / garantje)

Dacd este necesar, puteti solicita de la centrul dvs. de service
pentru clienti sau direct la Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-StraRe 10, 71364 Winnenden, Germania un desen
descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat si a
numarului cu sase cifre de pe tablita indicatoare.

PERICOL! AVERTIZARE! ATENTIE!

Indepartati acumulatorul inainte de inceperea
lucrului pe masina

Va rugam cititi cu atentie instructiunile inainte
de pornirea masinii

Aparatele electrice, bateriile/acumulatorii nu se
elimind impreuna cu deseurile menajere.
Aparatele electrice si acumulatorii se
colecteaza separat si se predau la un centru de
reciclare, in vederea eliminarii ecologice.
Informati-va de la autoritatile locale sau de la
comerciantii acreditati in legatura cu centrele
de reciclare si de colectare.

Viteza de mers in gol

Frecventa percutii

\V4 Tensiune

= Curent continuu
c € Marca de conformitate europeana

% Marca de conformitate britanica

Marca de conformitate ucraineana

Marca de conformitate eurasiatica
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TEXHWUYKWU NOJATOLIU YOAPEH LUPAGLIUIEP HA BATEPUKN

MpowussoaeH 6poj..

maBa Ha anatoT
BpanHa 6e3 onToBapyBat-e npsa 6p3vHa
Bp3anHa 6e3 onToBapyBane BTopa b6p3uHa..
lonemuHa Ha ygap npsa 6p3uHa.......
lonemuHa Ha yaap BTopa 6p3uHa ..
Cnpera Topk npsa 6p3uHa......
Cnpera Topk BTopa 6p3uHa ...
MakcumanHa ronemiHa Ha HaBpTKUTe / roneMuHa Ha 3aBpTkuTe npea 6panka.
MakcimanHa ronem1Ha Ha HaBpTKTe / ForleMyHa Ha 3aBpTkUTe BTOpa 6panHa..
BonTtaxa Ha GaTepUjaTa .........ccoceeeerureierieneeeeiee e
TexwuHa cnopeg EMTA-npouenypata 01/2014 (3,0 Ah)..
MpenopayaHa TemnepaTypa Ha okonvHaTa npu pabota
MpenopayaHy TUNOBW Ha akymynaTtopcku 6atepum
MpenopayaHu nonHaun

WUHdopmaumja 3a 6yyaBaTta/Bubpauumute

/13mepeHuTe BPeAHOCTY Ce OAPEeAEeHI cornacHo craHaapaot EN 62841.
TUNNMYHO OYeKyBaHO HMBO Ha 3By4YeH NPUTUCOK Ha anaTor e:
HunBo Ha 3By4eH nputucok. (HecurypHoct K=3dB(A)).
HuBo Ha jaunHa Ha 3Byk. (HecurypHoct K=3dB(A))
HocTe WTUTHMK 3a ywun.

BkynHu Bubpaumcku BpeaHOCTM (BEKTOPCKM 36Up Ha TpuTe
Hacoku) npecmetanu cornacHo EN 62841.
Bubpaumcka emncroHa BpeaHoCT a,
HaBnekyatbe Ha HaBPTKY U 3aBPTKU o MakcuManka ronemutHa
HecwurypHoct K =

NPEOYNPEOYBAKE

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
..44889104... ... 448897 04... ... 4488 94 04...
.44713704... ... 4404 16 04... ...4404 40 04...

~.000001-999999 ~...000001-999999
1/4" (6,35 mm)......... 3/8" (10 mm)
0-1200 min™..... ..0-1200 min’!
0-2650 min'*. ~.0-2650 min'!
0-3000 min-*. i
0-4000 min-*.

..000001-999999 .

M8 (12.9 />M10(8 8)
NI14(12.9)/ 2 M16 (8.8)

T
=
>
~
©
\"4
=
=h
A’aa
W

.93 dB (A)...
104 dB (A)...

.84dB (A)..
95 dB (A)

..84dB (A)
95 dB (A)

HuBoTo Ha BUGpaumn n emucuja Ha byyaBa fageHn BO 0BOj MHCPOPMATUBEH NUCT Ce U3MEPEHMN BO COMMacHOCT CO
cTaHAaapavsnpaH meToa Ha TecTupane aageH Bo EN 62841 n Mmoxe aa ce KopucTaT 3a CnopeayBare Ha eeH eneKkTpuyeH
anart co gpyr. Tue UCTO Taka MOXe Aia ce KopucTaT Npu NpBUYHa NPoLeHKa Ha U3NOXEHOCT.

HaBeneHoTo HMBO Ha BUOpauumn 1 emucuja Ha ByyaBa ja npeTcTaByBa rmaBHaTa NpuMeHa Ha anaToT. Cenak ako anaTtoT ce
KOPUCTU 3@ MOMHAKBU NPUMEHW, CO MOMHAKOB NPUGOP MK NOLLO Ce oapXKyBa, BUbpauumTe n emucujata Ha Gyyasa Moxe Aa
ce pa3nukyBaart. Toa MOXe 3HauMTeNnHo Aa ro 3rofieMy HUBOTO Ha U3MOXEHOCT NPeEKy LenvMoT paboTeH nepunoa.

MpoueHKa Ha HMBOTO Ha M3NOXeHOCT Ha BMbpauumn 1 byyasa Tpeba UCTO Taka Aa ce 3eMe NpeaBuz Kora e UCKIyYeH anaTot
WIN KOra e BKIyYeH, HO He BPLUW HW1KakBa paboTa. Toa MoXe 3HauMTenHo Aa ro Hamasnu HUBOTO Ha U3MOXEHOCT NpekKy LienmoT

paboteH nepwvop.

YTBpAeTe gononHuTenHu 6e36egHOCHU MEPKM 3a Ja Ce 3aluTUTU onepaTopoT of edekTuTe Ha BuGpaummTte u/unn Gydasata
KaKo Ha Mp.: oApXyBajTe ro anartoT v NpuBopoT, paueTe Heka By GuaaT TONMM, opraHusauuja Ha paboTHUTe LWemn.

E NPEAYNPEQYBAKE! MpouuTajte ru cute
6e36e4HOCHM ynaTcTBa, UHCTPYKLUW, UNyCTPaLUn 1
cneunduKaumm 3a 0BOj enekTpuyeH anar. HegocnegHo
noYuTyBak-e Ha NoJoNy HaBedeHWTe ynaTcTBa Moxe Aa
npeausBrka enekTpudeH yaap, noxap w/vnm cepuosnm
nospeau.

YyBajTe rv cuTe npeaynpeayBaka M ynaTtcTea 3a
ynotpeb6a.

A BE3BEJJHOCHU HANMOMEHMW 3A NEPKYCMOHU
BOPMALLWHU

Be3begHocHM ynaTcTBa 3a cuTe onepauumu

EneKTpMYHUOT anar ApxeTe ro 3a Usonmpaxute
NOBPLUMHMU, KOra BpLUWUTE onepauuja kage wrto npuéopor
3a ceyerbe UMW 3aTerHyBauuTe MoXe Aa AojaaT Bo
KOHTaKT CO CKPMEHM XMNLM. AKO NpuGopoT 3a Ceverbe nmn
3aTerHysayuTe [40jAaT BO KOHTAKT CO ,)K1La nog HanoH*
MOXeE Aa I ,HanpasaT CrpOBOLNMBIA" METaNHNTE AENOoBH
Ha eneKkTPUYHMOT anar v Aa NpeauaBuKaaT CTpyeH yaap Ha
ornepaTopor.

Mpu paborata co neBpKycwoua'ra 6opMalunHa HoceTe
3awTuTa 3a ywwure. BnivjaHueTo Ha Gyka Moxe aa
npeav3ssuka ryberbe Ha CeTUINOTO 3a CIyX.

Be36eqHOCHU MHCTPYKLUM NPU KOPUCTEHE Ha [ONTU
Bex06u 3a Gyweme

Hukoraw He pakyBajTe co noronema 6p3vHa oa
MaKcuMarHaTta bp3uHa koja e ogpeAeHa 3a Bex6arta 3a
6ywense. MNpu noronema 6p3nHa, Bexx6ata Moxe aa ce

VCKpUBW Kora ce poTupa 6e3 KoHTakT co paboTHOTO napye,
LUTO MOXe [a pe3ynTupa co nuyHa nospesa.

Cekoralu 3ano4yHyBajTe co mana 6p3vHa u gogeka
BexbaTa e BO KOHTaKT co paboTHoTo napue. [pu
noronema 6p3uHa, Bexx6aTta Moxe Aa ce UCKPUBY Kora ce
poTupa 6e3 KOHTaKT co paGoTHOTO Napuye, LTO MoXe Aa
pesynTupa co nu4Ha nospega.

Cekoraw NnpUMeHyBajTe ro NPUTUCOKOT BO AUPEKTHA
Hacoka co Bex6aTa 3a GyLuete U He NPUTUCKAjTe
npemMHory HanopHo. Bex6GuTe 3a GyLierwe moxart fa ce
MCKpMBAT U Aa ce CKpLUaT Unn Aa pesyntupaar co ryberbe
Ha KOHTporaTta Haj anaTkara, LITO MOXe Aa AoBeAe A0
nu4Ha nospeaa.

OCTAHATU BE3EEOHOCHU U PABOTHU YNATCTBA

YnotpebyBajTe 3awwTnTHa onpema. Mpu pabota co MalumHaTa
MoCTOjaHo HoceTe 3alTUTHM odnna. Ce npenopavyyBsa 3alTUTHa
obneka kako: Macka 3a 3alUTuTa Of MpaLuMHa, 3aLUTUTHY pakaBuLn,
LIBPCTM YEBANN LUTO HE Ce NK3raar, kaLura 1 3aluTiTa 3a yLuu.

lMpLunHaTa Koja ce co3nasa npu KOpUCTEHE Ha OBOj anat Moxe Aa
6uae wreTHa no 3apasjeto. He ja BamwygajTe. HoceTe coonpeTHa
3alUTUTHa Macka.

He cmear na 6ugat 06paboTyBaHu Matepujani Kou LWTo MoXaT Aaa ro
3arposar 3zpasjeTo (Ha np. asbecr).

[Tokonky ynotpebysaHoTo opyane ce briokupa, MOnMMe BeAHaLl Aa ce
1cknyyn anaparot! He ro Bkny4yBajTe anapatoT NOBTOPHO A0Aeka
ynorpe6ysaHoTo opyave e 6riokvpaHo; npuTtoa Gu Moxeno Aa fojne
[10 NOBPATEH yAap CO BUCOK MOMEHT Ha peakuuja. MicnuTajte n
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OTCTPaHeTe ja NpuynHaTa 3a briokupareTo Ha ynoTpebeHoTo opyane

“Majku rv Bo NpesBua HanomeHuTe 3a 6e3beaHocT.

MoxHu npuanHu 61 Moxene fa ce:

+ 3akaHTyBakb€ BO NapyeTo koe LUTo ce obpaboTysa

* KpLuete nopaam Npoavpate Ha MatepujanoT Koj LWTo ce
obpaborysa

+ [peonTtoBapyBatbe Ha ENEKTPUYHOTO Opyare

He chakajte Bo MaluuHaTa kora pabotu.
YnotpebeHoTo opyaue 3a Bpeme Ha npumeHata MoXe fja CTaHe MHOry

KELLKO.
MPEQYNPEAQYBAHE! OnacHocT oa U3ropeTuHu
* Npy MeHyBak-€e Ha OpyaneTo

* MpU CTaBakbE Ha anapaToT Ha cTpaHa

lpalumnHaTa v CTPYroTMHUTE He CMeaT Aa Ce OACTPaHyBaaT AoAeka e
MalumHata pabotu.

Kora pabotute Ha SMA0BW, TaBaH Nk Nog BHUMaBajTe aa
13BerHeTe enekTPUYHUTE, racHUTe 1 BOLOBOAHM MHCTANALMN.

Obesbepete ro npeamMeToT Koj LTO ro obpaboTysaTe co Hanpaea 3a
HanoH. Heobe3beaeHu napunkba kou WTo ce obpaboTyBaat Moxar fa
npean3BuKaaT TeLUK MOBPEAM U OLUTETYBak:A.

3BaneTe ro 6aTepUCKIOT CKNOM Npef OTNOYHYBak-E Ha KakoB 1 [ja e
3achar Bp3 MalmHara.

He v ocTaBajTe CKOpUCTEHUTE BaTepun BO JOMALLHUOT OTNaz U He
ropete ru. uctpubytepute Ha Munsoku v cobupaart ctapute
6aTepuu, CO LUTO ja LITMTAT HallaTa OKOMWHA.

He rv yyBajTe GatepumnTe 3aeaHO CO METamHN NPeaMeTH (PU3KK O
KpaTok cnoj).

Kopwuctete ucknyunso Cuctem M12 3a nornHetse Ha Gatepum og M12
cuctem. He kopuctete 6atepum o apyr cuctem.

He rv otBOpajTe HacunHo BatepunTe ¥ NONHauuMTe, U YyBajTe I camo
Ha CyBO MeCTo. YyBajTe r NocTojaHo CyBu.

KncenuHata op owTtetenuTe 6atepumnte Moxe fja Uctede npu
€KCTPeMeH HamnoH 1nu Temnepatypu. [Jokonky 4ojaeTe BO KOHTaKT Co
ucarara, M3MujTe ce BeaHaLl co canyH 1 Boaa. Bo cnyyaj Ha KoHTakT
€O 04MTE NNaKkHeTe M Y6aBo HajMarky 10MUHYTY 1 32A0MKUTENHO
ofieTe Ha nekap.

MpeaynpeayBatbe! 3a na nsberHete onacHocTa oz noxap, of
HapaHyBatba UNK Of OLUTETYBakE Ha MPOM3BOAOT, KOWULLTO M CO3aBa
KpaToK CMoj, He ja NOTOMyBajTe BO TEYHOCT anarkara, 3aMeHnuBara
6aTepuja Mnu NONHAYOT M NaseTe BO ypeauTe 1 Bo GaTepunTe Ja He
NPOHMKHYBaaT TEYHOCTH. KOPO3MBHI 1N €NeKTPOCTPOBOANMBI
TEYHOCTU, kako ConeHa Boaa, OApeAeHN xemukanim, nbenysauki
npenaparty Unu NpoM3BOAN KOV coapxat u3benyBauku CyncTaHLmu,
MoXaT Aa npeavaBukaar kpaTok croj.

CMELMOULNPAHWN YCITOBU HA YNIOTPEBA

BeaXn4HIOT MOMEHTEH Kryd Mode fja 61ae KopucTeH 3a 3aTeratbe
NV OfBPTYBat-E Ha HABPTKW W LUPacdhoBM cekaae kafe He e AoCTarnHo
HanojyBate.

He ro kopucTeTe 0Boj NPpou3Boz Ha B0 Koj ApYr HaUMH 0CBEH
MPOMMLLAHKOT 3@ HOpMarHa ynotpeta.

EK-OEKNAPALIMJA 3A COOBPA3HOCT

Kako npounssoauTen, usjasysame nog LEenocHa ogroBOpHOCT
neka ,TexHuykTe nogaToumn” nogony ro onuwyBaat
Npou3BOJOT CO CUTE penieBaHTHW oapenbu of perynatusute
2011/65/EY (RoHS), 2014/30/E3, 2006/42/E3 n ce
yCOrnaceHu co crieJH1Be XapMOHU3NPaHWN perynaTopHu
[OKYMEHTU:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-03-18

Alexander Krug

Managing Director C €

OnonHoMOLLTEH 3a COCTaByBak-€ Ha TeXHMYKaTa AOKYMeHTauuja.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Strake 10

71364 Winnenden
Germany

YNOTPEBA

CoserT: Ce npenopayyBa cekoraw no npuuBpCcTyBake€TO
Aa ro nposepute 3aTeaHUNOT MOMEHT CO
ANHaAMOMETPUYKU Kny4.

3aTe3HNOT MOMEHT e nop BrnjaHne Ha pasnuyHun daktopu,
BKIy4yBajKkv rv u cnegHnTe akTtopu.

» Coctoj6a Ha nonHere Ha batepujaTa - Kora 6atepujata e
ncrnpasHeTa, HanoHOT nara 1 3aTe3HNOT MOMEHT ce
HamarnyBa.

Bp3nHm - KopucterweTto Ha anatot npu mana 6paunHa
[foBefyBa [0 NoOMan 3aTe3eH MOMEHT.

Monox6a 3a NpuUBPCTyBakbe - HaUMHOT Ha ApXKeke Ha
anartoT WUy CBP3YBaYKNOT efleMeHT Brnjae Ha 3aTe3HWoT
MOMEHT.

+ 3aBWUTKaH UnNK BMETHAT MpUKIYy4oK - KopuctereTo Ha
3aBUTKaH UMY BMETHAT MPUKITY4OK CO MOrpeLlHa rorneMuHa
MM KOPUCTEH-ETO Ha OMpeMma LUTO He e OTNopHa Ha yaapu
ro HamarnyBsa 3aTe3HMOT MOMEHT.

KopucTerse Ha onpema v NpofdomKkHY enemMeHTn - Bo
3aBWICHOCT O/ onpemara Unm NPoAOCIHKHUOT eNEMEHT,
MOXe [ia Ce Hamanu 3aTe3HNOT MOMEHT Ha yaapHaTta
wpadumnuua.

3aBpTka/HaBpTKa - 3aTE3HNOT MOMEHT MOXe [a Bapupa
BO 3aBMCHOCT Of} AVjaMeTapoT, AoMKMHaTa 1 Knacarta Ha
jaunHaTta Ha 3aBpTKaTa/HaBpTKaTa.

CocTojba Ha cBp3yBaykuTe enemeHTn - KoHTammHupanu,
KopoAMpaHu, CyB/ UM NOAMaYKaHu CBP3yBayku
enemMeHTV MOXe Aa BNujaaT Ha 3aTe3HNOT MOMEHT.
[enoswuTe kou Tpeba aa ce HaBpTyBaar - JaumHaTta Ha
nenosuTe Kou Tpeba aa ce HaBpTyBaaT M koja 6uno
KOMMOHEHTa Mery HUB (CyBa WUIu NnoamadkaHa, Meka unm
TBpAA, 3aBpTKa, 3anTuBKa MW NOAJIOLLKA) MOXe Aa
BriMjaaT Ha 3aTE€3HNOT MOMEHT.

TEXHOJTOI'nK 3A NPULIBPCTYBAHE

Konky nogonro ce HaBpTyBa 60nTOT, 3aBpTKaTa unu
HaBpTKaTa co yAapHaTa Lupacunuua, Tonky nouBpcTo The
ce 3aTerHaty.

3a fa usberHeTe oLWITETyBaHe Ha CBP3yBa4nTe enemeHTn
unu paboTHUTE Napynka, n3berHyBsajTe npeKkymepHo
Tpaewe Ha HaBpTYyBaHjeTo.

Bupete nocebHo BHMMAaTENHM Kora paboTuTe Ha nomanu
CBp3yBayku €NemMeHTH, 3aToa LWTo Tue 6apaat noman 6poj
Ha yaapwu 3a ga ce NocTUrHe onTUMarneH 3aTe3eH MOMEHT.
Bex6ajTe co pasnuyHM cBp3yBayky ENleMEHTU U 3aNoMHeTe
ro BpeMeTo LUTO BU e NoTpebHo 3a Aa ro 4oCTUrHeTe
CaKaHWOT 3aTe3eH MOMEHT.
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MpoBepeTe ro 3aTe3HNOT MOMEHT CO payHu
OMHAMOMETPUYKM KIyY.

AKO 3aTE3HMOT MOMEHT € NMPEMHOrY BIUCOK, HamarseTe ro
BpeMeTo Ha yaap.

AKO 3aTE€3HMOT MOMEHT € HE[JOBOJIEH, 3roflEMeTe ro
BPEMETO Ha yaap.

MacrnoTo, HeuncToTUjaTa, prata unu Apyrute saragyBadv Ha
HaBOJjOT UMK NoA, rnaeaTa Ha CBP3yBaykvNoT enemMmeHT
BNMj@aT Ha 3aTe3HMOT MOMEHT.

BpTeXHMOT MOMEHT LWTO € noTpebeH 3a onabasyBate Ha
CBpP3yBaYKMOT eneMeHT e Bo npocek of 75% o 80% oa
3aTE3HNOT MOMEHT, 3aBUCHO 0f cocTojbaTa Ha KOHTaKTHUTE
MOBPLUMHU.

BalupadeTe Marnky Co penaTMBHO HU30K 3aTE3€H MOMEHT U
KOpUCTETE payHy AUHAMOMETPUYKM KNyY 3a prHaNHO
3aTerHyBare.

BATEPUU

TMoponr nepuop HeynoTpebyBaHy komnreTy 6aTepun a ce HanonHar
npeg ynotpeba.

Temnepatypa nosucoka og 500C (12209) ro Hamanysaat TpaekeTo
Ha b6atepunTe. M3bBerHyBajTe NOAONro U3NOXyBate Ha 6atepunTe Ha
BMCOK TEMMNeEPaTYpH WMk COHLIE (PU3MK Of NPerpeBatse).

KnemuTe Ha nonHavyoT 1 6atepuute Mopa Aa ruaat uucTu.

3a onTumaneH paboteH Bek, no ynotpeba Gatepunte Mopa aa bugat
LieNoCHO HamomHeTy.

3a MOXHO NOJONT BEK Ha Tpaetbe, anaparuTe Nocne HUBHOTO
nonHete Tpeba aa buaaT U3BafeHN o anapaToT 3a NOHeHbE Ha
Gatepunte.

Bo cnyyaj Ha cknapupatbe Ha 6atepujata nogonro of 30 feHa:
AkymynaTopoT Aa ce YyBa Ha Temneparypa o npubnimkHo 27°C n Ha
CyBO MECTO.

AkymynaTopoT Aa ce cknaampa Ha npubnuxHo 30%-50% on
cocTojbaTta Ha HanonHeTocT.

AKyMynaTopoT NOBTOPHO Aa Ce HanomnH1 Ha cexon 6 Meceuu.

3ALUTUTA OO MPEONTEPETYBAHE HA BATEPUJATA

IMpu npeonToBapyBat-e Ha GaTepujata co MHOry BUCOKa
noTpoLLyBayKka Ha CTpyja, Ha MpUMEP eKCTPEMHO BUCOKW BPTEXHN
MOMEHTY, 3arnaByBatbe Ha fynyankarta, HeHafejHo 3anupatse unu
KpaToK Cnoj, enekTpo-ypeaoT Byum 2 cekyHam, a noToa CaMoCTOJHO ce
racu.

3a noBTOPHO BKITy4yBare 0CoboAeTe ro NpekHyBaYoT U BKIyYeTe
NOBTOPHO.

Bo cnyyaj Ha ekcTpemHy onToBapyBatba batepujata Moxe fa 3arpee
mHory. Bo TakoB cnyuyaj 6atepujata ucknydysa.

Toralwu cTaBeTe ja GaTepujata BO ypeaoT 3a NomHere 3a NOBTOPHO Aa
ja HanoHwTe 1 akTUBMparTe.

TPAHCIMOPT HA NNUTUYM-JOHCKWU BEATEPUU

JInTynm-joHckuTe 6aTepum nopnexar Ha 3akoHckvTe oapendm 3a
TPaHCMOPT Ha ONacHN Matepuu.

TpaHcnopToT Ha oBKe BaTepun Mopa Aa ce BpLUK COrNacHo
NOKamnHUTE, HaLUMOHANHUTE U MeryHapOgHUTE NPONUCH 1 0Apeadu.

+ ToTpoluyBaunTe Ha oBue BaTepuyn MoXe fja BpLUaT HeMpeyeH naTeH
TPaHCMOPT Ha ucTuTe.

+ KomepuujanHWoT TpaHCNopT Ha NUTUYM-jOHCKW 6aTepun of cTpaHa
Ha LUNeauTepcky NpeTnpujaTja NoanexHn Ha ogpeabute 3a
TPaHCMOPT Ha OnacHn mMatepuni. MoAroToBkuTe 3a WNeauumja u
TpaHcnopT Tpeba Aa v BpLIaT UCKIY4MBO COOABETHO 0BYYeHM Nnua.
LlenokynHuot npouec Tpeba aa buae CTpy4Ho HaarneaysaH.

Mpw TpaHcnopToT Ha Gatepun Tpeba Aa ce BHUMaBa Ha CresHoTo:

+ OcurypajTe ce fieka KOHTaKTUTE Ce 3aLUTUTEHN U U30NNpaHH, a CEeTo
TOA CO Lien fja ce u3berHar kpaTku Croesu.

* BHumaBajTe aa He fojae 0o n3mecTyBakbe Ha 6atepumte Bo
HWBHaTa ambanaxa.

+ 3abpaHeT e TPaHCMOPT Ha OLUTETEHM UMK NPOTEYEHN NUTUYM-JOHCKM
Garepum.

3a noHaTaMOLLHN MHCTPYKUMK obpaTeTe ce Ao Bawero wnegutepcko
npetnpujaTve.

O[IPXXYBAKE

Kopucrerte camo Milwaukee gogatoum v pesepsHyM genosu. [lokonky
HEKOM 0f} KOMMOHEHTUTE KOU He Ce onuwwaHu Tpeba Aa bupat
3ameHeTH, Be MonuMe KOHTaKTUpajTe v CEPBUCHUTE areHT! Ha
Milwaukee (koHcynTupajTe ja nuctaTta Ha appech).

IMpu notpe6a Moxe Aa ce nobapa eKCMNO3VOHEH LIPTEX Ha anapaTot
CO HaBeAyBat-e Ha MaLLMHCKUOT TUN 1 LecToLmMdpeHnoT 6poj Ha
Tabnuykara co YYMHOKOT Ui Bo Baluara kopucHuuka cryxGa unum
[AvpekTHo kaj Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10,
71364 Winnenden, l'epmauja.

CUMBOJTU

BHVUMAHME! MPEOYMPEQYBAHE!
OMACHOCT!

M3BapeTe ro 6atepuckuoT cknon npeg
OTNOYHYBaHE Ha KakoB 1 Aa e 3adaTt Bp3
MalinHaTta.

Be monume npep Aa ja craptyBaTte maluvHata
o6pHeTe BHMMaHWe Ha ynaTtcTeara 3a
ynotpeba.

EnekTpuynnTe anapatu n 6atepumnte LITO ce
nonHaT He cmeart fa ce dpnart 3aefHo co
[OMAaLLHMOT oTnaga.

EnekTpuyHnTe anapatu u 6atepumnte Tpeba aa
ce cobvpaat opAenHo 1 Aa ce ogHecart BO
COOABETHVOT MOTOH 3apaaun HUBHO pnarbe BO
cKknaj Cco Hayenarta 3a 3aliTuTa Ha OKonuHaTa.
MHdopmupajTe ce kaj Bawwmte mecTHu cnyx6u
UMK Kaj cneuujannavpaHnoT TProBeKu
npeTcTaBHUK, Kafe Ma TakBM NMOroHn 3a
peuuknaxa v CObUpHU CTaHULN.

Bp3auHa 6e3 onToBapyBame

Bpoj Ha ynapute

= WcTocmepHa cTpyja

c € EBponcka o3Haka 3a coobpasHocT
% BpuTaHcka o3Haka 3a coobpasHocT

praI/IHCKa O3HaKa 3a C006paBHOCT

001

EBpoasuncka o3Haka 3a coobpasHocT
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TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKU AKYMYNATOPHW{ YOAPHU BUHTOKPYT

Homep Bupoby

3aTtuckad iHCTpymeHTa
KinbkicTb 06epTiB xonocToro xoay 1 nepegava..
KinbkicTb 06epTiB xonocToro xogy 2 nepeaaqa..

KinekicTb ynapis nig HasaHTaxeHHsam 1 nepepaqa
KinbkicTb ygapis nig HaBaHTaXKeHHsIM 2 nepepaya
KpyTunbHuit MOMeHT 1 nepegava...........
KpyTunbHuii MOMEHT 2 nepegava...........
Makc. poamip reuHTIB / po3Mip raitok 1 nepegavya .
Makc. po3mip rBUHTIB / po3mip raiiok 2 nepegava....
Hanpyra 3HiMHOT akymynsiTopHoi 6aTtapei
Bara 3rigHo 3 npouenypoto EPTA 01/2014 (4,0 Ah) .
PekomeHaoBaHa Temnepartypa [0BKinNns nig yac pobotu
PekomeHaoBaHi TVMK akyMynsiTopis
PekomeHnaoBaHi 3apsigHi npucTpoi

.0-2650 min™'.
.0-2650 min™'.
.0-3500 min™'.

> M0 (12.9)/ 2 M12 8
.2 M14(12.9) /2 M16 (8:

Lym / iHpopmauis npo Bi6pauito

BuMipsiHi 3Ha4eHHs B13HaYeHi 3rigHo 3 EN 62841.

PiBeHb Wwymy "A" npunagy CTaHOBUTL B TUMOBOMY BUNAAKY:

PiBeHb 3BYKOBOro Tucky (noxmbka K = 3 gb(A

PiBeHb 3BykOBOi NOTYxHOCTI (Noxmbka K = 3 ab(A))

BukopucTtoByBaTH 3aco6m 3axucTy opraHis cnyxy!

CyMapHi 3Ha4eHHs BibpaLlii (BeKTopHa cyMa TpbOox

HanpsiMKiB), BCTAHOBMNEHi 3I'i,E|H0 3 EN 62841.

3aTArHeHHs rBUHTIB Ta raiok MakcUmarnbHOro po3mipy
3HaueHHs BiGpauii a,
noxubka K =

NOMNEPEMXEHHA!

M12 CIW12 M12 CIW14 M12 CIW38
.44889104... ... 4488 97 04... ....... 4488 94 04...
L4471 3704... .. 4404 16 04... ...4404 40 04...
~..000001-999999 . ...000001-999999 ~ ...000001-999999
..1/2" (13 mm) ... 1/4" (6,35 mm).........3/8" (10 mm)
-0-1500 min-' .. ..0-1200 min™'.... 0-1200 min™!

..0-2650 min™.
..0-3000 min.
.. 0-4000 min-'.
.13 Nm...
....56 Nm...
. >M6(129)/>M8(
)..2M10 (12.9) /2 M12 (8.

0-2650 min"*
0-2650 min"*
0-3500 min"'
....28 Nm
159 Nm
M8(129)/>M10 . 8)

Aoo

2|
...C12C, M12C4 M12-18...

84 dB (A).....
95 dB (A) ....

...8,7 m/s?
..1,5 m/s?

3asBneHi 3Ha4YeHHs LymoBoro BMI'IpOMIHIOBaHHH BKa3aHi B LbOMY iHOpPMaLinHOMY apKyLLi, 6yr|o BUMIpSIHO BI,EII'IOBI,EIHO Aao
CTaHAAPTM30BaHOIO BMI'IpO6yBaHHﬂ 3rigHo 3 EN 62841 ta MoxXyTb 'BMKOPUCTOBYBATUCH ANA I'IOpIBHﬂHHﬂ O[HOrO IHCTPYMEHTa 3
HLWIXM. BOHM TakoX MOXYTb BUKOPUCTOBYBATUCA ANSA NonepeaHbOoi OLiHKX PiBHA BMNMBY HA OpraHiam.

BkasaHi 3HaueHHs1 BibpalLii Ta LLyMOBOro BUNPOMIHIOBAHHS AiiCHi A1t OCHOBHUX obnacTei 3acTocyBaHHS iIHCTpyMeHTa. AKLWwo
iHCTPYMEHT BUKOPUCTOBYETHCS B iHLLMX OBMNACTSX 3aCTOCYBaHHS YM 3 iHLWIMM NpunaaasmM abo He NPOXoANUTb HanexHe
o6cnyroByBaHHs1, 3Ha4YeHHs BibpaLii Ta LWyMOBOro BUNPOMIHIOBaHHSI MOXYTb BiApi3HATUCS. Lie Moxe cyTTeBO 36inbwmnTyh
piBEHb BNMBY Ha OpraHi3M NPOTSAroM 3aranbHoro nepiogy po6oTu.

IMig yac ouiHKM piBHS BNNMBY BiGpaLii Ta LLYMOBOro BUNPOMIHIOBAHHS Ha OpraHiam Takox HeobxigHO BpaxoByBaTuh nepioau,
KON iHCTPYMEHT BUMKHEHO, Y/ KOMW BiH Npautoe, ane (akTMyHO He BUKOPUCTOBYETLCS AN BUKOHAHHS poboTu. Lie moxe
CYTTEBO 3HU3UTU PiBEHb BNIIMBY Ha OpraHi3M NPOTSArom 3arasnbHoro nepiogy po6oTu.

Bu3HauTe gonaTtkoBi 3ax0am ANs 3aXMCTY onepartopa Big BnnvBy Bibpauii Ta/abo wymy, Hanpuknaa, o6cnyroByBaHHS
iHCTpyMeHTa Ta oro npunagas, 3éepiraHHs pyk y Tenni, opraHisauisi rpadpikis po6oTu.

E YBATA! O3HaoMUTUCH 3 Ycima nonepemKkeHHAMM 3
6e3ne4HOro BUKOPUCTaHHSA, IHCTPYKLisAMM,
inCcTpaTMBHMM MaTepianom Ta TeXHiYHUMKU
XapaKTepucTukamu, siki HaAalTbCA 3 LIUM eNEeKTPUYHUM
iHCTPYyMeHTOM. HeJOoTpMMaHHS BCiX HaBEAEHNX HUXYe
IHCTPYKLIiA MOXe NPU3BECTU A0 YPaXKEHHA ENeKTPUYHUM
CTPYMOM, MOXexi Ta/abo BaxK1x TpaBM.

3b6epiraTu Bci nonepeaXeHHs Ta iHCTPYKUii Ans
BUKOPUCTaHHA B MalbyTHbOMY.

A BKA3IBKWU 3 TEXHIKW BE3MNEKU ANA OPUIIB

IHCTpyKUIiT 3 TexHikM 6e3neku AnA BCix onepauin

TpumanTe BBiMKHYTUM iHCTPYMEHT nuLue 3a i30NnboBaHi
NoBepXHi ANA TPUMaHHA, KONM BMKOHYETe onepauii, nia
Yyac AKUX pidanbHa YacTUHa abo KpinneHHs Moxe
CKOHTaKTyBaTyH 3 NPUXOBaHOK eNleKTPONpPOBOAKOIO.
PizanbHa YacTuHa abo KpinneHHs, WO KOHTAKTYeE 3
€MeKTPOMNoBOAKOIO M HAaNpyrow, MOXyTb nepeaatn
Hanpyry Ha Hei3oNboBaHi MeTanesi 4acTuHM
€NneKPOIHCTPYMEHTY Ta CNPUYMHUTM YpaKeHHst onepaTtopa
eneKTPUYHUM CTPYMOM.

BukopuctoByiTe 3aco6u 3axmMcTy opraHiB cnyxy npu
yAapHOMy cBepAJliHHI. BNnue wymy Moxe CrpuunHnTA
BTpaTy Cryxy.

MpaBuna TexHiku 6e3neku NpyM BUKOPUCTAHHI 4OBIrMx
csepaen

Hikonu He 3acTocoByiTe 6iNnbL BUCOKY LIBNAKICTb, HIX
MaKcuMarnbHa WBNAKICTL, BKkasaHa ans ceepana. Ha
BinbLU BUCOKMX LUBUAKOCTSAX CBEPAO MOXeE 3irHyTUCS, SKLO
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obepTaTumeTbCsi 6e3 KOHTaKTy 3 06pobnoBaHM BUPOGOM,
L0 MOX€E MPU3BECTU [0 MOLIKOIKEHHS.

3aBxAau nounHanuTe po6OTy Ha HU3bKil LWBUAKOCTI i
KONW CBEpAIIo KOHTaKTye 3 06pobntoBaHMM BUPOGOM.
Ha 6inbLU BUCOKMX LUBUAKOCTSAX CBEPAIO MOXeE 3irHyTUCS,
Ko obepTaTumeTbes 6e3 KOHTakTy 3 06pobnioBaHUM
BMPOOOM, LLO MOXe NPU3BECTU [0 MOLLKOMKEHHS.

3aBxAu 3aCTOCOBYWTE TUCK BUKITIOYHO B3A0BX OCi
cBepAna i He HaTUCKaWTe HaaTo cunbHo. CBepana
MOXYTb 3rMHaTuCs i namatucs abo npusBoANUTK [0 BTPaTU
KOHTPOMIO Haj NPUCTPOEM, LLIO B CBOIO YEPTY TAKOX MOXeE
NpW3BECTN A0 NOLUKOOXKEHb.

DOAATKOBI IHCTPYKLIT 3 TEXHIKA BE3MEKK TA
EKCNNYATALII

BukopucToByiiTe iHAuBIAyanbHi 3acobu 3axucTy. Mig vyac
po6OTM 3 MaLLMHOK 3aBXAN HOCUTW 3aXUCHI OKYNSIpU.
Pagnmo BrYKOpMCTOBYBaTH 3aXVCHUIA OAST, SIK HAaNpUKnag,
MacKy ANs 3aXUcTy Bi NWUMy, 3aX1CHI pykasuLi, MiLHe Ta
HEKOB3He B3YTTsl, Kacky Ta 3acobu 3axMCTy opraHiB Cryxy.

Mun, wo yTBoptoeTbCA Nia Yac poboTtu, yacto bysae
LUKIANMBMM M 300POB'St; BiH He NOBWHEH NOTPannATh B
opraHiam. HocuTu BignoBigHy Macky Ans 3axvCTy Big nuny.
He moxHa 06pobnsitu matepianu, HebeaneyHi Ans 3qopos's
(Hanpuknag, asbecT).

Mpwn 6rokyBaHHi BCTABHOMO iHCTPYMEHTY HEranHO BUMKHYTMN
npunag! He BMuKaiiTe npunag, SKWO BCTaBHWN iHCTPYMEHT
3abnokoBaHuin; MPU LIbOMY MOXe BUHUKATW Biagaya 3
BWCOKWMM 3BOPOTHIM MOMEHTOM. BusHauutu ta ycyHym

NpUYMHY BNOKYBaHHS BCTABHOTO iIHCTPYMEHTY 3
ypaxyBaHHsIM BKas3iBOK 3 TEXHiku 6e3neku.

MoxxnuBi NpyUYnHM:

* [epekic B 3aroToBLj, L0 06po6naeTbest
+ MNpobmeaHHA 0bpobnioBaHoro martepiany
* MNepeBaHTaxeHHs eneKTPOoIHCTpyMeHTa

YacTuHuM Tina He NOBUHHI NOTPaNMATV B MaLUWHY, KON BOHa
npauitoe.
BcTaBHMI iHCTPYMEHT MOXe HarpiBaTucs nig 4ac pobotu.

NMONEPEMXEHHA! Hebesneka onikis
* NPV 3aMiHi IHCTPYMEHTY
* Npu BigknagaHHi npunagy

He moxHa BUAAnNsT! CTPYXKy abo ynamku, Konu MaluvHa
npawtoe.

Mig yac po6oTn Ha cTiHax, cTensix abo nianosi 3BeptaTn
yBary Ha enekTpuyHi kabeni, ra3oBi Ta BOAOMNPOBIAHI MiHil.

3acpikcyBaTy 3aroToBKY B 3aTUCKHOMY MPUCTPOI.
HesakpinneHi 3aroToBk1 MOXyYTb NPUBECTU A0 THKKUX TPABM
Ta MNOLUKOMAXEHb.

Mepen 6yab-akuMU poboTaMmn Ha MaLLWHi BUHSTW 3MiHHY
akymynsaTopHy 6aTtapeto

BianpauboBaHi 3HIMHI akymynsiTopHi 6aTapei He MoxHa
KvMaaTh y BoroHb abo BMkmaatu 3 nobyToBUMM Biaxoaamu.
Milwaukee nponoHye yTunisauito ctapmx 3HIMHUX
aKyMynsTopHux 6atapein, 6e3neyHy Anst AOBKINNs;
3BEPHITLCS 40 CBOrO Aunepa.

He 36epirati 3HiMHiI akymynsiTopHi 6atapei pasom 3
MeTanesumu npegmeTamu (Hebeaneka KOPOTKOro
3aMUKaHHS).

3HiMHi akymynsiTopHi 6atapei cuctemn M12 3apsmxatu
nve 3apsigHUMK NpUcTposiMm cuctemn M12. He
3apskaT akyMynsTopHi 6atapei iHLWnX cuctem.

He BiakpuBaTtu 3HiMHi akymynsiTopHi 6aTapei i 3apsiaHi
npucTpoi Ta 36epirat ix nuwe B Cyxux nNpUMILLEHHSIX.
Bepertu Big Bonoru.

Mpwu ekcTpemManbHOMY HaBaHTaxeHi abo Npu ekcTpemManbHil
Temneparypi 3 NOLLUKOAXEHOT 3MiHHOT akyMynsATOpPHOT
6aTapei Moxe BUTIKaTK enekTponiT. Mpu noTpannsHHi
eneKTPOoriTy Ha LWKipy AOro HeraHo HeobXigHO 3MUTH
BOZO0 3 Muniom. pn noTpannsHHi B o4i ix HeobXxiaHO
HeranHo peTenbHO NPOMUTH, LWoHaMeHwe 10 XBUNWH, Ta
HeranHo 3BepHyTUCA OO0 nikaps.

MonepepxeHHA! [Ina 3anobiraHHs Hebe3neLi noxexi B
pesynbTaTi KOPOTKOro 3aMUKaHHS, TPaBMaM i MOLLKOKEHHIO
BMPOGIB He 3aHypIONTE IHCTPYMEHT, 3MiHHWIA akyMynsTop
abo 3apsaHUIA NPUCTPIN y piaWHY | He gonyckanTte
NoTpannsHHS PiAVHN BcepeanHy npucTpois abo
akymynaTopis. KopogsiliHi | cTpyMonpoBigHi pignHn, Taki sk
COINOHUIA PO34MH, NEBHI XiMikaTu, BUBiNoBanbHi 3acobu abo
NPOAYKTK, LLO iX MICTATb, MOXYTb NPU3BECTU 4O KOPOTKOTO
3aMUKaHHS.

BUKOPUCTAHHA 3A NMPU3HAYEHHAM

YnapHUi rBUHTOKPYT MOXHa BUKOPUCTOBYBATM
YHiBEPCAnbHO AN NPUrBUHYYBAHHS Ta BiArBUHYYBaHHS
BUHTIB Ta raloK HEe3aneXHOo Bifl MEPEXEBOrO XUBMNEHHS.

Lle# npvnap MoxHa BUKOPUCTOBYBATH TiMbKM 3a
NPpU3HaYeHHAM TaK, ik BKa3aHO B LibOMY [OKYMEHTI.

OEKNAPALIA €C NMPO BIANOBIAHICTb

Ak BUPOGHMK, MM 3asIBISEMO Ha BracHy BiAnNoBiAanbHiCTb,
Lo BMpi6, onucaHui y "TexHiyHnx AaHnx", Bignosigae BCiM
3aCTOCOBHWM MonoxeHHsIM anmpektus 2011/65/EU (RoHS),
2014/30/EU, 2006/42/EG, Ta HacTyrnH1M rapMoHi30BaHUM
HOPMaTUBHWUM JOKYMEHTaMm:

EN 62841-1:2015

2
EN 55014-2:2015
EN IEC 63000:2018
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Managing Director

YNOBHOBaXeHWI i3 CKkNagaHHA TEXHIYHOI AOKyMeHTaUii.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

EKCIMITYATALIA

BkasiBka: peKOMeHA0BaHO MiCrsi 3aKpy4yBaHHS 3aBXAn
nepeBipATU MOMEHT 3aTAryBaHHsA 3a JOMNOMOrow
AVHAMOMETPUYHOTO Krtova.

MoMmeHT 3aTaryBaHHs 3anexuTb Bif BENVKOI KiNbKOCTi
YMHHUKIB, a came:

CraH 6atapei — konu 6atapes po3psiakeHa, Hanpyra
cnagae, TOMy MOMEHT 3aTAryBaHHsS 3MEHLLYETbCS.
LLiBnakicTe o6epTaHHst — 3acTOCYBaHHS iHCTpyMeHTa 3
HVKYOIO LUBUAKICTIO 06epTaHHs NPM3BOAUTL A0
3MEHLLEHOro

MOMEHTY 3aTsryBaHHs.

MonoxeHHs Npu 3aTaryBaHHi — cnocib yTpumaHHs
iHCTPYMeHTa 1 enemMeHTa KpinneHHs BNIMBae Ha MOMEHT
3aTAryBaHHs.

TopueBa ronoeka Ta Hacafka — BUKOPUCTaHHS TOPLIEBOI
roNoBKM Ta HacagKn HeBIANOBIAHOMO PO3MIpPY YK
HeJOoCTaTHbO MILHOIO NpPUNaaas 3MeHLLYe MOMEHT
3aTAryBaHHs.

BuvikopucTaHHsA npunapas Ta NofoBXyBadiB — y
3anexHOCTi BiAg Npunaaas Ta nofoBXKyBayiB MOMEHT
3aTAryBaHHs iHCTPyMEHTa MOXe 3MEHLUNTUCS.
BMHT/raika — MOMEHT 3aTAryBaHHs MOXe 3MiHIoBaTUCS B
3anexHOCTi BiA AiameTpy, JOBXMHU Ta Knacy MiLHOCTi
rBUHTa/ranku.

CraH enemMeHTiB KpinneHHs — 3abpyaHeHi, BpaXeHi
KOPO3i€to, CyXi YM 3MaLLEHi eNleMeHTH KpiMneHHst MOXYTb
BNMBATW HA MOMEHT 3aTSAryBaHHS.

EnemeHTy, WO NignsratoTb 3akpyvyBaHHIO — MILHICTb
eneMeHTIB, Lo NiANsraioTe 3aKpyvyBaHHIO, Ta iHLWIMX
eneMEeHTIB MK HUMUM (Cyxumi abo 3malleHuit, TBepauin abo
M’SIKUR, Waiiba, yLlinbHIoBaY) MOXYTb BNIMBATU Ha
MOMEHT 3aTSAryBaHHs.

TEXHIKWA 3AKPYYYBAHHA

Yum goBLUE fOKNaAaeTbecs 3ycunns Ha 6onT, rBuHT abo
ranky, TUM MiLHiLLe BOHU 3aKpy4yOTbCS.

o6 YHUKHYTW NOLUKOMKEHHS €NEMEHTIB KPINNeHHs Yn
BUPODY, YHUKaNTe 3aHaATO AOBrOro AoKNafjaHHs 3yCcurb.

ByabTre 0cobnuBo yBaXKHMMU, NpaLiooym 3 ManeHbKUMm
KPINUIbHUMU eneMeHTaMm, TOMy L0 BOHU NOTpebyoTb
MEHLLOT KinbKOCTi iMNyNbCiB ANA AOCATHEHHS ONTUMarnbHOro
MOMEHTY 3aTsIryBaHHS.

[MoTpeHyWTeca Ha pi3HUX eneMeHTax KpinneHHs Ta Bi3bMiTb
Ha yBary Toi Yac, sikuii noTpibeH, Wob AocsarHyT! GaxaHoro
MOMEHTY 3aTsryBaHHsi.

[MepeBipTe MOMEHT 3aTsAryBaHHs 3a 4ONOMOrOK PyYHOrO
ANHAMOMETPUYHOrIO Kro4a.

FAKLIO MOMEHT 3aTtAaryBaHHA 3aBEenNUKUiA, 3MEHLNTb Yac
AOKNagaHHA 3yCUnb.

FAKLIO MOMEHT 3aTsAryBaHHs 3aManui, 36inbwnTb Yac
[OKNafaHHs 3ycunb.

MacTtuno, 6pya, ipxa Ta iHwWwi 3abpyaHeHHst Ha pi3bbi abo nig
TrOSIOBKOIO eNeMeHTa KpifnneHHs BNNBaloTb Ha BENMYNHY
MOMEHTY 3aTAryBaHHS.

Ob6epTarnbHUN MOMEHT, siKMiA NOTPIGEH ANS BiOKPYYyBaHHS,
cknagae B cepegHboMy 75—-80 % Bi MOMEHTY 3aTsiryBaHHs,
B 3aNeXHOCTI Bifj CTaHy KOHTaKTHUX MOBEPXOHb.



3akpyuyiTe 3 BiIHOCHO HEBEMNKMM MOMEHTOM 3aTAryBaHHs,
a noTiM 0CTaTO4HO 3aKPYTiTk 3@ AOMNOMOrOK PYYHOro
[MHaMOMETPUYHOTO Krltoua.

AKYMYJTATOPHI BATAPE

3HiMHY akymynsiTopHy GaTtapeto, Lo He BUKOpUCTOBYBanacs
TpUBaANWi Yac, nepes BUKOPUCTaHHAM HeobXiaHO
nig3apsauTy.

Temnepartypa noxaz 50 °C 3MeHLIYe NOTYXHICTb 3HIMHOT
aKkymynsaTopHoi 6aTtapei. YHuKaT TpMBanoro HarpisaHHs
COHSIYHUMU NPOMEHsIMK aBo cUcTemoto oBirpiBy.

3'eaHyBanbHi KOHTAKTW 3apSAHOIO MPUCTPOIO Ta 3HIMHOT
aKymynsaTopHoi 6atapei NoBUHHI ByTu Ynctummn.

[ns 3abe3ne4yeHHss onTUManbHOTo CTPOKY eKCI'IJ'IyaTaLI,II
aKymynﬁTole 6aTape| nicns BUKOPUCTaHHA HeobxigHo
MOBHICTIO 3apsAUTK.

[ns 3a6e3neyveHHst MakCMMarnbHO MOXITMBOMO TEPMIHY
ekcnnyartauii akyMynsaTopHi 6atapei nicns 3apsaku
HeobXiAHO BUiMaTK 3 3apsAHOTO MPUCTPOIO.

Mpwu 36epiraHHi akymynaTtopHoi 6atapei noHaa 30 gHiB:
36epiraT akyMynsaTopHy batapeto npu Temneparypi
npnbnusHo 27 °C B cyxomy MicLi.

36epiraTt akyMynsTopHy 6atapeto B CTaHi 3apsiaku
npnbnmaHo 30-50 %.

KoxHi 6 MicauiB 3aHOBO 3apsamxaTn akyMynsTOpHY
Garapeto.

3AXUCT AKYMYTNATOPHOI BATAPEI BIfl
NEPEBAHTAXEHHA

Y BMNagKy nepeBaHTaXeHHs1 akyMynsiTopHoi 6aTapei
BHACNIAOK AyXe BUCOKOTO CMOXMBAHHS CTPYMY, Hanpuknag,
HaAMipHO BMCOKOTO KPYTUIIbHOTO MOMEHTY, 3aKMUHIOBaHHS
cBepAJia, panToBoi 3ynHKM abo KOPOTKOrO 3aMMKaHHS,
eneKTPOIHCTPYMEHT BiGpye 5 cekyHA, iHAMKaTop 3apsiay
6rMmae, enekTpoiHCTPYMEHT CaMOCTINHO BUMMKAETbLCS.
[1nsi NOBTOPHOrO YBIMKHEHHS BigMyCTUTW KHOMKY BUMUKaya i
3HOB YBIMKHYTU.

Mpy HagMipHUX HaBaHTaXeHHSIX akymynsaTopHa 6atapes
CUNbHO NeperpiBaeTbes. B LboMy BUNaaKy BCi namMmnoykn
iHOukaTopa 3apsiay 6nMmatoTb, AOKU akyMynsiTopHa
6aTapesi He oxonoHe. MoxHa NpoaoBXuUTY po6oTy nicnsa
TOro, siK iHAMKaTop 3apsay 3racHe.

TPAHCMOPTYBAHHS NITIA-IOHHUX AKYMYNATOPHUX
BEATAPEU

NiTi-ioHHi akymynsiTopHi 6aTapei nignagatoTb nig,
3aKOHOMOMOXEHHS NPO NepeBe3eHHs HebesneyHnx
BaHTaxiB.

TpaHCNOpPTYBaHHSA TakmMx akyMynsiTOPHUX B6aTapei NoBUHHO
BiABOyBaTUCS i3 JOTPUMaHHSAM MiCLEBUX, HaLiOHaNbHUX Ta
MiXKHapOoaHWX NPUNUCIB Ta NOMOXEHb.

croxusadi MOXyTb 6e3 npobnem TpaHcnopTysaTy L
aKkymynsTopHi 6atapei no Bynuui.

KomepuiliHe TpaHCNopTyBaHHS NiTil-iOHHNX
aKyMynsATOpHKUX BaTapen ekcneanTopCbLKMMI KOMNaHIsMm
nignagae nig nonoXeHHs NPo TPaHCMOPTYBaHHS
Hebe3neyHnx BaHTaxis. I'IinromBKy [0 BiAnNpaBneHHsa Ta
TPAHCMOPTYBaHHS MOXYTb 3AINCHIOBATI BUKITIOYHO 0COGH,
SIKi NpoMLWNK BiAnoBigHe HaBYaHHS. Becb npouec NoBUHHI
KOHTPOMoBaTK kBanidikoBaHi axisLyj.

IMpy TpaHCnOpTYBaHHI akyMynaTopHux 6atapei HeobxigHo

[OTPUMYBaTUCh 3a3Ha4YeHuX Aarni NyHKTIB:

* MNepekoHanTeCs B TOMY, LLIO KOHTAKTW 3axULLiEHi Ta
i3011b0OBaHi, 06 3anobirTn KOPOTKOMY 3aMUKaHHIO.

+ Cnigkyiite 3a TuM, o6 akymynaTopHa 6atapes He
nepemillyBanacsi BcepeauHi ynakoBku.

+ lMowwKodxeHi akyMynaTopHi 6atapei, abo akymynsiTOpHi
6aTapei, Lo NoTeknn, He MOXHa TpaHCcMnopTyBaTy.

[1ns oTpMMaHHA noaanbLUMX BKa3iBOK 3BepTanTech A0 CBOET

eKCneanMToPCbKOT KOMNaHii.

OBCITYTOBYBAHHA

BukopucToByBaTh TiflbkM KOMMNEKTYIOYI Ta 3an4acTuHu
Milwaukee. [leTani, 3amiHa sikux He ONUCyeTbCS,
3aMiHIOBaTV TiNbKW B BiAAiNi 06CnyroByBaHHs KNieHTIB
Milwaukee (3BepHiTb yBary Ha 6poLuypy "lapaHTia / agpecu
CepBiCHMX LeHTpiB").

Y pasi HeobXigHOCTI MOXHa 3anpPOCUTN KPECTEHHS 3
306paxeHHAM By3niB MaLLMHW B NEPCNEKTUBHOMY BUMMAAI,
[ANs Lpboro noTpibHO 3BEpPHYTUCS B BaLl BiaAain
obcnyroByBaHHs knieHTiB abo 6e3nocepenHbo B Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-StralRe 10, 71364 Winnenden,
HimeuyuunHa, Ta BKasaTu TMN MalUWHKU Ta LIECTU3HAYHUIA
HOMep Ha ¢hipMOBIl TabnuyLi 3 JaHUMKU MaLIMHW.

CUMBOJIUN

YBATA! MONEPEMKEHHA! HEBE3MNEYHO!

Mepen byab-sknuMu poboTamu Ha MaLLmHI
BUAHATM 3MiHHY aKyMynsTopHy 6atapeto

YBaXHO NpoyMTanTe iHCTPYKLito 3 ekcnnyaTtauii
nepep BBEAEHHSIM npunagy B Aijto.

EnekTtponpunagu, 6atapei/akymynstopu
3aB0OpOHEHO yTUri3yBaTh pasom 3 nobyToBum
CMITTAM.

EnekTpuyHi npunaam i akymynsatopu cnig,
36upaTi okpeMo i 3qaBaTu B crnewianizoBaHy
KOMMaHito ANns yTunisauii BianosiagHo 4O HOPM
OXOPOHW AOBKINNS.

3BepHITbCA A0 MicLeBux opraHiB abo go
BaLLOro Aunepa, Wwob oTpumatu agpecu
NYHKTIB BTOPUHHOI Nepepobku Ta NyHKTIB
npuomy.

KinbkicTb 06epTiB X0nocToro xoay

KinbkicTb yaapis

AV Hanpyra

MocTinHnin cTpym

€BponNencbKUn 3HaK BiANOBIAHOCTI

BpuTaHcbkuii 3HaK BignNoOBIAHOCTI

YKpaiHCbKMii 3HaK BiANOBIAHOCTI

€BpoasiaTCbkuii 3HaK BiANOBIAHOCTI
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