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TECHNICAL DATA MH5G

Chipping Hammer

Production code 44317101...
...000001-999999

Rated input 100W

Output 550W

Rate of percussion under load max. 3000 min™'

Impact energy per stroke according to EPTA-Procedure 05/2009 75)

Chuck neck diameter 66 mm

Weight according EPTA-Procedure 01/2003 6,0kg

Noise information

Measured values determined according to EN 60 745.

Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:

Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A)) 90,0dB (A)

Sound power level (Uncertainty K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Measured values determined according to 2000/14/EC at the user’s ear.

2000/14/EC: Conformity assessment procedure according to Annex VI.

Notified Body: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstédter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Measured sound power level 98,6 dB (A)

Guaranteed sound power level 101 dB (A)

Wear ear protectors!

Vibration information

Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 60745.

Vibration emission value a,

Chiselling: 16,7 m/s?

Uncertainty K= 1,5m/s?

WARNING

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and
may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with
different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total
working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running
but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep
the hands warm, organisation of work patterns.

A WARNING! Read all safety warnings and all instruc- Always wear goggles when using the machine. It is recommended to
tions, including those given in the accompanying brochure.  wear gloves, sturdy non slipping shoes and apron.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric  sawdust and splinters must not be removed while the machine is
shock, fire and/or serious injury. running.

Save all warnings and instructions for future reference. Before doing any work on the machine, pull the plug out of the

SAFETY INSTRUCTIONS socket.

W P . hearina | Only plug-in when machine is switched off.
ear ea.r.protectors. xpf)sure 0 n 015 Fan causehearing foss. Keep mains lead clear from working range of the machine. Always
Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of lead the cable away behind you.

control can cause personal injury. L o ) )
X L. When working in walls ceiling, or floor, take care to avoid electric
Hold power tool by insulated gripping surfaces, when cables and gas or waterpipes.

performing an operation where the cutting accessory may
contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory
contacting a, live” wire may make exposed metal parts of the power
tool ,live” and could give the operator an electric shock.

Appliances used at many different locations including open air should
be connected via a residual current device (FI, RCD, PRCD) of 30mA

or less.

B

The dust produced when using this tool may be harmful to health.
Do not inhale the dust. Use a dust absorption system and wear a
suitable dust protection mask. Remove deposited dust thoroughly,
e.g. with a vacuum cleaner.



SPECIFIED CONDITIONS OF USE SYMBOLS

The hammer can be used for chiselling in stone and concrete.
Do not use this product in any other way as stated for normal use.

)
(&)
EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Please read the instructions carefully before starting
the machine.

We declare under our sole responsibility that the product described CAUTION! WARNING! DANGER!

under “Technical Data” fulfills all the relevant regulations and the
directives 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/ EC, 2006/42/EC, 2000/14/
ECand the following harmonized standards have been used:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 ,)2

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 pec—

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008 E Do not dispose of electric tools together with household

Always disconnect the plug from the socket before
B  carrying out any work on the machine.

[8)

Accessory - Not included in standard equipment,
available as an accessory.

waste material! In observance of European Directive

2002/96/EC on waste electrical and electronic

c € Winnenden, 2013-06-25 equipment and its implementation in accordance with
national law, electric tools that have reached the end of

/ their life must be collected separately and returned to
/ AZ / an environmentally compatible recycling facility.
7 / Class Il construction, tool in which protection against
R electric shock does not rely on basic insulation only,
ﬁle);]anqerdKrug / Mglnagl;1|ng D;]regt()lrﬁl D but in which additional safety precautions, such
uthorized to compile the technical file as double insulation or reinforced insulation, are
provided.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

MAINS CONNECTION

@ Connect only to single-phase AC current and only to the system
voltage indicated on the rating plate. It is also possible to connect to
sockets without an earthing contact as the design conforms to safety
dassl.

MAINTENANCE

The ventilation slots of the machine must be kept clear at all times.

Use only AEG accessories and spare parts. Should components need to
be replaced which have not been described, please contact one of our
AEG service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state
the machine type printed as well as the six-digit No. on the label

and order the drawing at your local service agents or directly at:
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Stra8e 10, 71364 Winnenden,
Germany.

@



TECHNISCHE DATEN MH5G
MeiBelhammer

Produktionsnummer 44317101...
...000001-999999

Nennaufnahmeleistung 100W

Abgabeleistung 550W

Lastschlagzahl max. 3000 min”!

Einzelschlagstérke entsprechend EPTA-Procedure 05/2009 75)

Spannhals-g 66 mm

Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2003 6,0 kg

Gerauschinformation

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Gerates betragt typischerweise:
Schalldruckpegel (Unsicherheit K=3dB(A)) 90,0dB (A)
Schallleistungspegel (Unsicherheit K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Messwerte ermittelt entsprechend 2000/14/EG am Ohr des Benutzers.
2000/14/EG: Konformitatshewertungsverfahren gemaB Annex V1.
Benannte Stelle: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Gemessener Schallleistungspegel 98,6 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel 101dB (A)
Gehorschutz tragen!

Vibrationsinformationen

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745.
Schwingungsemissionswert a,

MeiBeln: 16,7 m/s?
Unsicherheit K= 1,5m/s?
WARNUNG

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen wor-
den und kann fiir den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch fiir eine vorldufige Einschatzung
der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das
Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungshelastung iiber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhdhen.

Fiir eine genaue Abschétzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Gerét abgeschaltet
ist oder zwar lauft, aber nicht tatséchlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung iiber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich
reduzieren.

Legen Sie zusétzliche Sicherheitsmanahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hénde, Organisation der Arbeitsablaufe.

A WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und ;I_al;e: Sjte das G:.':it an ie'? (i‘soliertden (él_’iffﬂiichenl,( wenn
Anweisungen, auch die in der beiliegenden Broschiire. le Arbeiten ausiunren, bei denen das tinsatzwerkzeug

Versaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und verborgene Stromieitungen oder das elgene etzkabel

Anweisungen konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere ﬁ;if:eaz;a;:tta?lzgéoget?akttegitl:Iun:tresrpsana[:#:j?]ﬁuszrz!ggﬂ:]l&ezl;ung
Verletzungen verursachen. P 9

. . L . .. einem elektrischen Schlag fiihren.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir Steckdosen in AuBenbereichen mii it Fehlersti
die Zukunft auf. eckdosen in AuBenbereichen miissen mit Fehlerstrom-

Schutzschaltern (Fl, RCD, PRCD) ausgeriistet sein. Das verlangt die

SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE Installationsvorschrift fiir Ihre Elektroanlage. Bitte beachten Sie das

T Sie Gehérschutz. Die Finwirk Lirm k bei der Verwendung unseres Gerates.
ragen e senorciuitz. Die Hnwirkung von Larm kann Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.

Gehorverlust‘be\n.llrker'l. - Schutzhandschuhe, festes und rutschsicheres Schuhwerk und Schiirze
Benutzen Sie die mit dem Gerit gelieferten werden empfohlen.
ﬁ;lhsrae;zhandgrlffe. Der Verlust der Kontrolle kann zu Verletzungen Spéne oder Splitter diirfen bei laufender Maschine nicht entfernt

werden.

7




Vor allen Arbeiten am Gert Stecker aus der Steckdose ziehen. SYMBOLE

Maschine nur ausgeschaltet an die Steckdose anschlieBen.
Anschlusskabel stets vom Wirkungsbereich der Maschine fernhalten.
Kabel immer nach hinten von der Maschine wegfiihren.

Beim Arbeiten in Wand, Decke oder FuBboden auf elektrische Kabel,
Gas- und Wasserleitungen achten.

Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft gesundheitsschadlich und
sollte nicht in den Korper gelangen. Staubabsaugung verwenden und
zusétzlich geeignete Staubschutzmaske tragen. Abgelagerten Staub Vor allen Arbeiten an der Maschine Stecker aus der
griindlich entfernen, z.B. Aufsaugen. O] Steckdose zichen.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Der MeiBelhammer ist einsetzbar zum MeiBeln in Gestein und Beton.

p———
) ==
Dieses Gerét darf nur wie angegeben bestimmungsgemafd
verwendet werden. E Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmill!

" - Geman Europaischer Richtlinie 2002/96/EG iiber
CE-KONFORMITATSERKLARUNG

Elektro- und Elektronik- Altgeréte und Umsetzung in
e ) tionales Recht miissen verbrauchte Elektrowerkzeuge
Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das unter,Technische ha :
Daten” beschriebene Produkt mit allen relevanten Vorschriften der getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Richtlinie 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor
Inbetriebnahme sorgfaltig durch.

ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!

&)
AN
7

Zubehr - Im Lieferumfang nicht enthalten,
empfohlene Erganzung aus dem Zubehdrprogramm.

Wiederverwertung zugefiihrt werden.

EG und den folgenden harmonisierten normativen Dokumenten Schutzklasse I, Elektrowerkzeug, bei dem der
iibereinstimmt: D Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur von der
EN 60745-1:2009 + A11:2010 Basisisolierung abhdngt, sondern in dem zusatzliche
EN 60745-2-6:2010 SchutzmaBnahmen, wie doppelte Isolierung oder
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 verstarkte Isolierung, angewendet werden.

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

c € Winnenden, 2013-06-25

/%@f/é

Alexander Krug / Managing Director
Bevollmachtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

NETZANSCHLUSS

@ Nur an Einphasen-Wechselstrom und nur an die auf dem
Leistungsschild angegebene Netzspannung anschlieBen. Anschluss
istauch an Steckdosen ohne Schutzkontakt mdglich, da ein Aufbau
der Schutzklasse Il vorliegt.

WARTUNG

Stets die Liiftungsschlitze der Maschine sauber halten.

Nur AEG Zubehor und Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren
Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer AEG Kundendienststelle
auswechseln lassen (Broschiire Garantie/Kundendienstadressen
beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerdtes unter

Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf
dem Leistungsschild bei lhrer Kundendienststelle oder direkt bei
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden,
Germany angefordert werden.

Oi



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MH5G

Burineur

Numéro de série 44317101...
...000001-999999

Puissance nominale de réception 1100W

Puissance utile 550W

Percage a percussionen charge max. 3000 min”!

Puissance de frappe individuelle suivant EPTA-Procedure 05/2009 75)

o du collier de serrage 66 mm

Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 6,0 kg

Informations sur le bruit

Valeurs de mesure obtenues conformément a la EN 60 745.

Les mesures réelles (des niveaux acoustiques de I'appareil sont :

Niveau de pression acoustique (Incertitude K=3dB(A)) 90,0dB (A)

Niveau d‘intensité acoustique (Incertitude K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Valeurs mesurées suivant 2000/14/CE sur l'oreille de I'utilisateur.

2000/14/CE: Procédures d'évaluation de la conformité suivant I'annexe VI.

Organisme notifié: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Niveau de puissance acoustique mesuré 98,6 dB (A)

Niveau de puissance acoustique garanti 101dB (A)

Toujours porter une protection acoustique!

Informations sur les vibrations

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens) établies conformément a EN 60745.

Valeur d'émission vibratoire a,

Burinage: 16,7 m/s?

Incertitude K= 1,5m/s?

AVERTISSEMENT

Le niveau vibratoire indiqué dans ces instructions a été mesuré selon un procédé de mesure normalisé dans la norme EN 60745 et peut étre
utilisé pour comparer des outils électriques entre eux. Il convient aussi a une estimation provisoire de la sollicitation par les vibrations.

Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de 'outil électrique. Toutefois, si l'outil électrique est utilisé pour d'autres
applications, avec des outils rapportés qui différent ou une maintenance insuffisante, il se peut que le niveau vibratoire diverge. Cela peut
augmenter nettement la sollicitation par les vibrations sur tout I'intervalle de temps du travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation par les vibrations, on devrait également tenir compte des temps pendant lesquels appareil
n'est pas en marche ou tourne sans étre réellement en service. Cela peut réduire nettement la sollicitation par les vibrations sur tout
lintervalle de temps du travail.

Définissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger I'utilisateur contre I'influence des vibrations, comme par exemple : la
maintenance de I'outil électrique et des outils rapportés, le maintien au chaud des mains, l'organisation des déroulements de travail.

. . ..., conduitlatension peut mettre les pieces métalliques de I'appareil
A AVERTISSEMENT! Lisez toutes les consignes de sécurité )\, tanion et me?\eré une décha?ge électrique(? pp

et les instructions, méme celles qui se trouvent dans la bro-
chure ci-jointe. Le non-respect des avertissements et instructions
indiqués ci aprés peut entrainer un choc électrique, un incendie et/ou

de graves blessures sur les personnes. 8 h P .
) 9 P . . i Veuillez en tenir compte lors de 'utilisation de notre appareil.
Bien garder tous les avertissements et instructions. ) ) )
Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec la

INSTRUCTIONS DE SECURITE PARTICULIERES machine. Des gants de sécurité, des chaussures solides et a semelles

. . ) " . antidérapantes et un tablier sont recommandés.
Portez une protection acoustique. L'exposition au bruit pourrait Ne iamais enlever | ies éclats | | hine est
provoquer une diminution de louie. e jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la machine est en

- L ) N R marche.
Utilisez les poignées supplémentaires livrées en méme temps ) ) ) " )
que 'appareil. La perte de controle peut mener a des blessures Toujours extraire la fiche hors de la prise de courant avant d‘intervenir

. C T surlapparedl.

Maintenez I'appareil par les surfaces de poignée isolées PP ) ) - -
lorsque vous exécutez des travaux pendant lesquels [outil Ne raccorder la machine au réseau que si l'interrupteur est en position
de coupe peut toucher des lignes électriques dissimuléesou 3¢t
le propre cable. Le contact de l'outil de coupe avec un cable qui

®

Les prises de courant se trouvant a 'extérieur doivent étre équipées
de disjoncteurs différentiel (FI, RCD, PRCD) conformément aux
prescriptions de mise en place de votre installation électrique.



Fr

Le cable d‘alimentation doit toujours se trouver en dehors du champ SYMBOLES

d‘action de la machine. Toujours maintenir le cable d‘alimentation a
I'arriére de la machine.
Lors du percage dans les murs, les plafonds ou les planchers, toujours

)
faire attention aux cables électriques et aux conduites de gaz et »@

Veuillez lire avec soin le mode d’emploi avant la mise
en service

d'eau.

Les poussiéres dégagées lors du travail sont souvent nocives et ne
devraient pas pénétrer dans le corps. Utiliser un dispositif d'aspiration
de poussiéres et porter en plus un masque de protection approprié.
Eliminer soigneusement les dépdts de poussieéres, p. ex. en les

ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!

Avant tous travaux sur la machine extraire la fiche de

aspirant au moyen d‘un systéme d‘aspiration de copeaux. O+ laprise de courant.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS s—  Accessoires - Ces pieces ne font pas partie dela

59— livraison. Il s'agit la de compléments recommandés
Le brise-béton peut-étre utilisé pour de gros travaux de burinage <=— pourvotre machine et énumérés dans le catalogue
dans la magonnerie et de béton. des accessoires.
Comme déja indiqué, cette machine n'est congue que pour étre Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures
utilisée conformément aux prescriptions. ménageéres |Conformément a la directive européenne
2002/96/EG relative aux déchets d'équipements

DECLARATION CE DE CONFORMITE électriques ou électroniques (DEEE), et a sa

transposition dans la législation nationale, les appareils

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit électriques doivent étre collectés a part et étre soumis 3
aux,Données techniques” est conforme a toutes les dispositions des unrecyclage respectueux de lenvironnement.
directives 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/ . o .
CE et des documents normatifs harmonisés suivants: (lasse de protectionll, outil électrique au niveau
EN 60745-1:2009 + A11:2010 D duque[ la protection fontre_ la foudre ne depend
EN 60745-2-6:2010 pas uniquement de I'isolation Qe basg etau niveau

. . . duquel des mesures de protection ultérieurs ont été
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 ) I I double isolati isolati
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2-2008 prises, telles que la double isolation ou lsolation
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 augmentee.

EN 61000-3-3:2008

c € Winnenden, 2013-06-25

/%ﬂf/é

Alexander Krug / Managing Director
Autorisé & compiler la documentation technique.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

BRANCHEMENT SECTEUR

@ Raccorder uniquement & un courant électrique monophasé et
uniquement a la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique.
Le raccordement a des prises de courant sans contact de protection
est également possible car la classe de protection I est donnée.

ENTRETIEN

Tenir toujours propres les orifices de ventilation de la machine.

N'utiliser que des piéces et accessoires AEG. Pour des piéces dont
I'échange n'est pas décrit, s'adresser de préférence aux stations de
service aprés-vente AEG (voir brochure Garantie/Adresses des stations
de service aprés-vente).

En cas de besoin il est possible de demander un dessin éclaté du
dispositif en indiquant le modéle de la machine et le numéro de six
chiffres imprimé sur la plaquette de puissance et en s'adressant au
centre d'assistance technique ou directement a Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany.



DATI TECNICI MH5 G

Martelli demolitori

Numero di serie 44317101...
...000001-999999

Potenza assorbita nominale 1100W

Potenza erogata 550W

Percussione a pieno carico, max. 3000 min™

Forza colpo singolo corrispondente alla procedura EPTA 05/2009 75)

o Collarino di fissaggio 66 mm

Peso secondo la procedura EPTA 01/2003. 6,0kg

Informazioni sulla rumorosita

Valori misurati conformemente alla norma EN 60 745.

La misurazione A del livello di pressione acustica dell'utensile & di solito di:

Livello di rumorosita (Incertezza della misura K=3dB(A)) 90,0dB (A)

Potenza della rumorosita (Incertezza della misura K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Valori misurati secondo 2000/14/CE sull‘orecchio dell‘utilizzatore

2000/14/CE: Procedure di valutazione della conformita secondo allegato VI.

Organismo notificato: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Livello di potenza sonora misurato 98,6 dB (A)

Livello di potenza sonora garantito 101 dB (A)

Utilizzare le protezioni per I'udito!

Informazioni sulle vibrazioni

Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzionmisurati conformemente alla norma EN

60745

Valore di emissione delloscillazione a,

Scalpellare: 16,7 m/s?

Incertezza della misuraK = 1,5m/s?

AVVERTENZA

Illivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni € stato misurato in conformita con un procedimento di misurazione codificato nella
EN 60745 e puo essere utilizzato per un confronto tra attrezzi elettrici. Inoltre si puo anche utilizzare per una valutazione preliminare della

sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta le applicazioni principali dell'attrezzo elettrico. Se viceversa si utilizza I'attrezzo elettrico per altri
scopi, con accessori differenti o con una manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni pud risultare diverso. E questo puo aumentare
decisamente la sollecitazione da vibrazioni lungo l'intero periodo di lavorazione.

Aifini di una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni si dovrebbero tenere presente anche i periodi in cui I'apparecchio rimane
spento oppure, anche se acceso, non viene effettivamente utilizzato. Cio puo ridurre notevolmente la sollecitazione da vibrazioni lungo I'intero

periodo di lavorazione.

Stabilite misure di sicurezza supplementari per la tutela dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni, come ad esempio: manutenzione
dell'attrezzo elettrico e degli accessori, riscaldamento delle mani, organizzazione dei processi di lavoro.

A AVVERTENZA! E' necessario leggere tutte le indicazioni
di sicurezza e le istruzioni, anche quelle contenute nella
brochure allegata. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di
pericolo e delle istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse
elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

NORME DI SICUREZZA

Indossare protezioni acustiche adeguate. Lesposizione al
rumore potrebbe comportare una riduzione dell'udito.

Utilizzare l'utensile con la sua impugnatura supplementare.
La perdita di controllo potrebbe causare danneggiamenti
all'utilizzatore.

Impugnare I'apparecchio sulle superfici di tenuta isolate
mentre si eseguono lavori durante i quali I'utensile da taglio
potrebbe entrare in contatto con cavi di corrente o coniil
proprio cavo d’alimentazione. Leventuale contatto dell'utensile
da taglio con un cavo sotto tensione potrebbe mettere sotto tensione
le parti metalliche dell'apparecchio e provocare una folgorazione.

Gli apparecchi mobili usati all'aperto devono essere collegati
interponendo un interruttore di sicurezza (FI, RCD, PRCD) per guasti
di corrente.

Durante |'uso dell'apparecchio utilizzare sempre gli occhiali di
protezione. Inoltre si consiglia di usare sistemi di protezione per la
respirazione e per l'udito, oltre ai guanti di protezione.

Non rimuovere trucioli o schegge mentre I'tensile & in funzione.

11




Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'apparecchio, estrarre la spina _

dalla presa di corrente

Inserire la spina solo con interruttore su posizione, OFF".

Tenere sempre lontano il cavo di collegamento dall‘area di lavoro
dellattrezzo.

Forando pareti, soffitti o pavimenti, si faccia attenzione ai cavi
elettrici e alle condutture dell'acqua e del gas.

La polvere provocata durante la lavorazione con questo utensile puo
essere dannosa alla salute e per questo motivo non devono entrare
in contatto con il corpo. Usare un sistema d‘aspirazione polvere e 2
indossare una maschera di protezione dalla polvere. Rimuovere i
depositi di polvere, per esempio con un aspiratore.

UTILIZZO CONFORME m\

Il martello pud essere utilizzato per scalpellare la pietra e cemento.
Utilizzare il prodotto solo per I'uso per cui & previsto. E domestici. Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE
sui rifiuti di pparecchiature elettriche ed elettroniche e

DICHARAZIONE DI CONFORMITA CE |a sua attuazione in conformita alle norme nazionali,

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto Le(ggﬁ:;iccg::::ﬁeﬂfgt!fzissdallgseeg:‘r’;?ﬁ eizszrfe in
descritto ai,,Dati tecnici” corrisponde a tutte le disposizioni delle modo ecoi-]com atibile’ Pieg
direttive 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG patible.

Leggere attentamente le istruzioni per I'uso prima di
mettere in funzione I'elettroutensile.

ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!

=S

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina
togliere la spina dalla presa di corrente.

’
¥

Accessorio - Non incluso nella dotazione standard,
disponibile a parte come accessorio.

I

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti

e successivi documenti normativi armonizzati: Classe di protezione Il, utensile elettrico sul quale

EN 60745-1:2009 + A11:2010 D la protezione contro la folgorazione elettrica non

EN 60745-2-6:2010 dipende soltanto dall'isolamento di base e sul quale
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 trovano applicazione ulteriori misure di protezione,
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 come il doppio isolamento o I'isolamento maggiorato.

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

c € Winnenden, 2013-06-25

/%@f/é

Alexander Krug / Managing Director
Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

COLLEGAMENTO ALLA RETE

@ Connettere solo corrente alternata mono fase e solo al sistema

di voltaggio indicato sulla piastra. E' possibile anche connettere la
presa senza un contatto di messa a terra cosi come prevede lo schema
conforme alla norme di sicurezza di classe Il.

Tener sempre ben pulite le fessure di ventilazione dell‘apparecchio.

Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio AEG.
L'installazione di pezzi di ricambio non specificamente prescritti
dall’AEG va preferibilmente effettuata dal servizio di assistenza clienti
AEG (ved. opuscolo Garanzia/Indirizzi Assistenza tecnica).

In caso di necessita & possibile richiedere un disegno esploso del
dispositivo indicando il modello della macchina ed il numero a sei
cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al centro di assistenza tecnica
o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10,
71364 Winnenden, Germany.



DATOS TECNICOS MH5 G
Martillo Cincelador

Nimero de produccién 44317101...
...000001-999999

Potencia de salida nominal 1100W

Potencia entregada 550W

Frecuencia de impactos bajo carga 3000 min”!

Energfa por percusion segtin EPTA-Procedure 05/2009 75)

Didmetro de cuello de amarre 66 mm

Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003 6,0kg

Informacion sobre ruidos

Determinacion de los valores de medicion segtin norma EN 60 745.

El'nivel de ruido tipico del aparato determinado con un filtro A corresponde a:
Presion acustica (Tolerancia K=3dB(A)) 90,0dB (A)
Resonancia actstica (Tolerancia K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Valores de medicién determinados conforme a 2000/14/EG en la oreja del usuario.
2000/14/EG: Procedimiento de valoracion de conformidad segin anexo VI.
Organismo designado: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Nivel de potencia sonora medido 98,6 dB (A)
Nivel de potencia sonora garantizado 101 dB (A)
Usar protectores auditivos!
Informaciones sobre vibraciones

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones) determinado segdn EN 60745.
Valor de vibraciones generadas a,

Cincelar: 16,7 m/s?
ToleranciaK= 1,5m/s?
ADVERTENCIA

El nivel vibratorio indicado en estas instrucciones ha sido medido conforme a un método de medicion estandarizado en la norma EN 60745,

y puede utilizarse para la comparacion entre herramientas eléctricas. También es apropiado para una estimacion provisional de la carga de
vibracién.

El nivel vibratorio indicado representa las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Si, pese a ello, se utiliza la herramienta eléctrica
para otras aplicaciones, con Gtiles adaptables diferentes o con un mantenimiento insuficiente, el nivel vibratorio puede diferir. Esto puede
incrementar sensiblemente la carga de vibracion durante todo el periodo de trabajo.

Para una estimacion exacta de la carga de vibracion deberian tenerse en cuenta también los tiempos durante los que el aparato estd apagado
0, pese a estar en funcionamiento, no estd siendo realmente utilizado. Esto puede reducir sustancialmente la carga de vibracién durante todo
el periodo de trabajo.

Adopte medidas de sequridad adicionales para la proteccion del operador frente al efecto de las vibraciones, como por ejemplo: manteni-
miento de la herramienta eléctrica y de los utiles adaptables, mantener las manos calientes, organizacion de los procesos de trabajo.

Sujete el aparato de las superficies aisladas de agarre al
efectuar trabajos en los cuales la perforadora de percusion
pueda entrar en contacto con conductores de corriente
ocultos o con el propio cable. El contacto de la perforadora de

A ADVERTENCIA! Rogamos leer las indicaciones de segu-
ridad y las instrucciones, también las que contiene el folleto
adjunto. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e

instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, percusi6n con un conducto con energia aplicada también podra

unincendio y/o lesién grave. ) . ) ) poner bajo tensién partes metalicas del aparato y causar un choque
Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones eléctrico.

para futuras consultas. Conecte siempre la méquina a una red protegida por interruptor

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD diferencial y magnetotérmico (FI, RCD, PRCD), para su sequridad

- " - VI - personal, segtin normas establecidas para instalaciones eléctricas de
jUtilice proteccion auditiva! La exposicion a niveles de ruido baja tension.

excesivos puede causar la pérdida de audicidn. Para trabajar con la maquina, utilizar siempre gafas de

jUtilice las empuiaduras auxiliares suministradas con la proteccion,guantes, calzado de seguridad antideslizante, asi como es
herramienta! La pérdida de control de la herramienta puede causar  recomendable usar protectores auditivos.
accidentes
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Nunca se debe intentar limpiar el polvo o viruta procedente del
taladrado con la maquina en funcionamiento.

Antes de realizar cualquier trabajo en la maquina, desenchufarla de la
alimentacion eléctrica.

Enchufar la maquina a la red solamente en posicién desconectada.
Mantener siempre el cable separado del radio de accion de la
méquina.

Para trabajar en paredes, techo o suelo, tenga cuidado para evitar los
cables eléctricos y tuberias de gas o agua.

El polvo que se produce cuando se usa esta herramienta puede ser
perjudicial para la salud. Use un sistema de absorcién de polvo y
utilice una méscara adecuada de proteccién contra el polvo. Limpie el
polvo depositado, por ejemplo con un aspirador.

APLICACION DE ACUERDO A LA FINALIDAD

El martillo es utilizable en trabajos de cincelados en piedras y
hormigén.

No utilice este producto para ninguna otra aplicacion que no sea su
uso normal.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto descrito
bajo,,Datos técnicos” estd en conformidad con todas las normas
relevantes de la directiva 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/CE,
2006/42/CE, 2000/14/CE y con las siguientes normas o documentos
normalizados:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

c € Winnenden, 2013-06-25

ﬂmz/gf

Alexander Krug / Managing Director
Autorizado para la redaccion de los documentos técnicos.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

CONEXION ELECTRICA

@ Conectar solamente a corriente AC monofasica y sélo al voltaje
indicado en la placa de caracteristicas. También es posible la conexién
a enchufes sin toma a tierra, dado que es conforme a la Clase de
Sequridad I1.
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MANTENIMIENTO

Las ranuras de ventilacién de la maquina deben estar despejadas en
todo momento.

Solo se deben utilizar accesorios y piezas de repuestos AEG. Piezas
cuyo recambio no esté descrito en las instrucciones de uso, deben
sustituirse en un centro de asistencia técnica AEG (Consulte el folleto
Garantia/Direcciones de Centros de Asistencia Técnica).

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del aparato
bajo indicacion del tipo de maquina y el nimero de seis digitos
enla placa indicadora de potencia en su Servicio de Postventa o
directamente en Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10,
71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLOS

Lea las instrucciones detenidamente antes de
conectar la herramienta

jATENCION! ADVERTENCIA! {PELIGRO!

Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo

©
AN
D

Q@)  cualquier trabajo en la maquina.
p— . . . . .
73— Accessorio - No incluido en el equipo esténdar,
) disponible en la gama de accesorios.

iNo deseche los aparatos eléctricos junto con los
residuos domésticos! De conformidad con la Directiva
Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos y su aplicacion de acuerdo
con la legislacién nacional, las herramientas eléctricas
cuya vida (til haya llegado a su fin se deberan recoger
por separado y trasladar a una planta de reciclaje que
cumpla con las exigencias ecoldgicas.

X

Clase de proteccion II, herramientas eléctricas, en

las cuales la proteccién contra descargas eléctricas
no sélo depende del aislamiento bdsico, sino en las
cuales se adoptan medidas de proteccion adicionales
como un doble aislamiento o un aislamiento
reforzado.




CARACTERISTICAS TECNICAS MH5G
Martelo Perfurador

Nimero de producao 44317101...
...000001-999999

Poténcia absorvida nominal 1100W

Poténcia de saida 550W

Frequéncia de percussao em carga 3000 min™'

Forca de impacto individual conforme EPTA-Procedure 05/2009 75)

o da gola de aperto 66 mm

Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2003 6,0kg

Informagdes sobre ruido

Valores de medida de acordo com EN 60 745.

0 nivel de ruido avaliado A do aparelho é tipicamente:
Nivel da pressao de ruido (Incerteza K=3dB(A)) 90,0dB (A)
Nivel da poténcia de ruido (Incerteza K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Valores de medicao averiguados na orelha do utilizador, nos termos de 2000/14/CE.
2000/14/CE: Processo de avaliagdo de conformidade nos termos do anexo VI.

Ponto designado: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstédter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Nivel de poténcia acistica medido 98,6 dB (A)
Nivel de poténcia acstica garantido 101 dB (A)
Use protectores auriculares!
Informagdes sobre vibracao

Valores totais de vibrago (soma dos vectores das trés direccdes) determinadas conforme EN 60745.
Valor de emissdo de vibragdo a,

trabalho de ponteira: 16,7 m/s?
IncertezaK = 1,5m/s?
ATENCAO

0 nivel vibratério indicado nestas instrugdes foi medido em conformidade com um procedimento de medicao normalizado na EN 60745
e pode ser utilizado para comparar entre si ferramentas eléctricas. 0 mesmo é também adequado para avaliar provisoriamente o esforco
vibratdrio.

0 nivel vibratorio indicado representa as principais aplicacdes da ferramenta eléctrica. Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for utilizada para
outras aplicacdes, com outras ferramentas adaptadas ou uma manutencéo insuficiente, o nivel vibratdrio poderd divergir. Isto pode aumentar
consideravelmente o esforco vibratdrio ao longo de todo o periodo do trabalho.

Para uma avaliagdo exacta do esforco vibratério devem também ser considerados os tempos durante os quais o aparelho esté desligado ou
estd a funcionar, mas ndo estd efectivamente a ser utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente o esforgo vibratdrio ao longo de todo o
periodo do trabalho.

Defina medidas de seguranca suplementares para proteger o operador do efeito das vibragdes, como por exemplo: manutengao da ferramen-
ta eléctrica e das ferramentas adaptadas, manter as maos quentes, organizagdo das sequéncias de trabalho.

Segure o aparelho nas superficies de punho isoladas se
estiver a executar trabalhos, nos quais a ferramenta de corte
pode tocar em linhas eléctricas escondidas ou no préprio

A ATENGAO! Leia todas as instrugdes de seguranca e todas
as instrugoes, também aquelas que constam na brochura

juntada. 0 desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas cabo. 0 contacto da ferramenta de corte com uma linha sob tensio

abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio e/ou graves lesoes. ; o -
P q L / N E também pode colocar pecas metdlicas do aparelho sob tensdo e levar
Guarde bem todas as adverténcias e instrugbes para futura 3 ym choque eléctrico.

referéncia. < e A
Aparelhos ndo estaciondrios, utilizados ao ar livre, devem ser

|NSTRU(6ES DE SEGURANCA protegidos por um disjuntor de corrente de defeito (FI,RCD,PRCD).

Sempre use a proteccao dos ouvidos. Os ruidos podem causar Usar sempre OCUIOS.IC!E p[otecgfo 20 trahalhar com a maquina,
surder. Recomenda-se a utilizagdo de luvas de proteccao, protectores para os

L i ouvidos e méscara anti-poeiras.
Sempre use os punhos adicionais fornecidos com o aparelho. Néo remover aparas ou lascas enquanto a maauina trabalha
A perda de controlo pode causar feridas. P 4 : .

Antes de efectuar qualquer intervencdo no aspirador, desliga-lo da
rede.

Ao ligar a rede, a méquina deve estar desligada.
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Por

Manter sempre o cabo de ligagdo fora da zona de ac¢do da maquina. SYMBOLE

Ao trabalhar em paredes, tectos e soalhos prestar atenco a que nao
sejam atingidos cabos eléctricos e canalizagdes de gds e dgua.

A poeira gerada ao trabalhar com esta ferramenta pode ser perigosa

©
para a satide e por isso nao deve atingir o corpo. Utilize um sistema \——’

Leia atentamente o manual de instrugdes antes de
colocar a maquina em funcionamento.

de absorcdo de poeiras e use uma mascara de proteccdo. Retire
completamente a poeira depositada, por exemplo com um aspirador.

UTILIZAGAO AUTORIZADA
Antes de efectuar qualquer intervengdo na maquina,

0 martelo presta-se atrabalhos de ponteira em pedra e betéo. ©O»+| tiraraficha datomada.

Néo use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual
foi concebido.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE

p—
—
——
AN
Declaramos sob responsabilidade exclusiva, que o produto descrito E Néo deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

ATENCAO! PERIGO!

Acessrio - Nao incluido no egipamento normal,
disponivel como acessorio.

sob,Dados técnicos” corresponde com todas as disposicdes relevantes De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE
da diretiva 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/ sobre ferramentas eléctricas eelectronicas usadas e

CE e dos sequintes documentos normativos harmonizados: a transposicao para as leis nacionais, as ferramentas

EN 60745-1:2009 -+ A11:2010 eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado

EN 60745-2-6:2010 e encaminhadas a uma instalagao de reciclagem dos

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 materiais ecoldgica.

En g?gggg;g%oz A1A210%0; AZ;:\ZZ(-)ggog Classe de proteccdo Il, ferramenta eléctrica, na qual

ENGT 000_3_3:2008 +AL AL D a proteccdo contra choque eléctrico ndo sé depende
o de um isolamento bdsico, mas na qual medidas de

seguranca suplementares, como isolamento duplo ou
c € isolamento reforcado, sdo aplicadas.
Winnenden, 2013-06-25

,/?Maf%,

Alexander Krug / Managing Director
Autorizado a reunir a documentagdo técnica.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

LIGACAO A REDE

@ S6 conectar a corrente alternada monofasica e s6 a tensao de
rede indicada na placa de poténcia. A conexdo as tomadas de rede
sem contacto de segurana também € possivel, pois trata-se duma
construgdo da classe de protecgdo Il.

MANUTENGAO

Manter desobstruidos os rasgos de ventilagdo na carcaca da maquina.

Utilizar unicamente acessérios e pecas sobressalentes da AEG. Sempre
que a substituicdo de um componente ndo tenha sido descrita

nas instrugdes, sera de toda a conveniéncia mandar executar esse
trabalho a um Servico de Assisténcia AEG (veja o folheto Garantia/
Enderecos de Servicos de Assisténcia).

Se for necessario, um desenho de explosdo do aparelho pode ser
solicitado do seu posto de assisténcia ao cliente ou directamente da
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden,
Alemanha, indicando o tipo da maquina e o niimero de seis posicdes
na chapa indicadora da poténcia.
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TECHNISCHE GEGEVENS MH5 G
Hakhamer

Productienummer 44317101...
...000001-999999

Nominaal afgegeven vermogen 1100W

Afgegeven vermogen 550W

Aantal slagen belast max. 3000 min”!

Slagkracht overeenkomstig EPTA-Procedure 05/2009 75)

Spanhals-g 66 mm

Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003 6,0kg

Geluidsinformatie

Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745.

Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine bedraagt:
Geluidsdrukniveau (Onzekerheid K=3dB(A)) 90,0dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Onzekerheid K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Meetwaarden conform 2000/14/EG gemeten bij het oor van de gebruiker.
2000/14/EG: Conformiteitsheoordelingsprocedure conform annex VI.
Benoemde instantie: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Gemeten geluidsdrukniveau 98,6 dB (A)
Gegarandeerd geluidsdrukniveau 101 dB (A)
Draag oorbeschermers!

Trillingsinformatie

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingebepaald volgens EN 60745.
Trillingsemissiewaarde a,

Hakken: 16,7 m/s?
Onzekerheid K = 1,5m/s?
WAARSCHUWING

De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt
voor de onderlinge vergelijking van apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het elektrische ge-
reedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpstukken gebruikt of niet naar behoren onderhouden wordt,
kan de trillingsdruk afwijken. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verhogen.

Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijden in aanmerking worden genomen dat het apparaat uitgescha-
keld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk
verminderen.

Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld: onderhoud van
elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.

e . snijgereedschap met een spanningvoerende leiding kan de metalen
A WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en apparaatdelen onder spanning zetten en zo tot een elektrische schok

aanwijzingen door - ook die in de bijgeleverde brochure. Als  |iden.
de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekom- ) . I
stig gebruik. Bij het werken met de machlne'altud een veiligheidsbril dragen.
Werkhandschoenen en stofkapje voor de mond worden aanbevolen.

VEILIGHEIDSADVIEZEN Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden

Verplaatshaar gereedschap moet bij het gebruik buiten aan een
aardlekschakelaar (FI,RCD,PRCD) aangesloten worden.

Draag oorbeschermers. Lawaai kan gehoorverlies veroorzaken,  Verwiiderd. '
Gebruik de bij de machine geleverde zijhandgreep. Verlies aan /00 alle werkzaamheden aan het apparaat de stekker uit et
stopcontact nemen.

controle kan tot persoonlijk letsel leiden.

Houd het apparaat alléén aan de geisoleerde grijpvlakken Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten.

vast, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden.
snijgereedschap verborgen stroomleidingen of de eigen Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen voor
apparaatkabel zou kunnen raken. Het contact van het elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen.

Nederlands

17




Ned

Stof die vrijkomt tijdens het werken vormt vaak een gevaar voor SYMBOLEN

de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen.
Machines met stofafzuiging gebruiken en tevens geschikte
stofmaskers dragen. Vrijgekomen stof grondig verwijderen resp.
opzuigen.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

De hamer kan worden toegepast voor hakken in steeen en beton.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals
aangegeven.

EC- VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij verklaren in uitsluitende verantwoording dat het onder
JTechnische gegevens' beschreven product overeenstemt

p—

—

AN
met alle relevante voorschriften van de richtlijn 2011/65/EU f elektrisch dschap ni het huisvuil meel
(RoHs), 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG en de volgende ﬁ Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!

Graag instructies zorgvuldig doorlezen véérdat u de
machine in gebruik neemt.

OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!

Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker
) Uit de kontaktdoos trekken.

&)
AN
7

[8)

Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is apart
leverbaar. Zie hiervoor het toebehorenprogramma.

geharmoniseerde normatieve documenten: Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude
) ) ’ elektrische en lektronische apparaten en de toepassing

EN 60745-1:2009 + A11:2010 daarvan binnen de nationale wetgeving, dient

EN 60745'2_‘6:2010 . ) gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden

EN55014-1 :2006 + A1:2009 + AZ:ZOH ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle

En g?ggg%?gg OE _"\_1 A%Ogg 0*9' -?-ZAZZOS(I);O . bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.

EN 61000-3-3:2008 Beschermingsklasse Il, elektrisch gereedschap waarbij
D de bescherming tegen elektrische schokken niet
afhankelijk is van de basisisolatie, maar waarin extra

c € Winnenden, 2013-06-25 veiligheidsmaatregelen worden toegepast zoals

dubbele of versterkte isolatie.
j%ﬂu A //é’

Alexander Krug / Managing Director
Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

NETAANSLUITING

@ Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op het
typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten. Aansluiting is ook
mogelijk op een stekerdoos zonder aardcontact mogelijk, omdat het
is ontwerpen volgens veiligheidsklasse II.

ONDERHOUD

Altijd de luchtspleten van de machine schoonhouden.

Alleen AEG toebehoren en onderdelen gebruiken. Onderdelen welke
niet vermeld worden, kunnen het beste door de AEG servicedienst
verwisseld worden (zie Serviceadressen).

Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden
aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder
vermelding van het machinetype en het zescijferige nummer op het
typeplaatje.
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TEKNISKE DATA MH5G

Mejselhammer

Produktionsnummer 44317101...

...000001-999999

Nominel optagen effekt 100W

Afgiven effekt 550W

Slagantal belastet max. 3000 min”!

Enkelt slagstyrke iht. EPTAProcedure 05/2009 75

Halsdiameter 66 mm

Vaegt svarer til EPTA-procedure 01/2003 6,0kg

Stajinformation

Malevzerdier beregnes iht. EN 60 745.

Veerktgjets A-vurderede stgjniveau er typisk:

Lydtrykniveau (Usikkerhed K=3dB(A)) 90,0dB (A)

Lydeffekt niveau (Usikkerhed K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Malte vaerdier ifalge 2000/14/EF ved brugerens gre.

2000/14/EF: Procedure for overensstemmelsesvurdering i henhold til bilag VI.

Neevnte sted: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Malt lydeffektniveau 98,6 dB (A)

Garanteret lydeffektniveau 101 dB (A)

Brug hgreveern!

Vibrationsinformation

Samlede vibrationsverdier (vaerdisum for tre retninger) beregnet iht. EN 60745.

Vibrationseksponering a,

Mejsle: 16,7 m/s?

Usikkerhed K = 1,5m/s?
ADVARSEL

Svingningsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er malt i henhold til standardiseret maleprocedure ifglge EN 60745 og kan anvendes
til indbyrdes sammenligning mellem el-vzerktgjer. Svingningsniveauet er ligeledes egnet som forelgbigt sken over svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau er baseret pa el-vaerktgjets primaere anvendelsesformal. Hvis el-vaerktgjet benyttes til andre formdl, med
andet indsatsvaerktoj eller ikke vedligeholdes tilstraekkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan @ge svingningsbelastningen over den

samlede arbejdsperiode betydeligt.

For en nejagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der ogsa tages hojde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket, eller hvor appa-
ratet kerer, men uden at vaere i anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.
Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod pavirkninger fra svingninger skal ivaerksaettes, f.eks.: Vedligeholdelse
af el-vaerktoj og indsatsveerktej, varmholdelse af haender, organisering af arbejdsprocesser.

A ADVARSEL! Laes alle sikkerhedsanvisninger og gvrige
vejledninger, ogsa i den vedlagte brochure. | tilflde af mang-
lende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne er der
risiko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere
brug.

SIKKERHEDSHENVISNINGER

Baer harevaern. Stgjen kan fore til nedsat herelse.

Brug de ekstra hdndtag, som folger med apparatet. Hvis
kontrollen mistes, kan det medfare personskade.

Hold maskinen fast i de isolerede gribeflader, nar du udferer
arbejde, hvor der er risiko for, at skaerevarktgjet kan ramme
skjulte stromledninger eller veerktgjets egen ledning.

Kommer skaerevaerktgjet i kontakt med en stramforende ledning, kan
maskinens metaldele komme under spending og give elektrisk stad.

Stikdaser udenders skal vaere forsynet med
fejlstromssikringskontakter (FI,RCD,PRCD). Det forlanger
installationsforskriften for Deres elektroanlag. Overhold dette, ndr De
bruger vores maskiner.

Nar der arbejdes med maskinen, skal man have beskyttelseshriller
pa. Beskyttelseshandsker, skridsikre sko, hareveern og forklede
anbefales.

Spaner eller splinter md ikke fiernes, medens maskinen kerer.
Traek stik ud af stikdasen for alle arbejder pa maskinen.
Maskinen sluttes kun udkoblet til stikdasen.

Tilslutningskablet holdes hele tiden vaek fra maskinens
arbejdsomrade. Kablet ledes altid bort bag om maskinen.

Ved arbejdeboring i vaeg, loft eller gulv skal man passe pa elektriske
kabler, gas- og vandledninger.
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Dan

Stov, som opstar i forbindelse med fraesearbejdet, er ofte
sundhedsskadeligt og ma ikke traenge ind i kroppen. Brug en
stvsuger og bar egnet stavbeskyttelsesmaske. Fjern grundigt
aflejret stov (f.eks. ved opsugning).

TILTANKT FORMAL

Hammeren kan benyttes til mejsling i sten og beton.

Produktet ma ikke anvendes pa anden made og til andre formal end
foreskrevet.

CE-KONFORMITETSERKLARING

Vi erkleerer som eneansvarlig, at det under,Tekniske data” beskrevne
produkt stemmer overens med alle relevante forskrifter, der folger af
direktiv 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/ EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF
samt af folgende harmoniserede normative Dokumenter:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

c € Winnenden, 2013-06-25

zﬁw%/

Alexander Krug / Managing Director
Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

NETTILSLUTNING

@ Tilslutning ma kun foretages til enfaset vekselstrom og kun
til en netspanding, som er i overensstemmelse med angivelsen
pa maerkepladen. Tilslutning kan ogsa ske til stikdaser uden
beskyttelseskontakt, da kapslingsklasse Il foreligger.

VEDLIGEHOLDELSE

Hold altid maskinens ventilationsabninger rene.

Brug kun AEG tilbeher og reservedele. Lad de komponenter, hvis
udskiftning ikke er blevet beskrevet, udskifte hos Atlas Copco service
(se kundeserviceadresser).

Hvis det er nodvendigt, kan der bestilles en spraengskitse af
varktgjet. Angiv herved venligst maskintypen samt det sekscifrede
nummer pd markepladen og bestil tegningen hos din lokale
kundeserviceafdeling eller direkte hos Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Tyskland.
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SYMBOLER

Laes brugsanvisningen ngje for ibrugtagning.

VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!

For ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages
ud af stikdasen.

Tilbeher - Ikke inkluderet i leveringsomfanget, kab
kabes som tilbehar.

Elvaerktej md ikke bortskaffes som almindeligt affald!
I'henhold til det europaeiske direktiv 2002/96/EF om
bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter
0g geeldende national lovgivning skal brugt lvaerktej
indsamles separat og bortskaffes pa en made, der
skaner miljoet mest muligt.

Kapslingsklasse Il, el-varktaj, hvor beskyttelsen mod
elektrisk std ikke kun afhanger af basisisoleringen,
men hvor beskyttelsesforanstaltninger, sasom
dobbelt isolering eller forstarket isolering, tillige
finder anvendelse.
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TEKNISKE DATA MH5 G
Meiselhammer

Produksjonsnummer 44317101...
...000001-999999

Nominell inngangseffekt 100W

Avgitt effekt 550W

Lastslagtall maks. 3000 min”!

Enkeltslagstyrke tilsvarende EPTA-Procedure 05/2009 75

Spennhals-g 66 mm

Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2003 6,0kg

Steyinformasjon

Maleverdier fastslatt i samsvar med EN 60 745.
Det typiske A-bedemte staynivaet for maskinen er:
Lydtrykkniva (Usikkerhet K=3dB(A)) 90,0dB (A)
Lydeffektniva (Usikkerhet K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Malerverdiene undersekt tilsvarende norm 2000/14/EG ved oret til bruker.
2000/14/EG: Konformitetsvurderingsprosedyre i henhold til Annex V1.
Nevnte sted: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstédter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Malt lydeffektniva 98,6 dB (A)
Garantert lydeffektniva 101 dB (A)
Bruk hgrselsvern!

Vibrasjonsinformasjoner

Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf. EN 60745.
Svingningsemisjonsverdia,

Meisling: 16,7 m/s?
Usikkerhet K = 1,5m/s?
ADVARSEL

Svingningsnivaet som er angitt i denne instruksjonen er malt i overensstemmelse med malemetoden normert i direktiv EN 60745 og kan
brukes til @ sammenligne elektromaskiner med hverandre. Den egner seg ogsa for en forelgbig vurdering av svingningshelastningen.

Det angitte svingningsnivaet representerer de hovedsaklige bruk av elektroverktayet. Men anvendes elektroverktayet for andre bruk med
avvikende utskiftbare verktoy eller vedlikeholdet er utilstrekkelig, kan svingningsnivaet veere avvikende.

Dette kan forhgye svingningsbelastning betydelig over hele arbeidsperioden. For en ngyaktig vurdering av svingningsbelastningen mé ogsa
det tas hensyn til tiden apparatet er avslatt eller star pa, men ikke er i bruk. Dette kan redusere svingningshelastningen betydelig over hele
arbeidsperioden.

Innfar 0gsd ekstra sikkerhetstiltak for & beskytte bruker mot utvirkingen av svingningene. Disse kan f.eks. vaere: vedlikehold av elektroverk-
toyet og det utskiftbare verktayet, holde hendene varme, organisasjon av arbeidsforlopet.

A ADVARSEL! Les alle sikkerhetsinstrukser og bruksanvis-  Stikkontakter utendors md vaere utstyrt med feilstrom-
ninger, ogsa de i den vedlagte brosjyren. Feil ved overholdelsen  sikkerhetsbryter (FI,RCD,PRCD). Dette forlanges av
av advarslene og nedenstaende anvisninger kan medfore elektriske  installasjonsforskriften for elektroanlegg. Vennligst folg dette nér du

stot, brann og/eller alvorlige skader. bruker vart apparat.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene. Bruk alltid vernebrille nar du arbeider med maskinen. Det anbefales a
bruke arbeidshansker, faste og sklisikre sko og forkle.

Spon eller fliser ma ikke fjernes mens maskinen er i gang.

Bruk horselsvern. Stoy kan fore til tap av harselen. Trekk stapselet ut av stikkontakten for alle typer arbeid p& maskinen.

E'“tk (IIIe mked afappi:_liaf(ezmedleverte tileggshandtak. Tap av Maskinen ma véere slatt av ndr den koples til stikkontakten.

ontrollen kan m? : 5 ader. . X Hold ledningen alltid vekk fra maskinens virkeomrade. For ledningen

Hold apparatet i de isolerte holdeflatene, ndr det arbeides  41tid bakover fra maskinen.

pa steder hvor elektroverktoyet kan treffe skjulte . ) . —_—

stromledninger eller verktayets egen kabel. Kontakt med Plalss pa lkabler, gass- og vannledninger nr du arbeider i vegger, tak

en ledning som er under spenning, kan ogsa sette metalldeler til ellergulv.

apparatet under spenning og fore til et elektrisk slag. Stov som oppstar under arbeidet er ofte helsefarlig og bar ikke komme
inni kroppen. Bruk stavavsug og i tillegg egnete stavbeskyttelsesmaske.
Fjern oppsamlet stov grundig, f.eks. oppsuging.
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FORMALSMESSIG BRUK SYMBOLER

Hammeren kan brukes for meisling i steinarter og betong.
Dette apparatet ma kun brukes til de oppgitte formal.

)
(&)
CE-SAMSVARSERKLARING

Les naye gjennom bruksanvisningen for maskinen
tasibruk.

Vi erklerer i alene ansvar at produktet beskrevet i, Teknisk data” 0BS! ADVARSEL! FARE!
overensstemmer med alle relevante forskrifter til Eu direktiv
2011/65/EU (RoHs), 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG og de

folgende harmoniserte normative dokumentene:

EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-6:2010

Trekk stapslet ut av stikkontakten for du begynner
O ®> arbeider pa maskinen.

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 T— Tilbehar - inngér ikke i leveransen, anbefalt
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 “=~—] komplettering fra tilbeharsprogrammet.
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008 Kast aldri elektroverktay i husholdningsavfallet!
E I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte
c € elektriske og elektroniske produkter og direktivets
a Winnenden, 2013-06-25 iverksetting i nasjonal rett, ma elektroverktay som ikke

lenger skal brukes, samles separat og returneres til et
N / miljovennlig gjenvinningsanlegg.
or %{adf
! / Verneklasse Il, elektroverktay, vern mot elektriske
D slag beror ikke bare pa basisisoleringen, men ogsa

pa at i tillegg vernetiltak som dobbelte isolering eller
forsterket isolering anvendes.

Alexander Krug / Managing Director
Autorisert til & utarbeide den tekniske dokumentasjonen

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

NETTILKOPLING

@ Skal bare tilsluttes enfasevekselstram og bare il den pa skiltet
angitte nettspenning. Tilslutning til stikkontakter uten jordet kontakt
er mulig fordi beskyttelse beskyttelsesklasse Il er forhanden.

Hold alltid luftedpningene pa maskinen rene.

Bruk kun AEG tilbeher og reservedeler. Komponenter der utskiftning
ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG kundeservice (se brosjyre
garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan det fas en eksplosjonstegning av apparatet hos
kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany ved angivelse av
maskinens type og det sekstallige nummeret pa maskinens skilt.
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TEKNISKA DATA MH5G

Mejselhammare

Produktionsnummer 44317101...

...000001-999999

Nominell upptagen effekt 100W

Uteffekt 550W

Belastat slagtal max. 3000 min”!

Enkelslagstyrka enligt EPTAProcedure 05/2009 75)

Maskinhals diam. 66 mm

Vikt enligt EPTA 01/2003 6,0kg

Bullerinformation

Métvérdena har tagits fram baserande pa EN 60 745.

A-vdrdet av maskinens ljudniva utgér:

Ljudtrycksniva (Onoggrannhet K=3dB(A)) 90,0dB (A)

Ljudeffektsniva (Onoggrannhet K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Matvérdena har berdknats enligt 2000/14/EG vid anvandarens dron.

2000/14/EG: Process for beddmning av dverensstammelsen enligt annex V1.

Némnt organ: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Uppmétt ljudtrycksniva 98,6 dB (A)

Garanterad ljudtrycksniva 101 dB (A)

Anvéind horselskydd!

Vibrationsinformation

Totala vibrationsvarden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget enligt EN 60745.

Vibrationsemissionsvarde a,

Mejsla: 16,7 m/s?

Onoggrannhet K = 1,5m/s?
VARNING

Den i de har anvisningarna angivna vibrationsnivan har uppmatts enligt ett i EN 60745 normerat matforfarande och kan anvéndas vid jamfd-
relse mellan olika elverktyg. Nivan &r dven lamplig att anvénda vid en preliminar bedomning av vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga anvéndningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget ska anvéndas i
andra anvandningsomraden, tillsammans med avvikande insatsverktyg eller efter otillréckligt underhall, kan vibrationsnivan skilja sig. Det

kan dka vibrationshelastningen betydligt under hela arbetstiden.

For att fa en exaktare bedomning av vibrationshelastningen ska dven den tid beaktas, under vilken elverktyget &r avstangt eller &r paslaget,
utan att det verkligen anvénds. Det kan reducera vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.

Ldgg som skydd for anvandaren fast extra sékerhetsatgarder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhall av elverktyg och insats-

verktyg, varmhaéllning av hander och organisering av arbetsforlopp.

A VARNING! Las alla sakerhetsanvisningar och andra till-
horande anvisningar, @ven de i den medfoljande broschyren.
Fel som uppstar till foljd av att anvisningarna nedan inte foljts kan
orsaka elstdt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

SAKERHETSUTRUSTNING

Bar horselskydd. Buller kan leda till att du forlorar hdrseln.

Anvdnd de extrahandtag som levereras tillsammans med
maskinen. Forlust av kontrollen kan leda till personskador.

Hall fast apparaten med hjalp av de isolerade greppytorna
nér du utfor arbeten dér arbetsverktyget skulle kunna traffa
pa dolda elledningar eller kablar. Om man kommer i kontakt
med en spanningsforande ledning, sa kan dven de delar pa verktyget
som ar av metall bli spanningsforande och leda till att man far en
elektrisk stot.

Anslut alltid verktyget till via en felstrombrytare (Fl, RCD, PRCD) vid
anvandning utomhus.

Anvand alltid skyddsglasdgon, skyddshandskar och horselskydd.
Avldgsna aldrig span eller flisor ndr maskinen ar igang.

Tag ut kontakten ur vagguttaget, om maskinen skall dtgardas.
Maskinen skall vara frankopplad innan den anslutes till vaggurtag.
Nétkabeln skall alltid hallas ifran arbetsomradet. Lagg kabeln bakat i
forhllande till arbetsriktningen.

Vid arbetenborrning i vdgg, tak eller golv, var alltid observant pa
befintliga el-, gas- eller vattenledningar.

Dammet som uppkommer vid arbeten med denna maskin kan vara
skadligt for halsan om de nar kroppen. Anvénd ett utsugningssystem
och bar skyddsmask. Avidgsna kvarblivande damm med t.ex. en
dammsugare.
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ANVAND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA SYMBOLER

Hammaren kan anvéndes till mejsling i sten och betong.
Maskinen far endast anvandas for angiven tillampning.

f—g
. . D
CE-FORSAKRAN

Lds instruktionen noga innan du startar maskinen.

Vi intygar och ansvarar for att den produkt som beskrivs under OBSERVERA! VARNING! FARA!
Tekniska data” Gverensstimmer med alla relevanta bestammelser i
direktiv 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG

och foljande harmoniserade normerande Dokument:
EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 ,)2

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 pec—

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008 E Elektriska verktyg far inte kastas i hushallssoporna!

Drag alltid ur kontakten nar du utfor arbeten pa
OB  maskinen.

Tillbehdr - Ingar ej i leveransomfanget, erhalles som
tillbehér.

Enligt direktivet 2002/96/EG som avser dldre elektrisk

och elektronisk utrustning och dess tillimpning enligt

c € Winnenden, 2013-06-25 nationell lagstiftning ska uttjanta elektriska verktyg
sorteras separat och lamnas till miljovanlig atervinning.

! %‘d‘ ‘Z/ Skyddsklass 11, elverktyg dér skyddet mot elektriska
D stotar inte bara hanfor sig till en basisolering, utan

Alexander Krug / Managing Director som ocksa har extra skyddsanordningar, som t.ex. en
Befullmaktigad att sammanstalla teknisk dokumentation. dubbel isolering eller en forstarkt isolering.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

NATANSLUTNING

@ Far endast anslutas till 1-fas vaxelstrom och till den spanning
som anges pa dataskylten. Anslutning kan dven ske till eluttag utan
skyddskontakt, eftersom konstruktionen motsvarar skyddsklass .

SKOTSEL

Se till att motorhdljets luftslitsar &r rena.

Anvénd endast AEG tillbehdr och reservdelar. Reservdelar vars
utbyte ej beskrivs bytes bést av AEG auktoriserad serviceverkstad (se
broschyr Garanti/Kundtjanstadresser).

Vid behov kan du rekvirera apparatens sprangskiss antingen

hos kundservicen eller direkt hos Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany. Du ska dé ange
maskintypen och numret pa sex siffror som star pa effektskylten.
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TEKNISET ARVOT MH5G

Piikkausvasara

Tuotantonumero 44317101...

...000001-999999

Nimellinen teho 1100W

Antoteho 550W

Kuormitettu iskutaajuus maks. 3000 min”!

Kiinnitysiskun voimakkuus vastaa EPTA-Procedure 05/2009 75

Kiinnityskaulan g 66 mm

Paino EPTA-menettelyn 01/2003 mukaan 6,0kg

Melunpdastotiedot

Mitta-arvot madritetty EN 60 745 mukaan.

Koneen tyypillinen A-luokitettu melutaso:

Melutaso (Epévarmuus K=3dB(A)) 90,0dB (A)

Adnenvoimakkuus (Epdvarmuus K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Mittausarvot mitattu standardin 2000/14/EY kdyttdjan korvan vierelta.

2000/14/EY: Standardinmukaisuuden arvotusmenettely liitteen VI mukaan.

Nimitetty laitos: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstédter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Mitattu danenvoiman taso 98,6 dB (A)

Taattu danenvoiman taso 101 dB (A)

Kayta kuulosuojaimia!

Tarinatiedot

Vdrahtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisummmitattuna EN 60745 mukaan.

Varahtelyemissioarvo a,

talttaus: 16,7 m/s?

Epdvarmuus K = 1,5m/s?
VAROITUS

Néissé ohjeissa mainittu vérahtelytaso on mitattu EN 60745 -standardin mukaisella mittausmenetelmalld ja sitd voidaan kayttad sahkotyoka-
lujen vertaamiseen. Sitd voidaan kéyttad myos vérahtelyrasituksen véliaikaiseen arviointiin.

Mainittu vérahtelytaso edustaa sahkdtyokalun padasiallista kayttod. Jos sahkdtyokalua kuitenkin kaytetdan muihin tehtaviin, poikkeavin
tydkaluin tai riittiméttomasti huoltaen, varahtelytaso voi olla erilainen. Se voi korottaa vérahtelyrasitusta koko tydajan osalta.

Tarkan vérahtelyrasituksen toteamiseen tulee ottaa huomioon aika, jona laite on kytketty pois tai on kylldkin paalld, mutta ei kdytdssa. Se voi

pienentdd vardhtelyrasitusta koko tydajan osalta.

Madrittele lisaturvatoimenpiteitd kayttdjén suojaamiseksi vérindiden vaikutukselta, kuten esimerkiksi: sahkotyokalujen ja kayttotyokalujen

huolto, kdsien [émpimind pitaminen, tydvaiheiden organisaatio.

A VAROITUS! Lue kaikki, myos oheistetussa esitteessa
annetut turvallisuusmaaraykset ja kdyttoohjeet. Turvallisu-
usohjeiden noudattamisen laiminlydnti saattaa johtaa sahkdiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.

TURVALLISUUSOHJEET

Kayta korvasuojia. Melulle altistuminen voi heikentdd kuuloa.

Kayta koneen mukana toimitettua apukahvaa. Koneen
hallinnan menetys saattaa aiheuttaa henkivahinkoja.

Pitele laitetta vain eristetyista tarttumapinnoista, kun
suoritat sellaisia toita, joissa leikkaustydkalu saattaa osua
piilossa oleviin sahkdjohtoihin tai omaan liitantajohtoon.
Leikkaustyokalun yhteys jannitteelliseen johtoon saattaa tehda
laitteen metalliset osat jénnitteellisiksi ja aiheuttaa sahkdiskun.

Ulkokdytdssa olevat pistorasiat on varustettava vikavirta-
suojakytkimilld (FI, RCD PRCD) sahkélaitteistosi asennusmddrayksen

mukaisesti. Muista tarkistaa, ettd laite liitetaan ulkokdytdssa
ulkopistorasiaan ja neuvottele asiasta sahkdasentajasi kanssa.

Kayta laitteella tyoskennellessdsi aina suojalaseja. Suojakdsineiden,
turvallisten ja tukevapohjaisten kenkien, kuulosuojainten ja
suojaesiliinan kdyttoa suositellaan.

Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen kdydessd.

Ennen korjaus- ja huoltotdiden aloittamista on pistotulppa irrotettava
pistorasiasta.

Varmista, ettd kone on sammutettu ennen kytkemista
sahkaverkkoon.

Pida sahkdjohto poissa koneen kdyttoalueelta. Siirrd se aina taaksesi.
Varo seindan, kattoon tai lattiaan porattaessa osumasta
sahkojohtoon, kaasu- ja vesijohtoihin.

Tydstossd syntyva poly saattaa olla terveydelle vahingollista, joten
sen koskettaminen tai hengittaminen tulisi vélttaa. Liitd kone
kohdeimujérjestelméén ja kéytd sopivaa palysuojaa kasvoilla. Poista
laskeutunut pély huolellisesti esimerkiksi pélynimurilla.
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TARKOITUKSENMUKAINEN KAYTTO SYMBOLIT

Vasara soveltuu yleiseen kiventalttaukseen, ja betonin.
Ala kéytd tuotettaa ohjeiden vastaisesti.

TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA

Vakuutamme yksinvastuullisesti, ettd kohdassa,Tekniset tiedot”
kuvattu tuote vastaa kaikkia sitd koskevid direktiivien 2011/65/

EU (RoHs), 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2000/14/EY médrayksid seka
seuraavia harmonisoituja standardisoivia asiakirjoja:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Lue kéyttdohjeet huolelleisesti, ennen koneen
kdynnistamista.

HUOMIO! VAROITUS! VAARA!

=S

Irrota aina pistotulppa seinakoskettimesta ennen
koneeseen tehtdvid toimempiteitd.

8]
’
+

Lisalaite - Ei sisélly vakiovarustukseen, saatavana
lisatervikkeena.

Al havita sahkotyokalua tavallisen kotitalousjétteen
mukana! Vanhoja sahkd- ja elektroniikkalaitteita

koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen
Winnenden, 2013-06-25 maakohtaisten sovellusten mukaisesti kéytetyt

)

sahkdtydkalut on toimitettava ongelmajatteen

/ kerdyspisteeseen ja ohjattava ymparistoystavalliseen
Suo /%Adl AZ kierratykseen.
7 / Il luokan sahkdtydkalu, jonka sahkdiskusuojaus

D ei ole riippuvainen vain peruseristyksestd, vaan
liséturvatoimenpiteistd, kuten kaksinkertaisesta
eristyksestd tai vahvistetusta eristyksestd.

Alexander Krug / Managing Director
Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

VERKKOLITANTA

@ Yhdistd ainoastaan yksivaiheiseen vaihtovirtaan, jonka
verkkojénnite on sama kuin tyyppikilvessa ilmoitettu. Myds
liittdminen maadoittamattomiin pistorasioihin on mahdollista, silla
rakenne vastaa turvallisuusluokkaa Il.

HUOLTO

Pida moottorin ilmanottoaukot puhtaina.

Kdyta vain AEG:n lisdlaitteita ja varaosia. Kdytd ammattitaitoisten
AEG-huoltosopimusliikkeiden palveluja muiden kuin kayttoohjeessa
kuvattujen osien vaihdossa. (esite takuu/huoltoliikeluettelo).

Tarvittaessa voit pyytéa laitteen rdjéhdyspiirustuksen ilmoittaen
konetyypin ja tyyppikilvessa olevan kuusinumeroisen luvun
huoltopalvelustasi tai suoraan osoitteella Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Saksa.
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TEXNIKA ZTOIXEIA MH5G
KPOYZTIKO MIZTOAETO

Ap1Budg mapaywyng 44317101...
...000001-999999

Ovopaotikn toy0¢ 1100W

Amod156pievn 1oy U¢. 550W

Méyiatog apiBpoc kpoloewv o€ poptio 3000 min™'

loy¢ pepovwpévng kpotong katd EPTA-Procedure 05/2009 75)

Aidpetpoc hatpot avo@iéng 66 mm

Bdpog abpgwva pe  Stadikacia EPTA 01/2003 6,0kg

Mnpogopieg Bopifou

Tipéc pétpnong efakpipwpéve kata EN 60 745.
H obgpwva pe Ty kapmoAn A ektipneioa otadpun BopuBou Tou pnyavipaToC avagEpeTat os:

Y1a8un nyntikig mieong (Avaogahela K=3dB(A)) 90,0dB (A)
21d0pn nxnTikng toxvog (Avaogpaela K=3dB(A)) 101,0dB (A)
Ot peTprioelg éyvav 60p@wva pe Tov kavoviopd 2000/14/EK kat ot Tipég petpriBnkav otov Xwpo Tou

QuTIOU TOU XPAOTN.

2000/14/EK: MéBodot diamioTwong TG ouppopewong oUpGWva pe To mapdptnpa VI.
Kowomoinpévog opyaviopo : SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Méetpnpévn 6tdbun nxnTikig Loxog 98,6 dB (A)
Eyyunuévn atdBpn nxntikic 1oxuog 101dB (A)
Dopdre mpootacia akor¢ (wtaomidec)!

Mnpogopieg dovijoewv

YAiké Tipéc kpadaopwv (dBpotopa diavuopdtwy Tplwv dieuBivoewv) eSakpiBubnkav o0pwva e Ta
npétuma EN 60745.

Tupn exmopmic Sovioewy a,

Tikevon: 16,7 m/s?
Avaogparea K= 1,5m/s?

MPOEIAONOIHEH

To avagepdpievo o’ auté Tig o8nyieg emimedo Sovnoewv el petpnBei pie pita Tumomoinpévn obppwva pe To EN 60745 pébodo pétpnong kat
umopei va pnatpomomn Bei yia T 60yKpion Twv nAeKTPIKWY epyaheiwy petagy Toug. Autd eivat emiong katdMnho yia pia mpoowpivi EKTipnon
NG EMPBApLVON TwV SOVIoEWY.

To avagpepopievo nimedo S0V oEWY AVTIMPOOWIEVEL TIC KUPLEC XPROEL TOV NAEKTPIKOD £pyaeiou. EGv Opw  To nAEKTPIKO Xpnotpomoleitat

€ GN\eq XpROEL, e SlapopeTikd epyaleia epappoyng i avemapki) cuvrpnon, pmopei va umdpéet amokhion Tou emmédou dovioewv. Auto
pmopei va avénogl onpavtikd Ty empdpuvon Twv dovioewv yia Tn ouvoliki Sldpkela TG epyaciag

la pa akpiBn extipnon e empBdpuvong Twv dovioewv o@eitouy emiong va AapBavovtal umdyn ot xpévol, GToug omoioug n GUaKELN eivat
amevepyoronpévn 1 ivat pev evepyomomnpévn aAd Sev xpnotpomoteital mpaypatika. Auto pmopei va jelwael oNuavTkd v empapuvon Twv
dovioewv yia Tn cuvohikr SidpKela TS epyasiac.

KaBopiCete mpooBeta pétpa aopaleiag yia TV mpoaTacia Tou XEIpIoTr and Ty enidpaon Twv dovioewv 6mwe yia mapddetypa: Zuvpnon Tou
nAekTpIkoD pyaheiov kat Twv epyaeiwv epappoyng, dlatnpeite (eoTd Ta xépla, opyavwon Twv dladikaclav pyaciag.

A MPOEIAOMOIHEH! AraBdote OAeg Tig Ymodegerg Na mavete T ouokevi 6TI povwpéveg XepohaBég otav
ac@aleiac Kat i 08nyiec, Kat auTég 0T0 EMOUVATTOPEVO eKTeNEiTE EPYNOiEC KATA TIC OMOiEC T KOMTIKA Epyaleia Oa
@UANGSI0. Apéheleq KaTd TV THPNON TWV TIPOEISOMOINTIKWY Umopovcav va MEGOUV EMAVW 0€ KpUuppEva Kahwdia pevpatog
umodeiSewv pmopei va mpokaréaovy nhektpominéia, kivuvo 1} 070 81k0 TNC KaA®B10. H magn Twv KOMTIKGV epyaleinv pe
upkaylag f/kat 6oBapous TpaupaTiopolg. aywyd Tpogodooiag Taong pmopei va Béoel Ta peTalhikd THApATA TNG
Ouhagre OAeg Tig mpozidomounTikég umodeigeig kat o8nyieg yia  OUOKEUTCUTT 0Ta0N Katva mipokahéoet nehktpomnéia.
Ka0e peAhovTiki Xprion. O1mpieg aToug e€wTEPIKOUE XWPOUE TIPEMEL vat ivat ESWTNGHEVEC PE
- HKpoauTopatoug dtakomtee mpoataciag (FI, RCD, PRCD). Autd amartei
0 OYETIKOC KAVOVIOROG o TV NAEKTPIKN oag ykataotaon. Mpoaéste
Oopdre wroaomidec. H enidpaon Tou BopoBou pmopei va TIapaKaA® qUT T0 ONjEio KATd TN XprON TG CUOKEVIAC pac.
TIPOKANEOEL AMWAELQ AKORG. TTIC £pYaOiEC e T PNXaVI YOPATE MAVTOTE MPOGTATEUTIKA YuaNid.
XPROWHOTOLEITE € TR GUGKEVI] TIC TPOPNBEVOpEVEC ZuvioTavtal Ta mPOOTATEVTIKA yavTia, Ta oTabepd kat avriohobnTikd
TpooBetec yetpohapéc. H andhea ehéyxov pmopei va odnyfoet ge  MAMOUTO1a Katn modid.
TPAVATIONO.
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EL

TaypéQia 1y o1 okNiBpeg dev emtpémetat va amopakpivoval 660 SYNTHPHIH

unxavi Bpioketal o Aetroupyia. . : : : :
TPV Q6 TV TpayRaTo0inon Epyacicdv oTn oUoKEUr Byahte To Aiatnpeite mavToTe TI oYI0péG E€agPIOPOD TE NYavr¢ KaBapég.

pevpatohijn amd Ty mpida. Xpnonuomoteite povo e§aptipata kat aviaAakTikd e AEG.
SOvs . o S1aKS i Iy Avabéote v alayn Twv e§apTNUATWY, TWY OTIOIWY N AVTIKATAGTAON
uz‘év:;:(f);giﬁgﬁ?n ot npiCa 6vo av o dakdmng evat ot Béon dev éyeLmeptypagei, o’ éva kévipo oépBic T¢ AEG (mpooééte To

Kpatdre 1o kahadto 60voeong mavtote pakpid amé Ty meployy Engetpidio EyyononyAteubivoelc eCumnpémang nehativ).

Spdong ¢ paviic. Mepvdre To kahidto mavIoTe miow amo T %:n%‘::g;g;?xggll:)TT?]é(%ﬂg::sg(E g\z;’(g:g;v‘;‘(’]gggv"rg;g‘i:

ETIX(’WTI- ) . 5 Sames , ) Tov e€aPri@lo apiBpo mou Ppioketal ot Mvakida TEKVIKGY
:w T gpyu}? l’sg 0E TOXO, 093‘!’" 1] OAMEO0 MPOGEKETE Y1 TUYOV XapakmpIoTikwv amd T eSurmpétnon mehatwv 1 anevdeiag amd my
NAEKTPIKA KAAWOLA KAt Y1 OWATIVEC AEPLOU KAl VEPOU. Techtronic Industries GmbH, 8ie08uvon Max-Eyth-StraBe 10, 71364

H &npiovpyolpevn katd v epyadia okovn eivat ougva emprapnc Winnenden, Germany.
yla TV vyeia Kat Sev MPEMEL va EPYETAL O€ EMAQT L€ TO OWA.

Xpnotpormoteite pia didran avappdnong e okévng Kat popdre IYMBOAA

emmhéov pia katdMnAn mposwnida mpoataciag and tn okovn.
Amopakpuvete empehag T palepévn oKV, TLY. e avappopnon. . ) ) o
Napakahw diaBdote oyohaoTikd Tic 0dnyie¢ xprong

XPHIH ZYMOQNA ME TO ZKOMO NPOOPIZMOY @ Tipw and v évapén Aertovpyiac.

To KpouaTIKG Pmopei va XpnatpomoinBei yia kalépiopa o€ meTpwpata
Kl HIETov.

Auth n uokeun emTpémetal va xpnotpomon e povo oUpQVa e Tov
aVaQEPOHEVO OKOMO TIPOOPLOHOU.

AHAQIH NIZTOTHTAL EK

Anévoupie umedBuva 6T To Poi6Y TTou MepIYpAQETal 0To Kepaato >=— Eaptipata- AevnephapBdvoviar otauhika
«TeYVIKa XapaoTnpIkd» ivat GupBato pe Ti dlatdgelg T Kovotikig — napaéoon(, OUVIOTOUREVN TipooBiikn amd to
08nyiac 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/EF, 2006/42/EE, 2000/14/EE  \ === miplypappa eéaptnpdrwv.

Kal i€ Ta ak6AouBa EvappovIouéva KavovioTIKA Eyypaga: E\/ My metcite T nAeKTpIkd epyaleia OTov K0 OIKIaKGY

MPO2OXH! NPOEIAOMOIHXH! KINAYNOX!

Npw and kaBe epyacia o pnxavi Tpapdre To QI
»->)  qano v npida.

(8]

EN 60745-1:2009 + A11:2010 amoppipdTwy! Zopwva e T evpwraikn odnyia
EN 60745-2-6:2010 2002/96/EK mepi nAeKTPIK®Y Kat NAEKTPOVIKWV

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 GUOKEV®V Kal TV EVOwATwon e oTo €BvIKo dikato,
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 Tanhektpikd epyaheia mpémet va culMéyovTat Eexwplotd
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 KAl va TOTPEPOVTaL Ya AVAKUKAWON HE TPOTO QIMKO
EN 61000-3-3:2008 TIpOG T0 TePIBAMoV.
c € Katnyopia mpoataciag II, nhextpikd pyaheio, oto
. e ormoio 1) mpoatacia évavtt n\ektpomngiag dev
Winnenden, 2013-06-25 D €€aptatat yovo a6  Pactkr povewon, ahd amé my

£Qappoyn mpocBETwY MPOOTATEUTIKAV PETPWV O
SIm\ Povwan 1 EVIoUREN HOVKOT).

fhad,

Alexander Krug / Managing Director
E€ouatodotnpévoc va ouvtasel Tov Teviko pdkeo.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

LYNAEZH XT0 HAEKTPIKO AIKTYO

@ Tuvdéete Povo o Hovopactko evaNhaobpevo pedpa Kal
10V 0€ Taon SIKTO0U OTTWC AVAPEPETAL GTNV TVAKIdA TEXVIKGV
XapakTnPLoTIK@V. H abvdeon eivar emiong eQIKTr og mpileq xwpic
npootasia emagrig, 10Tt éxel mpoPAegBei e§omiopdc katnyopiag
npootaciac Il.

EAAnviKa
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TEKNIK VERILER MH5G
LCH ]

Uretim numarasi 44317101...
...000001-999999

Girig giicii 1100W

Cikis giicii 550W

Yiikteki maksimum darbe sayisi 3000 min”!

EPTA-Procedure 05/2009'a gore tek darbe kuvveti 75)

Germe boynu ¢api 66 mm

Agirhgr ise EPTA-iiretici 01/2003'e gore. 6,0kg

Giiriiltii bilgileri

Olciim degerleri EN 60 745 e gore belirlenmektedir.

Aletin, frekansa bagimli uluslararasi ses basinci seviyesi degerlendirme egrisi A'ya gore tipik giiriilti
seviyesi: 90,0dB (A)
Ses basina seviyesi (Tolerans K=3dB(A)) 101,0dB (A)
Akustik kapasite seviyesi (Tolerans K=3dB(A))

Olgiim degeri 2000/14/EC standardina gére kullaniainin kulaginda dlcilmiistir.
2000/14/EC: Uygunluk degerlendirme usulii Ek VI'ya gére.

Onaylanmis kurulus: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Olciilen giiriiltii emisyonu seviyesi 98,6 dB (A)
Garanti edilen gilriiltii emisyonu seviyesi 101dB (A)
Koruyucu kulaklik kullanin!

Vibrasyon bilgileri

Toplam titresim degeri (ii yoniin vektor toplami) EN 60745’ gére belirlenmektedir:
titregim emisyon degeri a,

Keskileme: 16,7 m/s?
Tolerans K = 1,5m/s?
UYARI

Bu talimatlarda belirtilen titresim seviyesi, EN 60745 standardina uygun bir 8lgme metodu ile l¢iilmiistiir ve elektrikli el aletleri birbiriyle
karstlastirmak icin kullanilabilir. Oliim sonuglan ayrica titresim yiikiiniin gecici degerlendirmesi icin de uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi, elektrikli el aletinin genel uygulamalari icin gecerlidir. Ancak elektrikli el aleti baska uygulamalar icin, farkli eklenti
parcalanyla ya da yetersiz bakim kogullarinda kullanilirsa, titresim seviyesi farklilik gdsterebilir. Bu durumda, titresim yiikii toplam calisma
zaman araligi icerisinde belirgin dlciide yiikselebilir.

Titregim yiikiiniin tam bir degerlendirmesi icin ayrica cihazin kapali oldugu siireler ve cihazin calisir durumda oldugu, ancak gercek
kullanimda bulunmadid siireler de dikkate alinmalidir. Boylelikle, toplam ¢alisma zamani araligi boyunca meydana gelen titresim yiiki
belirgin dlciide azaltilabilir.

Kullaniaiyr titresimlerin etkisinden korumak tizere, drmegin elektrikli el aletlerinin ve eklenti parcalarinin bakim, ellerin sicak tutulmasi ve is
akislarinin organizasyonu gibi ek giivenlik tedbirleri belirleyiniz.

A UYARI! Giivenlikle ilgili biitiin agklamalan, talimatlan 98¢ kablo ile temas etmesi durumunda elektrik akimi cihazin metal
ve ilisikteki brosiirde yazilt bulunan hususlan ok;lyunuz. kisimlarina geger ve elektrik carpmasina sebebiyet verebilir.

Aciklanan uyanlara ve talimat hiikiimlerine uyulmadigi takirde Acik havadaki prizler hatali akim koruma salteri (Fl, RCD, PRCD) ile

elektrik carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden  donatilmis olmalidir. Bu, elektrik tesisatinizdaki bir zorunluluktur.

olunabilir. Liitfen aletimizi kullanirken bu hususa dikkat edin.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimleini ileride kullanmak Aletle calisirken daima koruyucu gézliik kullanin. Koruyucu is

iizere saklayin. eldivenleri, saglam ve kaymaz ayakkabilar ve is nliigii kullanmanizi
tavsiye ederiz.

GUVENLIGINIZ ICIN TALIMATLAR Alet ¢alisir durumda iken talas ve kirpintilan temizlemeye calismayin.

Koruyucu kulaklik kullanin. Giiriiltii etkisi isitme kaybini etkiler.  Aletin kendinde bir calisma yapmadan dnce fisi prizden cekin.
Aletle birlikte teslim edilen ek tutamaklar kullanin. Aletin Aleti sadece kapali iken prize takin.

ontrolden clkmas kazalara neden olabili Baglanti kablosunu aletten uzak tutun. Kablo daima aletin arkasinda
Kesme aletinin egrilmis elektrik kablolari veya kendi olmalidir ve toplanmamalidir.

kablosuna isabet eden ¢alismalar yapilirken cihazi izole

edilmis kollarindan tutun. Kesme aletinin icinden elektrik akimi
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Duvar, tavan ve zeminde delik acarken elektrik kablolarina, gaz ve su SEMBOLLER

borularina dikkat edin.

Tahtalar uzun siire islenirken veya saglida zararli toz gikaran () Litfen aleti ca dan énce kull il
malzemeler profesyonel olarak islenirken alet uygun bir toz emme (itfen aleti calistrmadan once kullanma kilavuzunu
donanimina baglanmak zorundadr. Profesyonel kullanicilar diger (¥ dikkatli bicimde okuyun.

malzemelere iliskin hiikiimleri yetkili meslek kurulusu ile agikliga
kavusturmak zorundadir.

DIKKAT! UYARI! TEHLIKE!

Aletin kendinde bir calisma yapmadan once fisi

Bu kirici, santiyedeki zor keskileme ve kirma islerinde kullanilabilir. O]  prizden ekin.

Bu alet sadece belirtigi gibi ve usuliine uygun olarak kullanilabilir.

CE UYGUNLUK BEYANI —  Aksesuar - Teslimat kapsaminda degjldir, Gnerilen

tamamlamalar aksesuar programinda.
Tek sorumlu olarak,, Teknik Veriler” bdliimiinde tarif edilen iriinin L prog
2011/65/EU (RoHs), 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC sayih E

Elektrikli el aletlerini evdeki ¢op kutusuna atmayiniz!
Kullanilmis elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski
cihazlar hakkindaki2002/96/EC Avrupa yonergelerine

direktifin ve asagidaki harmonize temel belgelerin biitiin Gnemli
hiikiimlerine uygun oldugunu beyan etmekteyiz:

EN 60745-1:2009 + A11:2010 gore ve bu yonergeler ulusal hukuk kurallarina
EN 60745-2-6:2010 gore uyarlanarak, ayn olarak toplanmali ve cevre
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 sartlarina uygun bir sekilde tekrar degerlendirmeye
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 gonderilmelidir.
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 . .

3.2 Koruma sinifi 11, elektrik tepkisine kars korumanin
EN 61000-3-3:2008 ’ L

D sadce baz izolasyonuna bagl olmayan elektro alet,
bilakis cift izolasyon veya takviye edilen izolasyon gini

c € Winnenden, 2013-06-25 ek koruyucu tedbirler uygulanir.

,/%wc%r

Alexander Krug / Managing Director
Teknik evraklart hazirlamakla gérevlendirilmistir.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

SEBEKE BAGLANTISI

@ Aleti sadece tek fazl alternatif akima ve tip etiketi iizerinde
belirtilen sebeke gerilimine baglaymn. yapisi Koruma sinifi I'ye
girdiginden alet koruyucu kontaksiz prize de baglanabilir.

Aletin havalandirma araliklarini daima temiz tutun.

Sadece AEG aksesuarini ve yedek parcalanini kullanin. Degistirilmesi
aciklanmamis olan parcalan bir AEG milsteri servisinde degistirin
(Garanti brosiiriine ve miisteri servisi adreslerine dikkat edin).
Gerektiginde cihazin ayrintili gizimini, gii¢ levhasi iizerindeki makine
modelini ve alti haneli rakami belirterek misteri servisinizden

veya dogrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10,
71364 Winnenden, Germany adresinden isteyebilirsiniz.
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TECHNICKA DATA MH5G

Sekaci kladiva

Vyrobni ¢islo 44317101...

...000001-999999

Jmenovity pfikon 100W

Odbér 550W

Pocet dderl max 3000 min”!

Intenzita jednotlivych iderd podle EPTA-Procedure 05/2009 75)

o upinaciho krcku 66 mm

Hmotnost podle provddéciho predpisu EPTA 01/2003 6,0kg

Informace o hluku

Naméfené hodnoty odpovidaji EN 60 745.

V tfidé A posuzovand hladina hluku pfistroje Cini typicky:

Hladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dB(A)) 90,0dB (A)

Hladina akustického vykonu (Kolisavost K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Naméfené hodnoty zjisténé v souladu s 2000/14/ES u ucha uzivatele.

2000/14/ES: Metoda vyhodnocovani shody podle Annex V1.

Uvedené misto: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Naméfena hladina akustického vykonu 98,6 dB (A)

Zarucend hladina akustického vykonu 101 dB (A)

PouZivejte chranice sluchu!

Informace o vibracich

Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet tfi smérd) zjisténéve smyslu EN 60745.

Hodnota vibracnich emisi a,

Sekani: 16,7 m/s?

Kolisavost K = 1,5m/s?
VAROVAN

Uroven chvéni uvedend v tomto ndvodu byla naméfena podle metody méfeni stanovené normou EN 60745 a miiZe byt pouZita pro porovnani

elektrického nafadi. Hodi se také pro pribézny odhad zatizeni chvénim.

Uvedend troven chvéni predstavuje hlavni tcely poufiti elektrického néfadi. Jestlize se ale elektrické néfadi pouziva pro jiné ucely, s odliSnymi
nastroji nebo s nedostatecnou idrzbou, miize se troven chvéni odliSovat. To miZe znacné zvysit zatizeni chvénim béhem celé pracovni doby.

Pro presny odhad zatiZeni chvénim se musi také zohlednit casy, béhem kterych je pfistroj vypnuty nebo kdy je sice v chodu, ale skutecné se s
nim nepracuje. To miZe zatizeni chvénim béhem celé pracovni doby znacné snizit.

Stanovte dopliikové bezpecnostni opatteni pro ochranu obsluhy pred tcinky chvéni jako napiiklad: technickd tdrzba elektrického nafadi a

néstrojii, udrzovani teploty rukou, organizace pracovnich proces.

A VAROVANI! Seznamte se se viemi bezpecnostnimi
pokyny a sice i s pokyny v piilozené broZui. Zanedbani pfi
dodrzovani varovnych upozornéni a pokynti mohou mit za nasledek
lider elektrickym proudem, pozdr a ebo tézkd poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna uscho-
vejte.

SPECIALNI BEZPECNOSTNI UPOZORNEN(

Pouzivejte chranice sluchu. Nadmérny hluk miize vést ke ztraté
sluchu.

PouZivejte doplitkova madla dodavana s pfistrojem.
Nedostatecnym drzenim by mohlo dojit ke zranéni.

Pfi provadéni praci, pii kterych nastroj miize narazit na
skryta elektricka vedeni nebo na vlastni kabel, drzte pfistroj
za izolované pridrzovaci plosky. Kontakt fezného ndstroje s
vedenim pod napétim miize vést k prenosu napéti na kovové casti
pfistroje a k trazu elektrickym proudem.

Ve venkovnim prosttedi musi byt zdsuvky vybaveny proudovym
chranicem (FI, RCD, PRCD). Je to vyZadovéno instalacnim predpisem
pro toto el.zaffizeni. DodrZujte ho pfi pouZivani tohoto nafadi, prosim.

Pfi préci se strojem neustale nosit ochranné bryle. Doporucuje se
pouzivat ochranné rukavice, pevnou protiskluzovou obuv a zastéru.

Pokud stroj bézi, nesmi byt odstraniovany tfisky nebo odstépky.
Pred kazdou praci na stroji vytahnout pfivodni kabel ze z&suvky.
Stroj zapinat do zdsuvky pouze kdyz je vypnuty.

Neustéle dbdt na to, aby byl kabel pro pripojeni k elektrické siti mimo
dosah stroje. Kabel vést vzdy smérem dozadu od stroje.

Pfi vrtdni do zdi, stropu nebo podlahy davat pozor na elektrické
kabely, plynova a vodovodni potrubi.

Prach vznikajici pfi préci byva zdravi $kodlivy, a proto by se nemély
vdechovat. PouZivejte odsévani prachu a navic se chraiite vhodnou
ochrannou maskou. Usazeny prach dobfe odstrarite, napf. odsatim
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OBLAST VYUZITI SYMBOLY

Kladivo je pouzitelné k sekani do kamene a betonu.
Toto zafizeni Ize pouZivat jen pro uvedeny tcel.

f—g
o ” ~ P
CE-PROHLASENI 0 SHODE :

Pred spusténdm stroje si peclivé proctéte navod k
pouzivani.

Vyhradné na vlastni zodpovédnost prohlasujeme, ze se vyrobek POZOR! VAROVAN! NEBEZPECi!
popsany v, Technickych dajich” shoduje se vemi relevantnimi
prredpisy smérnice 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/ES, 2006/42/

ES, 2000/14/ES a s nasledujicimi harmonizovanymi normativnimi

Pred zahéjenim veskerych praci na stroji vytahnout
Q@ sitovou zastrcku ze zésuvky.

dokumenty:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010 —  Piislugenstvi neni soutasti dodavky, viz program

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 =~—] Dpfisludenstvi.

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 Elektrické ndradi nevyhazujte do komunalniho odpadu!

EN 61000-3-3:2008 E Podle evropské smernice 2002/96/EC o nakladéni s

pouzitymi elektrickymi a elektronickymi zarizenimi

c € a odpovidajicich ustanoveni pravnich predpisu

Winnenden, 2013-06-25 jednotlivych zemi se poufita elektrickd ndradi musi

shirat oddelene od ostatniho odpadu a podrobit
Z / ekologicky Setrnému recyklovani.
/ 6Z / Trida ochrany II, elektrické nafadi, u kterého ochrana
v D . . L P
proti Grazu elektrickym proudem nezdvisi pouze na
zakladni izolaci, nybrZ i na pfijeti dalSich ochrannych

opateni, jako provedeni s dvojitou nebo zesilenou
izoladi.

Alexander Krug / Managing Director
Iplnomocnén k sestavovani technickych podklada.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

PRIPOJENI NA SIT

@ Pripojit pouze do jednofézové stfidavé sité o napéti uvedeném
na Stitku. Lze pfipojit i do zasuvky bez ochranného kontaktu nebot
spotiebic je tridy II.

UDRZBA
Vétraci Stérbiny néfadi udrzujeme stale Cisté.
Poutzivejte vyhradné nahradni dily a pfislusenstvi AEG. Dily, jejichz
vyména nebyla popséna, nechdvejte vymeénit v odborném servisu
AEG. (Viz zdrucnilist.)
V piipadé potieby si miizete v servisnim centru pro zékazniky nebo
pfimo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10,
71364 Winnenden, Némecko vyzadat schematicky nékres
jednotlivych dil pristroje, kdyZ uvedete typ pristroje a Sestimistné
Cislo na vykonovém stitku.
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TECHNICKE UDAJE MH5G

Sekacie kladivo

Vyrobné cislo 44317101...

...000001-999999

Menovity prikon 100W

Vykon 550W

Max. pocet iderov pri zatazi 3000 min™'

Intenzita jednotlivych priklepov podla EPTAProcedure 05/2009 75)

Priemer upinacieho hrdla 66 mm

Hmotnost podfa vykonavacieho predpisu EPTA 01/2003 6,0kg

Informécia o hluku

Namerané hodnoty urcené v silade s EN 60 745.

V triede A posudzované hladina hluku pristroja cini typicky:

Hladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dB(A)) 90,0dB (A)

Hladina akustického vykonu (Kolisavost K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Namerané hodnoty zistené v stilade s 2000/14/ES pri uchu pouzivatela.

2000/14/ES: Metéda vyhodnocovania zhody podla Annex V1.

Menované miesto: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Namerané hladina akustického vykonu 98,6 dB (A)

Garantovana hladina akustického vykonu 101 dB (A)

PouZivajte ochranu sluchu!

Informdcie o vibraciach

Celkové hodnoty vibrécii (vektorovy sticet troch smerov) zistenév zmysle EN 60745.

Hodnota vibracnych emisii a,

Osekavanie: 16,7 m/s?

Kolisavost K = 1,5m/s?
POZOR

Uroven vibracii uvedend v tychto pokynoch bola namerana meracou metddou, ktorii stanovuje norma EN 60745 a je mozné ju pouit na
vzdjomné porovnanie elektrického naradia. Hodi sa aj na predbezné postidenie kmitavého namahania.

Uvedend troven vibracii reprezentuje hlavné aplikécie elektrického néradia. Ak sa v3ak elektrické naradie pouziva pre iné aplikicie, s
odlisnymi vlozenymi ndstrojmi alebo s nedostatocnou tdrzhou, moze sa Groven vibracif liSit. Toto moze kmitavé naméhanie v priebehu celej

pracovnej doby podstatne zvysit.

Pre presny odhad kmitavého naméhania by sa mali tiez zohladnit doby, v ktorych je ndradie vypnuté alebo je sice v chode, ale v skutocnosti sa
nepouziva. Toto moze kmitavé namahanie v priebehu celej pracovnej doby zretelne redukovat.

Stanovte dodatocné bezpecnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred tcinkami vibracii, ako napriklad: idrzba elektrického ndradia a
vlozenych néstrojov, udrZiavanie teploty ruk, organizacia pracovnych postupov.

A POZOR! Zoznamte sa so vietkymi bezpecnostnymi
pokynmi a sice aj s pokynmi v priloZenej broziire. Zanedbanie
dodrziavania Vlystraznych upozorneni a pokynov uvedenych v nas-
ledujicom texte moze mat za nasledok zésah elektrickym pradom,
sposobit poziar a/alebo tazké poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a hezpecnostné pokyny starost-
livo uschovajte na budiice poutzitie.

SPECIALNE BEZPECNOSTNE POKYNY

PouZivajte ochranu sluchu. Nadmerny hluk moZe viest k strate
sluchu.

PoutZivajte pridavné rukovéte dodané spolu s pristrojom.
Strata kontroly nad strojom méze viest k zraneniu.

Pri realizovani prac, pri ktorych nastroj méze narazit na
skryté elektrické vedenia alebo na vlastny kabel, drzte
pristroj za izolované pridrzovacie plasky. Kontakt rezného

néstroja s vedenim pod napatim mdze viest k prenosu napatia na
kovové Casti pristroja a k drazu elektrickym pradom.

Zasuvky vo vonkajsom prostredi musia byt vybavené ochrannym
spinacom proti prudovym nérazom (Fl, RCD, PRCD). Toto je instalacny
predpis na Vase elektrické zariadenie. Venuijte prosim tomuto
pozomost pri pouzivani nasho pristroja.

Pri préci so strojom vZdy noste ochranné okuliare. Odporicame
ochranné rukavice, pevnu protismykovd obuv a zésteru.

Triesky alebo tlomky sa nesmii odstranovat za chodu stroja.

Pred kazdou pracou na stroji vytiahnut zastrcku zo zasuvky.

Len vypnuty stroj pripdjajte do zasuvky.

Pripojovaci kabel drzte mimo pracovnej oblasti stroja. Kabel smerujte
vzdy smerom dozadu od stroja.

Pri préci v stene, strope alebo v podlahe dévajte pozor na elektrické
kéble, plynové a vodovodné potrubia.

Slovensky
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Slov

Prach, ktory vznika pri prci je Casto zdraviu Skodlivy a nemal by sa
dostat do tela. pouzivajte odsavac prachu a noste vhodnt masku proti
prachu. Uskladneny prach dokladne odstranit, napr. vysat.

POUZITIE PODLA PREDPISOV

Kladivo je uréené na osekdvanie kamena a betonu.
Tento pristroj sa smie pouzivat len v stilade s uvedenymi predpismi.

CE - VYHLASENIE KONFORMITY

Vyhradne na vlastnti zodpovednost vyhlasujeme, Ze vyrobok
popisany v, Technickych idajoch” sa zhoduje so v3etkymi
relevantnymi predpismi smernice 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/
ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES a nasledujicimi harmonizujucimi
normativnymi dokumentmi:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

c € Winnenden, 2013-06-25

W%/

Alexander Krug / Managing Director
Splnomocneny zostavit technické podklady.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

SIETOVA PRIPOJKA

@ Pripdjat len na jednofézovy striedavy prid a na sietové napatie
uvedené na stitku. Pripojenie je mozné aj do zasuviek bez ochranného
kontaktu, pretoZe ide o kon3trukciu ochrannej triedy II.

UDRZBA

Vetracie otvory udrZovat stale v Cistote.

Pouzivat len AEG prislusenstvo a nahradné diely. Suciastky bez
névodu na vymenu treba dat vymenit v jednom z AEG zakaznickych
centier (vid'broztru Zaruka/Adresy zakaznickych centier).

V pripade potreby si moZete v servisnom centre pre zakaznikov alebo
priamo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10,
71364 Winnenden, Nemecko, vyZiadat schematicky nékres
jednotlivych dielov pristroja pri uvedeni typu pristroja a
Sestmiestneho cisla na vykonovom Stitku.

SYMBOLY

Pred prvym pouZitim pristroja si pozorne preitajte
navod na obsluhu.

POZOR! NEBEZPECENSTVO!

&)
AN
7

Pred kazdou pracou na stroji vytiahnite zéstrcku zo

Q®>]  zasuvky.

Prislusenstvo - nie je sticastou Standardnej vybavy,
odportcané doplnenie z programu prislusenstva.

Elektrické naradie nevyhadzujte do komundineho
odpadu! Podla eurépskej smernice 2002/96/ES o
nakladani s pouzitymi elektrickymi a elektronickymi
zariadeniami a zodpovedajlicich ustanoveni pravnych
predpisov jednotlivych krajin sa pouZité elektrické
ndradie musi zbierat oddelene od ostatného odpadu a
podrobit ekologicky Setrnej recykldcii.

p=—.

i ==
et
AN

Trieda ochrany II, elektrické néradie, u ktorého
ochrana proti trazu elektrickym pridom nezdvisi
len na zakladnej izoldcii, ale aj na prijati dalsich
ochrannych opatrent, ako je vyhotovenie s dvojitou
alebo zosilnenou izoldciou.

O

Slovensky
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DANE TECHNICZNE MH5G

Mtot kujacy

Numer produkcyjny 44317101...
...000001-999999

Znamionowa moc wyjsciowa 1100W

Moc wyjsciowa 550W

Czestotliwos¢ udaru przy obciazeniu maks. 3000 min”!

Energia udaru zgodna z EPTAProcedure 05/2009 75)

Srednica szyjki uchwytu 66 mm

Ciezar wg procedury EPTA 01/2003 6,0kg

Informacja dotyczaca szuméw

Imierzone warto$ci wyznaczono zgodnie z norma EN 60 745.

Poziom szumoéw urzadzenia oszacowany jako A wynosi typowo:

Poziom cisnienia akustycznego (Niepewnos¢ K=3dB(A)) 90,0dB (A)

Poziom mocy akustycznej (Niepewnos¢ K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Wartosci pomiarowe zostaty wyznaczone zgodnie z 2000/14/EG przy uchu uzytkownika.

2000/14/EG: Metoda oceny zgodnosci zgodnie z aneksem VI.

Jednostka notyfikowana: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Imierzony poziom mocy akustycznej 98,6 dB (A)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej 101dB (A)

Nalezy uzywac ochroniaczy uszu!

Informacje dotyczace wibragji

Wartosci taczne drgan (suma wektorowa trzech kierunkéw) wyznaczone zgodnie z norma EN 60745

Wartos¢ emisji drgani a,

Diutowanie: 16,7 m/s?

Niepewnos¢K = 1,5m/s?

OSTRZEZENIE

Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgan zostat zmierzony za pomoca metody pomiarowej zgodnej z norma EN 60745 i moze by¢
uzyty do poréwnania ze soba elektronarzedzi. Nadaje sie on rowniez do tymczasowej oceny obciazenia wibracyjnego.

Podany poziom drgan reprezentuje gtdwne zastosowania elektronarzedzia. Jesli jednakze elektronarzedzie uzyte zostanie do innych celéw z
innym narzedziami roboczymi lub nie jest dostatecznie konserwowane, wtedy poziom drgar moze wykazywac odchylenia. Moze to wyraznie

zwigkszy¢ obciazenie wibracjami przez caly okres pracy.

DIa doktadnego okreslenia obciazenia wibracjami nalezy uwzgledni¢ réwniez czasy, w ktdrych urzadzenie jest wytaczone wzglednie jest
whaczone, lecz w rzeczywistosci nie pracuje. Moze to spowodowac wyrazng redukgje obciazenia wibracyjnego w catym okresie pracy.
Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki zapobiegawcze celem ochrony obstugujacego przed oddziatywaniem drgan, jak na przyktad: konser-
wagja narzedzi roboczych i elektronarzedzi, nagrzanie rak, organizacja przebiegu pracy.

A OSTRZEZENIE! Prosimy o przeczytanie wskazowek
bezpieczenistwa i zalecen, réwniez tych, ktdre zawarte s

w zataczonej broszurze. Btedy w przestrzeganiu ponizszych
wskazowek moga spowodowac porazenie pradem, pozar i/lub ciezkie
obrazenia ciata.

Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i wska-
zéwki bezpieczenstwa dla dalszego zastosowania.

INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Stosowac srodki ochrony stuchu! Hatas moze powodowac utrate
stuchu.

Stosowac uchwyty pomocnicze dostarczone z narzedziem.
Utrata kontroli moze spowodowac obrazenia.

Trzymaj urzadzenie za izolowane powierzchnie chwytne
gdy wykonujesz roboty, w trakcie ktérych narzedzie
skrawajace moze natrafic na ukryte przewody pradowe lub

na wiasny kabel. Stycznoé¢ narzedzia skrawajacego z bedacym
pod napieciem przewodem moze spowodowac podfaczenie czesci
metalowych urzadzenia do napiecia i prowadzi¢ do porazenia pradem
elektrycznym.

Urzadzenia pracujace w wielu réznych miejscach, w tym poza
pomieszczeniami zamknietymi, nalezy podfaczac poprzez ochronny
(FI, RCD, PRCD) wyfacznik udarowy.

Podczas pracy nalezy zawsze nosi¢ okulary ochronne. Zalecane jest
takze noszenie rekawic, mocnego, nie slizgajacego sie obuwia oraz
ubrania roboczego.

Podczas pracy elektronarzedzia nie wolno usuwac trocin ani drzazg.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek pracy przy urzadzeniu nalezy
wyciagnac wtyczke z gniazdka.

Elektronarzedzie mozna podtacza¢ do gniazdka sieciowego tylko
wtedy, kiedy jest wyfaczone.
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Kabel zasilajacy nie moze znajdowac sie w obszarze roboczym
elektronarzedzia. Powinien on sie zawsze znajdowac sie za
operatorem.

Podczas pracy przy Scianach, sufitach i podtodze nalezy uwazac na
kable elektryczne, przewody gazowe i wodociagowe.

Pyt wydzielajacy sie podczas pracy z elektronarzedziem moze by¢
szkodliwy dla zdrowia i dlatego tez nie powinien on mie¢ kontaktu z
ciatem. Stosowac uktad pochtaniania pytu i nosi¢ odpowiednia maske
ochronna. Dokfadnie usuna¢ nagromadzony pyt np. przy pomocy
odkurzacza.

WARUNKI UZYTKOWANIA

Mtot do dtutowania i prac wyburzeniowych.

Produkt mozna uzytkowac wytacznie zgodnie z jego normalnym
przeznaczeniem.

DEKLARACJA ZGODNOSCI CE

0swiadczamy na nasza wytaczna odpowiedzialnos, ze produkt
opisany w punkcie,Dane techniczne” jest zgodny ze wszystkimi
istotnymi przepisami Dyrektywy 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/EG,
2006/42/EG, 2000/14/EG oraz z nastepujacymi zharmonizowanymi
dokumentami normatywnymi:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

c € Winnenden, 2013-06-25

/%@f/é

Alexander Krug / Managing Director
Upetnomocniony do zestawienia danych technicznych

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

PODLACZENIE DO SIECI

@ Podtaczac tylko do Zrédta zasilania pradem zmiennym
jednofazowym i wytacznie o napieciu podanym na tabliczce
znamionowej. Mozliwe jest réwniez podtaczenie do gniazdka
bez uziemienia, poniewaz konstrukca odpowiada Il klasie
bezpieczeristwa.

UTRZYMANIE | KONSERWACJA

Otwory wentylacyjne elektronarzedzia musza by¢ zawsze drozne.

Nalezy stosowac wytacznie wyposazenie dodatkowe i czesci
zamienne AEG. W przypadku koniecznosci wymiany czesci,

dla ktorych nie podano opisu, nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielami serwisu AEG (patrz lista punktow obstugi
gwarancyjnej/serwisowej).

W razie potrzeby mozna zaméwi¢ rysunek urzadzenia w roztozeniu na
czesci podajac typ maszyny oraz szesciopozycyjny numer na tabliczce
znamionowej w Punkcie Obstugi Klienta lub bezposrednio w firmie
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden,
Germany.

SYMBOLE

Przed uruchomieniem elektronarzedzia zapoznac sie
uwaznie z trescig instrukgji.

UWAGA! OSTRZEZENIE NIEBEZPIECZENSTWO!

=)

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
zwigzanych z elektronarzedziem nalezy wyjac

CE Sy wtyczke z gniazdka.
p—
‘Z— Wyposazenie dodatkowe dostepne osobno.
AN )

Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami z
gospodarstwa domowego! Zgodnie z Europejska
Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zuzytego

sprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego, zuzyte
elektronarzedzia nalezy posegregowac i zutylizowacw
spos6b przyjazny dlasrodowiska.

Klasa ochrony Il, elektronarzedzie, w ktérym ochrona
przed porazeniem elektrycznym nie zalezy tylko od
izolacji podstawowej, lecz w ktérym zastosowane sa
dodatkowe srodki ochrony, takie jak podwéjna lub
wzmocniona izolacja.
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MUSZAKI ADATOK MH5G

Vésokalapacs

Gydrtdsi szam 44317101...
...000001-999999

Névleges teljesitményfelvétel 1100W

Leadott teljesitmény 550W

Utésszam terhelés alatt max. 3000 min”!

Egyedi iitderd az,,EPTAProcedure 05/2009" (2009/05 EPTA-eljérds) szerint 75)

Feszitonyak-o 66 mm

Sily a 01/2003 EPTA-eljéras szerint. 6,0 kg

Zajinformacio

Akozolt értékek megfelelnek az EN 60 745 szabvanynak.

A késziilék munkahelyi zajszintje tipikusan:

Hangnyomds szint (K bizonytalansag=3dB(A)) 90,0dB (A)

Hangteljesitmény szint (K bizonytalanség=3dB(A)) 101,0dB (A)

A mért értékek meghatdrozdsara a 2000/14/EK szerint a felhaszndlé fiilén keriilt sor.

2000/14/EK: Megfeleldség-értékelési eljéras a VI. melléklet szerint.

Megnevezett szerv: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Mért hangteljesitményszint 98,6 dB (A)

Szavatolt hangteljesitményszint 101 dB (A)

Hallasvédo eszkoz hasznélata ajanlott!

Vibrécié-informaciok

Osszesitett rezgésértékek (harom irany vektoridlis 6sszegaz EN 60745-nek megfeleléen meghatérozva.

ah rezegésemisszio érték

Vésés: 16,7 m/s?

K bizonytalansag = 1,5m/s?

FIGYELMEZTETES

Ajelen utasitasokban megadott rezgésszint értéke az EN 60745-ben szabélyozott mérési eljarasnak megfelelden keriilt lemérésre, és haszndl-
hat6 elektromos szerszamokkal torténd dsszehasonlitashoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés el6zetes megbecsiilésére is.

A megadott rezgésszint-érték az elektromos szerszam legféhb alkalmazésait reprezentalja. Ha az elektromos szerszamot azonban mds alkal-
mazasokhoz, eltérd hasznalt szerszimokkal vagy nem elegendd karbantartassal hasznéljak, a rezgésszint értéke eltérd lehet. Ez jelentdsen

megnovelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes iddtartama alatt.

A rezgésterhelés pontos meghecsiiléséhez azokat az iddket is figyelembe kell venni, melyekben a késziilék lekapcsolddik, vagy ugyan
miikddik, azonban ténylegesen nincs haszndlatban. Ez jelentdsen csokkentheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes id6tartama alatt.
Hatdrozzon meg tovdbbi biztonsdgi intézkedéseket a kezel6 védelmére a rezgések hatdsa ellen, példaul: az elektromos és a hasznalt szerszd-
mok karbantartsdval, a kezek melegen tartdsaval, a munkafolyamatok megszervezésével.

A FIGYELMEZTETES! Olvasson el minden biztonsagi
utmutatast és utasitast, a mellékelt brosiiraban talalhatékat
is. A kovetkezokben leirt el6irasok betartdsanak elmulasztasa dramii-
tésekhez, tlizhoz és/vagy stlyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan drizze meg ezeket az
eldirasokat.

KULONLEGES BIZTONSAGI TUDNIVALOK

Viseljen hallasvédét. A zaj hatdsa halldsvesztést okozhat.

Hasznalja a késziilékkel egyiitt szallitott kézifoganytikat. A
késziilék folotti ellendrzés elvesztése sériiléseket okozhat.

A késziiléket a szigetelt markolatfeliileteket fogva tartsa, ha
olyan munkalatokat végez, melyeknél a vagoszerszam rejtett
elektromos vezetékekbe vagy sajat vezetékébe iitkozhet.
Avagoszerszam fesziiltségvezetd vezetékkel vald érintkezésekor

a késziilék fém részei is fesziiltséq ald keriilhetnek, és elektromos
dramiités kovetkezhet be.

Szabadban a dugaljat hibadram-véddkapcsoldval kel ellatni. Az
elektromos késziilékek iizembehelyezési utmutatdsa ezt kotelezGen
eldirja (Fl, RCD, PRCD). Ugyeljen erre az elektromos kéziszerszamok
hasznélatakor is.

Munkavégzés kdzben ajanlatos véddszemiiveget viselni. Véddkeszty(,
zdrt és cstiszdsmentes cipd, valamint véddkotény haszndlata szintén
javasolt.

A munka kozben keletkezett forgdcsokat, szilkankokat, tormeléket,
sth. csak a készilék teljes ledlldsa utan szabad a munkateriiletrdl
eltdvolitani.

Miel6tt barmilyen munkdhoz kezd a gépen, dramtalanitsa (hizza ki
a konnektorbal)!

A késziiléket csak kikapcsolt dllapotban szabad ismét dram ald
helyezni.

Munka kdzben a hdlzati csatlakozokdbelt a sériilés elkeriilése
érdekében a munkateriilettdl, illetve a késziiléktdl tavol kell tartani.
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Falban, fodémben, aljzatban torténé firasnél fokozottan iigyelni kell SZIMBOLUMOK

az elektromos-, viz- és gazvezetékekre.

A munkavégzéskor keletkezd por az egészségre artalmas lehet. llyen (g ) -~ s .
esetben ajanlatos a megfeleld elszivo berendezés és a véddmaszk @ K";TJUk alapo;qn olvassa el a téjékoztatot mieldtt a
hasznélata. A munkateriileten lerakddott port alaposan el kell . gépet haszndlja.

takaritani.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

A bontdkalapacs hasznélhato kdzetekbe torténd véséshez és
betonban.

Akésziiléket kizérolag az alabbiakban leirtaknak megfelelden szabad
haszndlni.

CE-AZONOSSAGI NYILATKOZAT

p——
) ==
AN
Egyediili feleldsséggel kijelentjiik, hogy a,Miiszaki Adatok” alatt leirt E Az elektromos kéziszerszamokat ne dobja a haztartasi

FIGYELEM! FIGYELMEZTETES! VESZELY!

Barmilyen jelleg( karbantartds vagy javitds eltt a
B>  késziiléket dramtalanitani kell.

[8)

Azokat a tartozékokat, amelyek gyarilag nincsenek a
késziilékhez mellékelve, kiilon lehet megrendelni.

termék a 2011/65/EU (ROHS), 2004/1 08/EK, 2006/42/EK, 2000/14/ szemétbelA hasznalt villamos és elektronikai
EK irdnyelvek minden relevans elGirdsanak, ill. az aldbbi harmonzalt Késziilékekrol 52616 2002/96/EK irényelv és annak a

normativ dokumentumoknak megfelel: nemzeti jogha valé atiiltetése szerint az elhasznalt
EN 60745-1:2009 + A11:2010 elektromos kéziszerszamokat kiilon kell gyujteni, és
EN 60745-2-6:2010 kornyezetbarat modon ujra kel hasznositani.

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 II-es védelmi osztaly, olyan elektromos szerszdm,
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 D amelynél az elektromos dramiités elleni védelem

EN 61000-3-3:2008 nem csak az alapszigeteléstdl fiigg, hanem amelyben

kiegészitd véddintézkedéseket, mint pl. kettds

c € szigetelés vagy megerdsitett szigetelés, alkalmaznak.
Winnenden, 2013-06-25

/%f/g,

Alexander Krug / Managing Director
Miiszaki dokumentdcio osszedllitasra felhatalmazva

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StralBe 10, 71364 Winnenden, Germany

HALOZATI CSATLAKOZTATAS

@ Akésziiléket csak egyfazis valtédramra és a teljesitménytablan
megadott hdlézati fesziiltségre csatlakoztassa. A csatlakoztatds
véddérintkez6 nélkiili dugaszoléaljzatokra is lehetséges, mivel a
késziilék felépitése II. védettségi osztalya.

KARBANTARTAS

Akésziilék szell6z6nyilasait mindig tisztan kell tartani.

Javitdshoz, karbantartéshoz kizérélag AEG alkatrészeket és
tartozékokat szabad haszndlni. A késziilék azon részeinek cseréjét,
amit a kezelési Gtmutaté nem engedélyez, kizdrdlag a javitasra
feljogositott markaszerviz végezheti. (Lasd a szervizlistat)

Igény esetén a késziilékrdl robbantott rajz kérhetd a géptipus és a
teljesitménycimként taldlhat6 hatjegy(d szim megaddsaval az On
vevdszolgalatdndl, vagy kozvetleniil a Techtronic Industries GmbH-tdl
a Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Németorszag cimen.
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TEHNICNI PODATKI MH5G

Sekalna kladiva

Proizvodna Stevilka 44317101...

...000001-999999

Nazivna sprejemna mo¢ 1100W

0ddajna zmogljivost 550W

bremensko $tevilo udarcev maks. 3000 min”!

Jakost posameznega udarca v skladu z EPTA-Procedure 05/2009 75)

Vpenjalni vrat o 66 mm

Teza po EPTA-proceduri 01/2003 6,0kg

Informacije o hrupnosti

Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezno z EN 60 745.

Raven hrupnosti naprave ovrednotena z A, znasa tipicno:

Nivo zvocnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A)) 90,0dB (A)

Vidina zvocnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Merilne vrednosti so ugotovljene ustrezno 2000/14/EG na usesu uporabnika.

2000/14/EG: Postopek ocene skladnosti ustrezno aneksu VI.

Imenovano mesto: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

lzmerjena visina zvocnega tlaka 98,6 dB (A)

Garantirana visina zvocnega tlaka 101 dB (A)

Nosite zascito za sluh!

Informacije o vibracijah

Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smerdolocena ustrezno EN 60745.

Vibracijska vrednost emisij a,

Klesanje: 16,7 m/s?

Nevarnost K= 1,5m/s?
OPOZORILO

V teh navodilih navedena raven tresljajev je bila izmerjena po EN60745 normiranem merilnem postopku in lahko sluzi medsebojni primerjavi

elektricnih orodij. Prav tako je primeren za predhodno oceno obremenitve s tresljaji.

Navedena raven tresljajev navaja najpomembnejse vrste rabe elektricnega orodja. Kadar se elektricno orodje uporablja za drugacne namene,

z odstopajocimi orodji ali pa z nezadostnim vzdrZevanjem, lahko raven tresljajev tudi odstopa. Le to lahko Cez celoten delovni cas znatno zvisa

obremenitev s tresenjem.

Za natancno oceno obremenitve s tresljaji naj bi se uposteval tudi cas v katerem je naprava izklopljena ali sicer tece, vendar dejansko ni v rabi.
Le to lahko obremenitev s tresljaji cez celoten delovni ¢as znatno zmanjsa.

Za zaicito upravljalca pred ucinkom tresljajev uvedite dodatne zacitne ukrepe npr.: VzdrZevanje elektricnega orodja in orodja, delo s toplimi

rokami, organizacija delovnih potekov.

A OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navo-
dila, tudi tista v prilozeni broSuri. Napake zaradi neupostevanja
spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzrocijo elektri¢ni udar,
pozar in/ali tezke telesne poskodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje
$e potrebovali.

SPECIALNI VARNOSTNI NAPOTKI

Nosite zascito za sluh. Hrup lahko povzrociizgubo sluha.

Uporabite dodatne rocaje, ki so dobavljeni skupaj z napravo.
lzguba kontrole lahko povzroci poskodbe.

Kadar izvajate dela pri katerih lahko orodje zadane prikrito
elektricno napeljavo ali lasten vodnik, je napravo potrebno
drzati za izolirane prijemalne povrsine. Stik rezalnega orodja
z napetostnim vodnikom napeljave lahko privede kovinske dele
naprave pod napetost in vodi do elektri¢nega udara.

Vticnice v zunanjem podrocju morajo biti opremljene z zascitnimi
stikali za okvarni tok (FI, RCD, PRCD). To zahteva instalacijski predpis
za vaso elektricno napravo. Prosimo, da to pri uporabi nase naprave
upostevate.

Pri delu s strojem vedno nosite zas¢itna ocala. Priporo¢amo zascitne
rokavice, trdno obuvalo, varno proti drsenju ter predpasnik.

Trske ali iveri se pri tekocem stroju ne smejo odstranjevati.

Pred vsemi deli na napravi izvlecite vtikac iz vticnice.

Stroj priklopite na vticnico samo v izklopljenem stanju.

Vedno pazite, da se prikljucni kabel ne pribliza podro¢ju delovanja
stroja. Kabel vedno vodite za strojem.

Pri delih na steni, stropu ali v tleh pazite na elektricne kable, plinske
in vodne napeljave.

Prah, ki nastaja pri delu, je pogosto zdravju Skodljiv in naj ne zaide
v telo. Uporabljajte odsesavanje prahu in dodatno nosite primerno
masko za zascito proti prahu. Prah, ki se usede, temeljito ocistite, npr.
posesajte.
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UPORABA V SKLADU Z NAMEMBNOSTJO [ swou

Klesarsko kladivo je primerno za klesanje v kamnu in betonu.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu znamembnostjo uporabiti
samo za navede namene.

CE-1ZJAVA 0 KONFORMNOSTI

V lastni odgovornosti izjavljamo, da se pod ,Tehni¢ni podatki” opisan
proizvod ujema z vsemi relevantnimi predpisi smernice 2011/65/

EU (RoHs), 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG in s sledecimi
harmoniziranimi normativnimi dokumenti:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to
navodilo za uporabo.

POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!

=)

Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikac iz vticnice.

8]
’
+

Oprema — ni vsebovana v obsegu dobave, priporoceno
dopolnilo iz programa opreme.

Elektricnega orodja ne odstranjujte s hisnimi odpadki!
V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/EC o odpadni
elektricni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem

v nacionalni zakonodaji je treba elektricna orodja ob
Winnenden, 2013-06-25 koncu njihove Zivljenjske dobe loceno zbirati in jih
predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.

/ % Z (:Z i Zascitni razred 1: elektricno orodje, pri katerem
A / D zaiita proti elektricnemu udarcu ni odvisna le

od osnovne izolacije, temve¢ z uporabo dodatnih
zad(itnih ukrepov, kot je dvojna ali ojacana izolacija.

)

Alexander Krug / Managing Director
Pooblas¢en za izdelavo spisov tehni¢ne dokumentacije.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

OMREZNI PRIKLJUCEK

@ Prikljucite samo na enofazni izmenicni tok in samo na omrezno
napetost, ki je oznacena na tipski ploscici. Prikljucitev je mozna

tudi na vticnice brez zascitnega kontakta, ker obstaja nadgradnja
zad(itnega razreda.

Pazite na to, da so prezraevalne reze stroja vedno Ciste.

Uporabljajte samo AEG pribor in nadomestne dele. Poskrbite, da
sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v AEG
servisni sluzbi (upostevajte broSuro Garancija aslovi servisnih sluzb).
Po potrebi je mogoce pri vadem servisnem mestu ali neposredno pri
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden,
Germany, naroiti eksplozijsko risho naprave ob navedbi tipa stroja in
na tablici navedene Sestmestne Stevilke.

40



TEHNICKI PODACI MH5G

Klesacki cekic

Broj proizvodnje 44317101...

...000001-999999

Snaga nominalnog prijema 1100W

Predajni ucinak 550W

Maksimalan broj udaraca pod opterecenjem 3000 min™'

Jatina pojedinacnih udaraca prema EPTA-Procedure 05/2009 75)

Stezno grlo-o 66 mm

Tezina po EPTA-proceduri 01/2003 6,0kg

Informacije o buci

Mjerne vrijednosti utvrdjene odgovarajuce EN 60 745.

A-ocijenjeni nivo buke aparata iznosi tipicno:

nivo pritiska zvuka (Nesigurnost K=3dB(A)) 90,0dB (A)

nivo ucinka zvuka (Nesigurnost K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Mjerne vrijednosti istrazene odgovarajuce 2000/14/EG na uhu korisnika.

2000/14/EG: Postupak ocjene konformnosti prema aneksu V1.

Imenovano mjesto: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

lzmjereni nivo ucinka zvuka 98,6 dB (A)

Garantirani nivo u¢inka zvuka 101 dB (A)

Nositi zastitu sluha!

Informacije o vibracijama

Ukupne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjersu odmjerene odgovarajuce EN 60745

Vrijednost emisije vibracije a,

Klesanje: 16,7 m/s?

NesigurnostK = 1,5m/s?
UPOZORENIE

Ova u ovim uputama navedena razina titranja je bila izmjerena odgovarajuce jednom u EN 60745 normiranom mjernom postupku i moze se
upotrijebiti za usporedbu elektri¢nog alata medusobno. Ona je prikladna i za priviemenu procjenu titrajnog opterecenja.

Navedena razina titranja reprezentira glavne primjene elektricnog alata. Ukoliko se elektricni alat upotrebljava u druge svrhe sa odstupajucim
primijenjenim alatima ili nedovoljnim odrzavanjem, onda razina titranja moze odstupati. To moZe titrajno opterecenje kroz cijeli period rada

bitno povisiti.

Za tocnu procjenu titrajnog opterecenja se moraju uzeti u obzir i viemena u kojima je uredaj iskljucen ili u kojima doduse radi, ali nije i stvarno
u upotrebi. To moZe titrajno opterecenje bitno smanjiti za vrijeme cijelog radnog perioda.

Utvrdite dodatne sigurnosne mjere za zastitu posluZioca protiv djelovanja titranja kao npr.: OdrZavanje elektricnih alata i upotrebljenih alata,

odrZavanje topline ruku, organizacija i radne postupke.

UPOZORENIE! Procitajte sigurnosne upute i uputnice,
isto i one iz priloZene broSure. Ako se ne bi postivale napomene
0 sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, pozar i/ili
teske ozljede.

Sacuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buducu
primjenu.

SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE

Nosite zastitu za sluh. Djelovanje buke moze uzrokovati gubitak
sluha.

Koristite dodatne dr3ke koje su isporucene sa aparatom.
Gubitak kontrole moZe prouzrociti povrede.

Drzite spravu na izoliranim drzackim povrsinama kada
izvodite radove kod kojih rezacki alat moze pogoditi
skrivene vodove struje ili osobni kabel. Kontakt rezackog alata
sa vodovima koji sprovode naponm moze metalne dijelove sprave
dovesti pod napon i tako dovesti do elektricnog udara.

Uticnice na vanjskom podrucju moraju biti opremljene zastitnim
prekidacima za pogresnu struju (FI, RCD, PRCD). To zahtjeva
instalacijski propis za elektricne uredaje. Molimo da ovo postujete
prilikom upotrebe naseg aparata.

Kod radova sa strojem uvijek nositi zastitne naocale. Zastitne
rukavice, Evrste i protiv klizanja sigurne cipele kao i pregaca se
preporucuju.

Piljevina ili iverje se za vrijeme rada stroja ne smiju odstranjivati.
Prije svih radova na stroju izvudi utika iz uticnice.

Samo iskljuceni stroj prikljuciti na uticnicu.

Prikljucni kabel uvijek drzati udaljenim sa podruja djelovanja. Kabel
uvije voditi od stroja prema nazad.

Kod radova na zidu, stropu ili podu paziti na elektricne kablove kao i
vodove plina i vode.

Prasina koja nastaje kod rada je Cesto Stetna po zdravlje i ne bi smjela
dospijeti u tijelo. Primijeniti usisavanje prasine i dodatno nositi
prikladnu zastitnu masku protiv prasine. Sleglu pradinu temeljito
odstraniti, npr. usisati.
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Hrv

PROPISNA UPOTREBA [ swou

Ceki¢ je upotrebljiv za klesanje u kamenju i betonu.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u odredene svrhe kao Sto je
navedeno.

CE-1ZJAVA KONFORMNOSTI

Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da je proizvod opisan pod
,Tehnicki podaci”, sukladan sa svim relevantnim propisima smjernice
2011/65/EU (RoHs), 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG i sa
slijedecim harmoniziranim normativnim dokumentima:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 Elektricne alate ne odlaZite u kucne otpatke! Prema
EN 61000-3-3:2008 Europskoj direktivi 2002/96/EC o starim elektricnim i

elektronickim strojevima ipreuzimanju u nacionalno
c € pravo moraju se istroSeni elektricni alati sakupljati
Winnenden, 2013-06-25

Molimo da paZljivo procitate uputu o upotrebi prije
pustanja u rad.

PAZNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!

=)

Prije radova na stroju izvuci utikac iz uticnice.

8]
’
+

Oprema - u opsegu isporuke nije sadrZana,
preporucena dopuna iz promgrama opreme.

)

odvojeno i odvesti u pogon za reciklazu.

/ % Z (:Z ' Zastitna klasa I elektricni alat, kod koga zastita protiv
A / D elektricnog udara ne zasvisi samo o osnovnoj izolaciji,

vec se kod njega primijenjuju dodatne zastitne mjere,
kao dvostruka izolacija ili pojaana izolacija.

Alexander Krug / Managing Director
Ovlasten za formiranje tehnicke dokumentacije.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

PRIKLJUCAK NA MREZU

@ Prikljuciti samo na jednofaznu naizmjenicnu struju i samo na
napon struje, naveden na plocici snage. Prikljucak je mogucina
uticnice bez zastitnog kontakta, jer postoji dogradnja zastitne klase II.

ODRZAVANJE

Proreze za prozracivanje stroja uvijek drZati Cistima.

Primijeniti samo AEG opremu i rezervne dijelove. Sastavne dijelove,
(ija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne od AEG servisnih
sluzbi (postivati bro3uru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se crtez pojedinih dijelova aparata uz navodenje podatka
o tipu stroja i Sestznamenkastog broja na plocici snage moZe zatraziti
kod vaseg servisa ili direktno kod Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Njemacka.
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TEHNISKIE DATI MH5G

CirSanas amurs

Izlaides numurs 44317101...

...000001-999999

Nominala atdota jauda 100W

Cietkoks 550W

maks. sitienu biezums ar slodzi 3000 min™'

Atsevisko triecienu energija atbilstosi EPTA-Procedure 05/2009 75)

Kakla diametrs 66 mm

Svars atbilstosi EPTA -Procedure 01/2003 6,0 kg

TroksSnu informacija

Veértibas, kas noteiktas saskana ar EN 60 745.

A novértétas aparatiras skanas limenis ir:

troksna spiediena limenis (Nedrosiba K=3dB(A)) 90,0dB (A)

trokéna jaudas limenis (Nedrosiba K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Vértibas pie lietotaja auss méritas saskana ar direktivu 2000/14/EK.

2000/14/EK: Atbilstibas novértésanas procedira veikta saskana ar VI pielikumu.

Pilnvarota iestade.: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

lzméritais troksna jaudas limenis 98,6 dB (A)

Garantétais troksna jaudas limenis 101 dB (A)

Nésat troksna slapétaju!

Vibraciju informacija

Svarstibu kopéja vértiba (Tris virzienu vektoru summtiek noteikta atbilstosi EN 60745.

svarstibu emisijas vértiba a,

Skaldisana: 16,7 m/s?

Nedrosiba K = 1,5m/s?
UZMANIBU

Instrukcija noradrta svarstibu robezvértiba ir izmérita mérijumu procesa, kas veikts atbilstosi standartam EN 60745, un to var izmantot
elektroinstrumentu savstarpéjai salidzinasanai. Ta ir piemérota ari svarstibu noslogojuma pagaidu izvértésanai.

Noradita svarstibu robezvértiba ir reprezentativa elektroinstrumenta pamata pielietojuma jomam. Tomér, ja elektroinstruments tiek pielietots
citas jomas, papildus izmantojot neathilstosus elektroinstrumentus vai péc nepietiekamas tehniskas apkopes, tad svarstibu robezvértiba var
atskirties. Tas var ievérojami palielinat svarstibu noslogojumu visa darba laika.

Precizai svarstibu noslogojuma noteiksanai, ir janem véra arf laiks, kad ierices ir izslégta vai ari ir ieslégta, tomér faktiski netiek lietota. Tas var

ievérojami samazinat svarstibu noslogojumu visa darba laika.

Integréjiet papildus droibas pasakumus pret svarstibu ietekmi lietotajam, pieméram: elektroinstrumentu un darba instrumentu tehniska

apkope, roku siltuma uzturésana, darba procesu organizacija.

A UZMANIBU! Izlasiet visu drosibas instrukci%u un
lieto3anas pamacibu klat pievienotaja bukleta. Seit
sniegto drosibas noteikumu un noradijumu neievérosana var izraisit
aizdeg3anos un bat par céloni elektriskajam triecienam vai nopiet-
nam savainojumam.

PécizlasiSanas uzglabajiet Sos noteikumus turpmakai
izmanto3anai.

SPECIALIE DROSTBAS NOTEIKUMI

Nésajiet ausu aizsargus. Troksna iedarbiba var izraisit dzirdes
zudumu.

Lietojiet instrumentam pievienotos papildus rokturus.
Zaudéjot kontroli, var gt ievainojumus.

Lerici turiet aiz izoletiem rokturiem, ja veicat darbus, kuros
grieSanas darbiem izmantojamais instruments var skart
pasléptus elektrovadus vai pats savu kabeli. Siinstrumenta

saskare ar stravu vadosiem kabeliem var radit spriequmu arf ierices
metaliskajas dalas un var izraisit elektrisko triecienu.
Kontaktligzdam, kas atrodas arpus telpam jaht aprikotam ar
automatiskiem drosinatajsleédziem, kas nostrada, ja stravas plisma
radusies (FI, RCD, PRCD) bojajumi. To pieprasa jisu elektroiekartas
instalacijas noteikumi. Lidzu, to nemt vara, izmantojot masu
instrumentus.

Stradajot ar masinu, vienmér janésa aizsargbrilles. Tiek ieteikts nésat
art aizsargcimdus, slégtus, neslidosus apavus un prieksautu.

Skaidas un atliizas nedrikst nemt ara, kamér masina darbojas.

Pirms instrumentam veikt jebkada veida apkopes darbus,
kontaktdaksa jaizvelk no kontaktligzdas.

Masinu pievienot kontaktligzdai tikai izslégta stavokli.

Pievienojuma kabeli vienmeér turét atstatus no masinas darhibas
lauka. Kabelim vienmeér jaatrodas aiz masinas.
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Lat

Veicot darbus sienu, griestu un gridas apvidd, vajag uzmanities, lai _

nesabojatu elektriskos, gazes un idens vadus.

Putekli, kas rodas stradajot, bieZi ir kaitigi veselibai, un tiem
nevajadzétu noklut kermeni. Vajag izmantot puteklusticgju un bez
tam nésat masku, kas pasarga no putekliem. Nosédusos putek|us
vajag aizvakt, piem. nostknét.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOSS IZMANTOJUMS

Amurs ir izmantojams akmens un betona skaldianai.

Pirms sakt lietot instrumentu, lidzu, izlasiet
lietosanas pamacibu.

UZMANIBU! BISTAMI!

Pirms jebkadiem darbiem, kas attiecas uz masinas

=)

So instrumentu drikst izmantot tikai saskana ar minétajiem G|  2Pkopi, masinu noteikti vajag atvienot no
lieto3anas noteikumiem. kontaktligzdas.
= A >—2 Piederumi- standartaprikojuma neietvertas, bet
RIELSHEACEROEMAN = ieteicamas papildus komplektacijas detalas no
AN |

piederumu programmas.

Més apliecinam, ka produkts, kura tehniskie parametri aprakstiti
tehnisko datu lapa”, pilniba atbilst prasibam saskana ar direktivam E Neizmetiet elektroiekartas sadzives atkritumos!

2011/65/EU (ROHS), 20041 08/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG un Saskana ar Eiropas Direktivu 2002/96/EK par Iietotajam
attiecigajiem harmonizétajiem normativajiem dokumentiem: lektroiekartam, elektronikas iekartam un tas

EN 60745-1:2009 + A11:2010 ieklausanu valsts likumdosana lietotas ektroiekartas ir

EN 60745-2-6:2010 jasavac atseviski un janogada otrreizejai parstradei videi

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 draudziga veida.

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 Aizsardzibas kategorija I, elektroierice, kuru lietojot

EN 61000-3-3:2008 D aizsardziba pret elektribas triecienu ir atkariga nevis

no pamat izolacijas, bet gan no papildus drosibas
c € pasakumiem ka dubulta izolacija vai pastiprinata
Winnenden, 2013-06-25 izoladja.

,/%a%r

Alexander Krug / Managing Director
Pilnvarotais tehniskas dokumentacijas sastadisana.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

TIKLA PIESLEGUMS

@ Pieslégt tikai vienpola mainstravas tiklam un tikai spriequmam,
kas noradits uz jaudas panela. Pieslégums iesp&jams ari
kontaktligzdam bez aizsargkontaktiem, jo runa ir par uzbivi, kas
atbilst II. aizsargklasei.

APKOPE

Vajag vienmér uzmanit, lai bitu tiras dzesésanas atveres.

lzmantojiet tikai firmu AEG piederumus un firmas rezerves dalas.
Lieciet nomainit detalas, kuru nomaina nav aprakstita, kada no firmu
AEG klientu apkalposanas servisiem. (Skat. broiru,,Garantija/klientu
apkalposanas serviss".)

Péc pieprasijuma, Jusu Klientu apkalposanas centra vai

pie Technotronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10,

71364 Winnenden, Vacija, ir iespéjams sanemt iekartas montazas
rasgjumu, ieprieks noradot iekartas modeli un sérijas numuru, kas
atrodas uz datu plaksnites un sastav no sesiem simboliem.
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TECHNINIAI DUOMENYS MH5G

Kapojimo plaktukas

Produkto numeris 44317101...

...000001-999999

Vardiné imamoji galia 100W

13&jimo galia 550W

Maks. smugiy skaicius su apkrova 3000 min”!

Smugio energija pagal ,EPTA-Procedure 05/2009" 75)

|verzimo aies o 66 mm

Prietaiso svoris jvertintas pagal EPTA 2003/01 tyrimy metodika. 6,0kg

Informacija apie keliama triukSma

Vertés matuotos pagal EN 60 745.

|vertintas A jrenginio keliamo triukSmo lygis dazniausiai sudaro:

Garso slégio lygis (Paklaida K=3dB(A)) 90,0dB (A)

Garso galios lygis (Paklaida K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Matavimo reikSmés nustatytos pagal 2000/14/EB, pagal vartotojo klausa.

2000/14/EB: Atitikties vertinimas pagal VI prieda.

Nurodyta vieta: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

ISmatuotas garso galios lygis 98,6 dB (A)

Garantuojamas garso galios lygis 101dB (A)

Nesioti klausos apsaugines priemones!

Informacija apie vibracija

Bendroji svyravimy reik3mé (trijy krypciy vektoriy suma), nustatyta remiantis EN 60745.

Vibravimy emisijos reikimé a,

Atskélimas: 16,7 m/s?

Paklaida K = 1,5m/s?
DEMESIO

Instrukcijoje nurodyta svyravimy ribiné verté yra iSmatuota remiantis standartu EN 60745; ji gali baiti naudojama keliems elektriniams
instrumentams palyginti. Ji taikoma ir laikinai jvertinti svyravimy apkrova.

Nurodyta svyravimy ribiné verté yra taikoma pagrindinése elektrinio instrumento naudojimo srityse. Svyravimy ribiné verté gali skirtis
naudojant elektrinj instrumenta kitose srityse, papildomai naudojant netinkamus elektrinius instrumentus arba juos nepakankamai
techniskai priZidrint. Dél to viso darbo metu gali Zymiai padidéti svyravimy apkrova.

Siekiant tiksliai nustatyti svyravimy apkrova, batina atsizvelgti ir j laikotarpj, kai jrenginys yra i$jungtas arba jjungtas, taciau faktiskai
nenaudojamas. Dél to viso darbo metu gali Zymiai sumazéti svyravimy apkrova.

Siekiant apsaugoti vartotojus nuo svyravimo jtakos naudojamos papildomos saugos priemonés, pavyzdZiui, elektriniy darbo instrumenty
techniné prieZidra, ranky Silumos palaikymas, darbo procesy organizavimas.

A DEMESIO! Perskaitykite visas saugumo pastabas ir
nurodymus, esancius pridétoje broiiroje. Jei nepaisysite
Zemiau pateikty saugos nuorody ir reikalavimy, gali trenkti elektros
smagis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susiZaloti arba suZaloti kitus
asmenis.

ISsaugokite Sias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje galétuméte jais pasinaudoti.

YPATINGOS SAUGUMO NUORODOS

Nesiokite klausos apsaugos priemones. Dél didelio triukSmo
poveikio gali bati pazeidziama klausa.

Naudokite j prietaiso komplektacija jeinancias papildomas
rankenas. NesuvaldZius prietaiso galima susiZeisti.

Dirbdami laikykite prietaisa uz izoliuoty viety, kuriose
pjovimo jrenginys pats galéty liesti pasléptus laidus arba
savo paties laida. Pjovimo jrenginio kontaktas su jtampos laidais

qali jelektrinti metalines prietaiso dalis, o tai gali sukelti elektros
iskrova.

Lauke esantys el. lizdai turi bati su gedimo srovés iSjungikliais. Tai
nurodyta Jasy elektros jrenginio instaliacijos taisyklése (FI, RCD,
PRCD). Atsizvelkite j tai, naudodami prietaisa.

Dirbdami su jrenginiu visada nesiokite apsauginius akinius.
Rekomenduotina neSioti apsaugines pirstines, tvirtus batus neslidziu
padu bei prijuoste.

Draudziama iSiminéti droZles ar nuopjovas, jrenginiui veikiant.

Pries atlikdami bet kokius darbus prietaise iStraukite i3 lizdo kiStuka.
Kistuka j lizda jstatykite, tik kai jrenginys iSjungtas.

Maitinimo kabelis turi nebiti jrenginio poveikio srityje. Kabelj visada
nuveskite i galinés jrenginio puseés.

Dirbdami sienoje, lubose arba grindyse, atkreipkite démesj j elektros
laidus, dujy ir vandens vamzdZius.
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Darbo metu kylancios dulkés daznai kenkia sveikatai, todél turéty SIMBOLIAI

nepatekti j organizma. Naudokite dulkiy nusiurbima, papildomai
nesiokite tinkama apsaugos nuo dulkiy kauke. Kruopsciai pasalinkite,
pvz. nusiurbkite, nusédusias dulkes.

)
NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRT]

Pries pradédami dirbti su prietaisu, atidZiai
perskaitykite jo naudojimo instrukcija.

Atskeélimo plaktuka galima naudoti uolieny ir betono atskélimui.
Sj prietaisa leidziama naudoti tik pagal nurodyta paskirt].

DEMESIO! |SPEJIMAS! PAVOJUS!

¢ Pries atlikdami bet kokius jrenginyje, iStraukite iS
CE ATITIKTIES PAREISKIMAS > lidokistuka,
Remiantis bendrais atsakomybeés reikalavimais pareiskiame, jog
skyriuje,, Techniniai duomenys” aprasytas produktas atitinka visus

toliau pateikty juridiniy direktyvy reikalavimus: 2011/65/ EU (RoHs),

[8)

— Priedas — nejeina  tiekimo komplektacija,
~—] rekomenduojamas papildymas i$ priedy asortimento.

2004/108/EB, 2006/42/EB, 2000/14/EB ir kitus su jomis susijusius ==
norminius dokumentu: NeiSmeskite elektros irengimu i buitinius Siukslynus!
EN 60745-1 :2909 +A11:2010 E Pagal ES Direktyva 2002/96/EB del naudotu irengimu,
EN 60745'2"6'2010 . ) elektros irengimu ir ju itraukimo i valstybinius
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 istatymus naudotus irengimus butina suringti atskirai
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 ; Cantriniy 3ali ibinui anlinkai
ir nugabenti antriniu Zaliavu perdirbimui aplinkai
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 nekenksmingu budu
EN 61000-3-3:2008 '
II-0s apsaugos klasés elektros prietaisas, kuris
c € D nuo elektros srovés poveikio yra apsaugotas ne tik
Winnenden, 2013-06-25 pagrindine izoliacija, bet ir tokiomis papildomomis

apsauginémis priemonémis, kaip dviguba arba
gZ 4 sustiprinta izoliacija.
o,

Alexander Krug / Managing Director
|galiotas parengti techninius dokumentus.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

ELEKTROS TINKLO JUNGTIS

@ Jungti tik prie vienfazés kintamos elektros srovés ir tik

j specifikacijy lenteléje nurodytos jtampos elektros tinkla.
Konstrukcijos saugos klasé I, todél galima jungti ir j lizdus be
apsauginio kontakto.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Jrenginio védinimo angos visada turi bti $varios.

Naudokite tik AEG priedus ir atsargines dalis. Dalis, kuriy keitimas
neapradytas, leidziama keisti tik AEG klienty aptarnavimo skyriams
(2r. garantija/Klienty aptarnavimo skyriy adresus brosiaroje).
Esant poreikiui, nurodZius masinos modelj ir Seiazenklj numerj,
esantj ant specifikacijy lentelés, klienty aptarnavimo centre arba
tiesiogiai  Techtronic Industries GmbH’, Max-Eyth-Str. 10, 71364
Winnenden, Vokietija, galite uZsakyti iSpléstinj prietaiso bréZinj.
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TEHNILISED ANDMED MH5 G

Teravhaamer

Tootmisnumber 44317101...

...000001-999999

Nimitarbimine 100W

Valjundvéimsus 550W

Lodkide arv koormusega maks 3000 min”!

Lodgitugevus EPTA-Procedure 05/2009 kohaselt 75)

Kinnituskaela o 66 mm

Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003 6,0kg

Miira andmed

Madtevadrtused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 60 745.

Seadme tiiiipiline hinnanguline (miiratase:

Helirohutase (Maaramatus K=3dB(A)) 90,0dB (A)

Helivoimsuse tase (Maaramatus K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Maotevaartused maarati 2000/14/EU jargi kindlaks kasutaja kdrva juures.

2000/14/EU: Vastavuse hindamismeetod lisa VI jérgi.

Nimetatud asutus: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Moodetud miiravoimsuse tase 98,6 dB (A)

Garanteeritud miiravdimsuse tase 101 dB (A)

Kandke kaitseks karvaklappe!

Vibratsiooni andmed

Vibratsiooni koguvadrtus (kolme suuna vektorsummméddetud EN 60745 jérgi.

Vibratsiooni emissiooni vadrtus a,

Meiseldamine: 16,7 m/s?

Maaramatus K = 1,5m/s?
TAHELEPANU

Antud juhendis toodud vanketase on mdddetud EN 60745 standardile vastava mddtesiisteemiga ning seda vdib kasutada erinevate elektri-
seadmete omavahelises vordlemises. Antud néitaja sobib ka esmaseks vonkekoormuse hindamiseks.

Antud vonketase kehtib elektriseadme kasutamisel sihtotstarbeliselt. Kui elektriseadet kasutatakse muudel otstarvetel, muude todriistadega
voi seda ei hooldata piisavalt voib vonketase siintoodust erineda. Eeltoodu vdib vonketaset mérkimisvaarselt tosta terves tookeskkonnas.
Vonketaseme tapseks hindamiseks tuleks arvestada ka aega, mil seade on vélja liilitatud vai on kiill sisse liilitatud, kuid ei ole otseselt
kasutuses. See vdib mdrgatavalt vahendada kogu tookeskkonna vanketaset.

Rakendage spetsiaalseid ettevaatusabindusid tootajate suhtes, kes puutuvad too kdigus palju kokku vibratsiooniga. Nendeks abinoudeks
vdivad olla, nditeks: elektri- ja téoseadmete korraline hooldus, kdte soojendamine, td6voo parem organiseerimine.

A TAHELEPANU! Lugege kdik ohutusnéuanded ja juhendid
labi, ka juures olevast brosiiiiris. Ohutusnduete ja juhiste
eiramise tagajarjeks vdib olla elektrilook, tulekahju ja/véi rasked
vigastused.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edasiseks kasutamiseks
hoolikalt alles.

SPETSIAALSED TURVAJUHISED

Kandke kaitseks karvaklappe. Miira toime voib pohjustada
kuulmiskadu.

Kasutage seadmega koos tarnitud lisakaepidemeid. Kontrolli
kaotamine véib pohjustada vigastusi.

Toode puhul, kus loikeseade vdib minna vastu peidetud
elektrijuhtmeid voi seadme enda toitejuhet, hoidke kinni
seadme isoleeritud kaepidemetest. Kokkupuude pingestatud
juhtmega vdib pingestada ka Idikeseadme metallist osad ning
pohjustada elektriloogi.

Valitingimustes asuvad pistikupesad peavad olema varustatud
rikkevoolukaitseliilititega (FI, RCD, PRCD). Seda ndutakse Teie
elektriseadme installeerimiseeskirjas. Palun pidage sellest meie
seadme kasutamisel kinni.

Masinaga toctades kandke alati kaitseprille. Soovitatavad on
kaitsekindad, tugevad ja libisemiskindlad jalandud ning poll.

Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina tdotamise ajal.

Enne kdiki toid seadme kallal tommake pistik pistikupesast vélja.
Masin peab pistikupessa ihendamisel olema alati véljaliilitatud
seisundis.

Hoidke tihendusjuhe alati masina todpiirkonnast eemal. Vedage juhe
alati masinast tahapoole.

Seina, lae voi poranda todde puhul pidage silmas elektrijuhtmeid,
gaasi- ja veetorusid.

Tootamisel tekkiv tolm on sageli tervistkahjustav ning ei tohiks
organismi sattuda. Kasutage tolmu draimemist ning kandke
tdiendavalt sobivat tolmukaitsemaski. Kogunenud tolm eemaldage
pohjalikult, ntimemisega.
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KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE SUMBOLID

Vasarat saab rakendada kivimite ja betooni meiseldamiseks.
Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt drandidatud otstarbele.

EU VASTAVUSAVALDUS

Me deklareerime ainuisikuliselt vastutades, et 1digus ,Tehnilised
andmed" kirjeldatud toode vastab direktiivide 2011/65/EU (RoHs),
2004/108/EU, 2006/42/EU, 2000/14/EU kdigile olulisele téhtsusega
eeskirjadele ning jérgmistele harmoniseeritud normatiivsetele

Palun lugege enne kdikulaskmist kasutamisjuhend
hoolikalt 1&bi.

ETTEVAATUST! TAHELEPANU! OHUD!

=)

Enne kdiki toid masina kallal tommake pistik

Dokumentidele: O ®»] pistikupesast vlja.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-6:2010 Tarvikud - i kuulu tarne komplekti, soovitatav

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

tdiendus on saadaval tarvikute programmis.

Arge kiiidelge kasutuskalbmatuks muutunud elektrilisi
todriistu koos olmejadtmetegal Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja noukogu direktiivile 2002/96/EU

elektri- ja elektroonikaseadmete jadtmete kohta ning
Winnenden, 2013-06-25 direktiivi nduete kohaldamisele liikmesriikides tuleb

asutuskdlbmatuks muutunud elektrilised todriistad
/ koguda eraldija keskkonnaséastlikult korduskasutada
X% ﬁZ / Vi ringlusse votta.
Ay

Kaitseklass I, elektritooriist, mille puhul ei sltu kaitse
D mitte iiksnes baasisolatsioonist, vaid taiendatavate

kaitsemeetmete nagu topeltisolatsiooni voi
tugevdatud isolatsiooni kohaldamisest.

)

Alexander Krug / Managing Director
On volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

VORKU UHENDAMINE

@ Uhendage ainult ihefaasilise vahelduvvooluga ning ainult
andmesildil toodud vrgupingega. Uhendada on véimalik ka
kaitsekontaktita pistikupesadesse, kuna nende konstruktsioon vastab
kaitseklassile I1.

Hoidke masina dhutuspilud alati puhtad.

Kasutage ainult AEG tarvikuid ja tagavaraosi. Detailid,

mille véljavahetamist pole kirjeldatud, laske vélja vahetada

AEG klienditeeninduspunktis (vaadake brosiiiiri garantii /
klienditeeninduste aadressid).

Vajadusel saab nduda seadme plahvatusjoonise vdimsussildil oleva
masinatiiiibi ja kuuekohalise numbri alusel klienditeeninduspunktist
voi vahetult firmalt Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10,
71364 Winnenden, Germany.
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TEXHUYECKUE JAHHDBIE 5G
0T60MHbII i MONOTOK
CepuiiHblit Homep u3aenua 44317101...
...000001-999999
HomuHanbHasa BbIXoAHAA MOLHOCTb 1100W
HomuHanbHas MOLLHOCT. 550 W
Konuuectso ynapos npu MakcuManbHoii Harpyske (Makc.) 3000 min™
Cuna ofuHouHoro yaapa B cootsetctum ¢ EPTAProcedure 05/2009 75)
[lnameTp ropnoBuHbI NaTpoHa 66 mm
Bec cornacqo npoueaype EPTA 01/2003 6,0kg
Nudopmauua no wymam

3HaueHuA 3amMepANUCh B COOTBETCTBIM CO TaHAapToM EN 60 745.

YpoBeHb Luyma npubopa, onpeaeneHHblil no nokasarenio A, 06b14HO cocTaBnAeT:
YpoBeHb 3ByKoBOro AaBnenus (Hebesonactoctb K=3dB(A)) 90,0dB (A)
YpoBeHb 38yKoBoii MoLuHocT (Hebe3onacHocTb K=3dB(A)) 101,0dB (A)

3HaueHA U3Meperuii paccunTaHbl B COOTBETCTBUM co cTanAapTom 2000/14/EG y yxa nonb3oBarens.
2000/14/EG: MeTop OLIeHKI COOTBETCTBUA CTaHAAPTY B COOTBETCTBUM ¢ lTpunoxernem VI.
YnonHomoueHHblit opran: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

V13MepeHHblil ypoBeHb 3BYKOBOIA MOLLHOCTI 98,6 dB (A)
[apaHTMpOBaHHbIil yPOBEHb 3BYKOBOI MOLLHOCTM 101 dB (A)
Monb3yiitecb npucnoco6neHnamMM ANA 3aLuTbI CIyXa.

WNHpopmauusa no subpauum

06Lve 3HaueHnA BUOPaLMM (BEKTOPHaA CyMMa TPpex HanpaBneHwii) onpezeneHbl B COOTBETCTBIAV C
EN 60745.

3HaueHwe BUOPALIMOHHOI IMUCCUN a,

BbIpy6ka: 16,7 m/s?
HebesonacHocts K= 1,5m/s?

BHUMAHUE

Yka3aHHbIii B HACTOALLIEM PYKOBOACTBE YPOBEHb BUOPaLII U3MepeH B COOTBETCTBIM C TEXHONMOT el U3MepeHUA, YCTaHOBIEHHOI
craHpaptom EN 60745 n MoxeT ncnonb3oBaTbCa ANA CPaBHEHNA INEKTPOUHCTPYMEHTOB APYr ¢ Apyrom. OH Takxe NOAXOAUT AnA
NpeBapUTENbHON OLLeHKN BUOPALIMOHHOI Harpy3Ku.

Yka3aHHblii ypoBeHb BUOPaLn NpeCTaBaseT 0CHOBHbIE BUAbI UCTIONb30BaHMA SNEKTPOMHCTPYMEHT. Ho eCnt IneKTpOMHCTpyMeHT
UCMONb3YeTCA ANA APYriX Lieneit, Cronb3yemblii IHCTPYMEHT OTKMOHAETCA OT yKka3aHHOr0 WM TeXHUUECKoe 06CNyxuBaHme 6bino
HeJl0CTaTOYHbIM, TO YpOBeHb BUGPALIMN MOXET OTKIIOHATLCA OT yKa3aHHoro. B 3Tom cnyyae BUGpaLMOHHaA HArpy3Ka B TeueHite BCero
nepuoaa paboThl 3HaUNTENbHO YBENNUNBALTCA

[InA TOYHOIA OLiEeHKY BUOPALIMOHHOI! Harpy3ki HeoOX0AMMO TaKKe YUUTbIBATb BPeMA, B TeUeHUe KOTOPOro NprBop OTKIKYEH U BKAIOYEH,
HO (JaKTMUeCKI He MCnonb3yeTca. B 3Tom ciyuae BOPaLIMOHHAA HArpy3Ka B TeYeHUe BCero nepioza paboTbl MOXET CyLLeCTBEHHO
YMEHbLINTHCA.

YcTaHoBUTe JONONHUTENbHbIE Mepbl 6e30MacHOCTY ANA 3aLLWTbI MONb30BaTeNs 0T BO3AIACTBIA BUOPALIN, HaNPUMep: TeXHUYeCKoe
06CnyXKVBaHMe 3NEKTPOUHCTPYMEHT 1 IICTI0Ib3YeMOT0 UHCTPYMeEHTa, NOAePXKaHIe PyK B TENNOM COCTOAHUM, OpraHu3aLma pabounx
MpOLieCCoB.

A BHUMAHMUE! 03HaKoMbTeCb €O BCeMM yKa3aHUAMN PEKOMEHALIMMN N0 TEXHUKE BE30NACHOCTH
o 6e30nacHOCTY M NHCTPYKLMAMM, B TOM YnCne C = .
MHCTPYKLMAMM, COfEPKALYMMUCA B NPUNaraoLeics Ucnonb3yiite HaywHukn! Bo3zeiicTaue Lyma MOXET NpuBecTy

Gpowutope. YnywieHus, JonyLieHHble Npu cobniofeHnn yKkasanuii Knotepe ciyxa.
Y MHCTPYKLHIt N0 TeXHIKe 6e30nacHoCTH, MOrYT CTalb NPUYMHOIA Wcnonb3yiite BcnomoratenbHble PyKOATKM, NOCTaBAAEMble

3NIEKTPUIECKOr0 NOPaXeHNA, N0XKapa U TAXENbIX TPABM. BMecTe C MHCTPYMeHTOM. [ToTeps KOHTPONA MOXeT CTaTb
CoxpaHaiiTe 3TU MHCTPYKLMM U YKa3aHNA ana byaywero NpU4UHOM TpaBMbl.
Ucnonb3oBaHusa. Ecnu Bbl BbInonHAeTe pa6oTbl, NP1 KOTOPbIX peXyLmit

WHCTPYMEHT MOXET 3aLlenuTb CKPbITYI0 3NeKTPOonpoBoOAKY
nnu co6CTBeHHbIN Kabenb, WHCTPYMEHT cneayet fepxatb 3a
cneyuanbHoO NpeAHa3HauyeHHble ANA 3TOro U30/1MpoBaHHble
NOBEPXHOCTH. KOHTAKT pexyLLiero MHCTPyMeHTa C TOKoBeAyLUMM
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PYyC

MPOBO/OM MOXET CTaBUTb NOJ HaNPsXeHe MeTananyeckme Yactn
npubopa, a Takxe NPUBOAUTD K YAAPy INEKTPUYECKIM TOKOM.

IneKTponpu6OpbI, UCMONb3yeMble BO MHOTIX Pa3NuHbIX MecTax,
B TOM YMCAE Ha OTKPbITOM BO3AYXe, AOMKHbI MOAKMIOYATbCA Yepe3
YCTPOICTBO, MPe/i0TBpaLLjalolLee Pe3KOe NOBbILIEHNE HAMPAXKeHNA
(FI, RCD, PRCD).

[y paboTe C MHCTPYMEHTOM BCer/ia Ha/ieBaiiTe 3aLLUTHbIE OUKM.
PekomeHyeTcA HajeBaTb NepyaTky, NPOUHblE HECKONb3ALLMe
60TUHKY 1 hapTyK.

He y6upaiite onunku v 0610MKM NPY BKAKOYEHHOM UHCTPYMeHTe.

Tepes Tem, KaK BbINONHATL Ntobble paﬁOTbI Ha MallHe, BblAepHUTE
BWJIKY U3 PO3ETKN.

Bcragnaiite BUNKY B p03eTKY TONbKO NPU BbIKIKYEHHOM
HCTPYMeHTE.

[lepmTe CnoBoil npoBoz BHe paboueii 30HbI MHCTPYMeHTa. Beeraa
npoKnazabliBaiite Kabenb 3a CUHON.

[pu paboTe B cTeHax, noToNKax UK Nofty ceauTe 3a Tem, 4Tobbl He
NOBPeANTb 3neKTpUyeckie kabenu unu BosonpoBoaHble Tpyobl.

Mbinb, 06pasytowuanca npu pabote ¢ AaHHBIM UHCTPYMEHTOM,
MOeT ObITb Bpe/iHa AnA 340POBbA 1 NONACTb Ha Teno. llonb3yittech
CUCTeMOIA MblneyianeHa v HajieBaiiTe NOAXOAALLYIO 3aLUUTHYIO
macky. TwatenbHo ybupaiite ckanausatoLLyloca nbinb (Hanp.
MbINecocom).

NCNoJIb30BAHUE

0T60/HBIt MONOTOK MOXET UCMONb30BATLCA ANA YAapHoro
(BepneHnan Lon6neHna B KamHe 1 6eToHa.

He I10!'Ib3yl7|TECb AAHHbIM NHCTPYMEHTOM €NocoboMm, OTAMYHbBIM OT
YKa3aHHOro Ana HOpManbHOro NpUMeHeHNA.

OEKNAPALNA 0 COOTBETCTBUU CTAHAAPTAM EC

Mbl 3asBnAem oz cobCTBEHHYH0 OTBETCTBEHHOCTb, UTO M3eNve,
OnucaHHoe B paspene «TexHuyeckine XapakTepucTukiy,
COOTBETCTBYHOT BCeM BaXHbIM npeAnucaHnam Jiupextusbl 2011/65/
EU (upeKTnBa 06 orpaHnyeHnI NpUMEHEHA OnacHbIX BeLLeCTB B
3NeKTPUYECKMX 1 INeKTPOHHbIX npubopax), 2004/108//EC, 2006/42/
EC, 2000/14/EC v npuBeaeHHbIM Aanee rapMOHN3UPOBAHHbIM
HOPMATMBHbIM JOKYMEHTaM:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

c € Winnenden, 2013-06-25

Alexander Krug / Managing Director
YNONHOMOYEH Ha COCTaBNEHME TEXHUYECKOI JOKYMEHTaLMM.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

MOAKNOYEHWE K JIEKTPOCETH

[B] noacoeaumams Tonvko k 0fiHoa3HO CETU NepeMeHHOro ToKa
CHANPSKEHUEM, COOTBETCTBYIOLMM YKA3aHHOMY Ha UHCTPYMEHTE.
IMEKTPOMHCTPYMEHT MEET BTOPOi KNACC 3aLLyThl, 4T0 N03BOASET
NOAKNIOYATb €ro K Po3eTKam NEKTPONMTaHua 6e3 3azemnaioLuiero
BbIBO/A.

0BCNYXUBAHUE

Bcerna nepxuTe oxnaxparowmue 0TBEPCTUA YACTBIMM.

Monb3yiiTech akceccyapamut 1 3anacHbIMU YacTAMM TONbKO

dupmbl AEG. B cnyyae BO3HUKHOBEHMA HEOOXOAMMOCTY B 3aMeHe,
KoTOpas He Obina onycaHa, Noxanyiicta, 06paLLaiiTech Ha OAMH U3
CePBVCHbIX LIEHTPOB (CM. CMIMCOK HALLIMX FapaHTHIiHbIX/CePBHCHbIX
opraHusaumit).

Mpu Heo6X0AMMOCTH, Y CepBICHOI (Y KObl MM HENOCPEACTBEHHO
y dupmbi Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StralBe 10, 71364,
BuHHeHaeH, [epmania, MOXHO 3anpocuTb CHOPOUHbII YepTex
YCTPOIACTBa, COOBLUMB €ro TUM 1 LLIECTU3HAYHDIA HOME, YKa3aHHbIil
Ha GupmeHHoli Tabnunuke.

MoanyiicTa, BHUMATENbHO MPOYTUTE UHCTPYKLMIO
110 UCTI0Ib30BaHMI0 NIEPE/ HAUAIOM to6biX
0nepawyii C MHCTPYMeHTOM.

BHUMAHWE! IPEAYNPEX JEHNE! ONACHOCTD!

MNepen BbINoNHeHneM Kakux-nibo pabot no
00C/1yKMBaHIIO MHCTPYMEHTa BCerfa BbiHuMaiiTe

=)

OB
BUITKY U3 PO3€TKIL.
=) [lpuHagnexHocTv - B CTaHAapTHYt0 KOMNNeKTaLMio
=1  HeBXOAMT, NOCTABNAETCA B KauecTBe
A —

JONONHUTENBHON NPUHAANEXHOCTI.

He BbiBpacbIBaiite SNeKTPOUHCTPYMEHT C ObITOBbIMM
orxopamu! Cornacto EBponerickoit AupekTuse
2002/96/EC no 0TX0aM OT 3MEKTPUYECKOro 1
37IeKTPOHHOTO 060PYLOBaHIA 1 COOTBETCTBYHOLLAM
HOPMaM HaLMOHANbHOTO NPaBa BbiLLeALLNe 13
ynoTpe6neHua NeKTPOMHCTPYMEHTbI Mofnexart coopy
OTZENbHO 1A 3K0MOrAueckIn 6e30macHoi yTunmu3aLmum.

>

Knacc 3awuTbl Il, 3neKTPOMHCTPYMEHT, B KOTOPOM
3aLLMTa OT NOPAKEHIA INEKTPUYECKIM TOKOM
3aBICUT He TONbKO 0T 6330BOI N30AALMM, HO 1
OT A0NONHUTENbHBIX 3aLLUTHBIX Mep, TaKiX KaK
[BOVIHAA U30NALNA WIN YCUNEHHaA U30NALNA.

O

N
TP (ootBercTBre TEXHUYECKOMY pernameHTy

¥

TR 066

HauioHanbHuii 3HaK BignoBigHoCTi YKpaiHu

50)



TEXHUYECKU AAHHU H5G

Kbprau

Ipon3BoACTBEH HoMep 44317101...

...000001-999999

HomuHanHa KoHcymMpaHa MoLLHOCT 1100W

0TaaBaHa MOLLHOCT 550 W

Makc. 6poii Ha yaapuTe npu HaToBapBaHe 3000 min™'

EHeprua Ha eanHnueH yaap cbrnacto EPTA-Procedure 05/2009 75)

[JlnameTbp Ha 0TBOPa Ha NaTPOHHMKA 66 mm

Terno cbrnacHo npouedypara EPTA 01/2003 6,0kg

NHdopmauua 3a wyma

V13mepeHuTe CTOAHOCTU ca nonyyeHy cbobpasto EN 60 745.

OLeHeHoTO ¢ A HIBO Ha LUYMa Ha ypefia e CbOTBETHO:

Hugo Ha 3BykoBa MoLyHocT (HecurypHoct K=3dB(A)) 90,0dB (A)

Hugo Ha 3BykoBa moLyHocT (HecurypHoct K=3dB(A)) 101,0dB (A)

V13MeperuTe CTOAHOCTI Ca yCTaHoBeHU Cbrnacko 2000/14/EQ KaTo onuT APeKTHO BbPXY ClyXa Ha

notpebutens.

2000/14/E0: MeTo; Ha oLieHABaHE Ha CbOTBETCTBUETO CbIMAcHO aHeKc VI.

YnomeHato macto: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

/13mepeHo HUBO Ha 3BYKOBA MOLLHOCT 98,6 dB (A)

[apaHTMpaHo HIBO Ha 3BYKOBA MOLLHOCT 101dB (A)

[la ce Hotv npeANasHo CpeACTBO 3a cyxa!

WHpopmaums 3a Bubpauuute

06LMTe CTOIHOCTY Ha BOPaLMMTE (BEKTOPHA CyMa Ha TPU NOCOKY) @ OMPeeNeHu B CbOTBETCTBIE C

EN 60745.

CTOIiHOCT Ha emucun Ha BUOpaLmuTe a,

Jlbnbaexe: 16,7 m/s?

Hecuryproct K= 1,5m/s?
BHUMAHUE

[TocoyeHoTO B Te3 MHCTPYKLMU HIUBO Ha BUOPaLMUTE e U3MePeHO B CbOTBETCTBYE CbC cTaHAAPTU3NPaH B EN 60745 usmepBatenen metog u
MOXe /i Ce U3M0N13Ba 3a CPABHEHE Ha eneKTPUYeCK! HCTPYMeHTH nomex Ay M. [ToAXoAsALY e 1 3a BpeMeHHa OLieHKa Ha BUOPaLIMOHHOTO
HaTOBapBaHe.

MocoyeHoTo HUBO Ha BUOPaLIMMTE NPe/iCTaBA OCHOBHUTE NPUMOKEHIA Ha eNeKTPUYECKIA MHCTPYMEHT. AKo 06aue enekTpuyeckuaT
WHCTPYMEHT Ce U3N0A3Ba C APYro NpefHa3HayeHue, C PasiniH1 CMeHAeMY MHCTPYMEHTU U NPU HeZ0CTaTbuHa TexHUuecka noaApbxKKa,
HUBOTO Ha BUOpaLunTe MoXe A e pa3nuyHo. ToBa UyBCTBUTEHO MOXe A yBeNuM BIOPALIMOHHOTO HaToBapBaHe M0 Bpeme Ha Lenus
paboTeH LMKb.

3a ToyHaTa oLieHKa Ha BIGPALIMOHHOTO HaToBapBaHe TpAOBa ia e B3eMaT NpefBHz 1 NepUOAWTe 0T BPeMe, B KOUTO YpebT e M3KIIoueH
N paboTi, Ho B AeICTBUTENHOCT He ce 3non3Ba. ToBa UyBCTBUTENHO MOXe [1a Hamany BUOPALIMOHHOTO HaToBapBaHe N0 BpeMe Ha Lienna
paboTeH LMK b.

OnpezeneTe IOMbAHUTENHI MEPKI N0 TeXHKA Ha 6€30MacHOCT B 3aLLUTa Ha 06CTyXBaLLUA PabOTHUK OT Bb3AeiiCTBIETO Ha BUOpaLuuTe
KaTo Hanpumep: TeXHNYecka noAAPbKKA Ha eneKTPUYEeCKIa MHCTPYMEHT It CMeHAeMUTe MHCTPYMeHTH, NOAAbPXKaHe Ha pbLeTe Tonau,
OpraHu3aLma Ha paboTHMA LMK BA.

[ipbKTe ypena 3a usonupannTe pbKOXBaTKM, KOrato
A BHUMAHME! MpoyeteTe yka3aHuaTa 3a 6esonacHocT W3BbPLUBATE PaGOTH, NP KOUTO PENELLUAT MHCTPYMEHT

U CbBeTHTe B NpUAoNeHaTa Gpowwypa. Hocere (peacTso 3a MoXe 1 3acerHe CKPUTH eleKTPOMHCTaNaLoHHM Kabenu
3aTa Ha cyXa. Bb3AelicTBIeTO Ha iyma Moxe A2 MPEAN3BUKA iy coBeTBenNA cn KaBen. KOHTaKTHT Ha pexelLyst MHCTPYMEHT
3ary6a Ha cnyxa. CTOK0BOAELL| NPOBOJHMK MOe 1 NPENajie HaNPEXEHIETO BbXY
ChxpaHsiBaiiTe Tea! yKasaHusi Ha CUrypHO MSICTO. MeTaNHu YacTit Ha ype/ia U Aa ioBefe A0 TOKOB yAap.

KoHTakTWTe BbB BbHLLHHUTE yuacTbLM TPAOBA Aa 6bAAT 060pyABaHN
CMEUNANHN YKASAHUA 3A BESONACHOCT CbC 3aLUMUTHN NpeKbeBayn 3a yteueH Tok (FI, RCD, PRCD). Toa

Hocete cpeacTBO 32 3a4UTa Ha ayxa. |.|.|)’M'bT MOXe [ia f0BEAE  W3UCKBA NPeANNCaHNeTo 3a UHCTANUPaHe 3a eNekTpuyeckata

[0 3ary6a Ha cyxa. uHcTanauna. Mona cnassaiite ToBa npy u3non3Bsaxe Ha Bawwa ypes.
W3non3Baiite poctaBenuTe C ypeaa AOMbAHUTENHN Mpu pabora ¢ MaLLKHaTa BUHArW HoCeTe NPpeAnasHi ouuna.
PbKOXBaTKM. 3arybata Ha KOHTPON MOXe Aa floBefe 0 MpenopbyBar ce CbLLo Taka NPeANasHI PbKasiLM, 31pasu 1

HapaHABaHuA.
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Hexnb3raiim ce 06yBKVI, KaKTo W npecTunka.

CTpyXK¥ W 0TUyNeHY NapyeTa Ja He ce 0TCTPaHABaT, A0KaTo
MalUnHa pabotu.

Tpean BcAkakan paﬁOTVI no ypeza 3Bajerte Liencena ot KOHTaKTa.

(B'bp3BaI7ITe MallnHaTa KbM KOHTAKTa amo B U3KNKOYEHO
NoJoXeHue.

(BbP3BALLMAT Kaben BUHArK Aa ce AP U3BLH paboTHIA obcer Ha
MaLumHata. KabembT Aa ce 0TBEX/1a OT MaLUMHATA BUHATY Ha3ag.

Mpu pa607a B CTEHM, TaBaH! WY N0J0BE BHUMaBaiiTe 3a kabenu,
ra3onpoBoAu 1 BOLONPOBOAN.

Tpu paboTa Ha OTKPUTO NI KOTaTO B MALLMHATA MOFaT Aa NoNagHaT
BIara U npax, ce NpenopbuBa ypessT Aa ce (Bbp3Ba upe3
3allyTeH MPeKbCBaY 3a yTeueH TOK C MakcuManHo 30 mA ToK Ha
3a/leliCTBaHe.

N3M0JI3BAHE MO NPEAHA3SHAYEHUE

YyKbT MOXe Aa ce M3non3Bga 3a [IbnbaeHe B KaMbK 1 6ETOH.

To3u ypes moxe Aia ce U3non3ga no npeJHasHaueHue camo kakto
€10CoYeHo.

CE - NEKNAPALUA 3A CbOTBETCTBUE

3anBABaMe Nofl CO6CTBEHA OTFOBOPHOCT, Ye ONUCAHMAT B

, JeXHINYeCKM AaHHI" NPOAYKT CbOTBETCTBA HA BCUYKYN BaXHM
pa3nopen6u Ha aupekTiBa 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/
EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, KaKTo 11 Ha BCUYKIA CNleABALLN
HOPMATVBHY JOKYMEHTY BbB Ta3 Bpb3ka:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

c € Winnenden, 2013-06-25

/%@f/é

Alexander Krug / Managing Director
YbAHOMOLLEH 33 CbCTaBAHe Ha TeXHYeCKaTa AOKyMeHTaLua

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

SALLMTA HA IBUTATENA B 3ABUCUMOCT OT HATOBAPBAHETO

@ [la ce (Bbp3Ba Camo KbM eHO(Ga3eH NPOMEHNMB TOK 1 CaMO
KbM MPEX0BO HaNpeXeHue, N0CoYeHo BbPXY 3aBOJiCKaTa Tabenka.
Bb3MOXHO e 1 cBbp3BaHe KbM KOHTAKT, KOVTO He @ OT T, LLyKo",
TIOHEXe KOHCTPYKLWATA € OT 3awyyTeH Knac |l.

NOAAPDBXKA

BeHTUnawmnoHHTe WUy Ha MalLMHaTa Aa ce NOALbPAKAT BUHArN
qnucrtu.

[la ce n3non3Bat camo akcecoapu Ha AEG 1 pe3epBHI YacTu Ha.
EnemeHTy, unATa nosMAHa He e onucaHa, Aa ce JaJaT 3a NOAMAHA B
cepBu3 Ha AEG (BuxTe GpoLuypata,fapaHLmna 1 aipecu Ha cepu3i).
NPy HEOOXOAMMOCT MOXETE /1A MONCKATE (XeMa Ha eNeMEeHTUTe

Ha ypefia Npu N0CoYBaHe Ha 0603HaYeHNe Ha MalLUHaTa U1
wecTyndpeHns Homep Ha TabenkaTa 3a TEXHUYECKM AaHHM 0T
Bawwma cepsu3 unu aupekTHo Ha Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, [epmanus.

CAMBOJIHN

Mpenu nyckaHe Ha ypena B aeficteie Mona
npoyeTeTe BHUMATENHO NHCTPYKLMATA 32
u3non3sakxe.

BHUMAHME! IPEAYNPEX JEHUE! ONACHOCT

[
AN
7

Mpean kakBuTo M Aa e pa6owl no MalllHaTa

QB+  13BajeTe LWENCENA OT KOHTAKTa.
>=——)  Akcecoapy - He ce cbbpxar B 06eMa Ha 40CTaBKara,
== npenopbyBaHo JOMbAHEHIE OT NPOrpamara 3a
AN )

aKcecoapu.

He u3xbpnaiite enekTpOUHCTPYMEHT Npu 6UTOBUTE
otnapbum! CbobpasHo EBponelicka aupekTBa
2002/96/E0 3a cTapyt eneKTpUyecky 1 eneKTPOHHI
Ypenu 1 HeliHoTO peany3upaHe B HaLMOHANHOTO
3aKOHOLATENCTBO M3XabeHuTe eNeKTPOMHCTPYMEHTU
TpA6Ba Aa ce cbOUPAT OTAENHO U A e NpefiaBaT B
MYHKT 32 eK0N0rocb06pasHo peLiKnupaxe.

Knac Ha 3awwa I, eneKTpoMHCTPyMeHT, Npy Koiito
3alLuTaTa CpeLLy TOKOB Y/iap 3aBUCH He camo oT
0CHOBHOTO U30/IMPaHe, a NPU KOATO Ce 3non3gat
TOMbAHUTENHN NPEANA3HN MEPKH, KaTo ABOIHA
130M1aLNA UK NOACUNEHA U30MALNA.
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DATE TEHNICE MH5G
Ciocan de spart

Numér productie 44317101...
...000001-999999

Putere nominala de iesire 100W

Putere de iesire 550W

Rata de percutie sub sarcina max. 3000 min”!

Energia de percutie conform EPTA-Procedure 05/2009 75)

Diametru gat mandrind 66 mm

Greutatea conform,,EPTA procedure 01/2003" 6,0 kg

Informatie privind zgomotul

Valori masurate determinate conform EN 60 745.

Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tipic de:
Nivelul presiunii sonore (Nesiguranta K=3dB(A)) 90,0dB (A)
Nivelul sunetului (Nesiguranta K=3dB(A)) 101,0dB (A)

Valorile mdsurate au fost determinate conform directivei 2000/14/CE la urechea utilizatorului.
2000/14/CE: Metoda de evaluare a conformitétii conform anexei VI.

Organismul notificat: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

Nivel de sunet masurat 98,6 dB (A)
Nivel de sunet garantat 101 dB (A)

Purtati casti de protectie
Informatii privind vibratiile

Valorile totale de oscilatie (suma vectoriala pe trei directideterminate conform normei EN 60745.
Valoarea emisiei de oscilafii a,

Daltuire: 16,7 m/s?
Nesiguranta K= 1,5m/s?
AVERTISMENT

Gradul de oscilatie indicat in prezentele instructiuni a fost masurat in conformitate cu o procedurd de masurare normata prin norma EN 60745
si poate fi folosit pentru a compara unelte electrice intre ele. El se preteaza si pentru o evaluare provizorie a solicitarii la oscilatii.

Gradul de oscilatie indicat reprezinta aplicatiile principale ale uneltelor electrice. In cazul in care insa uneltele electrice au fost folosite pentru
alte aplicatji, ori au fost folosite unelte de munca diferite ori acestea nu au fost supuse unei suficiente inspectii de intretinere, gradul de
oscilatie poate fi diferit.

Acest fapt poate duce la o crestere neté a solicitérilor la oscilatii dealungul intregii perioade de lucru. In scopul unei evaludri exacte a solicitarii
la oscilatjii, urmeaza sd fie luate in consideratie si perioadele de timp in care aparatul a fost oprit ori functioneaza dar, in realitate, el nu este
folosit in mod practic. Acest fapt poate duce la o reducere netd a solicitdrilor la oscilatii dealungul intregii perioade de lucru.

Stabiliti mdsuri de sigurantd suplimenare in scopul protectiei utilizatorului de efectele oscilatiilor, de exemplu: inspectie de intretinere a
uneltelor electrice si a celor de munca, pastrarea caldd a mainilor, organizarea proceselor de munca.

sub tensiune si componente metalice ale aparatului si sa duca la
£\ AERTISMENT! it toate avizele de sigurantisi setmtre T paretuils

indicatiile, chiar si cele din borsura alaturata. Nerespectarea
indicatiilor de avertizare si a instructiunilor poate provoca electrocu-
tare, incendii i/sau raniri grave.

Pastrati toate indicatiile de avertizare si instructiunile in " . ! e
vedereta utilizérilorvtiitoare $ i Purtati intotdeauna ochelari de protectie atuci cand utilizati
) masina. Se recomandd purtarea manusilor, a incaltdmintei solide

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE nealunecoase si sortului de protectie.

Purtati aparatoare de urechi. Expunerea la zgomot poate duce la Rumegusul si spanul nu trebuie indepartate in timpul functionarii

Aparatele utilizate in multe locatji diferite inclusiv in aer liber
trebuie conectate printr-un disjunctor (FI, RCD, PRCD) care previne
comutarea.

pierderea auzului. maginii.
Utilizati manerele auxiliare livrate cu scula. Pierderea Inainte de a efectua orice interventie la masina, scoateti stecarul din
priza.

controlului poate provoca ranirea persoanelor. ) o ) .
Tineti aparatul de manerele izolate cand executati lucririla  (onectatila reteanumai cand magina este oprita.

care scula taietoare poate nimeri peste conductori electrici  Pastrati cablul de alimentare la o distanta de aria de lucru a masinii.
ascunsi sau peste cablul propriu. Intrarea in contact a sculei Intotdeauna tineti cablul in spatele dvs.

tdietoare cu o linie electricd prin care circuld curent poate pune

53]
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(Cand se lucreaza pe pereti, tavan sau dusumea, aveti grija sd evitati SIMBOLURI
cablurile electrice si tevile de gaz sau de apa.
Praful care apare cand se lucreaza cu aceastd sculd poate fi daundtor

sanatatii si prin urmare nu trebuie sa atingd corpul. Utilizati un sistem Va rugam dititi cu atentie instructiunile fnainte de

r—
de absorbtie a prafului §i purtati o masca de protectie impotriva »@ pornirea masinii

prafului. Indepartati cu grijd praful depozitat, de ex. cu un aspirator.

CONDITII DE UTILIZARE SPECIFICATE

Ciocanul poate fi folosit pentru déltuit in piatrd si beton. Tntotdeauna scoatetistecaruldin priza inainte de a

Nu utilizatj acest produs in alt mod decat cel stabilit pentru utilizare |y~ efectua nterventii la magina.
normala

DECLARATIE DE CONFORMITATE 3——]  Accesoriu - Nu este inclus in echipamentul standard ,

B . B . . disponibil ca accesoriu
Declaram pe propria raspundere ca produsul descris la,, Date tehnice” ==
este in concordantd cu toate prevederile legale relevante ale E

PERICOL! AVERTIZARE! ATENTIE!

Nu aruncati scule electrice in gunoiul menajer! Conform
directivei europene nr. 2002/96/EC referitor la aparate
electrice i electronice uzate precum sila transpunerea

Directivei 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE
si cu urmatoarele norme armonizate:

EN 60745-1:2009 + A11:2010 acesteia in drept national, sculele electrice trebuiesc
EN 60745-2-6:2010 colectate separat si introduse intr-un circit de reciclare
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 ecologic.
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 (lasa de protectie II, scule electrice la care protectia
EN 61000-3-3:2008 D impotriva curentarii nu depinde numai de izolatia
de baza, i la care se folosesc masuri de protectie
c € suplimentare precum izolatia dubld sau izolatia
Winnenden, 2013-06-25 ranforsatd.

,/%a%r

Alexander Krug / Managing Director
Imputernicit sd elaboreze documentatia tehnica.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

ALIMENTARE DE LA RETEA

@ Conectati numai la priza de curent alternativ monofazat si numai
la tensiunea specificatd pe placuta indicatoare. Se permite conectarea
si la prize fard impamantare dacd modelul se conformeaza clasei Il de
securitate.

INTRETINERE

Fantele de aerisire ale maginii trebuie sa fie mentinute libere tot
timpul

Utilizati numai accesorii si piese de schimb AEG. Dacd unele din
componente care nu au fost descrise trebuie inlocuite , vd rugam
contactati unul din agentji de service AEG (vezi lista noastra pentru
service / garantie)

Dacd este necesar, puteti solicita de la centrul dvs. de service pentru
clienti sau direct la Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10,
71364 Winnenden, Germania un desen descompus al aparatului prin
indicarea tipului de aparat si a numarului cu sase cifre de pe tablita
indicatoare.

54



TEXHWYKN NOJATOLM MH5G
Anapar 3a gnetyBawe

Mpou3BopeH 6poj 44317101...
...000001-999999

OnpeneneH BHec 1100W

N3ne3 550W

JaunHa Ha yaap MakcManHo nop onToBapyBare 3000 min™

EpvxcTBena yaapHa cuna cnopes ENMTA-npoueaypata 01/2003 75)

[lnjameTap Ha BpaToT Ha BPB. 66 mm

Texuna cnopen EMTA-npouepypata 01/2003 6,0kg

WNHdopmauun 3a byyasata

13mepeHuTe BpesHOCTY ce oapeeHu cornacHo cranaappor EN 60 745.
A-0LieHeToTO HUBO Ha byyaBa Ha anapaToT TUNMYHO U3HECyBa:

HuBo Ha 3ByueH nputicok. (Hecuryproct K=3dB(A)) 90,0dB (A)
HuBo Ha jaunHa Ha 3ByK. (HecurypHoct K=3dB(A)) 101,0dB (A)

MepHuTe BpeaHOCTI yTBPACHN BO CKnaz co 2000/14/EG Ha yBOTO Ha KOPUCHUKOT.
2000/14/EG: MocTankata 3a oLeHyBatbe Ha KoHpopmuTeTOT Cnopes aHekcot VI.
VimeHyBaHo mecto: SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter Strae 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany

/13MepeHo HUBO Ha jaulHa Ha 3BYK 98,6 dB (A)
[apaHTUpaHo HIBO Ha jauHa Ha 3BYK 101dB (A)
Hocte WTnTHYK 3a ywn.

WNHpopmavmu 3a BubpaLum

BKynHu BuGpavumckv BpeaHoCTI (BEKTOPCKI 36Mp Ha TpuTe HacoKy) npecmeTanm cornacHo EN 60745.
Bubpauucka emucuoHa BpeaHoCT a,

[NinetyBatbe: 16,7 m/s?
HecuryprocT K= 1,5m/s?
MPEAYNPEAYBAIE

HuBOTO Ha ocyunavyja HaBefeHo BO 0BIe MHCTPYKLIM @ U3MepPEeHO BO COTNIACHOCT CO MepHuTe nocTanku Hopmmupanu Bo EN 60745 n

Moxe Aa bupe ynotpebeHo 3a meryce6Ha cnopesa Ha enekTpo-anatii. 0Ba HUBO MoXe Aia ce ynoTpe6u 1 3a npuBpemMeHa NpoLieHKa Ha
ONTOBAPYBaMETO Ha OCLMnaLujaTa.

HaBeieHoTO HMBO Ha OCLMNaLMja v penpe3eHTUpa rMaBHIUTE HAMeHY Ha enekTpo-anarot. Ho, AOKONKY enekTpo-anator ce ynotpebysa

33 [ipyrvt HaMeHM, CO OTCTanyBauKI AOLATOLIM UK CO HECOOABETHO OAPXKYBatbe, HUBOTO Ha OCLMNaLMja MoXe Aa oTcTanu. Toa Moxe
3HauNTeNHO Aa ro 3rofemy ONTOBapyBatbeTO Ha OCUUNALVjaTa 3a Bpeme Ha LennoT paboTeH nepuoa.

3a npewy3Ha NpoLieHKa Ha ONTOBApPYBakbeTO Ha ocLMnaLyjaTa npeaBuz Tpeba fa buaat 3emeHi 1 BpeMubaTa, BO KOULLTO anapatot e
UCKknyyeH UM paboT, Ho GaKkTUUKI He ce ynoTpebyBa. Toa MoXe 3HAUMTENHO Aa O HaManu ONTOBAPYBAH-ETO Ha OCLUNaLMjaTa 3a Bpeme Ha
Lienuot paboteH nepuop

YTBpA€eTe AONOAHUTENHM 6e36eAHOCHN MEPKIA 32 3aLUTUTA Ha ONEPaTOPOT 04 BAMjAHNETO HA OCLMNALMMTE, KaKO HA MPUMEp: OAPXKYBatbe Ha
€1eKTPO-anaToT 1 Ha JOAATOLM KOH eNIeKTPO-aNIaToT, OAPXKYBatbe TOMY PaLje, OpraHM3aLuja Ha paboTHuTe mpouecy.

A NPEAYNPEAYBAE! I'IpoquTaj're I cuTe Ge3begHocHN CONCTBEHUOT rajTaH. KoHTKT o uLia Noj HanoH MCTo Taka Ke
YNaTCTBa 1 MHCTPYKLMM. 3a60paBaH>e Ha MOYMTYBAMETO Ha Hanpasu NpOBOAHNLM 04 METaNHUTE AEN0BU 11 OHOJ KOJ pakyBa (O

Be36enHOCHUT yNaTCTBa W MHCTPYKUUM MOXaT Aa Nipenu3sikaar  2na1or Ke AOKUBEE CTPYEH yaap. .
eneKTPUYEH Y1ap, IOXap 1/WIH TeLLKM MOBPEaY. YpezuTe Kou ce KOPUCTT Ha MHOTY PasnuiHH OKaLUM BKAY4yBajKM

. 11 0TBOPEH NPOCTOp Mopa /ia 6upaT noBp3aHu 3a cTpyja npeky
gzuz'::ﬂeam cute 6e36eHOCHM yNaTCcTBa M MHCTPYKLUK 32 Hanpagara 3a nogp3ysatbe (Fl, RCD, PROD).

CeKoraLL HoceTe pakaByLiyt KOra ja KopUCTUTe MalLuHaTa. McTo

YNATCTBO 3A YNOTPEBA TaKa NpenopaunuBo e Aa ce HocaT 04mMna, UBPCTY YEBNU KOM He ce

HoceTe WwruTHuK 3a ywm. Bnvjanneto Ha byka moxe a TIuSraat n pecTuKa.

NPeAVI3BHKa Iy6etbe Ha CETINOTO 33 CIYX. MpaLLMHaTa 1 CTYTOTUHUTE He CMeaT f1a e 0ACTPaHyBaaT J0jieka e
KopiCTeTe NOMOLLIHM paukM Kou Roafaar 3aegHo co anaror,  MalHara paboru.
TybetbeTo KOHTPONa MOXKe fia PeAN3BIKa NOBpefia. Mpe/ Aa 30M0uHeTe fja paoTUTe Ha MallIHaTa, MoBEYeTe ro

[ipieTe ro eNeKTPUYHMOT aNaT 3a U3AafenTe noppuny P11y OKOT HAABOD O LITEKEPOT.
npy u3BelyBatbe Ha onepauu Npu Kou anaTor 3a ceyetbe BKnyuyBarbero Ha kabenot Bo (Tpyja ce npaBu UCKNY4nNBO Mall1HaTa
MOKaT fia 10jAaT BO KOHTAKT CO CKPUEHM UL N € UCKNyyeHa.
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Mak

Yysajre ro kabenot 3a HanojyBatbe nofasneky of pabotHata
noBpLuyHa. Cekoralu BojieTe ro kabenot no3adn Bac.

Kora paboTuTe Ha SWA0BM, TaBaH Wi NOZ BHUMaBajTe Aa rm
136€rHeTe eNEKTPUUHNUTE, FacHUTE U BOZOBOAHU UHCTANALMM.

MpalunHara Koja ce kpeBa npy pabota co 0B0j anat Moxe Aa

6uze WTeTHa N0 35paBjeTo 1 3aT0a He o U3N0XYBajTe ro TeNoTo.
KopucTere cuctem 3a ancopniuyvja Ha npatuHata i Hocete C00BeTHa
3aWWTUTHA Macka. OACTPaHeTe ja LieNloCHO HaTanoxeHara npaLunHa
1p: Co NpaBoCMyKanKa.

CNEUMOULUPAHN YCI0BU HA YTOTPEBA

YekaHoT Moxe [ia (e KOpUCTY 3@ KNnecatbe U ieMonupatbe.

He ro KopucTeTe 0B0j MPoM3B0A Ha 610 KOj APYr HAUMH OCBEH
MPONULIAHKOT 3a HOPMaHa yroTpeda.

EY-DEKAPALIUJA 3A COOBPA3HOCT

Bo cBoja concTBeHa 0AroBOPHOCT M3jaByBame fieka nog,, TeXHUUKM
MIOAATOLY,, ONULLIAHNOT NPOU3BOJ € BO CKNAA O CUTE PENeBAHTHI
nponucu of perynatugata 2011/65/EU (RoHs), 2004/108/EG,
2006/42/EG, 2000/14/EG 1 cnegHuTe XapMOHM31PAUK HOPMATUBHU
[NlokymenTy:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

c € Winnenden, 2013-06-25

;%M/g

Alexander Krug / Managing Director
ONoNHOMOLLTEH 33 COCTaBYBAkE HA TEXHUYKATA OKYMEHTaLWja.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany

TNABHU BPCKU

@ [la ce cnou camo 3a egHa dasa AC K00 M CamMo Ha MABHUOT
HaMnoH HaBefJeH Ha Nnoukarta. MoXHO e CTo Taka U NoBpP3yBakbe Ha
TpUKNYY0K 663 3a3eMjyBatbe JOKOMKY M3BefbaTa C00/BETCTBYBA Ha
6e36eHOCT 0 2 Knaca.

OAPXYBAIE

BeHTunauvckuTe 0TBOpU Ha MalLiHaTa Mopa Aa GuaaT KoMnneTHO
OTBOPEHY NOCTOjaHO.

Kopuctete camo AEG gopartoum u pe3epBHu Aenosu. Jlokonky
HeKov 0/} KOMMOHEHTUTE KOu He ce OnuLIaHK Tpeba Aa bugat
3ameHeTu, Be Monume KoHTaKTUpajTe ru cepBucHUTe areHTn Ha AEG
(KoHcynTupajTe ja nuctata Ha agpecy).

Mpu noTpe6a moxe Aia ce nobapa eKCNMO3MOHEH LPTeX Ha anapaToT
€0 HaBeAYBake Ha MALLMHCKUOT TUM 1 LLECTOLMOPEHNOT 6poj Ha
TabNuKaTa Co YUMHOKOT Ui Bo BalwiaTa KopucHuuKa ciyx6a unn
AnpeKTHO Kaj Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10,
71364 Winnenden, lepmaHuja.

CAMBOJIN

Be monume npes Aa ja cTapTyBaTe MalunHaTa
0bpHeTe BHUMaHVe Ha ynaTcTBara 3a ynotpeba.

BHUMAHWE! NIPEAYNPEYBAHE! OMACHOCT!

©
AN
7

CekoraLu Kora npe3emarte akTUBHOCTI BP3 MalLMHATa

QB> ucknyyere ro kabenot of cTpyjara.

[lononutenHa onpema - He e Bknyyea 8o
(TaHAapAHaTa, a 0CTANHA € KaKo 0AATOK.

He rn hpnajTe eneKTpuyHUTe anapaTi 3aeH0 Co
ApyruoT JomalueH otnap! EBponcka perynatusa
2002/96/EC 32 opnaratbe Ha enekTUYHa 1 eneKTPoHKa
onpema v ce NPUMeHyBa COTMacHO HaLVIOHanHuTe
3aKOHM. EnekpuuHvTe anapat kou ro JocTurHane
KPajoT Ha CBOjOT VIBOTEH Bek Mopa Aa b1aT 0fiBoeHO
oBpaHyt 1 BpaTeHM BO CO0A1BETHA PeLivKnaXHa
yCTaHoBa.

p=.

i ==
et
AN

3awrTuTHa knaca Il, enekTpo-opyane, Kaj koe
LUTO 3aLUTUTaTa OF eNeKTPUYEH YAAp He 3aBUCK
camo og 6a3nyHata 3onavmja Tyky Kage Lo ce
MpUMeHYBaaT 1 of ONONHUTENHI Ge36eAHOCHN
MepKy, KaKo LUTO e Aynnata uonauuja uim
3acuneHara uonauuja.
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BRI EN: SLG Prif- und Zertifizierungs GmbH

Burgstadter StraBe 20, 09232 Hartmannsdorf, Germany
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