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Funktionsaufbau

Absaugen Funktionsweise beim Drlicken des
Druckknopfes "Filterreinigung”

Absaugmotor
"Turbine” Druckknopf

R T

Schlauch-
Anschluss
1
Filter T
Schlauchanschluss

Staubsaugerbehélter geschlossen

Durch schliefen des Schlauchanschiusses 1 entsteht ein hoher Unterdruck innerhald des verschmutzien Staubsaugerbehalters, der
Absaugmotor lauft weiter und halt den Unterdruck konstant hoch . Durch Betatigen des Druckknopfes "Filterreinigung” 2 wird die Luftklappe an
der Tragerplatte des Motors betatigt. Die Luft im Inneren des Filters 3 wird umgeleitet und stromt durch das Filterflies von Innen nach aufen.

Der Unterdruck innerhalb des Staubsaugerbehalters veringert sich schnell, die Reinigung wird immer nur far eine kurze Zeit durchgefihrt um
den Tankbehélter vor extremen Unterdruck zu entlasten.

Der Staub und Schmutz wird aus dem Filter geblasen und fallt in den Staubsaugerbehalter.
Um die Reinigungswirkung des Saugers zu optimieren empfehlen wir den Druckknopf mehrmals kurz zu betatigen.



mdwaukeﬁ AS300 ELAC, AS300 EMAC

Funktion der automatischen Filterreinigung

Automatische Filterreinigung

Selbst bei extrem feinen Staub ermdéglicht es die automatische Filterremigung standig mit der gleichen Saugleistung zu arbeiten. ohne dass die Filter
mamuell gereimgt werden miissen. Wahrend des Betricbes des Saugers ist es méghch die Filter mittels zweier Setendichtungen in zwei Halften zu
teilen und jeweils die emzelen Filter nacheinander zu reinigen. Der Sanger arbeitet zundchst mit einem verschmutzien Filter | wahrend der zweite

Filter durch Umkehren des Luftstromes von innen nach auben gereiningt wird.
Ein Magnetventil pos 1 und die Servomotorsteuerung pos 2 wechselt jeweils nach 30 Sekunden wieder die Luftstrémung um so den

entsprechenden Filter zu reinigen.

Pos.1.

Pos.2.
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W/w l AS300 ELAC, AS300 EMAC
| Aufbau und Funkiionsweise der automatischen Filterreinigung

" ] m;--

1l
—

3. saugen an beiden Seiten der Filterpatronen
4. Kolben des Elektromagnet Venitils ist geschlossen
a.oenvicemotor ist in Neutral Stellung

1. Rechte Seite ist geschlossen

3. gesaugt wird durch den linken Filter

2 Luftdruck reinigt die rechte Seite des Filters
4 Elektromagnetventil &ffnet die Bohrung
o.Servomotor schlieft die rechte Seite

1. Linke Seite wird geschlossen

J.gesaugt wird durch den rechten Filter

2 Luftdruck reinigt die linke Seite des Filters
4 Elektromagnetventil &ffnet die Bohrung

o .Sevomotor schiielit die linke Seite
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